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OPIS TECHNICZNY

Projektu technicznego na remont drogi powiatowej
nr 2455C Miyny — Wiostowo , odcinek MLYNY-WLOSTOWO,
od km 0 +000 do km 7+148, na dlugosci 7,148 km

1. Podstawa opracowania
Projekt techniczny opracowano na zlecenie Inwestora - Zarzadu Drog

Powiatowych w Mogilnie ul. M. Konopnickiej 20 , na podstawie umowy z dnia
20 stycznia 2023r., Nr 4300.5/11-342/06/2023 zawartej z firmg pn. Biuro Projektow
Sanitarnych Dawid Wotek , ul. Lesna 1A, 88-300 Mogilno .

Opracowanie wykonano w oparciu o ;

[1] ustawe z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane ( tekst jednolity Dz. U. z 2021 r.,
poz. 2351 tj. ze zm. )

[2] rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 11.09.2020r. w sprawie szczegdtowego
zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U.z 2022r. poz. 1679 tj.)

[3] rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego

(Dz. U. 22021 r poz. 2454 )

[4] ustawe z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2022r. poz. 1693 tj.)
[5] rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022r. w sprawie
przepisow techniczno-budowlanych dotyczacych drég publicznych (Dz. U z 2022r.
poz. 1518)

[6] rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie
informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia Dz. U. z 2003 nr 120 poz. 1126)

[7] rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 10 wrzesnia 2019r. w sprawie przedsiewzieé
mogacych znaczgco oddziatywaé na srodowisko (Dz. U. poz. 1839).

[8 JKatalog Powtarzalnych Elementéw Drogowych wydany przez Centralne

Biuro Projektowo — Badawcze Drog i Mostow w Warszawie

[9 Justalenia z Inwestorem .
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2. Materialy wyjsciowe

= mapa ewidencyjna , mapa techniczna Zarzadcy drogi ,

= pomiary dokonane w terenie ,

= przepisy prawne, wytyczne, katalogi, normy i normatywy drogowe .

3. Zakres i cel opracowania

Zakresem opracowania obj¢to projekt techniczny remontu drogi powiatowej nr 2455C
Mtyny — Wiostowo , od km 0+000 do km 7+143 , na dtugosci 7,143 km .

Jest to odcinek na calej dlugosci drogi 2455C od kilometra poczatkowego do kilometra
koncowego — konczy si¢ na skrzyzowaniu z drogg powiatowg nr 2581C w
miejscowosci Wiostowo .

Droga powiatowa 2455C stanowi pas drogowy zlokalizowany na dziatkach
ewidencyjnych numer ;

90 obrgb Mlyny, 15 obreb Kijewice, 25 obreb Witkowo, 25 obreb Miroslawice -

gmina Strzelno,
25 obreb Sierakowo , 21 obreb Golejewo , 4, 16, 10 obreb Wloestowo - gmina Jeziora
Wielkie , woj. Kujawsko — Pomorskie

Roboty remontowe beda prowadzone w istniejgcym pasie drogowym drogi

powiatowej. Nie nastgpi zajecie gruntéw obcych.

Poczatek i koniec drogi do remontu zostal oznaczony , przez Inwestora, w terenie

poprzez wbicie metalowych bolcéw w oS drogi i zakreslony farbg na jezdni .

Zakres remontu ;
polegaé bedzie na oczyszczeniu jezdni , $cieciu zawyzonych poboczy , wykonaniu
nakladki z betonu asfaltowego gr.4,0cm po uprzednim skropieniu emulsjg asfaltowa

kationowg istniejacej nawierzchni bitumicznej jezdni - w ilosci wg przedmiaru robot.

Celem projektu jest ;

- okreslenie wlasciwej lokalizacji remontu odcinka drogi

- uzyskanie warstwy $cieralnej jezdni , o grubosci 4,0cm , z betonu asfaltowego AC11S
- uzyskanie wlasciwych spadkéw poprzecznych i podtuznych projektowanego odcinka

remontowanej drogi .
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4. Stan istniejacy
Droga powiatowa nr 2455C w km 0+000 do km 7+148 posiada nawierzchnie
bitumiczng o duzej degradacji , nawierzchnia do odtworzenia jest na szerokosci 4,60m
na dlugosci 7,00km od km w km 0+000-7+000, natomiast na odcinku koficowym
w km 7+000-7+148 jezdnia jest o szerokosci 10,0m . Nawierzchnia jezdni jest
znieksztalcona w profilu poprzecznym i podtuznym. Krawedzie jezdni sg obtamane ,
na calej dlugosci znajdujg si¢ ubytki w nawierzchni , pobocza sg gruntowe .

Poczatek drogi powiatowej 2455C przylega do drogi krajowej nr 25 , natomiast
koniec drogi krzyzuje si¢ z drogg powiatowg nr 2581C Kruszwica —Wtostowo-
Krzywe Kolano.

Droga przybiega po terenach réwninnych , przez miejscowosci wiejskie
z zabudowg zagrodowa oraz w otoczeniu gruntéw ornych i fgk. Uklad sieci drég
powiatowych tworzy polgczenia komunikacyjne miedzy gminami Jeziora Wielkie

1 Strzelno .

5. Stan projektowany
5.1. Zaltozenia projektowe ;

e klasa drogi — powiatowa — Z zbiorcza

e predkos¢ projektowa - obszar zabudowany 50 km/h
e szeroko$¢ jezdni- 4,6-10,0m

e nakladka bitumiczna - o grubosci 4,0cm

e szeroko$¢ rozgraniczenia - istniejgca .

5.2. Rozwigzania w planie

Przebieg drogi w planie po wykonanym remoncie nie zmieni sie.

Planuje si¢ na istniejacej jezdni bitumicznej wykonanie naktadki bitumicznej o
grubosci 4,0 cm na dlugosci 7,0km o szerokosci 4,60m , natomiast na dt. 0,148 km

o szerokosci 10,0m .

Na odcinku poczatkowym i koncowym nalezy wykona¢ weinki o dtugosci minimum
Sm 1grubosci 3 -4cm wistniejaca nawierzchni¢ DP 2455C - nie wchodzi¢ w pas
drogowy drogi krajowe; .

Na zjazdach bitumicznych i skrzyzowaniach z drogami bitumicznymi (z wylaczeniem
drogi krajowej ), nalezy wykona¢ wecinki na glebokos$é 2,0m z masy bitumicznej .
Niwelete dostosowano do istniejacego terenu zapewniajgc odpowiednie odwodnienie

poprzeczne i podtuzne drogi.
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5.3. Przekrdj poprzeczny

Projektuje si¢ jezdni¢ o przekroju drogowym szerokosci istniejgcej 4,60m

(z wyjatkiem odcinka koncowego o szerokosci 10,0m) ze spadkiem daszkowym 2%
na tukach ze spadkiem jednostronnym 5% .

Na oczyszczonej i skropionej emulsjg asfaltows kationows istniejgcej nawierzchni
projektuje si¢ wykonanie nawierzchni bitumicznej jako warstwe $cieralng z betonu

asfaltowego ACI11S grubosci 4cm o szerokosci istniejgcej jezdni .

5.4 Odwodnienie
Projektuje si¢ odwodnienie powierzchniowe , na dotychczasowych zasadach , wody

opadowe poprzez spadki poprzeczne i podtuzne odprowadzane bedg na pobocza

drogi iskarpy pasa drogowego oraz rowy odparowujace - poro$niete trawg.

5.5 Urzadzenia obce
W obszarze projektowanego remontu wystepuja sieci i przylacza podziemne

oraz napowietrzna linia energetyczna , sieci nie koliduja z planowanym remontem
jezdni .
Zadanie remontu polega na wykonaniu nowej nawierzchni bitumicznej jezdni co nie

powoduje wykonywania robo6t w gtgb konstrukeji drogi .

6. Wplyw inwestycji na Srodowisko

Przedmiotowa inwestycja nie wplynie negatywnie na srodowisko i zdrowie. Remont
nawierzchni jezdni wplynie na poprawe stanu srodowiska poprzez zmniejszenie
poziomu hatasu, zapylenia i emisji spalin. Inwestycja wplynie na bezpieczenstwo ruchu
samochodowego. Prawidtowo prowadzone prace budowlane pod statym nadzorem
budowlanym przy uzyciu odpowiedniego sprz¢tu sprawnego technicznie nie bedzie

stanowi¢ zagrozenia dla srodowiska naturalnego.

7. Obszar oddzialywania obiektu

Obszar oddziatywaniu obiektu ustalono w oparciu o:

[a] ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane ( Dz. U. z 2021 r., poz. 2351 tj.)

[b] ustawa z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2022r. poz. 1693 tj.)
[c] rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022r. w sprawie

przepiséw techniczno-budowlanych dotyczacych drog publicznych (Dz. U z 2022r. poz.
1518)



STAROSTWO POV\".M'f'\\"JE
w MOGILN; -
ul. Narutowicy: 3

[d] ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony $rodowiska (Dz.U 2031 0 1975¢5.)
[e] ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r o odpadach (Dz.U. z 2022r. poz. 699)

[f] rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych
(Dz.U.2003.47.401)

[g] rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 10 wrzes$nia 2019r. w sprawie
przedsiewzig¢ mogacych znaczaco oddziatywaé na srodowisko (Dz.U. z 2019r. poz.
1839 z p6zn. zm.)

[h} rozporzadzenie Ministra Srodowiska w sprawie dopuszczalnych poziomdéw hatasu
w srodowisku (Dz.U. z 2014r. poz.112)

[i] rozporzadzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Zeglugi Srédladowej z dnia 12 lipca
2019r. w sprawie substancji szkodliwych dla srodowiska wodnego oraz warunkow ,

jakie nalezy spetnia¢ przy wprowadzaniu do wéd lub do ziemi $ciekdw, a takze przy
odprowadzaniu wéd opadowych lub roztopowych do wod lub urzadzeh wodnych (
Dz.U.z 2019r. poz. 1311)

[j] ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami

(Dz.U. z 2022r. poz. 840)

Obszar oddzialywania obiektu miesci si¢ catkowicie na terenie dziatek drogowych na

ktérych realizowane jest przedsiewziecie.

8. Organizacja ruchu

Remont drogi nie zmieni warunkéw ruchu na drodze i na skrzyzowaniach z innymi
drogami . Istniejace oznakowanie pionowe i poziome jest wystarczajace dla
zapewnienia bezpieczefistwa ruchu. W zwigzku z tym , ze projektowany remont nie
zmienia warunkéw ruchu na drodze powiatowej , a istniejgca organizacja w sposob
jasny i jednoznaczny okresla pierwszenstwo na drodze nie przewiduje si¢ zmiany stalej
organizacji ruchu. Po wykonaniu remontu nawierzchni jezdni Inwestor dokonana
odtworzenia oznakowania poziomego wg inwentaryzacji istniejgcego oznakowania we
wlasnym zakresie .

Czasowa organizacj¢ ruchu na czas remontu drogi powiatowej zobowigzany jest
opracowa¢ wykonawca rob6t remontowych - przed przystapieniem do prac , biorgc pod
uwage przyjety harmonogram robét , organizacje pracy na budowie oraz technologie

wykonywanych prac .
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9. Informacje dodatkowe

9.1. Informacja dotyczaca wpisu dzialki lub terenu objetego inwestycja do
rejestru zabytkéw, podleganiu ochronie konserwatorskiej lub podleganiu
ochronie na podstawie ustalen miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego.

Teren objety inwestycja nie jest wpisany do rejestru zabytkéw , nie podlega ochronie
konserwatorskiej lub ochronie na podstawie ustalen miejscowego planu

zagospodarowania przestrzennego.

9.2. Wptyw eksploatacji gérniczej na dziatke lub teren zamierzenia budowlanego
Inwestycja nie bedzie wykonywana w granicach terenu gérniczego w rozumieniu
ustawy z dnia 4 lutego 1994r. Prawo geologiczne i gbrnicze, a zatem nie jest

narazona na szkodliwe wpltywy robdt gérniczych.

10. Uwagi koncowe

Roboty nalezy wykonywaé zgodnie z obowigzujacymi normami , wiedza techniczng
oraz przepisami bezpieczenstwa pracy, wykonaé wedlug obowigzujacych norm
i przepiséw oraz zgodnie z wymaganiami zawartymi w Specyfikacji Technicznej
Wykonania i Odbioru Robot.

Do rob6t nalezy uzy¢ materiaty posiadajace atesty , orzeczenia zgodnosci z norma.

Do wykonywania prac mozna przystapi¢ po wykonaniu oznakowania i zabezpieczenia
robot zgodnie z projektem tymczasowej organizacji ruchu i zgloszeniu jej
wprowadzenia i odebraniu przez odpowiednie organy zarzgdzajgce ruchem.

Po zakonczeniu robét teren budowy i tereny sasiednie nalezy doprowadzié¢ do

nalezytego stanu i porzadku.
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