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Szczegotowa specyfikacja techniczna

Remont infrastruktury stadionu
w zakresie widowni.

Montaz siedzisk sportowych.
Wykonanie utwardzen terenu.

Rodzaj inwestycji :

Przedmiot remontu.

Remont infrastruktury stadionu w zakresie widowni.
Montaz siedzisk sportowych.
Wykonanie utwardzen terenu.

W ramach planowanego remontu zaprojektowano:
- demontaz istniejgcych siedzen typu tawka w miejsce fawek
zaprojektowano siedziska sportowe montowane bezposrednio do

utwardzen terenu w ilosS¢ 198 szt.

W tym zaprojektowano réwniez dostep osoby niepetnosprawnej do siedziska
stadionowego uniemozliwiajgcy wykluczenie w/w osoby z ogétu kibicow.
Dostep do miejsca z istniejgcego miejsca parkingowego dla osob

niepetnosprawnych.

Gospodarka odpadami:

Zaprojektowano tréjdzielny pojemnik na odpadki (w trakcie meczu, imprezy) z
podziatem na rodzaj odpaddw (papier, puszki, szkto, odpady organiczne).

Zabezpieczenie p/pozarowe.

Zaprojektowano stojaki na gasnice podreczne (6 kg) zlokalizowane na srodku



kazdego sektora kibicdw (gasnice wystawiane przed kazdym meczem)

Gasnica
Proszkowa

Zaprojektowano siedziska sportowe spetniajgce wymogi :

Minimalna przestrzen przeznaczona dla kazdej osoby siedzgcej powinna wynosic:

e szerokosc¢ siedzenia-minimum 45 cm,

wysokos¢ oparcia-minimum 30 cm,

wysoko$¢ siedzenia-45 cm (wysokos¢ podkolanowa),

gtebokosc¢ siedzenia-35-45 cm,

gtebokosc¢ rzedu siedzen-minimum 80 cm.

Ponadto:

- liczba siedzen w rzedzie nie powinna przekraczac 28, jesli przejscie
znajduje sie po dwoch stronach,

- jesli przejscie znajduje sie po jednej stronie, ilos¢ siedzen nie powinna



przekraczaé 14,

- minimalna szerokos¢ miedzy przejsciami powinna wynosi¢ 40 cm.

PN-EN 13200-4:2007 Obiekty widowiskowe - Czes¢ 4: Siedziska - Wtasciwosci wyrobu.

2 |l. SIEDZISKA STADIONOWE 2.1. Badania reakcji na ogien. Zapalnos¢ materiatéw poddawanych bezposredniemu dziataniu ptomienia wg
PN-EN 1SO :2004 Badania przeprowadza sie w komorze z wymuszong wentylacjg. Probke w pozycji pionowej poddaje sie dziataniu ptomienia
znormalizowanego zrodta podpalania o wysokosci 20 mm. Czas oddziatywania ptomienia 15 s, 30 s lub 60 s. Po uplywie czasu oddziatywania
odsuwa sig palnik. Badania mogg by¢ przeprowadzone dla ekspozycji powierzchniowej lub krawedziowe] albo dla obydwoch. Dla kaddej z
badanych prébek rejestruje sie: wystgpienie zapalenia, osiggniecie przez wierzchotek ptomienia odlegtosci 150 mm powysej punktu przytosenia
ptomienia i czas po ktérym to nastgpito oraz wystapienie opadu kroplistego. Siedziska stadionowe badano dla powierzchniowej i krawedziowe]
ekspozycji ptomienia. Zapton probek przy powierzchniowym oddziatywaniu ptomienia wymagat 60 s. Wyniki badan przedstawiono w tabelach
2.1 i 2.2. Tabela 2.1. Wyniki badan zapalnosci przy powierzchniowym podpalaniu Probka Wartos¢ Nazwa wielkosci Jednostka Srednia Czy
wystapit zapton? Czy wystapit zapton papieru? Czas do osiggniecia zasiegu 150 mm Zasieg ptomienia Opad kroplisty s mm Tabela 2.2. Wyniki
badan zapalnosci przy krawedziowym podpalaniu Prébka Wartos¢ Nazwa wielkosci Jednostka srednia Czy wystapit zapton? Czy wystapit zapton
papieru? Czas do osiggnigcia zasiggu 150 mm s Zasieg ptomienia mm Opad kroplisty Inne obserwacje : wystepuje opad kroplisty 2

Wymagania szczegotowe:

2.2.1 Odpornos¢ na warunki atmosferyczne oraz na promieniowanie UV:;

MNa obiektach otwartych, siedziska na najwicksze niebezpieczenstwo nie s narazone ze strony pseudo-kibicow, ale ze
strony stonca. Promieniowanie UV moze spowodowac destrukcje tworzyw sztucznych, objawiajaca sie odbarwieniem
siedzisk i pokrywaniem biatym nalotem. Zmniejsza sie rowniez ich wytrzymatosc i estetyka. Dlatego tez siedziska musza
byc:
- odporne na wysokie i niskie temperatury, nie odksztatcac sie w okresie upatow | nie pekac w okresie
najsilniejszych mrozow,
odporme na promieniowanie UVY.

2.2.2  Odpornosc na temperature, okreslenie trudnozapalnosci
Tworzywo, z ktdrego wykonane sg siedziska musi by¢ edporne na temp. od -30¢ C do +80° C.

Tworzywa siedzisk muszg zawierac dodatek opozniacza ogniowego, gdyz siedziska musza posiadac cechy trudnozapalnosci
{ potwierdzonej swiadectwemn klasyfikacji ogniowej przez ITB w Warszawie).

Zwraca sie uwage na wydzielanie substancji toksycznych w przypadku pozaru. Wymaga sie stosowanie siedzisk, ktorych
tworzywo (np. polipropylen) zawiera dodatkowa dawke ,uniepalniaczy”, co pozwala unikngc niebezpieczenstwa podsycania
ognia i zatrucia zwigzkami zawartymi w dymie.

2.2.3 Estetyczne i ergonomiczne ksztalty

Powierzchnia siedziska powinna byc gtadka, zapewnial bezpieczenstwo, oraz komfort uzytkowania przez ergonomiczne
wyprofilowanie | zaokrgglenie krawedzi.

2.2.4 Odpornos¢ mechaniczna

Oprocz stosowanego surowca, bardzo wazny wphyw na trwatosc ma konstrukcja siedziska. Odpowiednie przekroje,
wzmocnienia, uzebrowania i elementy mocujace sprawiaja, ze krzesetko poddawane nawet ciezkim probom takim jak
uderzanie cigzkim przedmictem, wylamywanie, czy skakanie po nim, nie ulega zniszczeniu. Dlatego tez siedziska muszg
mie¢ mocna konstrukcjg (np. Zebrowo-wsporcza, grube scianki, podwdine Scianki opar¢ oraz specjalne wewnetrzne
zebrowania), najwyisza trwatosc | wytrzymalosC tych siedzisk oraz odpornosé na akty wandalizmu. Siedziska muszg
zapewniac uzytkownikowi wielcletnia i bezawaryjng eksploatacje.



Wymagania dodatkowe:

Zastosowanie:

Zamkniete i otwarte obiekty sportowe i areny wielofunkcyjne.

Certyfikaty:

Wytrzymatosc¢: PN-EN 12727 poziom 4

Odpornos¢ ogniowa: PN-EN 1021-1,2; EN ISO11925-2

Montaz:

3 punkty montazowe pozwalajg na instalacje na betonowych stopniach. Punkty

montazowe sg zabezpieczone zakrywkami.

Odpornos¢ na wandalizm:

Scisle przylegajace do stopnia siedzisko jest bardzo trudne do podwazenie a co za
tym idzie odporne na uszkodzenia/urwania.

Numeracja:

Tabliczki z tworzywa sztucznego, nadruk numerdw wg. specyfikacji klienta.
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Zaprojektowano siedziska w kolorach:
- czerwonym RAL 3020
- niebieskim RAL 5010



Mocowanie bezposrednio do stopni betonowych.
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Wymiary siedzisk oraz wysokos¢ oparcia

Montaz siedzisk o wysoko$ci oparcia 325 mm pozwoli unikng¢ brudzenia
(kopania) kibicow zajmujgcych siedzenia ponizej, ponadto oparcie
zwieksza komfort zajmowanego miejsca dajgc osobie siedzgcej mozliwosé

podparcia czesci ledzwiowej kregostupa.



Ponadto projektowane siedziska charakteryzujg sie:

Krzesto produkowane technika witryskowg z wysokiej jakosci
stabilizowanego polipropylenu - kopolimeru blokowego,
odpornego na niskie i wysokie temperatury.

Powierzchnia siedziska i oparcia jest gladka, co zapewnia bezpieczenstwo
i komfort uzytkowania, dzieki ergonomicznemu wyprofilowaniu a takze
zaokragleniu krawedzi bocznych i oparcia .

Cecha charakterystyczng tego siedziska jest podwajna sciana oparcia ,
ktora przez swa specyficzna budowe, podnosi wiasciwosci wytrzymatosciowe
krzesta w trakcie uzytkowania .

Tylna i spodnia powierzchnia pod siedziskiem jest zamknieta, co zabezpiecza
przed dostawaniem sie pod krzesto smieci i utatwia sprzatanie.

Krzesto przez zastosowanie specjalnych dodatkow w procesie produkcji,
uzyskuje wysoka odpornosc na promieniowanie UV.

W érodkowe]j czesci siedziska, znajduje sie otwor umozliwiajacy
odprowadzanie nadmiaru wody opadowej .

Prosty pewny i bezpieczny sposéb mocowania siedziska do podioza
betonowego przy uzyciu 2 kotkow rozporowych i srub, eliminuje koniecznosc¢
uzywania innych, zbednych elementow wsporczych np. metalowych dystansow
lub podkiadek.

Krzesto posiada specjalnie przygotowane miejsce do zamocowania metalowej
tabliczki z numerem.

Atesty: trudnozapalnosci, toksycznosci i wytrzymatosciowy.



Utwardzenie terenu:

Zaprojektowano utwardzenie terenu kostkg brukowg gr. 6cm.
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Zaprojektowano odgrodzenie strefy kibica od boiska projektowanym ogrodzeniem
panelowym wys. 1,20m z ptytg cokotowg betonowg

oraz furtkg wejsciowg o wym. 100/120 (szerokos¢, wysokosé).

Odlegtos¢ ogrodzenia od lini bocznej boiska winna wynosi¢ minimum

5,00 m.
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Szczegétowa specyfikacja technicza:

Wymagania Inwestora w stosunku do realizacji prac budowlanych

Zamawiajgcy wymaga aby rozpoczecie prac projektowych, a pdzniej rob6t budowlanych
przez Wykonawce odbyto sie niezwtocznie po zawarciu umowy bedgcej wynikiem
zakonczenia postepowania przetargowego na udzielenie zamdwienia publicznego.
Zamawiajgcy przewiduje ustanowienie osoby upowaznionej do zarzgdzania realizacjg
umowy oraz zespotu specjalistow petnigcych funkcje inspektoréw nadzoru w zakresie
wynikajgcym z ustawy Prawo budowlane i postanowienn umowy.

Zamawiajgcy oczekuje, ze przedmiot zamowienia otrzyma w terminie zgodnym z
harmonogramem zatgczonym do umowy.

Zamawiajgcy bedzie odbierat roboty zanikajgce i podlegajgce zakryciu, bedzie dokonywat
odbioréw czesciowych i dokona odbioru koncowego. Po odbiorze korncowym Wykonawca,
dziatajgc na rzecz i w imieniu Zamawiajgcego, uzyska pozwolenie na uzytkowanie
spetniajgc wymagania ustawy Prawo budowlane.

Wykonawca przekaze rowniez Zamawiajgcemu dokumentacje budowy oraz dokumentacje
powykonawczg, instrukcje obstugi DTR oraz dokumenty formalno - prawne dotyczgce
zastosowanych materiatéw i urzgdzen. Zamawiajgcy wymaga aby roboty budowlane byty

wykonane na wysokim poziomie jakosci.

Wykonawca zapewni zawarcie umoéw ubezpieczeniowych i przyjmie ryzyko zwigzane z
dziataniem w zakresie organizacji robét budowlanych

« zabezpieczenia interesdw 0sob trzecich

* ochrony srodowiska « warunkow bezpieczenstwa pracy

* zaplecza dla potrzeb Wykonawcy

» warunkow organizaciji i bezpieczehstwa ruchu na placu budowy i na wigczeniu ruchu
zwigzanego z budowg w droge publiczng

* ogrodzenia i zabezpieczenia mienia na placu budowy w trakcie wykonywania robot
budowlanych Ze wzgledu na stan drog publicznych transport budowlany nie moze
przekraczaé

obcigzenia 10 ton/os. Wymagane jest rowniez biezgce usuwanie z jezdni wszelkich

zanieczyszczenh powodowanych ruchem samochodéw budowy.



Wykonawca jest zobowigzany do wykonywania i utrzymywania w stanie nadajgcym sie do
uzytku oraz likwidacji wszystkich robét tymczasowych niezbednych do realizacji
przedmiotu zamdwienia. Zamawiajgcy nie bedzie optacat robét tymczasowych.
Zamawiajgcy traktuje drogi tymczasowe, szalunki, rusztowania, dzwigi budowlane,
odwodnienia robocze itp. Koszty zwigzane z placem budowy rowniez nalezg w catosci do
Wykonawcy.

Wyroby budowlane stosowane w trakcie wykonywania rob6t budowlanych, muszg spetnia¢
wymagania polskich przepiséw, a Wykonawca bedzie posiadat dokumenty potwierdzajace,
ze zostaty one wprowadzone do obrotu zgodnie z regulacjami ustawy o wyrobach
budowlanych i posiadajg wymagane parametry i certyfikaty, aprobaty lub atesty. Wyroby
budowlane wytwarzane wg zasad okreslonych w dokumentaciji projektowej lub
specyfikacjach technicznych bedg wymagaty przeprowadzenia badanh potwierdzajgcych, ze
spetniajg one oczekiwane parametry.

Koszty przeprowadzenia tych badan obcigzajg Wykonawce a potrzeba tych badan i ich
czestotliwos¢ okresla specyfikacja techniczna. Roboty budowlane bedg odbierane przez
osobe upowazniong ze strony Zamawiajgcego do zarzgdzania realizacjg umowy lub jego
petnomocnikow - inspektorow nadzoru inwestorskiego. Ustala sie nastepujgce rodzaje
odbioréw:

» odbidr robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu
* odbidr czesciowy

* odbior koncowy

+ odbior po okresie rekojmi

» odbidr ostateczny - po okresie gwaranciji



1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja Techniczna OST Wymagania Ogdlne odnosi si¢ do wymagan wspolnych dla poszczegdlnych
wymagan technicznych dotyczacych wykonania i odbioru rob6t objetych przedmiotowym zadaniem.

1.2. Zakres stosowania OST

Specyfikacje Techniczne stanowig czgs¢ Dokumentow Przetargowych i1 nalezy je stosowaé w
zlecaniu i wykonaniu Roboét opisanych w podpunkcie 1.1. Wymagania Ogolne nalezy rozumiec i stosowaé¢ w
powigzaniu z nizej wymienionymi Specyfikacjami Technicznymi:

1.3. Zakres Robét objetych OST
Zakres robot obejmuje wszystkie prace wchodzace w sktad prac wymienionych w podpunkcie 1.1.

1.4. OkreSlenia podstawowe

Podstawowe okreslenia w Specyfikacji Technicznej sa zgodne z obowigzujacymi normami i
specyfikacjg OST “Wymagania Ogolne”.

1.4.1 Kierownik budowy — osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania Robotami i
do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji zamowienia.

1.4.2. Projektant — uprawniona osoba prawna lub fizyczna bgdaca autorem Dokumentacji.

1.4.3. Inspektor Nadzoru —osoba powotana przez zamawiajacego do dziatania jako Inspektor Nadzoru
upowazniony jest wydawa¢ kierownikowi budowy lub kierownikowi robot polecenia, dotyczace: usuni¢cia
nieprawidlowosci lub zagrozen, wykonania prob lub badan, takze wymagajacych odkrycia robot Iub
elementow zakrytych, oraz przedstawienia ekspertyz dotyczacych prowadzonych robot budowlanych i
dowodow dopuszczenia do stosowania w budownictwie wyrobow budowlanych oraz urzadzen technicznych,

1.4.4. Materialy - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robdt z dopuszczalnymi tolerancjami,
przyjmowanymi zwyczajowo do danego rodzaju Robot budowlanych.

1.4.5. Aprobata techniczna — dokument potwierdzajacy pozytywna oceng¢ techniczng wyrobu stwierdzajaca
jego przydatnos$¢ do stosowania. Aprobata techniczna powinna zawiera¢ w szczegolnosci:

e podstawe¢ prawna,

¢ identyfikacje techniczna i nazwe handlowa wyrobu oraz nazwe i adres wnioskodawcy,

e przeznaczenie, zakres 1 warunki stosowania wyrobu oraz, w miar¢ potrzeb, warunki jego uzytkowania i
konserwacji,

o wlasciwosci uzytkowe i wlasnosci techniczne wyrobu, istotne zwigzane z wymaganiami podstawowymi,
ich poziom oraz metody badan,

o Kklasyfikacje wynikajaca z odrgbnych przepisow i Polskich Norm,

e kryteria techniczne na potrzeby certyfikacji na znak bezpieczenstwa,

T)wytyczne dotyczace technologii wytwarzania, pakowania, transportu i sktadowania oraz szczegoétowy
sposob znakowania wyrobu,

8. date wydania i termin waznosci aprobaty,

9. stwierdzenie pozytywnej oceny technicznej i przydatnosci wyrobu do stosowania w budownictwie w
zakresie okreslonym w pkt 3,



- wskazanie obowigzujgcego systemu oceny zgodnosci,

wykaz dokumentow wykorzystanych w postgpowaniu akrobacyjnym, w tym wykaz raportow z badan
wyrobu,

- pouczenie, ze aprobata techniczna nie jest dokumentem dopuszczajagcym wyrdb do obrotu i stosowania w
budownictwie.

Aprobaty techniczne, z wyjatkiem aprobat technicznych wyrobéw stosowanych w budownictwie obronnym,
publikowane sg w ramach wtasnych wydawnictw jednostek aprobujacych. Oznaczone znakowaniem CE, dla
ktorych zgodnie z odrgbnymi przepisami dokonano oceny zgodnos$ci ze zharmonizowang normg europejska
wprowadzong do zbioru Polskich Norm, z europejska aprobata techniczna lub krajowa specyfikacja
techniczng panstwa cztonkowskiego Unii Europejskiej uznang przez

Komisje Europejska za zgodna z wymaganiami podstawowymi.

1.4.6. Specyfikacja — oznacza specyfikacje robot zataczong do zamoéwienia oraz wszelkie zmiany tego
dokumentu lub uzupethienia dokonane zgodnie z klauzula lub przedtozone przez Wykonawce i zatwierdzone
przez Inspektora.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace Robot

Wykonawca Robot jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robdt oraz za ich zgodno$é z
dokumentacja Projektowa, ST i poleceniami Inzyniera.

1.5.1. Przekazanie Terenu Budowy

Zamawiajacy przekaze Wykonawcy w terminie okreslonym w Umowie Teren Budowy wraz ze
wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami.

1.5.2. Dokumentacja Projektowa

Przetargowa Dokumentacja Projektowa bedzie zawieraé:
- Opis planowanych prac
- Przedmiary robot
- Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot

1.5.3. Zgodno$é Robét z Dokumentacjg Projektowa i ST

Dokumentacja Projektowa, Specyfikacje Techniczne oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez
Inzyniera Wykonawcy stanowig cz¢$¢ umowy (kontraktu), a wymagania wyszczegdlnione cho¢by w jednym
z nich sg obowigzujace dla Wykonawcy, tak jakby zawarte byty w catej dokumentacji.

Wykonawca nie moze wykorzystywa¢ bledow lub opuszczen w Dokumentacji Projektowej, a o ich
wykryciu powinien natychmiast powiadomi¢ Inzyniera, ktory dokona odpowiednich zmian lub poprawek. W
przypadku rozbiezno$ci opis wymiaréw wazniejszy jest od odczytow ze skali rysunkow. Wszystkie
wykonane Roboty i dostarczone materiaty bedg zgodne z Dokumentacjg Projektowa i ST. Dane okreslone w
Dokumentacji projektowej beda uwazane za wartosci docelowe, od ktorych dopuszczalne sa odchylenia w
ramach okreslonego przedziatu tolerancji.

Cechy materialow i elementow budowli muszg by¢ jednorodne i wykazywaé bliskg zgodno$¢ z
okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogg przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji.
W przypadku, gdy materialy lub Roboty nie b¢dg w pelni zgodne z Dokumentacja Projektowa lub ST i
wplynie to na niezadowalajacg jakos¢ elementu budowli, to takie materialy bedg niezwlocznie zastgpione
innymi, a roboty rozebrane na koszt wykonawcy.

1.5.4. Zabezpieczenie Terenu Budowy i Tablica Informacyjna

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia Terenu Budowy w okresie trwania realizacji
budowy, az do zakonczenia i odbioru ostatecznego Robdt. Wykonawca dostarczy, zainstaluje 1 bedzie
utrzymywac tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace, w tym ogrodzenia, porgcze, o§wiectlenie, sygnaty i
znaki ostrzegawcze, dozorcoOw, wszelkie inne $rodki niezbedne do ochrony Roboét. Przed przystapieniem do



robot Wykonawca dostarczy i zainstaluje w miejscu uzgodnionym z Inzynierem Tablice Informacyjne
zgodne

z wymaganiami Prawa Budowlanego. Tablice beda w utrzymywane przez Wykonawce przez caly okres
realizacji Inwestycji.

Koszt zabezpieczenia Terenu Budowy nie podlega odrgbnej zaptacie i przyjmuje sig, ze jest wlaczony w ceng
umowna.

1.5.5. Ochrona Srodowiska w czasie wykonywania Robét

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i1 stosowaé w czasie prowadzenia Robot wszelkie przepisy
dotyczace ochrony srodowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i wykanczania Robot Wykonawca
bedzie:
a) podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie si¢ do przepiséw i norm dotyczacych
ochrony srodowiska na terenie i wokot Terenu Budowy oraz begdzie unikaé uszkodzen lub uciazliwosci dla
0s6b lub wlasnosci spotecznej i innych, a wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych
W nastepstwie jego sposobu dziatania.
Stosujac si¢ do tych wymagan, bedzie miat szczegdlny wzglad na:
1) Lokalizacje baz, warsztatow, magazynow, sktadowisk.
2) Srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:
ou)zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
c) mozliwoscig powstania pozaru.

1.5.6. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisow ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie
utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy wymagany przez odpowiednie przepisy na terenie baz
produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynach oraz w maszynach i pojazdach.
Materiaty tatwopalne beda sktadowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed
dostepem 0s6b trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat
realizacji Robot albo przez personel Wykonawcy.

1.5.7. Ochrona wlasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochron¢ wszelkich instalacji znajdujacych si¢ na terenie szkoly
Wykonawca zapewni wlasciwe zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie
trwania budowy. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwlocznie powiadomi
Inspektora, Zamawiajacego oraz wiasciciela instalacji, jak rowniez bedzie z nimi wspotpracowal dostarczajac
wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw.

1.5.8. Ograniczenie obciazen osi pojazdow.

Wykonawca musi dostosowa¢ si¢ do obowigzujacych ograniczen obcigzen osi pojazdow podczas
transportu materiatéw na drogach publicznych poza granicami terenu budowy okreslonymi w kontrakcie.
Zezwolenia na uzycie pojazdow o ponadnormatywnych obcigzeniach osi uzyskane przez Wykonawce od
uprawnionych instytucji, nie zwalniaja Wykonawcy od odpowiedzialnosci za powstate uszkodzenia drog,
spowodowane ruchem tych pojazdow.

Wykonawca jest odpowiedzialny za wszystkie uszkodzenia spowodowane ruchem budowlanym i musi
dokona¢ napraw lub wymieni¢ uszkodzone elementy na koszt wtasny, uzyskujac aprobate Inzyniera.

1.5.9. Wymagania dotyczace bezpieczenstwa i higieny pracy.

Wykonawca zobowigzany jest zgodnie z przepisami opracowaé Plan Bezpieczenstwa i Ochrony
Zdrowia na budowie. Wykonawca musi przestrzega¢ wszystkie przepisy dotyczace bezpieczenstwa i higieny
pracy zgodnie z opracowanym planem BIOZ, a w szczeg6lnosci przestrzegaé przepisow Zakazujqcych pracy
w warunkach mebezplecznych szkodliwych dla zdrowia oraz nie spelniajacych wymagan sanitarnych.
Wykonawca musi zapewni¢ wszystkie urzadzenia zabezpieczajace oraz sprzg¢t ochrony zycia i zdrowia 0sob



zatrudnionych na terenie budowy, oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego. Wykonawca musi
zapewni¢ i utrzyma¢ w odpowiednim stanie urzadzenia socjalne dla calego personelu zatrudnionego przy

robotach objetych kontraktem. Uznaje sig¢, ze wszystkie koszty zwigzane z spelnieniem wymagan
okreslonych powyzej nie podlegaja odrgbnej zaptacie i sg uwzglgdnione w cenie umowy.

1.5.10. Utrzymanie robdt podczas budowy.

Wykonawca zobowigzany jest utrzymaé wykonane Roboty do czasu odbioru koncowego lub
czgsciowego w stanie pozwalajacym na dokonanie odbioru i przekazanie Zamawiajacemu. Jezeli
Wykonawca zaniedba utrzymanie budowli w zadawalajacym stanie, to na polecenie Inzyniera musi
rozpoczaé roboty zapewniajace utrzymanie nie pozniej niz 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia. Nie
wykonanie polecenia bedzie skutkowalo natychmiastowym zatrzymaniem robot przez Inzyniera.

1.5.11. Przestrzeganie prawa.

Wykonawca ma obowigzek znaé i przestrzega¢ wszystkie aktualne przepisy prawa (ustawy,
rozporzadzenia itp.), zarzadzenia wladz samorzadowych, inne przepisy, instrukcje oraz wytyczne, ktore sg
zwigzane z realizacjg robot lub mogg wplywac na sposéb ich wykonania i prowadzenia. np. rozporzadzenia
Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 roku w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robdt budowlanych (Dz. U. z dn. 19.03.2003 r. Nr 47, poz.

401).
2. MATERIALY

2.1. Wymagania ogolne
Wszystkie materiaty, ktorych Wykonawca uzyje do wbudowania muszg odpowiadaé warunkom
okreslonym w art. 10 Ustawy ,,Prawo Budowlane” i Ustawie o wyrobach budowlanych.

Wykonawca dla potwierdzenia jako$ci uzytych materiatdéw dostarczy §wiadectwa potwierdzajace
odpowiednia jako$¢ materiatow.

2.2. Zrédla uzyskania materialow

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatow
przeznaczonych do Robot Wykonawca przedstawi szczegélowe informacje dotyczace proponowanego zrodta
wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materialow i odpowiednie $wiadectwa badan
laboratoryjnych oraz probki do zatwierdzenia przez Inzyniera. Zatwierdzenie partii (cze$ci) materialow z
danego zrodla nie oznacza automatycznie, ze wszelkie materiaty z danego Zrodta uzyskaja zatwierdzenie.
Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania, ze materiaty uzyskane z
dopuszczonego zrodta w sposob ciagly spelniaja wymagania Specyfikacji Technicznych w czasie postepu
Robot.

2.3. Przechowywanie i skladowanie materialow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materialy, do czasu, gdy beda one potrzebne do Robot,
byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly swoja jakos¢ i wlasciwo$¢ do Robot i byly
dostepne do kontroli przez Inzyniera. Miejsca czasowego skladowania bedg zlokalizowane w obrebie Terenu
Budowy w miejscach uzgodnionych z Inzynierem lub poza Terenem Budowy w miejscach zorganizowanych
przez Wykonawce

2.4. Materialy nieodpowiadajace wymaganiom

Materiaty nieodpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z Terenu Budowy,
badz zlozone w miejscu wskazanym przez Inzyniera. Jesli Inzynier zezwoli Wykonawcy na uzycie tych
materialow do innych robot niz te, dla ktorych zostaly zakupione to koszt tych materialow zostanie
przewartosciowany przez Inzyniera.

Kazdy rodzaj Robdt, w ktorym znajdujg si¢ niezbadane i niezaakceptowane materialy, Wykonawca
wykonuje na wlasne ryzyko, liczac si¢ z jego nieprzyj¢ciem i niezaplaceniem.



2.5. Wariantowe stosowanie materialow

Jesli Dokumentacja Projektowa lub ST przewidujg mozliwos¢ wariantowego zastosowania rodzaju
materiatu w wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inzyniera o swoim zamiarze co najmniej 2
tygodnie przed uzyciem materiatu, albo w okresie dluzszym, jesli bedzie to wymagane dla badan
prowadzonych przez Inzyniera. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materialu nie moze by¢ pdzniej zmieniany
bez zgody Inzyniera.

3.SPRZET

3.1. Wymagania ogoélne

Wykonawca zobowigzany jest do uzywania tylko takiego sprzetu, ktoéry nie spowoduje
niekorzystnego wplywu na jako$¢ wykonywanych Robot. Sprzet uzywany do Robot powinien by¢ zgodny z
oferta Wykonawcy i odpowiada¢ pod wzgledem typdw i ilosci wskazaniom zawartym w ST lub projekcie
organizacji Robdt zaakceptowanym przez Inzyniera; w przypadku braku ustalen w takich dokumentach
sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Inzyniera.

Liczba i wydajno$¢ sprzetu bedzie gwarantowac przeprowadzenie Robdt zgodnie z zasadami okreslonymi w
Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inzyniera w terminie przewidzianym umowg. Sprzet bedacy
wlasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania Robot ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i
gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony $rodowiska i przepisami dotyczacymi jego
uzytkowania. Wykonawca dostarczy Inzynierowi kopie dokumentow potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu
do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Jezeli Dokumentacja Projektowa Iub ST przewiduja
mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inzyniera o
swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacj¢ przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji
Inzyniera, moze by¢ pdzniej zmieniany bez jego zgody. Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzgdzia
niegwarantujgce zachowania warunkow umowy zostang przez Inzyniera zdyskwalifikowane i
niedopuszczone do Robot.

4. TRANSPORT

4.1. Wymagania ogolne

Wykonawca stosowaé si¢ bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o$ przy transporcie
materialow/sprzetu na i z terenu Robot. Uzyska on wszelkie niezbedne pozwolenia od wladz, co do przewozu
nietypowych ladunkow i w sposob ciagly bedzie o kazdym takim przewozie powiadamial Inzyniera.
Wykonawca jest zobowigzany do stosowania tylko takich srodkoéw transportu, ktore nie wplyng niekorzystnie
na jako$¢ wykonywanych Roboét i wlasciwosci przewozonych materiatow.

Liczba $rodkéw transportu bedzie zapewniaé prowadzenie Robot zgodnie z zasadami okreslonymi w
Dokumentacji Projektowej, ST i1 wskazaniach Inzyniera, w terminie przewidzianym umowg. S$rodki
transportu nicodpowiadajace warunkom dopuszczalnych obciazen na osie moga by¢ uzyte przez Wykonawce
pod warunkiem przywrocenia do stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkow drog publicznych na koszt
Wykonawcy. Wykonawca bedzie usuwaé na biezaco, na wilasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do Terenu Budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonywania Roboét

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robdt zgodnie z Umowa oraz za jako$¢
zastosowanych materiatow 1 wykonywanych Robot, za ich zgodno$¢ z Dokumentacja Projektowa
wymaganiami ST, PZJ, projektu organizacji Robdt oraz poleceniami Inzyniera. Wykonawca ponosi
odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci wszystkich elementéw robot
zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w Dokumentacji Projektowej lub przekazanymi na pismie
przez Inzyniera.



Nastepstwa jakiegokolwiek bledu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu
Robdt zostang, jesli wymagac tego bedzie Inzynier, poprawione przez Wykonawce na wlasny koszt.
Sprawdzenie wytyczenia Robdt lub wyznaczenia wysoko$ci przez Inzyniera nie zwalnia Wykonawcy od
odpowiedzialnosci za ich doktadno$¢.

Decyzje Inzyniera dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatéw i1 elementéw Robot beda oparte na
wymaganiach sformutowanych w Kontrakcie, Dokumentacji Projektowej, a takze w normach i wytycznych.
Przy podejmowaniu decyzji Inzynier uwzgledni wyniki badan materiatdw i Robot, rozrzuty normalnie
wystepujace przy produkcji i przy badaniach materiatow, doswiadczenia z przesztosci, wyniki badan
naukowych oraz inne czynniki wpltywajace na rozwazang kwestie.

Polecenia Inzyniera bedg wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich
otrzymaniu przez Wykonawceg, pod grozbg zatrzymania Robot. Skutki finansowe z tego tytulu ponosi
Wykonawca.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Zasady kontroli jakosci Robot

Celem kontroli Robot bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiaggnac
zatozong jako$¢ Robot. Wykonawca jest odpowiedzialny za pelng kontrole Robot i jakoSci materiatow.
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wlaczajac personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i
wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania probek, badan materiatdéw oraz Robot. Przed zatwierdzeniem
systemu kontroli Inzynier moze zazada¢ od Wykonawcy przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania,
ze poziom ich wykonywania jest zadowalajacy. Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania
materialdow oraz Roboét z czestotliwoscig zapewniajgca stwierdzenie, ze Roboty wykonano zgodnie z
wymaganiami zawartymi w Dokumentacji Projektowej i ST. Minimalne wymagania, co do zakresu badan i
ich czestotliwo$¢ sg okreslone w ST, normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaly one tam
okreslone, Inzynier ustali, jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie Robot zgodnie z
Umowa.

6.2. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bgdg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku,
gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, mozna stosowa¢ wytyczne krajowe,
albo inne procedury, zaakceptowane przez Inzyniera.
Przed przystapieniem do pomiarow lub badan Wykonawca powiadomi Inzyniera o rodzaju, miejscu i
terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania Wykonawca przedstawi na pismie ich
wyniki do akceptacji Inzyniera.

6.3. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywaé Inzynierowi kopie raportow z wynikami badan jak najszybcie;j,
jednak nie p6zniej niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosSci.
Wyniki badan (kopie) beda przekazywane Inzynierowi na formularzach wedlug dostarczonego przez niego
wzoru lub innych, zaaprobowanych przez niego.

6.4. Certyfikaty i deklaracje

Inzynier moze dopusci¢ do uzycia tylko te materialy, ktore posiadajg:
- certyfikat na znak bezpieczenstwa, wykazujacy, ze zapewniono zgodno$¢ z kryteriami technicznymi
okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wtasciwych przepisow i dokumentow
technicznych,
- deklaracj¢ zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z Polska Normg lub aprobata techniczng, w przypadku

wyrobow, dla ktorych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sg objete certyfikacja okreslong w pkt 1. 1
ktore spetiaja wymogi Specyfikacji Techniczne;.



W przypadku materiatow, dla ktorych ww. dokumenty sa wymagane przez ST, kazda partia dostarczona do
Robdt bedzie posiadac te dokumenty, okreslajgce w sposob jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemystowe muszg posiada¢ ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby
poparte wynikami badan wykonanych przez niego. Kopie wynikow tych badan beda dostarczone przez
Wykonawce Inzynierowi.

Jakiekolwick materiaty, ktore nie spelniaja tych wymagan beda odrzucone.

6.5. Dokumenty budowy
Do dokumentéw budowy zalicza si¢, oprocz w/w nast¢pujgce dokumenty:
- protokoty przekazania Terenu Budowy,
- protokoty odbioru Robot,
- protokoty narad i ustalen,
- korespondencj¢ na budowie.
Przechowywanie dokumentow budowy:
Zaginigcie ktoregokolwiek z dokumentow budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie
przewidzianej z prawem. Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dost¢pne dla Inzyniera i przedstawione
do wgladu na zyczenie Zamawiajacego.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru Robot

Obmiar Roboét bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych Robdt zgodnie z Dokumentacja
Projektowa i ST w jednostkach ustalonych w Przedmiarze.
Obmiaru Robdt dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inzyniera o zakresie obmierzanych
Robot i o terminie obmiaru, co najmniej 3 dni przed tym terminem.
Wyniki obmiaru bedg wpisane do Rejestru Obmiaréw. Jakikolwiek biad lub przeoczenie (opuszczenie) w
ilociach podanych w przedmiarze lub gdzie indziej w Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia
Wykonawey od obowigzku ukonczenia wszystkich Robot. Blgdne dane zostang poprawione wedlug
instrukcji Inzyniera na piSmie. Obmiar gotowych Robot bedzie przeprowadzony z czestoscig wymagang do
celu miesigcznej platnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreSlonym w umowie lub
oczekiwanym przez Wykonawcg i Inzyniera.

7.2. Urzadzenia i sprz¢t pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzgt pomiarowy stosowane w czasie obmiaru Robot bedg zaakceptowane
przez Inzyniera. Urzadzenia i sprz¢t pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawcg. Jezeli urzadzenia te
lub sprzet wymagaja badan atestujacych, to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne §wiadectwa legalizacji.
Wszystkie urzadzenia pomiarowe beda przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie przez caly okres
trwania Robot.

7.3. Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary bedg przeprowadzone przed cze$ciowym lub ostatecznym odbiorem Robdt, a takze w
przypadku wystepowania dtuzszej przerwy w Robotach. Obmiar Robot zanikajacych przeprowadza si¢ w
czasie ich wykonywania. Obmiar Robdt podlegajacych zakryciu przeprowadza si¢ przed ich zakryciem.
Roboty pomiarowe do obmiaru oraz niecodzowne obliczenia bedg wykonywane w sposdb zrozumiaty i
jednoznaczny. Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci beda uzupelnione odpowiednimi
szkicami umieszczonymi na karcie Rejestru Obmiarow. W razie braku miejsca szkice mogg by¢ dolgczone w
formie oddzielnego zatgcznika do Rejestru Obmiardw, ktorego wzor zostanie uzgodniony z inzynierem.

8. ODBIOR ROBOT

W zaleznosci od ustalen odpowiednich ST Roboty podlegajg nastepujacym etapom odbioru:
a) odbiorowi Robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
b) odbiorowi koncowemu.



8.1. Odbior Robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiér Robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakoSci
wykonywanych Robét, ktore w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbidr Robot zanikajacych i
ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie ewentualnych korekt i
poprawek bez hamowania ogolnego postgpu Robot. Odbioru Roboét dokonuje Inzynier. Gotowosé danej
czgsci Robdt do odbioru zglasza Wykonawca. Odbidr bedzie przeprowadzony niezwlocznie, jednak nie
poézniej niz w ciggu 3 dni od daty zgloszenia i powiadomienia o tym fakcie Inzyniera.
Jakos$¢ i ilos¢ Robot ulegajacych zakryciu ocenia Inzynier na podstawie dokumentow zawierajacych komplet
wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z Dokumentacja
Projektowa, ST i uprzednimi ustaleniami.

8.2. Odbiér koncowy
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego Roboét jest protokél odbioru
ostatecznego Robdt sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé nastgpujace dokumenty:
1. Dokumentacje¢ Projektows podstawowa z naniesionymi ewentualnymi zmianami oraz dodatkowa, jesli
zostata sporzagdzona w trakcie realizacji Umowy.
2. Specyfikacje Techniczne (podstawowe z Umowy i ew. uzupehiajgce lub zamienne).
3. Dokumenty zainstalowanego wyposazenia.
4. Rejestry Obmiarow
5. Wyniki pomiaréw kontrolnych .
6. Deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodno$ci wbudowanych materiatow zgodnie z ST
7. Rysunki (dokumentacje) na wykonanie robot towarzyszacych
8. Instrukcje eksploatacyjne.

W przypadku gdy wedlug komisji Roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie bgdg gotowe
do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy ponowny termin odbioru
ostatecznego Robot. Wszystkie zarzadzone przez komisje Roboty poprawkowe lub uzupeiniajace beda
zestawione wedlug wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.

Termin wykonania Robdt poprawkowych i Robot uzupehiajacych wyznaczy komisja.



SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE

ROBOTY ROZBIORKOWE
45111000-8

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
zwigzanych z wykonaniem prac rozbiorkowych siedzisk i skarp widowni

1.2 Zakres stosowania SST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres Robét objctych Specyfikacja Techniczng

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot z zakresu wszystkich
koniecznych do wykonania rozbiorek przy realizacji zadania inwestycyjnego.

1.4. Ogélne wymagania dotyczace robét
Ogolne warunki wykonania robdt podano w OST “Wymagania og6lne”.

1.5. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej sg zgodne z obowigzujacymi
odpowiednimi normami i OST “Wymagania og6lne”.

2. MATERIALY

2.1 Wymagania ogélne
W trakcie trwania w/w robot nie zaktada si¢ wykorzystania materiatdw wykonawcy.
Przed rozpoczeciem robot nalezy przygotowac teren przy obiekcie na tymczasowe sktadowisko materiatow
uzyskanych z rozbiorki z podziatem na:
a) gruz
b) ziemia
c) elementy stalowe
d) elementy drewniane
e) materialy izolacyjne
f) pozostate materiaty (drewno, tworzywa sztuczne, szklo itp.)
g) inne odpady niebezpieczne i toksyczne
Materiaty przeznaczone do powtérnego wbudowania nalezy oczyscic i zabezpieczy¢. Gruz i pozostate
materiaty z rozbiorki nalezy wywies$¢ na wysypisko.

3. SPRZET

3.1 Wymagania ogélne
Ogo6lne wymagania dotyczace sprzetu podano w OST ,,Wymagania ogolne” pkt 3.

Do wykonania robot zwigzanych z robotami rozbiorkowymi wykorzystany moze by¢ sprzet:
- reczne urzadzenia mechaniczne (mtoty udarowe, pneumatyczne, wiertarki itp.)
- r¢czne narzgdzia (mlotek, przecinak, kilof, fopata)
- sprezarka powietrza przewozna, spalinowa



- zestaw spawalniczy tlenowo-acetylenowy
- samochody skrzyniowe i samowyladowcze

Nie przewiduje si¢ robdt rozbiorkowych metoda wybuchowa.

4. TRANSPORT

4.1 Wymagania ogolne
Ogolne wymagania dotyczgce materialow podano w OST ,,Wymagania ogdlne” pkt 4.

Gruz oraz pozostate odpady zostang wywiezione na wysypisko samochodem skrzyniowym lub
samowytadowczym.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogélne zasady wykonania robét
Ogdlne wymagania dotyczace wyk. robot podano w OST,,Wymagania ogolne”pkt 5.

5.2. Wykonywanie robét rozbiorkowych

Roboty rozbiérkowe obejmujg rozbidrke wszystkich elementow wymienionych w Dokumentacji
Technicznej, przedmiarze robot oraz wskazanych przez Inzyniera. Przed przystgpieniem do bezposrednich
robot rozbidrkowych nalezy wykonaé wszystkie niezbedne zabezpieczenia, ogrodzi¢ i oznakowac tablicami
ostrzegawczymi ,,Roboty rozbidrkowe-wstep wzbroniony”. Roboty rozbiorkowe nalezy wykonywaé
mechanicznie lub r¢cznie w sposob wskazany w ST oraz przez Inzyniera.

Roboty rozbiérkowe wykonaé¢ zgodnie z technologig zalozong w Dokumentacji Projektowej, roboty
nalezy wykona¢ sprzetem zmechanizowanym lub r¢cznie. Roboty rozbiorkowe elementéw przewidzianych
do ponownego wykorzystania nalezy wykonywac rgcznie lub sprzgtem lekkim

Wszystkie elementy mozliwe do powtdérnego wykorzystania powinny by¢ usuwane bez
powodowania zbednych uszkodzen. O ile uzyskane elementy nie staja si¢ wlasnoscia Wykonawcy, powinien
on przewie$¢ je w miejsce wskazane przez Inzyniera. Elementy 1 materiaty, ktére zgodnie ze specyfikacja
techniczng stajg si¢ wlasnoscig Wykonawcy, powinny by¢ usunigte z terenu budowy.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

Kontrola jako$ci robot polega na wizualnej ocenie kompletno$ci wykonanych robot rozbiorkowych
oraz sprawdzeniu stopnia uszkodzenia elementéw przewidzianych do powtdrnego wykorzystania oraz
zgodnie z Specyfikacjg OST - Wymagania Ogolne.

7. OBMIAR ROBOT.

Jednostkami obmiarowymi zwigzanymi z wykonaniem sg jednostki z przedmiaru robot.

Obmiar powinien by¢ dokonany na budowie w obecnosci Inspektora. Obmiar nie powinien
obejmowac jakichkolwiek robot nie wskazanych w dokumentacji projektowej, z wyjatkiem zaakceptowanych
na pi$mie przez Inspektora. Dodatkowe roboty wykonane bez pisemnego upowaznienia Inspektora nie mogg
stanowi¢ roszczen o dodatkowg zaptatg.

8. ODBIOR ROBOT

Zgodnie z Specyfikacja OST Wymagania Ogoélne.

Odbior powinien by¢ przeprowadzony w czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych poprawek
bez hamowania postgpu robot. Roboty poprawkowe Wykonawca wykona na wiasny koszt w terminie
ustalonym z Inspektorem.



SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE
ROBOTY MURARSKIE

45262522-6
1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej ST s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru robdt zwigzanych z
wykonaniem prac murarskich .

1.2. Zakres stosowania SST

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST
Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu
wykonanie wszystkich prac murarskich.

1.4. OkreSlenia podstawowe

Okreslenia podstawowe podane w niniejszej ST, sg zgodne z obowigzujagcymi odpowiednimi
normami i okres$leniami zawartymi w ST-0 ,,Wymagania ogdlne”.
Okreslenia uzyte w niniejszej ST sg zgodne z ustawg Prawo budowlane, rozporzadzeniami wykonawczymi
do tej ustawy, nomenklaturg Polskich Norm i aprobat technicznych:

roboty budowlane murowe — wszystkie prace budowlane zwigzane z wykonywaniem muréw z ceramiki
budowlanej, betonéw wibrowanych i komérkowych zgodnie z dokumentacja projektowa

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robét

Ogdlne wymagania dotyczace robot podano w ST-0 ,,Wymagania ogdlne” pkt.1.
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania, zgodno$¢ z dokumentacjg techniczna,
Specyfikacjg techniczng i poleceniami Inspektora nadzoru. Wprowadzanie jakichkolwiek odstgpstw od tych
dokumentow wymaga akceptacji zarzadzajacego realizacja umowy.

2. MATERIALY

2.1 Wymagania ogdlne
Ogdlne wymagania dotyczace materialdow podano w ST-0 ,,Wymagania ogdlne” pkt 2.

2.2 Materialy
Pustaki ceramiczne szczelinowe

2.4. Zaprawy budowlane: cem-wap. M-4, cem. M-7

Marka i sktad zaprawy cem. M-7 i cem-wap M-4 stosowanych do murowania $cian, powinny
spetnia¢ wymagania normy PN-EN 998-2:2004 ,,Wymagania dotyczace zaprawy do murdéw. Cz. 2 Zaprawa
murarska”.

Do przygotowania zapraw mozna stosowa¢ wod¢ odpowiadajaca wymaganiom normy PNEN1008:

2004. ,,Woda zarobowa do betonow”. Bez badan mozna stosowa¢ wodociggowa wode pitng. Niedozwolone
jest uzycie wod $ciekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wod zawierajacych tluszcze organiczne, oleje
1 mul.

Do zapraw stosowa¢ piasek spetniajgcy wymagania normy PN-EN 13139:2003 ,,Kruszywa do zaprawy”



Piasek do zapraw budowlanych:

- nie moze zawiera¢ domieszek organicznych,

- powinien mie¢ frakcje roznych wymiarow: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,50 mm, piasek $rednioziarnisty
0,50-1,00 mm.

Spoiwa uzywane powszechnie do zapraw murarskich:

- Cement portlandzki z dodatkiem zuzla Iub popiotéw lotnych CEM II/B 32,5 oraz cement hutniczy

- CEM III 32,5 B pod warunkiem, ze temperatura otoczenia w ciggu 7 dni od chwili zuzycia zaprawy nie
bedzie nizsza niz +5 C, zgodny z norma PN-EN 197-1:2002/A1:2005.

- Wapno spetniajagce wymagania normy PN-EN 459-1:2003, sucho gaszone lub gaszone w postaci ciasta
wapiennego otrzymanego z wapna nlegaszonego ktére powinno tworzy¢ jednolitg i jednobarwng masg, bez
grudek nie gaszonego wapna i zanieczyszczen obcych.

3. SPRZET

3.1 Wymagania ogdlne dotyczace sprzetu.
Ogolne wymagania dotyczgce sprzetu podano w OST ,,Wymagania ogolne” pkt 3.

3.2 Sprzet

Sprzet powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow 1 ilo$ci wymaganiom zawartym w projekcie
organizacji robot, zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru.

4. TRANSPORT
4.1 Wymagania ogolne dotyczace transportu.
Ogo6lne wymagania dotyczace transportu podano w OST ,,Wymagania ogolne” pkt 4.

4.2 Transport
Elementy murowe nalezy przewozi¢ na paletach dowolnymi $rodkami transportu i w odpowiedni
sposob zabezpieczone przed zawilgoceniem.

Materialy murowe mogg by¢ przechowywane na otwartych placach sktadowych. Powierzchnia
sktadowania powinna byc utwardzona, wyréwnana 1 przystosowana do odprowadzania opadoéw
atmosferycznych. Zaleca si¢ sktadowanie w jednostkach tadunkowych.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Wymagania ogélne dotyczace wykonania robot
Ogodlne wymagania dotyczace wykonania robot podano w OST ,,Wymagania ogdlne” pkt 5.

5.2 Wykonanie robot

Mury nalezy wykonywa¢ warstwami z zachowaniem prawidtowego wigzania i o grubosci spoin, do
pionu i sznura z zachowaniem zgodnos$ci z rysunkiem co do odsadzek, wyskokow, otwordw itp. W murach
wykonywanych niejednoczesnie w miejscu polaczen nalezy stosowac strzgpia zazgbione koncowe.

Pustaki i bloczki uktadane na zaprawie powinny by¢ czyste 1 wolne od kurzu. Przy murowaniu cegla
sucha, zwlaszcza w okresie letnim, nalezy cegly przed utozeniem w murze polewac lub moczy¢ wodg. Wneki
1 bruzdy instalacyjne nalezy wykonywac jednoczesnie ze wznoszeniem murow.

.2. Warunki przystapienia do robot
Przed przystapieniem do wykonywania robot murowych nalezy:
- oczysci¢ z gruzu i odpadow,



SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE
PODLEOZA 1 IZOLACJE POSADZEK
45320000-6

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej ST sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot w zakresie
wykonania podloza posadzek i warstw izolacyjnych.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robot na zadaniu wymienionym w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robét objetych ST
Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnos$ci umozliwiajagce i majace na celu
wykonanie podlozy i izolacji posadzek .

1.4.0kreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujagcymi, odpowiednimi polskimi normami i z
definicjami podanymi w ogdlnej specyfikacji technicznej ST-0 "Wymagania Ogdlne".

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robét

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz zgodno$¢ robot z dokumentacja
projektowa, specyfikacja techniczng i poleceniami Inspektora Nadzoru.
Ogolne wymagania dotyczgce robot podano w ogodlnej specyfikacji technicznej ST-0 "Wymagania Ogolne".

2. MATERIALY

2.1. Ogoélne wymagania dotyczace sprzetu

Ogoélne wymagania dotyczace materiatow podano w ogolnej specyfikacji technicznej ST-0
,»Wymagania Ogolne" pkt 2.
Wykonawca roboét jest odpowiedzialny za jako$¢ oraz zgodno$¢ z Dokumentacjg Projektows, Specyfikacjami
Technicznymi i obowigzujagcymi normami. Ponadto Wykonawca wykonania roboty zgodnie z poleceniami
Inspektora Nadzoru.

2.2 Woda

Mozna stosowaé¢ kazdag wode zdatng do picia. Niedozwolone jest uzycie wod $ciekowych,
kanalizacyjnych, bagiennych oraz wod zawierajacych thuszcze organiczne, oleje i mul.

2.3 Zaprawy- podklady i wylewki
Wymagane dane techniczne dla gotowych podktadow:
-spetnione wymagania PE-EN 13813
-produkt musi posiada¢ atest PZH i aprobate techniczng ITB
-wytrzymato$¢ na zginanie >5 Mpa
-wytrzymato$¢ na $ciskanie > 20 Mpa

Wymagane dane techniczne dla gotowych wylewek:
-spetnione wymagania PE-EN 13813
-produkt musi posiada¢ atest PZH i aprobate techniczng ITB

-wytrzymato$¢ na zginanie >7 Mpa



-wytrzymato$¢ na $ciskanie > 25 Mpa

2.4 Piasek
Piasek powinien spetnia¢ wymagania PN-EN 13139:2004 a w szczegdlnosci:
-nie zawiera¢ domieszek organicznych
-mie¢ frakcje r6znych wymiarow

2.5 Izolacje przeciwwilgociowe
Wszystkie materialy muszg by¢ zgodne z Dokumentacjg Projektowa, Specyfikacjami Technicznymi i
obowigzujgcymi normami oraz zaleceniami Inspektora Nadzoru.

Przewidziano zastosowanie izolacji przeciwwilgociowej z folii ptynnej. Nalezy stosowaé folie ptynne pod
ptytki ogdlnie dostgpne w handlu posiadajace wszystkie wymagane $wiadectwa i deklaracje.

2.6 Zaprawy samopoziomujace
Wyroby musza by¢ zgodne z PN-EN 13813:2003, posiadajace oceng¢ higieniczng Panstwowego Inspektora
Higieny.
Baza: mieszanka cementow z wypelniaczami mineralnymi i modyfikatorami
Gestos¢ nasypowa: ok. 1,1 kg/dm3
Temperatura stosowania: od 5 do 10 C
Wytrzymato$¢ na $ciskanie (wg PN-EN 13813) : C30
Wytrzymato$¢ na zginanie (wg PN-EN 13813) : F7
Skurcz: (wg PN-EN 13813) 0,3 mm/m
Scieralno$¢ (wg PN-EN 13813) : A12
Konsystencja (wg PN-EN 13813): 145

3.SPRZET

3.1. Ogoélne wymagania dotyczace sprzetu
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ogolnej specyfikacji technicznej ST-0 ,,Wymagania
Ogdlne" pkt 3.

3.2 Sprzet

Prace mozna wykonaé przy uzyciu dowolnego sprz¢tu przy czym Wykonawca jest zobowigzany do
uzywanla taklego sprzgtu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wplywu na jako$¢ Wykonywanych robot,
Zarowno w mle] scu tych robot jak tez przy wykonywaniu czynnosc1 pornocmczych oraz w czasie transportu,
zatadunku i wyladunku. Sprzet uzywany przez Wykonawce inny niz przewidziany w Dokumentacji
Projektowej musi uzyskac¢ akceptacje Inspektora Nadzoru.

4. TRANSPORT

4.1. Ogélne wymagania dotyczace transportu
Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w ogolnej specyfikacji technicznej ST-0
,,Wymagania Ogolne" pkt 4.

4.2 Transport

Do transportu materiatow, sprzetu budowlanego i urzadzen nalezy stosowac sprawne technicznie
srodki transportu. Powinny one zabezpiecza¢ zaladowane wyroby przed wptywami atmosferycznymi.
Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkow transportu, ktore nie wplyna
niekorzystnie na jakos$¢ robot i wtasciwosci przewozonych towardéw. Przy ruchu po drogach publicznych
pojazdy musza spetnia¢ wymagania ruchu drogowego pod wzgledem formalnym i rzeczowym.



Wykonawca bedzie usuwac¢ na biezgco, na wilasny koszt wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robot
Ogolne zasady wykonania robdt podano w ogodlnej specyfikacji technicznej ST-0 ,,Wymagania
Ogdlne" Pkt 5.

Szczegolowe rozwigzania techniczne dotyczace wykonania podtdg i posadzek okresla Projekt Budowlany
oraz dokumentacja kosztorysowa.

5.2. Podklady cementowe i betonowe

Podktad cementowy powinien by¢ wykonywany zgodnie z przedmiarem robodt, ktéry powinien
okresla¢ wymagang wytrzymalos¢ i grubos¢ podktadu oraz rozstaw szczelin dylatacyjnych. Podktad
cementowy powinien by¢ wykonany jako samodzielna plyta lezgca na warstwie izolacji cieplnej,
przeciwdzwickowej lub jako podktad zwigzany z podtozem.

Grubos¢ podkladu cementowego powinna by¢ uzalezniona od rodzaju konstrukcji podtogi oraz stopnia
scisliwosci warstwy izolacji cieplnej lub przeciwdzwickowe;.

Podloze, na ktorym wykonuje si¢ podktad (np. w postaci warstwy wyrownawczej) powinno by¢ wolne od
kurzu i1 zanieczyszczen oraz nasycone wodg. Podktad cementowy powinien by¢ oddzielony od pionowych
statych elementéw budynku paskiem papy albo paskiem izolacji. W podktadzie powinny by¢ wykonane
szczeliny dylatacyjne:

- w miejscu przebiegu dylatacji konstrukcji budynku,

- oddzielajgce fragmenty powierzchni o réznigcych si¢ wymiarach.

Zaprawe cementowa lub mieszanke betonowa nalezy uklada¢ niezwlocznie po przygotowaniu migdzy
listwami kierunkowymi o wysokos$ci réwnej grubosci podkladu z zastosowaniem recznego lub
mechanicznego zageszczania z rownoczesnym wyrdwnaniem i zatarciem powierzchni.

Podktad powinien mie¢ powierzchni¢ rowng, stanowigcg plaszczyzne poziomg lub pochylong, zgodnie z
ustalonym spadkiem. Powierzchnia podktadu sprawdzana dwumetrowg lawa przykitadana w dowolnym
miejscu nie powinna wykazywac prze§witow wigkszych niz 5 mm.

Odchylenie powierzchni podktadu od plaszczyzny nie powinny przekracza¢ 2 mm/m i 5 mm na calej
dlugosci lub szeroko$ci pomieszczenia.

W swiezym podktadzie cementowym powinny by¢ wykonane szczeliny przeciwskurczowe przez nacigcie na
glebokos¢ 1/3 — 1/2 grubosci podktadu. Rozstaw szczelin skurczowych nie powinien przekraczaé 6 m, a w
korytarzach 2-2,5 krotnej ich szerokosci, jezeli w projekcie nie ustalono inaczej. W ciggu pierwszych 7 dni
podktad powinien by¢ utrzymywany w stanie wilgotnym.

5.3. Zastosowanie gotowych posadzek cementowych

Zaprawa do wykonywania podkiadu podtogowego na bazie cementu do stosowania wewnatrz
obiektéw budowlanych.

Przygotowanie podtoza:

Podloze powinno by¢ czyste, nosne, wolne od substancji zmniejszajacych przyczepno$é (pyly, bitumy,
oleje).

Oczyszczone, odkurzone podtoze nalezy zwilzy¢ woda, a w przypadku stabego i silnie chtongcego podtoza
zagruntowa¢ emulsja gruntujaca.

Wykonanie:

Zawarto$¢ opakowania wsypac¢ do zimnej wody w proporcji 0,10 do 0,12 litra wody na 1 kg suchego proszku
i dokladnie wymiesza¢ za pomocg mieszadla kubelkowego lub w betoniarce. Zaprawe nanosi¢ na
przygotowane podloze tak jak tradycyjne jastrychy cementowe. Szerokos¢ uktadanego pola ok. 2m.




Wyréwna¢ zaprawe za pomocg tat przesuwanych po wczesniej przygotowanych prowadnicach
oddzielajgcych pola. Powierzchni¢ zatrze¢ na gladko. Zaprawe nalezy zuzy¢ w ciggu 2 godzin. W przypadku
gestnienia w tym czasie, nalezy ja ponownie wymiesza¢ dolewajac wody. W czasie wigzania chroni¢ przed
zbyt szybkim wysychaniem. Po wstepnym zwigzaniu wykona¢ dylatacj¢ oraz pielegnowaé jak tradycyjny
beton.



SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE
ROBOTY ZIEMNE 45320000-5
1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sg wymagania
dotyczace wykonania i odbioru robot ziemnych zwigzanych z remontem infrastruktury stadionu

1.2. Zakres stosowanie SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji roboét wymienionych w pkt. 1.1. SST
uwzglednia wymagania Zamawiajgcego oraz konkretne warunki realizacji robot,
ktore sg niezbedne do okreslenia ich standardu i jakosci.

1.3. Zakres robdt objetych SST

Roboty ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i
majgce na celu wykonanie rob6t ziemnych.

Przedmiotowa specyfikacja techniczna zwigzana jest z wykonaniem nastepujgcych
rob6t murowych:

B-02.01.Wykonanie rozbidrki istniejgcych skarp siedzisk

B-02.02.Warstwy filtracyjne i podsypki.

B-02.03.Wykonanie warstwy filtrujacej.

B-02.04.Podktad zwirowo — piaskowy

B-02.05.Transport gruntu

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe w ST. Wymagania ogolne.

1.5. Ogoblne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z
dokumentacjg projektowa, SST i poleceniami Inspektora.

Ogolne wymagania dotyczgce robot w ST. Wymagania ogoélne.

2. MATERIALY

2.1. Wymagania ogdlne

Wymagania og6lne dotyczace materialow podano w ST. Wymagania ogodlne.
Wszystkie materiaty stosowane do wykonania robot muszg by¢ zgodne z
wymaganiami niniejszej SST i dokumentacji projektowe;.

Do wykonania robot moga by¢ stosowane wyroby budowlane spetniajgce warunki
okreslone w:

» Ustawie z dnia 7 lipca 1994r.Prawo budowlane.

» Ustawie z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. z 2004r., Nr
92, poz. 881).

* Ustawie z dnia 30 sierpnia 2002r. o systemie oceny zgodnosci (Dz.U z 2002r., Nr
166 poz. 1360, z pdzniejszymi zmianami).

Na wykonawcy spoczywa obowigzek posiadania dokumentacji wyrobu budowlanego
wymaganej przez w/w ustawy lub rozporzadzenia wydane na podstawie tych ustaw.



2.2. Wymagania szczegdlowe

Przy wykonywaniu robot ziemnych, zwigzanych z wykonaniem wykopow, materiaty
wystepujaca jako zabezpieczenia skarp wykopow, skarp i elementy odwodnienia.

Do umacniania $cian wykopow nalezy stosowaé nastepujace materiaty:

- pale szalunkowe lub inne elementy umacniajace $ciany wykopow w przypadkach
koniecznych za zgoda inspektora nadzoru.

Do odwodnienia wykopow nalezy stosowac rury drenarskie z tworzywa sztucznego.

2.3. Grunty do wykonania podktadu i nawierzchni.

Do wykonania podktadu nalezy stosowac pospdtki zwirowo — piaskowe. Wymagania
dotyczace pospotek:

- uziarnienie do 50 mm,

- laczna zawartos¢ frakcji kamiennej 1 zwirowej do 50%,

- zawarto$¢ frakcji pytowej do 2%,

- zawarto$¢ czastek organicznych do 2%,

Do wykonania podktadéw stosowaé piasek zwykly.

2.4. Grunty do zasypania wykopow

- uziarnienie sr. 10 mm

- laczna zawarto$¢ kamieni > 70% - 10 mm bez

Do zasypania wykopu uzy¢ zasypki jak nizej.

Zasypki :

- max. $rednica ziaren d<120mm,

- wskaznik réznoziarnistosci U>5,

- wspotczynnik filtracji przy zageszczaniu Is=1.0 -k>5m/d,
- zawarto$¢ czesci organicznych 1<2%,

- odporno$¢ na rozpad <5%.

3. SPRZET
3.1. Wymagania ogélne w SST, wymagania ogolne.

Roboty mozna wykonywaé przy pomocy dowolnego sprzetu. Roboty wykonywac
recznie lub mechanicznie. Sprz¢t wykorzystywany przez wykonawce powinien by¢
sprawny technicznie i spelnia¢ wymagania w zakresie BHP.

4. TRANSPORT
4.1. Wymagania ogdlne w SST, wymagania ogodlne.

Materialy z wykopow moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu,
dopuszczonymi do wykonywania zamierzonych robot. Urobek nalezy umiesci¢
roOwnomiernie na catej powierzchni fadunkowe;j i zabezpieczy¢ przed spadaniem lub
przesuwaniem. Wszelkie zanieczyszczenia lub uszkodzenia drog publicznych i
dojazdéw do budowy Wykonawca begdzie usuwat na biezaco i na wtasny koszt.
Srodki transportu wykorzystywane przez Wykonawce powinny by¢ sprawne
technicznie 1 spetnia¢ wymagania BHP.

5. WYKONANIE ROBOT



5.1.Wymagania ogoélne dotyczace wykonania robot w ST. Wymagania ogodlne.

Wykonanie robot powinno by¢ zgodne z normami PN-B-06050:1999, PN-S-
02205:1998 i BN-88/8932-02.

5.2. Sprawdzenie zgodno$ci warunkow terenowych z projektowymi

Przed przystapieniem do wykonywania wykopow, nalezy sprawdzi¢ zgodnos¢
rzgdnych terenu z danymi podanymi w projekcie. W tym celu nalezy wykonac
kontrolny pomiar sytuacyjno — wysokos$ciowy. W trakcie realizacji wykopow
konieczne jest kontrolowanie warunkéw gruntowych w nawigzaniu do danych z
projektu.

W przypadku wystgpienia odmiennych warunkéw gruntowych od uwidocznionych w
projekcie budowlanym Wykonawca powinien powiadomi¢ o tym fakcie inspektora
nadzoru i projektanta oraz wstrzymac prowadzenie robot, jezeli dalsze ich
prowadzenie moze wplyngé¢ na bezpieczenstwo konstrukcji lub robot. Zgode na
wznowienie robot wydaje inspektor nadzoru.

5.3. Roboty przygotowawcze

Przed rozpoczegciem robot zwigzanych z budowa powinno by¢ wykonane
przygotowanie terenu pod budowg.

Sposob wykonania dojazdu do obiektu powinien zawiera¢ projekt organizacji robot
opracowany przez wykonawce i zaakceptowany przez inspektora nadzoru.

Roboty ziemne zwigzane z wykonywaniem wykopdw nalezy poprzedzi¢ wykonaniem
przekopow kontrolnych w celu zlokalizowania infrastruktury podziemnej w rejonie
prowadzonych robdt. Urzadzenia zlokalizowane w najblizszym sgsiedztwie wykopow
nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem. Sposob zabezpieczenia powinien by¢
zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.

Przed rozpoczgciem 1 w trakcie wykonywania wykopow nalezy wykonywaé pomiary
geodezyjne zwigzane z:

1. Wyznaczeniem osi i ustawieniem kotkow kierunkowych.

2. Ustawienie taw wysokosciowych i reper6w pomocniczych.

3. Wyznaczenie krawedzi 1 zataman wykopow.

4. Niwelacja kontrolng rob6t ziemnych i dna wykopu.

5. Pomiarem nachylenia skarp wykopu.

5.4. Zasady wykonywania wykopow

W trakcie prowadzenie prac budowlanych Wykonawca zobowigzany jest uwzglednic¢
ochrone srodowiska na obszarze prowadzenia prac, a w szczegdlnosci ochrone gleby,
zieleni, naturalnego uksztaltowania terenu i stosunkéw wodnych (Ustawa z dnia
27.04.2001r. Prawo ochrony srodowiska — Dz.U. Nr 62 poz. 627 z pdzniejszymi
zmianami).

Wykopy powinny by¢ wykonywane bez naruszenia naturalnej struktury gruntu ponizej
projektowanego poziomu posadowienia. Warstwa gruntu o grubosci 20 cm potozona
nad projektowanym poziomem posadowienia powinna by¢ usunigta bezposrednio
przed wykonaniem fundamentow.

Sciany wykopow nalezy tak ksztattowaé lub obudowaé aby nie nastapito obsuniecie
si¢ gruntu.

Technologia wykonania wykopow musi umozliwi¢ jego odwodnienie w sposob
zgodny ze zwyczajowa praktyka inzynierska w catym okresie trwania robdt ziemnych.
Przyjety sposob odwodnienia wykopu nie moze powodowac powstania w gruncie



zjawisk niekorzystnych, np. takich jak:

1. Wytworzenie glebokich lejow depresyjnych w gruntach zagrozonych sufoz;jg.
2. ,,Rozpompowanie” warstwy wodonosne;.

3. Zmiana przeptywu wod gruntowych.

4. Zwickszenie wspotczynnika filtracji gruntow.

Wykonywanie wykopow powinno postgpowaé w kierunku podnoszenia si¢ niwelety,
aby umozliwi¢ odptyw wod z wykopu. Wode z wykopu nalezy odprowadzi¢ poza
teren robot. Nalezy przeciwdziata¢ powstawaniu zastoisk wody w wykopie oraz
rozmywaniu skarp wykopu.

W przypadku poglebienia wykopu ponizej przewidzianego poziomu, a zwlaszcza
ponizej poziomu projektowanego posadowienia wg dokumentacji projektowej, nalezy
porozumie¢ si¢ z Inspektorem nadzoru celem podjecia odpowiednich decyz;ji.

5.5. Wykopy nieobudowane

Wykopy nieobudowane mozna wykonywac do gltgbokosci 4.00 m od poziomu terenu
otaczajacego wykop.

Dopuszcza si¢ stosowanie nastepujacych bezpiecznych nachylen skarp:

* W gruntach spoistych (gliny, ity) o nachyleniu 2:1

* W gruntach mato spoistych i stabych gruntach spoistych o nachyleniu 1:1.25

* W gruntach niespoistych (piaski, zwiry, pospotki) o nachyleniu 1:1.5

W wykopach ze skarpami o bezpiecznym nachyleniu powinny by¢ stosowane
nastgpujace zabezpieczenia:

* W pasie terenu przylegajacym do gornej krawedzi wykopu na szerokosci rownej 3-
krotnej gltebokosci wykopu powierzchnia powinna by¢ wolna od nasypow i
materiatow, oraz mie¢ spadki umozliwiajace odptyw wod opadowych.

* Naruszenie stanu naturalnego skarpy jak np. rozmycie przez wody opadowe
powinno by¢ usuwane z zachowaniem bezpiecznych nachylen.

* Stan skarp nalezy okresowo sprawdza¢ w zaleznos$ci od wystepowania
niekorzystnych czynnikow.

» Skarpy nasypu nalezy chroni¢ przez utozenie na nich geowtokniny Iub czarnej folii
budowlane;j

5.6. Wykopy obudowane

Nie przewiduje si¢ wykopoéw obudowanych
5.7. Tolerancje wykonywania wykopow

Dopuszczalne odchytki w wykonywaniu wykopdw wynoszg:
+/- 15 cm — dla wymiaréw wykopow w planie

+/- 2 cm - dla ostatecznej rzednej dna wykpu

+/- 10% - dla nachylenia skarp.

5.8. Podsypki

Warunki wykonania podsypek:

* Uktadanie podktadu powinno nastgpi¢ bezposrednio po zakonczeniu prac w
wykopie.

* Przed rozpoczeciem zasypywania dno wykopu powinno by¢ oczyszczone z
odpadkow materiatdéw budowlanych.

* Uktadania podktadu nalezy prowadzi¢ na calej powierzchni wykopu réwnomiernie
warstwami co 25 cm.



* Grubos¢ podktadow wg projektu technicznego.
» Wskaznik zageszczenia podktadu wg dokumentacji technicznej lecz nie mniej od
Js=0.97.

5.9. Zasypki

Warunki wykonania zasypki:

* Zasypanie wykopoéw powinno by¢ wykonane bezposrednio po zakonczeniu
przewidzianych w nim robot.

* Dno wykopow musi by¢ oczyszczone z odpadow materialow budowlanych i
$mieci.

 Ukladanie i zaggszczanie gruntdéw powinno by¢ wykonane warstwami
mechanicznie.

» Wskaznik zageszczenia gruntu nie mniej niz Js=0.97 wg proby normalne;j
Proctora.

*» Nasypanie i zaggszczenie gruntu w poblizu $cian powinno by¢ wykonane w
sposob nie powodujacy uszkodzenia izolacji przeciwwilgociowe;.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Wymagania dla rob6t ziemnych zwigzanych z wykonaniem wykopdéw podano w
punkcie 5. Sprawdzenie jakosciowe 1 odbior rob6t ziemnych powinny by¢ wykonane
zgodnie z normami wyszczegolnionymi w pkt. 10 specyfikacji.

Sprawdzenie i kontrola w czasie wykonywania robot oraz po ich zakonczeniu powinny
obejmowac:
* Sprawdzenie zgodnosci wykonania robdt z dokumentacja.



