"BUIP" Biuro Ustug Inwestycyjno- 46-250 Wotczyn ul. Mtynska 2b
Projektowych tel. 662 892 487

Przedmiar robot

Klasyfikacja rob6t wg Wspdlnego Stownika Zaméwien

Nowy kod

45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe

45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektéw
budowlanych lub ich czesci oraz roboty w zakresie inzynierii Ilgdowe; i
wodnej

45400000-1 Roboty wykohczeniowe w zakresie obiektéw budowlanych

NAZWA INWESTYCJl:  Remont infrastruktury stadionu miejskiego w zakresie
widowni.
Srodki wlasne.

ADRES INWESTYCJIl:  Wotczyn ul. Lesna dziatka nr 727 a.m. 9

NAZWA INWESTORA:  Gmina Wolczyn
ADRES INWESTORA:  46-250 Wotczyn ul. Dworcowa 1

BRANZE: Budowlana

SPORZADZIt. KALKULACJE

Budowlana Leszek Fioncek upr. bud. nr 94/90/0Op, 164/88/0Op

DATA OPRACOWANIA: 26 styczen 2021r.

Wartos¢ kosztorysowa robét bez podatku VAT z}
Podatek VAT ()z
Ogotem wartos¢ kosztorysowa robét zi
Stownie zt: zt

Uwagi: Sporzadzono w oparciu o Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18-05-2004r. z p6Zn. zmianami.

Podane w kosztorysie podstawy wyceny nie sg obligatoryjne, majg jedynie charakter informacyjny majacy na celu
scharakteryzowanie zakresu i technologi robé6t. Wykonawca moze dokona¢ dowolny sposéb wyceny. Do wyceny nalezy
przyja¢ projekt budowlany i przedmiar rob6t w zakresie wzajemnie sie uzupetniajagcym.

Kosztorys niniejszy jest wyceng sporzadzong dla okreslenia szacunkowej wartosci robét budowlanych, przy zatozeniu
przecietnych warunkéw wykonania i wybranych rozwigzan technologicznych. llosci obmiarowe sa iloSciami przyblizonymi i
usrednionymi i moga rézni¢ sie od ilosci rzeczywistych w zaleznosci od zastosowanych rozwigzan materiatowych i przyjetych
technologi wykonania robét.

Sporzadzit :
(-) Leszek Fioncek upr. 164/88/0Op, 94/90/0p
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Opis robot:

1. Demontaz istniejacych siedzisk sportowych

2. Rozbiorka czesci nasypu skarpy widowni

3. Rozbidrka skarp bocznych widowni

4. Budowa podestéw widowni

5. Montaz siedzisk sportowych

6. Budowa schodéw wejsciowych widowni

7. Budowa schodéw ewakuacyjnych

8. Utwardzenie korony skarpy kostka brukowa - drogi komunikacyjne
9. Utwardzenie kostkg brukowa - strefa kibica

10. Budowa ogrodzenia oddzielajgcego strefe kibica
11. Budowa skarp koncowych widowni

11. Rekultywacja terenu
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-
Legenda: \\%‘
WWWE® - projekowane siedziska sportowe : S
WSS |, o4l 198 szt P .
T= - proj. miejsce miejsce na widowni
dla ogoby niepetngsprawnej

——— - proj. ogrodzenie panelowg v?ws. 1,20m
4

fﬂ - proj. furtka wejsciowa panelowa 100/120cm
1 - proj. tréjdzielny kosz na odpady (Smieci)
2 £ gasnica proszkowa 6 kg
3/ - do rozplantowania

- prej. utwardzenie kostkg brukowg gr. 6cm

- istniejgce miejsce parkingowe
dla osoby niepetnosprawnej

PsV
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Tabela wartosci elementow scalonych

Lp.

Nazwa

Wartos¢

Udziat %

1

Podbudowy, podsypki - powierzchnia pod
siedziska

Podbudowy, podsypki - powierzchnia od
strony boiska

Podbudowy, podsypki powierzchnia pod
utwardzenie - korona skarpy

Nawierzchnia - utwardzenia

Obrzeza chodnikowe

tawy fundamentowe, mury oporowe

Siedziska sportowe

Schody ewakuacyjne

Roboty ziemne - remont skarpy

Roboty rozbiorkowe

Ogrodzenia

Rekultywacja terenu - przygotowanie terenu i
wysiew trawy

Kosztorys netto

VAT 23%

Kosztorys brutto

Ogoétem wartos¢ kosztorysowa robot

W tym

Warto$¢ kosztorysowa robot bez podatku VAT

Podatek VAT

Stownie:
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Przedmiar

Lp. Podastaw Opis i wyliczenia j.m.| Poszcz. Razem
PRZEDMIAR:
1 Podbudowy, podsypki - powierzchnia pod siedziska
1| KNR 2- | Wykonanie podbudowy z mieszanki zwiro |m3
d.1| 23 0503- | -piaskowej 0-31,5mm (pospodlka
06 sortowana) gr 15cm - powierzchnia pod
siedziska
(30,6 +15,3) * 0,15 m3 6,885
RAZEM 6,885
2| KNR 2- | Podsypka cem-piaskowa 1:8 PCP m3
d.1|23 0503- | (wagowo) gr. 5¢cm - powierzchnia pod
06 siedziska
(30,6 + 15,3) * 0,05 m3 2,295
RAZEM 2,295
3| KNR 2- | Podsypka piaskowa gr. 25cm - m3
d.1]23 0503- | powierzchnia pod siedziska - dodatkowo
06
30,6 * 0,25 m3 7,650
RAZEM 7,650
2 Podbudowy, podsypki - powierzchnia od strony boiska
4| KNR 2- | Wykonanie podbudowy z mieszanki zwiro |m3
d.2| 23 0503- | -piaskowej 0-31,5mm (pospodlka
06 sortowana) gr 15cm - powierzchnia pod
kostke
61*0,15 m3 9,150
RAZEM 9,150
5| KNR 2- | Podsypka cem-piaskowa 1:8 PCP m3
d.2| 23 0503- | (wagowo) gr. 5cm - powierzchnia pod
06 kostke
61*0,15 m3 9,150
RAZEM 9,150
3 Podbudowy, podsypki powierzchnia pod utwardzenie - korona
skarpy
6| KNR 2- | Wykonanie podbudowy z mieszanki zwiro [m3
d.3| 23 0503- | -piaskowej 0-31,5mm (pospdlka
06 sortowana) gr 15cm - pow. pod kostke
77 * 0,15 m3 11,550
RAZEM 11,550
7| KNR 2- | Podsypka cem-piaskowa 1:8 PCP m3
d.3| 23 0503- | (wagowo) gr. 5cm - pow. pod kostke
06
77 * 0,05 m3 3,850
RAZEM 3,850
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Przedmiar

Lp. Podastaw Opis i wyliczenia j.m.| Poszcz. Razem
4 Nawierzchnia - utwardzenia
8|NNRNKB| Uktadanie nawierzchni z kostki brukowej |[m2
d.4|231 0511| o wymiarach 10x20 cm gr. 6
-01
183,9 m2 183,900
RAZEM| 183,900
5 Obrzeza chodnikowe
9| KNR 2- | Obrzeza betonowe o wymiarach m
d.5|31 0407-| 100x20x6 cm na podsypce cem-
02 piaskowej z wypetnieniem spoin
cementem
99,5 m 99,500
RAZEM 99,500
6 tawy fundamentowe, mury oporowe
10|KNR-W 2| tawy fundamentowe prostokatne m3
d.6|-02 0202-| zelbetowe o wym 0,25%0,4 wraz ze
01 zbrojeniem
5 m3 5,000
RAZEM 5,000
11|[KNR-W 2| Sciany zelbetowe proste grubosci 18 cm |m2
d.6[-02 0207-| wraz ze zbrojeniem
03
58,65 m2 58,650
RAZEM 58,650
7 Siedziska sportowe
12| Analiza | Montaz siedziska sportowego szerokosci |kpl
d.7|indywidu | min. 42cm, wysokos¢ oparcia 35cm,
alna | gtebokosc siedziska 34-45cm wraz z
konstrukcjg mocujgcag do kostki brukowej
- kolor w uzgodnieniu z Inwestorem
148 kpl 148,000
RAZEM| 148,000
8 Schody ewakuacyjne
13| Analiza |tawy fundamentowe prostokatne kpl
d.8|indywidu | zelbetowe szerokosci do 0.6 m - z
alna | zastosowaniem pompy do betonu -
schody wraz z wykopem
2 kpl 2,000
RAZEM 2,000
14|KNR-W 2| Sciany oporowe schoddw z bloczkéw kpl
d.8|-02 0101-| betonowych na zaprawie cementowej
06 wraz z tynkiem i izolacjg Sciany od strony
zasypywanej - schody
2 kpl 2,000
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Przedmiar

Lp. Podastaw Opis i wyliczenia j.m.| Poszcz. Razem
RAZEM 2,000
15| Analiza | Schody - stopnie z kostki brukowej kpl
d.8|indywidu | zewnetrzne wraz z podbudowsg i
alna | podsypkami oraz barierkg schodowa
dwustronng wys. 0,90m
2 kpl 2,000
RAZEM 2,000
9 Roboty ziemne - remont skarpy
16| Analiza | Roboty ziemne - remont skarpy wraz z m3
d.9|indywidu | zageszczeniem nowego uzupetnienia -
alna | SKARPA OD STRONY NASYPU wg.
projektu budowlanego
(33+4)*25*0,4 m3 37,000
RAZEM 37,000
17| Analiza | Roboty ziemne - uzupetnienie objetosci |m3
d.9|indywidu | skarpy wraz z zageszczeniem - ODCINKI
alna |BOCZNE SKARPY wg. projektu
budowlanego
(4,5*0,9) +(2,5*0,45)* 13 m3 18,675
RAZEM 18,675
18| Analiza | Roboty ziemne - rozbiérka odcinkow m3
d.9| indywidu | bocznych skarpy wraz z rozplantowaniem
alna |terenu wg. projektu budowlanego
(13*4,5*0,9) + (13 *2,5*0,45) m3 67,275
RAZEM 67,275
10 Roboty rozbiérkowe
19| Analiza | Rozbidrka istniejgcego nasypu wraz z m3
d.10| indywidu | demontazem istniejgcych utwardzen i
alna- |tawek - wraz z wywozem i utylizacja
(odcinki boczne skarpy)
255*0,4*0,9 m3 9,180
RAZEM 9,180
11 Ogrodzenia
20|KNR-W 2| Ogrodzenia z elementow panelowych m2
d.11{-25 0307-| prefabrykowanych wys. 1,20 m z plyta
01 cokolowa
(12,75+12,75+25+25+4+4)*1,2 |m2 46,200
RAZEM 46,200
12 Rekultywacja terenu - przygotowanie terenu i wysiew trawy
21| Analiza | Siew reczny nasion traw wraz z m2
d.12| indywidu | nawozeniem i uwatowaniem
alna
(12,72 +12,75+7,5)* 3,5+ (4 +4,45) *2|m2 132,295
RAZEM| 132,295

-8-

Norma STANDARD 2 Wersja: 5.11.400.12 Nr seryjny: 4856 Uzytkownik: BUIP Wotczyn ul. Mtyriska 2B




