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Projektowany zawor zwrotny w kanale
zelbetowym DN1000
Projektowana komora2,0x25x24m
na istniejgcym kanale DN1000

5053

Tk

Uzgadmia sie z uwagami
Skrzyzowania oraz zblizeria projektowanych inwestycji

Z sleciy gazowq nalezy zabezpieczy¢ zgodnie

z obowigzujgcymi przepisami i PN lub przebudowac

sie¢ gazowa na koszt inwestora.

PT przebudowy lub sposcb zabezpieczenia sieci

gazowej nalezy uzgodnic z naszym zakladem,

Przed przystapieniem do robét w sasiedztwie naszych
urzadzeri nalezy powiadomic nas o terminie

rozpoczecia prac oraz zlecic nadzér.

Prace ziemne w poblizu naszych urzadzen nalez e
prowadzic recznie pad nadzorem Gazowni w %JLM‘&V(
Wszystkie kolizje 1 zblizenia 2 s1ecig gazowa nalezy
kazdorazowo zglaszac do odbiory naszemu przedstawicielowi,
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SLK/1932/POOS/07

uprawnienia:

h na proet
Naftowa, Km;w- i Ostrogdrska w Sosnowcu

Przelew przy ul. Ostrogorskiej w Sosnawcu

mgr inz. Barttomiej Mucha | SLK/7748/PWBKb/19
mgr inz. Marcin Szafarz

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

mgr inz. Aleksandra Dubas

nazwa rysunku:

tytut:

‘obiekt
opracowal:
projektowat:
projektowat:
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