)

248,18
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istniejaca komora zelbetowa
5,0 x 1,7 x 2,7 m do rozbiorki
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ustabilizowany poziom wodd podziemnych
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Spadki i dtugosci kanatu

L=5,50 m
i=0,5%

L=23,25 m
i=0,5%

0,20m Or[Gb]
~10,40m MSa[Ps]

1,40m saclSi//MSa[G/ /Ps]
_11,90m siFSa[Pd+G]

| 5,00m MSa[Ps]

| 3,20m MSa//Gr[Ps/Z]
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wykonawca p— zleceniodawca
\-—\E BM Budowa Sp. z 0. 0. Sosnowieckie Wodociagi Spotka Akcyjna
R ul. Kolista 25 ul. Ostrogdrska 43
\X\Q/\: 40-486 Katowice 41-200 Sosnowiec
tytut: Zabudowa zaworéw zwrotnych na przelewach burzowych w rejonie ulic:
Naftowa, Kresowa i Ostrogérska w Sosnowcu
obiekt: Przelew przy ul. Naftowej w Sosnowcu
nazwa rysunku: skala: data:
PROFIL KANALIZACYINY - Przelew burzowy Naftowa 1:100 01.2022
uprawnienia: branza: , podpis nrrys.
opracowat: mgr inz. Robert Kubusiak - -
projektowat: mgr inz. Barttomiej Mucha | S|L.K/7748/PWBKb/19 | konstruk. ﬁ 2 P k
projektowat: mgr inz. Marcin Szafarz_| SLK/1939/POOS/O7 | _ . [
sprawdzi: mgr inz. Michat Szafarz | SLK/3878/POOS/11 \ &,




