AN
=~ GORNOSLASKIE

=———— PRZEDSIEBIORSTWO
e~ WODOCIAGOW
v—_ SPOLKA AKCYJNA

§____________“

PS/1831/2958/2021/3 Katowice, 05 stycznia 2022 r.

BM BUDOWA Sp. z o. o.
ul. Kolista 25
40 — 486 Katowice

W odpowiedzi na pismo z dnia 23.07.2021 r., dotyczace uzgodnienia branzowego,
wydania warunkéw technicznych dla zadania pn.: ,,Zabudowa zaworéw zwrotnych
na przelewach burzowych w rejonie ulic: Naftowa, Kresowa, Ostrogérska
w Sosnowcu”, Gornoslgskie Przedsigbiorstwo Wodociagdéw Spotka Akceyjna z siedziba
w Katowicach przesyta w zalaczeniu projekt zagospodarowania terenu, sporzgdzony
na 3 arkuszach kopii mapy zasadniczej terenu w rejonie jak wyzej z wkreslonymi
orientacyjnie  (kolorem  niebieskim)  trasami  wodociggdw  magistralnych:
DN 1400 mm i DN 800 mm oraz profile kanalizacyjne. Strefy ochronne (techniczne)
dla ww. wodociggéw wynosza odpowiednio: po 10,0 mb z obu stron wodociggu
DN 1400 mm i po 50 mb z obu stron wodociggu DN 800 mm, liczgc
od ich osi. Zastrzegamy sobie prawo dostgpu w ramach stref technicznych w celach
zwigzanych z usuwaniem awarii oraz konserwacjg urzadzen wodociggowych.
Uzgadniamy  zabudowe zaworéw zwrotnych na przelewach burzowych
w przedmiotowym obszarze zgodnie z przedtozonym ww. projektem zagospodarowania
terenu, nr rys.:. ZT_1, ZT 2, ZT_3 oraz profilami: Pk_1, Pk 2. W przypadkach kolizji
projektowanej infrastruktury z magistralami wodociagowymi, w miejscach skrzyzowan
z wodociggami DN 1400 mm i DN 800 mm projektowang infrastrukture nalezy utozyé
w rurach ochronnych o dlugosciach odpowiednio: min. 10,0 mb, tj. symetrycznie
po min. 5,0 mb z obu stron magistrali DN 1400 mm oraz min. 5,0 mb, tj. symetrycznie
po min. 2,5 mb z obu stron magistrali DN 800 mm, liczac od ich osi. Pomiedzy
skrajniami rur ostonowych i magistrali nalezy zachowa¢ odleglosci pionowe
min. 0,6 m. Miejsca skrzyzowan oraz rz¢dne utozenia magistrali nalezy zweryfikowacé
poprzez wykonanie przekopéw kontrolnych. Wykopy kontrolne w obszarach ww. stref
technicznych nalezy wykonywa¢ recznie, bez uzycia sprzetu mechanicznego,
pod bezposrednim nadzorem shuzb technicznych naszej Spétki. Wykonany operat
geodezyjny powykonawczy (1 komplet dokumentacji) wybudowanej infrastruktury
w zakresie przebiegu w obszarach ww. stref technicznych wraz z profilami podtuznymi
miejsc skrzyzowan nalezy przekaza¢ do naszej Spotki. Na etapie zabudowy zawordw
zwrotnych wraz z komorami, w przypadkach prowadzenia prac w obszarach stref
technicznych nalezy do naszej Spotki zleca¢ nadzory nad robotami. Nadzory
sa wykonywane odplatnie. Przed przystgpieniem do robot nalezy pisemnie powiadomi¢
Spotke o terminie rozpoczgcia prac. Powiadomienie nalezy przesta¢ do Spotki
z wyprzedzeniem min. 1 tygodnia przed planowanym przystgpieniem do prac
budowlanych. Uzgodnienie jest wazne przez okres 3 lat od daty wydania.
Przy dalszej korespondencji w tej sprawie prosimy powotywac si¢ na znak niniejszego
pisma. '
Otrzymuja:

1. Adresat

2. OES Zagorze
3. PSaa

Zastepea Dyrekiora

Pionu SIW&F}’})UCJI Osoba do kontaktu: Dominika Kardasz tel. 32 60 38 799, e-mail: d.kardasz@gpw.katowice.pl
Strona 1z 1
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BM Budowa Sp. z 0. 0.
ul. Kolista 25
40-486 Katowice

zleceniodawca
Sosnowieckie Wodociagi Spétka Akcyjna

ul. Ostrogdrska 43
41-200 Sosnowiec

tytut:

Zabudowa zaworéw zwrotnych na przelewach burzowych w rejonie ulic:
Naftowa, Kresowa i Ostrogdrska w Sosnowcu

obiekt:

Przelew przy ul. Kresowej w Sosnowcu

1702/11 550 ™ rysunku:

skala: data:
PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU 1:500 07.2021
uprawnienia: branza: podpis nrrys.
opracowat: mgr inz. Aleksandra Dubas - -
projektowat: mgr inz. Barttomiej Mucha | SLK/7748/PWBKb/19 | konstruk. Z —I— 1
projektowat: mgr inz. Marcin Szafarz SLK/1939/PO0S/07 sanitarna —
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wykonawca —_— zleceniodawca
— BM Budowa Sp. z 0. o. Sosnowieckie Wodociagi Spétka Akcyjna
== ul. Kolista 25 ul. Ostrogdrska 43
AN\ — i S
\\)\/\/ 40-486 Katowice 41-200 Sosnowiec
tytut: Zabudowa zaworow zwrotnych na przelewach burzowych w rejonie ulic:

Naftowa, Kresowa i Ostrogérska w Sosnowcu

obiekt:

Przelew przy ul. Naftowej w Sosnowcu

nazwa rysunku: skala: data:
PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU 1:500 07.2021
uprawnienia: branza: podpis nrrys.
opracowat: mgr inz. Aleksandra Dubas - -
projektowat: mgr inz. Barttomiej Mucha | SLK/7748/PWBKb/19 | konstruk. Z —l— 2
projektowat: mgr inz. Marcin Szafarz SLK/1939/PO0OS/07 —_—

sanitarna
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Projektowany zawor zwrotny w kanale
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W] BM Budowa Sp. z 0. 0. Sosnowieckie Wodociagi Spétka Akcyjna
_— ul. Kolista 25 ul. Ostrogérska 43
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//()\(\I\ 40-486 Katowice 41-200 Sosnowiec
tytut:

Zabudowa zaworéw zwrotnych na przelewach burzowych w rejonie ulic:

Naftowa, Kresowa i Ostrogérska w Sosnowcu

obiekt:

Przelew przy ul. Ostrogdrskiej w Sosnowcu

nazwa rysunku; skala: dala:
PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU 1:500 07.2021
branza: podpis nrrys.
opracowat: mgr inz. Aleksandra Dubas - -
projektowat: mgr inz. Bartiomiej Mucha | SLK/7748/PWBKb/19 | konstruk. N u_u u
projektowal: mgr inz, Marcin Szafarz SLK/1939/POOS/07 _—

sanitarna
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wykonawca —_— zleceniodawca
—_— BM Budowa Sp. zo. o. Sosnowieckie Wodociagi Spétka Akcyjna
R ul. Kolista 25 ul. Ostrogdrska 43
N=R= 40-486 Katowice 41-200 Sosnowiec
N —
tytuk: Zabudowa zaworéw zwrotnych na przelewach burzowych w rejonie ulic:
Naftowa, Kresowa i Ostrogérska w Sosnowcu
obiekt: Przelew przy ul. Kresowej w Sosnowcu
nazwa rysunku: skala: data:
PROFIL KANALIZACYINY - Przelew burzowy Kresowa 1:100 07.2021
uprawnienia: branza: podpis nrrys.
opracowat: mgr inz. Aleksandra Dubas 5 -
projektowat: mgr inz. Bartlomiej Mucha | SLK/7748/PWBKb/19 | konstruk. P k 1
projektowat: magr inz. Marcin Szafarz SLK/1939/POOS/07 . —
sanitarna
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wykonawca —_— zleceniodawca
—_— BM Budowa Sp. z 0. 0. Sosnowieckie Wodociagi Spétka Akcyjna
= ul. Kolista 25 ul. Ostrogdrska 43
\WV 40-486 Katowice 41-200 Sosnowiec
tytuk: Zabudowa zaworéw zwrotnych na przelewach burzowych w rejonie ulic:

Naftowa, Kresowa i Ostrogérska w Sosnowcu

obiekt: Przelew przy ul. Naftowej w Sosnowcu

nazwa rysunku: skala: data:
PROFIL KANALIZACYINY - Przelew burzowy Naftowa 1:100 07.2021
uprawnienia: branza: podpis nrrys.
opracowat: mgr inz. Aleksandra Dubas - =
projektowat: mgr inz. Barttomiej Mucha | SLK/7748/PWBKb/19 | konstruk. P k 2
projektowat: magr inz. Marcin Szafarz SLK/1939/PO0S/07 N
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