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Komora prefabrykowana typu ciezkiego
(mozliwogé najechania pojazdem 115kN /o8):
— — Wytrzymatos¢ na Sciskanie: klasa co najmniej C35/45
1 Istniejacy kanaf 2400x1400 - Klasa zawartosci chlorkdw: CI 0,2
14 Istniejgca komora z przelewem burzowym - Stopiefi wodoszczelnosci: W12
. UWAGA: — Stopiefi mrozoodpornosci w wodzie: F150
13 Przejscie szczelne
] Wymiary elementdw istniejgcych zweryfikowaé na budowie - Nasigkliwose: < 5%
12 Fundament betonowy C16,/20 gr. 15cm i dostosowat elementy projektowane ~ Klasy ekspozycji wg PN-EN 206+A1:2016-12 + PN-B-06265: 2018-10
" Podsypka cementowo—piaskowa 1:4
. L zleceniodawca
10 Kineta w istniejqcym kanale BM Budowa Sp. z 0. 0. Sosnowieckie Wodociagi Spétka Akcyjna
9 Stopnie zfazowe ul. Kolista 25 ul. Ostrogérska 43
. 40-486 Katowice 41-200 Sosnowiec
8 Sciany czotowe zamykajoce kanat 2400x1400 o wymiarach zew. 282x200x0,18cm
. Zabudowa zaworéw zwrotnych na przelewach burzowych w rejonie ulic:
/ Rura Zelbetowa DNBOD 2x2m, 2xim Naftowa, Kresowa i Ostrogérska w Sosnowcu
6 Zawor zwrotny membranowy w rurze DN80O 2 szt. Przelew przy ul. Kresowej w Sosnowcu
5 Kineta monolityczna wykonana z ketonu samozageszczalnego skala: data:
4 Wiaz Ze\iwny D600 SZCZEGOL KOMORY - ul. Kresowa 1:50 01.2022
3 Pierscien wyrownujgcy D625 H=15cm 2 szt. uprawnienia: branza: podpis nrrys.
2 Pokrywa zelbetowa 330x230cm grubos¢ 20cm mgr inZ. Aleksandra Dubas _ - oMy
» mgr inz. Barttomie] Mucha | SLK/7748/PWBKb/19 | konstruk. PZA Sk 1
1 Komora zelbetowa 330x230x255cm mgr inz. Marcin Szafarz | SLK/1939/PO0S/07 <ot L/ , -
Lp Opis mgr inz. Michat Szafarz | SLK/3878/POOS/11 | S




