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1. Cze$¢ ogolna
1.1 Podstawy techniczno-prawne opracowania

- umowa zawarta z Inwestorem;

- mapa z zasobu geodezyjnego;

- inwentaryzacja istniejacych urzadzen;
- obowigzujace normy i przepisy;

1.2 Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt obnizenia poziomu wod gruntowych, dla potrzeb
odwodnienia wykopu, dla komory betonowej, w ktorej zlokalizowane beda zawory zwrotne na
kanalizacji. Inwestycja zlokalizowana jest w Sosnowcu przy ul. Naftowej.

1.3 Zakres opracowania dokumentacji

Projekt dotyczy prac zwigzanych z poborem wod z gruntu w celu obnizenia poziomu wod
gruntowych w wykopie przy ul. Naftowej oraz na zrzucie odprowadzonej wody do powierzchniowego
cieku Brynica.

1.4 Warunki wlasnoSciowe

Dziatka, w obrebie ktorej projektowana jest inwestycja tj.: 4304 ob. 11 nalezy do Gminy
Sosnowiec.

2. Warunki gruntowo-wodne

Na podstawie opinii geotechnicznej stwierdzono wystepowanie wod gruntowych o charakterze
swobodnym. Poziom wod w otworze O2 wystepuje na glebokosci 1,4 m p.p.t. Warstwy gruntu w tym
odwiercie zawieraja:

- grunt nasypowy: humus - 0,2 m p.p.t.,

- grunt rodzimy: piasek $redni zo6tto-brazowy - 0,4 m p.p.t.,

- rodzimy grunt drobnoziarnisty — py? z piaskiem i item przewarstwiony piaskiem $rednim brgzowym —
1,4mp.p.t.,

- rodzimy grunt drobnoziarnisty — piasek drobny z pytem szarym — 1,9 m p.p.t.,

- rodzimy grunt gruboziarnisty — piasek $redni przewarstwiony zwirem szarym — 3,2 m p.p.t.,

- rodzimy grunt gruboziarnisty — piasek $redni szary.

Warstwe pytu z piaskiem i item (glina) przewarstwiona pisakiem $rednim bragzowym okreslono
jako warstwe o stabych parametrach geotechnicznych.
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3. Obliczenia hydrogeologiczne

Do odwodnienia wykopu przewidziano zastosowanie iglofiltréw o dtugosci 4,2 m - & 32 mm.
Wymiary wykopu oraz parametry jego nawodnienia:
- dlugos¢ odwadnianego wykopu L = 8,2 m;
- szeroko$¢ odwadnianego wykopu B = 7,4 m;
- wartos$¢ depresji S = 2,4 m;
- migzszos$¢ warstwy wodonosnej w strefie aktywne;j
H=17"(Ss+1), m;
S-=05-(S+1), m;
gdzie:
S — warto$¢ depresji, m;
| — dhugos$¢ filtrow, m;
S+=05-(24+0,6)=150m
H=17-(15+0,6)=357m
- wspotczynnik filtracji warstwy wodono$nej k = 8,64 m/dobg;

Wymagana wydajnos¢ instalacji igtofiltrowe;
Q=1,36 - k - S¢ - (2H- S¢,)/Ig(Ro/ro), m3/d;
gdzie:
k — wspotczynnik filtracji warstwy wodonosnej, m/s;
H — migzszo$¢ warstwy wodonosnej, m;
Ro — promien leja depresji, m;
l'o — promien zastepczy, m;
ro=7#-(L+B)/4, m,
gdzie:
n — wspotczynnik liczbowy zalezny od stosunku szerokosci do dtugosci;
L — dlugos$¢ odwadnianego wykopu, m;
B — szeroko$¢ odwadnianego wykopu, m;
dla B/L = 0,85 wspoétczynnik 7 = 1,18;
ro=1,18 - (8,2 +7,4)/4 = 4,60 m
Ro = 3000 - S+ vk + ro = 3000 - 1,5 - 0,0001 + 4,60 = 49,60 m
Q=1,36-8,64-1,5-(2- 3,57 -1,5)/1g(49,60/4,60) = 96,25 m*/d — przyjeto 100 md,;

Dobor ilosci 1 rozstawu iglofiltrow

Przyjeto instalacje ingtofiltrowa IGE-81/32 o $rednicy igtofiltrow &332 mm i osiatkowanym
filtrem o dtugosci 0,6 m.
- zdolno$¢ zbiorcza igtofiltra

01 =F - va_- 0,7, m¥dobe;
- predkos¢ dopuszczalna
va = 130 3vk, m/dobe;
- powierzchnia filtra
F=2n-r 1, m%
Dla filtra o $rednicy ©@32 mm warto$¢ r = 0,016 m; | = 0,6 m.
Q1= 2m - 0,016 - 0,6 - 130 38,64 - 0,7 = 11,26 m%/dobe;
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Ilos¢ iglofiltrow
N = Q/g: = 100,00/11,26 = 8,88 szt. — przyjeto 10 szt.
Rozstaw igtofiltréw
L/(N/2) = 8,2/(10/2) = 1,6m;

Wielkos¢ zasiegu odwodnienia, w tym maksymalnego promienia depresji i wydatku
poszczegblnych zestawow bedzie zmienna — wigksza na poczatku pompowania, a pozniej spadnie 0 60
— 70 %. Poprzez wykonanie dodatkowej obudowy wykopdéw ogranicza si¢ wptyw odwodnienia
wykopow na tereny oraz dziatki sgsiednie.

Zaleca sig, aby proces obnizania oraz pdzniejszego wyrOwnywania poziomu wod gruntowych,
trwat 2 — 3 dni. Pompowanie wody z wykopu nalezy prowadzi¢ w trybie ciggtym, przez caty czas trwania
robodt, w celu utrzymania statego poziomu depresji oraz nie dopuszczenia do zniszczenia skarp wykopu
poprzez gwattowne zmiany poziomu wod gruntowych.

Tab. 3.1: Zestawienie wynikow obliczen igtofiltrow

L B/L k S/Ssr H ro Ro (o[} N rozkt. Q
m - m/dobe m m m m m3/dobe | szt. m m?/dobe
6,4 0,85 8,64 2,4/1,5 3,57 4,60 49,60 11,26 10 1,6 100,0

Wymagana wydajno$¢ agregatu pompowego do odbioru wdéd doplywajacych z instalacji
iglofiltrowe;j
Qn=100,0/24 = 4,16 przyjeto 5,0 m%/h

4. Zestawienie instalacji odwadniajacej

- iglofiltry w ostonie z geowlokniny 32 mm, dhugosci 4 m — 10 szt.;
- rurociag zrzutowy ©£200 mm PVC — 30 m;

- agregat pompowy o wydajnosci 5 m3/h — 2 kpl.;

- przeptywomierz;

- piezometr;

5. Parametry odwodnienia

W celu spowolnionej zmiany poziomu wod gruntowych niezbedne jest zastosowanie agregatu
pompowego z regulacja pracy i wydatku pompy przez sterowanie natgzeniem pradu za pomocg
falownika. Pompowanie wymaga catlodobowej obstugi systemu, w celu nadzoru pracy pomp, agregatow
i rejestru poziomu wody gruntowej. Dane pomiarowe, przerwy w pompowaniu oraz informacje o
opadach deszczu nalezy zapisywa¢ w dzienniku pompowania odwodnieniowego. Wszelkie awarie
nalezy usuwaé na biezaco. Instalacja wymaga bezawaryjnego zasilania energetycznego w celu
zachowania ciggto$ci pracy.

Do przyjetego maksymalnego poziomu obnizenia wod gruntowych o 2,4 m przewidziano prace
zestawu skladajacego si¢ z 10 igtofiltrow, rozstawionych co 1,6 m, w odlegtosci 0,5 m od krawedzi
wykopu. Filtry nalezy wprowadzi¢ do gruntu na gigbokos¢ 4,2 m. Podczas wptukiwania iglofiltrow
wskazane jest prowadzenie obserwacji gruntu wynoszonego z otworu. W przypadku nawiercania glin
wyptukiwanie powinno zosta¢ przerwane, aby filtr znajdowat si¢ w warstwie wodonosnej. W trakcie
prowadzenia odwodnienia nalezy monitorowa¢ poziom wdd za pomoca piezometrow.

Wode do wplukiwania iglofiltréw nalezy pobra¢ z miejskiej sieci wodociggowej. W czasie
wplukiwania igtofiltrow nalezy zwraca¢ uwagg, aby filtry znajdowaty si¢ na rdwnym poziomie.
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Rurociagi zbiorcze odprowadzajace wode nalezy uktada¢ ze spadkiem w kierunku odbiornika.
Przewodd odprowadzajacy wode z wykopoéw nalezy kontrolowaé za pomoca wodomierza. Woda z
odwadnianej instalacji odprowadzana bedzie do cieku wodnego.

Z uwagi na wysoki poziom wod gruntowych, zaleca si¢ ochroni¢ konstrukcje komory dodatkowa
hydroizolacja.

6. Wplyw odwodnienia na srodowisko

Poniewaz w zasiegu leja depresyjnego powstajacego, przy odwodnieniu wykopéw, nie
wystepuja budynki mieszkalne, proces obnizenia zwierciadta wod gruntowych nie wptynie na lokalng
zabudowe. Z uwagi na przewidywang zmiane poziomu zwierciadta wody, ktora jest poréwnywalna do
naturalnych wahan wod gruntowych, nie ma potrzeby wykonywania oceny wptywu na srodowisko.




