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1. WSTEP

Na zlecenie p. Andrzeja Nagérskiego, ul. Stowackiego 37/5, 87 - 100 Torun,
Przedsigbiorstwo Geologiczne ,AQUA” Jacek Kuciaba, ul. Potudniowa 28, Jagatowo,
83 - 010 Straszyn, wykonato opinie geotechniczng na potrzeby przebudowy uktadu
drogowego ul. Dworcowej w Pruszczu Gdanskim.

Celem wykonanych prac bylo ustalenie warunkéw gruntowo-wodnych, oraz
geotechnicznych warunkéw posadowienia, ktérych znajomos$é jest niezbedna przy
projektowaniu i wykonawstwie planowanej inwestycji.

Niniejszg opini¢ opracowano zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Transportu,
Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania
geotechnicznych  warunkéw posadawiania obiektéw budowlanych. Na podstawie
powyzszych aktéw prawnych, modernizowany odcinek drogowy proponuje sie zaliczy¢ do
Il kategorii geotechnicznej w ztozonych warunkach gruntowych.

Ostateczng kategorig¢ geotechniczng catego obiektu budowlanego Iub jego
poszczegolnych czeéci okresla projektant obiektu budowlanego.

2. ZAKRES WYKONANYCH PRAC

Prace terenowe byly prowadzone pod dozorem geologicznym mgr Grzegorza
Banacha, w dniach 01-02.03.2017 r. Lokalizacja oraz gteboko$é¢ odwiertéw badawczych
zostata uzgodniona z przedstawicielem Zleceniodawcy. Lokalizacje otworéw badawczych
wytyczono metodg domiaréw prostokatnych w dowigzaniu do statych punktow terenowych
woparciu o przekazany przez Zleceniodawce plan sytuacyjno-wysokosciowy. Rzedne
wysokosciowe wszystkich punktéw badawczych okreélono na podstawie interpolacji mapy
zasadniczej i przedstawiono na kartach dokumentacyjnych stanowigcych zatgczniki nr 4.

W ramach badar terenowych wykonano:
— 8 otwordéw penetracyjnych do gtebokosci 3,0 m ppt, tj. tacznie 24,0 mb;
- 3 badania sondg dynamiczng DPL do giebokosci 2,5 ~ 3,0 m ppt, . tacznie 8,0 mb;
— 2 przewierty oraz 1 odkrywke konstrukcji drogowe.

W czasie wiercen pobrano prébki gruntu o naturalnej wilgotnosci. Wszystkie prébki
zbadano makroskopowo i ustalono poziom ich zalegania. Okreslono takze gtebokosci
wystepowania zwierciadta wéd gruntowych i sgczen wod w utworach i spoistych. Lokalizacje
punktéw badawczych zaznaczono na mapie sytuacyjnej stanowigcej zatgcznik nr 1.
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W ramach prac kameralnych wykonano:
— mape sytuacyjng ( zat. nr 1),
~ objasnienia ( zat. nr 2),
— legende ( zat. nr 3),
— karty otworéw wiertniczych ( zat. nr 4),
— karty przewiertéw przez nawierzchnie ( zat. nr 5),
— karty sondowar DPL ( zat. nr 6),

— czes¢ tekstowg opracowania.

3. CHARAKTERYSTYKA TERENU PLANOWANEJ INWESTYCJI

3.1. Wizja terenu budowy i ogéina charakterystyka terenu

Rozpatrywany odcinek ulicy Dworcowej potozony jest na obszarze Zutaw Wislanych.
Pod wzgledem podziatu terytorialnego panstwa, zlokalizowany jest na terenie:

gmina: miasto Pruszcz Gdarnski
powiat: gdanski
wojewodztwo: pomorskie

Obszar badan, pod wzgledem budowy geologicznej i uksztattowania terenu, stanowi
skraj deltowej réwniny aluwialnej, wyksztatconej w wyniku nagromadzenia drobnego
materiatu  skalnego transportowanego przez rzeke Wisle. Teren jest ptaski, rzedne
wysokosciowe w rejonie wykonywanych prac przyjmuja wartosci w granicach od 6,0 do
8,0mn.p. m.

3.2. Tereny sasiadujace

Rozpatrywany odcinek ulicy Dworcowej zlokalizowany jest w Scistym centrum miasta
Pruszcz Gdarski, a tereny sasiadujgce pozostajg w wigkszosci zabudowane. Istniejgca
zabudowe stanowig gtdwnie budynki mieszkalne oraz obiekty uzytecznosci publiczne;.
Wazdtuz ulicy, po stronie wschodniej przebiega linia kolejowa na trasie Gdansk — Warszawa,
po stronie zachodniej przeptywa rzeka Radunia.

3.3. Informacje o zdjeciach lotniczych
Brak informacji na temat dostepnych zdje¢ lotniczych.

3.4. Odstonigcia w kamieniotomach i innych wyrobiskach
W terenie nie zaobserwowano odstonieé w kamieniolomach ani w innych
wyrobiskach. Brak kamieniotomoéw i wyrobisk w sgsiedztwie.

3.5. Tereny o naruszonej statecznosci
Nie zaobserwowano terenéw o naruszonej statecznosci.
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3.6. Ogolna charakterystyka planowanej inwestycji

Planowane prace obejmujg przebudowe odcinka ulicy Dworcowej w Pruszczu
Gdanskim, bez zmiany przebiegu jej istniejacej trasy. Szczegodtowe informacje na temat
zakresu prac oraz technologii wykonania przedstawiono w projekcie budowlanym.

4. KONSTRUKCYJNE WARSTWY DROGOWE

W zakresie prac terenowych wykonano 2 przewierty przez warstwy konstrukcyjne
istniejacej nawierzchni. Uktad konstrukcyjnych warstw drogowych wraz z podaniem ich
grubosci przedstawiono na karcie dokumentacyjnej stanowigcej zatgcznik nr 5.

Na catym badanym odcinku drogowym, wierzchnig warstwe konstrukcji drogowej
stanowi beton asfaltowy. Pomierzona w odwiertach badawczych grubo$é warstwy asfaltowej
wynosi 8 i 14 cm. Nawierzchnia pozostaje w stanie dostatecznym i miejscami charakteryzuje
ja wystegpowanie spekan, fat oraz ubytkéw masy bitumicznej. W zaleznosci od lokalizacji, pod
warstwg asfaltowg stwierdzono obecno$¢ bruku ( gr. 20 cm) lub kruszywa tamanego
(gr. 28 cm), utozonych na nasypie lub rodzimym podiozu piaszczystym. Nie mozna
wykluczy¢ zmiennej budowy nawierzchni i podbudowy.

5. BUDOWA GEOLOGICZNA | WARUNKI WODNE

5.1. Geologia terenu

Pod wzgledem geomorfologicznym dokumentowany teren potozony jest na
obszarze Zutaw Wislanych.

Od powierzchni terenu w podfozu gruntowym zalegajg przede wszystkim nasypowe
oraz rodzime grunty prochnicze. Sg to piaski préchnicze oraz piaski gliniaste prochnicze,
miejscami z domieszkg namutéw, gruzu lub szlaki. Osady te nawiercono maksymalnie do
gtgbokosci 2,40 m ppt. Pod konstrukcjg drogowa i chodnikéw wystepujg takze nasypy
budowlane, ztozone z piaskéw $rednich, piaskéw drobnych i piaskéw gliniastych.
Na wigkszych gtebokosciach w podtozu zalegajg rodzime osady holoceriskie, nagromadzone
w wyniku akumulacyjnych proceséw rzecznych i morskich. Sg to gtéwnie grunty niespoiste,
reprezentowane przez piaski $rednie i piaski drobne z dodatkiem zwiru, a lokalnie takze
zastoiskowe osady spoiste - gliny préchnicze.

5.2. Zaburzenia uskokowe
Na dokumentowanym terenie nie rozpoznano zaburzer uskokowych mogacych mie¢
wptyw na konstrukcje.

5.3. Dane o sejsmicznos$ci obszaru
Na obszarze badar nie zaobserwowano objawéw sejsmicznosci.
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5.4. Dane o wodach gruntowych

Na rozpatrywanym terenie stwierdzono obecno$é zwierciadta woéd gruntowych,
o charakterze swobodnym na gtebokosciach 1,80 — 2,70 m ppt, tj. na rzednych 4,60 -
6,00 m n.p.m. Miejscami w utworach spoistych stwierdzono wystepowanie saczenia wod na
gtebokosci 0,60 m ppt.

Zestawienie nawierconych wéd gruntowych i sgczen przedstawiono ponizej:

zwierciadio wod gruntowych sgczenia wod

gkl; napiete u;:;ﬁ:g\;:g " gtebokosé uwagi
m ppt m n.p.m. m ppt mn.p.m. m ppt m n.p.m. -
1 - - 2,60 6,00 - - -

3 - - 2,00 5,20 - -
4 - - 2,70 4,65 - - -
5 - - 1,80 4,60 - - -
6 - - 2,60 4,80 - - -
7 - - 2,70 4,85 0,60 6,95 umiarkowane

8 - - 2,00 5,35 - - -
9 - - 2,20 5,20 - - -

5.5. Trudnosci z wykonywaniem wykopow

Nie przewiduje sig trudnosci zwigzanych z wykonywaniem wykopdw.

6. CHARAKTERYSTYKA GEOTECHNICZNA PODLOZA

W podtozu dokumentowanego terenu wystepujg grunty rodzime oraz nasypowe
réznigce sig¢ geneza, litologig oraz wtasnosciami fizyko — mechanicznymi. W zwiazku z tym
podzielono je na odrgbne warstwy, zaliczajagc do kazdej z nich grunty o zblizonych
Wartosci

geotechnicznych wydzielonych warstw, ustalono na podstawie badahn makroskopowych,

wartoSciach parametréw geotechnicznych. charakterystyczne parametréw
sondowan dynamicznych oraz zalezno$ci korelacyjnych wspartych do$wiadczeniami
wiasnymi.

Wartosci charakterystyczne parametréow geotechnicznych wydzielonych warstw
podano w tabeli stanowigcej zatacznik nr 3. Przy okreslaniu wartosci obliczeniowych
parametréw nalezy zastosowaé wspoétczynniki czesciowe, dobrane zgodnie z zasadami
zawartymi w PN- EN 1997-1 (Eurokod 7).

Przedsigbiorstwo Geologiczne ,AQUA" Jacek Kuciaba, Jagatowo, ul. Potudniowa 28, 83 - 010 Straszyn, tel. 609 141 447



7

Wyadzielono nastepujgce warstwy geotechniczne:

Warstwa geotechniczna A

- grunty antropogeniczne: nasypy niekontrolowane w postaci piaskéw préchniczych
i piaskdw  gliniastych préchniczych w stanie $redniozageszczonym, wartoéé
wskaznika zageszczenia ustalono w wysokosci Is = 0,93 + 0,97 (co odpowiada
wartosci stopnia zageszczenia Ip = 0,45 + 0,65);

Warstwa geotechniczna B

- grunty antropogeniczne: nasypy budowlane w postaci piaskéw $rednich, piaskow
drobnych i piaskéw gliniastych, warto§¢ wskaznika zageszczenia ustalono
w wysokosci Is = 0,93 + 0,97 ( co odpowiada wartoéci stopnia zageszczenia Ip = 0,45
+0,65);

Warstwa geotechniczna |

grunty rodzime organiczne: piaski préchnicze w stanie $redniozageszczonym
(lo = 0,45 + 0,65) oraz piaski gliniaste prochnicze w stanie plastycznym (I = 0,30);

Warstwa geotechniczna Il

- grunty rodzime zastoiskowe: gliny pylaste w stanie twardoplastycznym i plastycznym,
charakterystyczng warto$¢ stopnia plastycznosci ustalono w wysokosci I = 0,25
( co odpowiada warto$ci wskaznika konsystencji Ic = 0,75);

Grunty warstwy geotechnicznej Il zalicza sie do grupy "C" — inne grunty spoiste
nieskonsolidowane.

Warstwa geotechniczna llla

- grunty rodzime: piaski drobne w stanie $redniozageszczonym, charakterystyczng
wartos$¢ stopnia zageszczenia ustalono w wysokosci Ip = 0,50;

Warstwa geotechniczna Illb

grunty rodzime: piaski $rednie i piaski drobne w stanie zageszczonym,
charakterystyczng warto$¢ stopnia zageszczenia ustalono w wysokosci Ip = 0,70.

Uktad zalegania poszczegdinych warstw geotechnicznych przedstawiono na kartach
dokumentacyjnych stanowigcych zatgczniki nr 4.
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7. GEOTECHNICZNE WARUNKI POSADOWIENIA BUDOWLI

1.

7.2.

Tl

W wyniku przeprowadzonych badan stwierdza sie, ze w rozpatrywanym podtozu
wystepujg ztozone warunki gruntowo-wodne.

Grunty warstw geotechnicznych B, llla i llib sklasyfikowano jako nosne i nadajg sie
dla posadowienia bezposredniego.

Grunty warstwy geotechnicznej Il sklasyfikowano jako watpliwe i nadajg sie dla
posadowienia bezposredniego, po wczesniejszym ulepszeniu.

Grunty warstw geotechnicznych A i | sklasyfikowano jako stabonoéne i w stanie
naturalnym nie nadajg si¢ dla posadowienia bezposredniego.

Wierzchnig warstwe gleby nalezy usuna¢ z podtoza budowlanego.

Na badanym terenie, stwierdzono obecnosé zwierciadta wéd gruntowych,
o charakterze swobodnym na gtebokosciach 1,80 — 2,70 m ppt, tj. na rzednych 4,60 —
6,00 m n.p.m. Pomierzony poziom zwierciadta wod gruntowych odnosi sie do dnia
wykonywania prac ( marzec 2017 r.), i moze ulegaé wahaniom w granicach + 0,50 m,
w zaleznosci od pory roku i warunkéw pogodowych.

Miejscami w utworach spoistych stwierdzono wystepowanie saczenia wéd na
gtebokosci 0,60 m ppt.

Na rozpatrywanym terenie wystepuja grunty ktérych przydatno$é w stanie naturalnym
jako podtoze pod konstrukcje drogowg zawarta jest w granicach od bardzo wysokiej
do bardzo niskiej:

Grunty warstw geotechnicznych Ai |

Wysadzinowos¢ i przetomowos$¢ — bardzo wysoka.

Grunty zalicza sig do grupy no$nosci: poza klasyfikacja.

Grunty w stanie naturalnym nie nadajg sie¢ do wykorzystania jako podtoze
bezposrednio pod konstrukcje drogowa.

Grunty warstwy geotechnicznej Il

Przydatno$¢ jako podtoze pod nawierzchnie — bardzo niska.
Wysadzinowos¢ i przetomowo$¢ — bardzo wysoka.

Grunty zalicza sig do grupy no$nosci: poza klasyfikacja.
Grunty wymagajg indywidualnego projektowania.

Grunty warstw geotechnicznych B, llla i lilb

Przydatno$¢ jako podtoze pod nawierzchnie — bardzo wysoka.
Wysadzinowos¢ i przetomowos$¢ — grunty niewysadzinowe.
Grunty zalicza sie do grupy no$nosci: G1
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7.4.

7.5.

9

Dla spetnienia warunku wtérnego modutu odksztatcenia E, = 80 MPa,
wymaganego dla gruntéw grupy no$nosci G1, grunty zlegajgce w podtozu
moga wymagac dogeszczenia.

Grupe no$noéci podioza okreslono na podstawie ,Katalogu typowych konstrukcji
nawierzchni podatnych i pétsztywnych” Generalnej Dyrekcji Drég Krajowych
i Autostrad. Przyjeto wartosci dla dobrych/ przecietnych warunkéw wodnych,
w przypadku zabudowy pobocza utwardzonego i szczelnego z dobrym
odprowadzeniem wod powierzchniowych.

Prace ziemne nalezy prowadzi¢ tak, aby nie dopusci¢ do naruszenia naturalnej
struktury gruntéw. Grunty spoiste sg wrazliwe na dodatkowe zawilgocenie oraz
przemarzanie, co prowadzi do obnizenia ich wtasnosci mechanicznych, a w efekcie
do obnizenia nosnosci podtoza gruntowego.

Gteboko$¢ przemarzania gruntéw dla rejonu przeprowadzonych badar wynosi
hz=1,0m.

Opracowata: mgr inz. Daria Swiatek

@aw‘ pa 'l ghég/t-
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