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Pion instalacji p.po z. - poziom -1/0/1/2/3

YnTKSYekw 2x2x0,8 - do czujek dymu

NHXMH 2x1,5mm2 - do elektrozaczepow

Pion instalacji p.po z. - poziom -1/0

HTKSH 3x2x0,8mm?2 - do przyciskéw P.KD (do piwnicy)
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Rozdzielnica I_—;'I— Zabudowa rozdzielnicy

w istn. szafce typu ZK
przy wejsciu zasilania
pomp ciepta do budynku J
(szafke wymieni¢ na nowg

i wyposazy¢ zgodnie

ze schematem)

ZESTAWIENIE POWIERZCHNI PIWNICA
P NAZWA POW. [m2] | WYS. [m] | KUBATURA [md]
P. KLATKA SCHODOWA K1 14,27 2,08-2,16 28.00
P. KORYTARZ 12,35 2,25 21,78
P. ZATNIA 19,69 2,26 4449
P4 WIETLICA 47,16 2,24 105,63
P. ZATNIA 15,50 2,24 34,71
P.i ZATNIA 10,39 2,24 23,28
P7 SZATNIA 17,29 245 4237
P8 SZATNIA 19,50 2,45 47,78
P. KORYTARZ 13,95 245 34,17
P.10 | SZATNIA 11,67 245 28,60
P.11 | POM. KONSERWATORA 14,29 245 35,01
P.12 | KORYTARZ 14,29 2,45 35,01
P. POM. Z POMPAMI CIEPLA | 61,23 2,51 153,69
P. POM. GOSPODARCZE 2,62 245 6,42
P. POM. TECHNICZNE 44,57 2,64 117,65
P. ORYTARZ 7,10 2,64 18,73
P.17 | POM. GOSPODARCZE 57,21 2,54 145,32
P.18 | KLATKA SCHODOWA 12,02 2,45-5,87 41,08
P.19 | POM. GOSP. KUCHNI 1541 1,64-2,45 43.82
P.20 | POM. GOSP. KUCHNI 24,14 245 59,13
P.21 | POM. GOSP. KUCHNI 3,30 245 8,08
POM. TECH. CENTRALE

P22 WENTYLACYINE 18,86 247 46,58
P.23 | POM. GOSP. KUCHNI 7,02 247 17,34
P.24 | POM. GOSP. KUCHNI 3,93 247 9,71

SUMA 467,74 B 104152

7277 -otwor wistniej acej Scianie do zamurowania
w odporno$ci pozarowej jak $ciana

OZNACZENIA:

mﬂ przycisk przewietrzaj acy w kasecie ochronnej na zamek patentowy

|E| przycisk p.po z. , na wysokosci 1,4m nad posadzig
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reczny przycisk oddymiania np. RT-45
optyczna czujka dymu np. serii 3000

reczny przycisk wyzwalaj acy zamkniecie drzwi stref paarowych
- inny kolor od facznikéw céwietlenia

chwytak elektromagnetyczny
dla drzwi stref po zarowych

sitownik otwarcia drzwi napowietrzajacych

sygnalizator akustyczny SA-K

centrala systemu oddymiania - np. RZN 4316

reczne sterowanie zamkni eciem drzwi wejéciowych / ryglami
(kontrola dost epu) - kasetka z tacznikiem wyposaonym

w zamek patentowy

puszka taczeniowa ognioodporna E90 - wyposazenie wg
potrzeb dostosowane do ilo $ci potaczen

rozdzielnica w obudowie ZK z gtéwnym p.poz.
wytacznikiem pradu i rozdziatem mocy dla Szkoty

Rozdzielnica
R-P.POZ.-2

rozdzielnica w obudowie ZK z gtéwnym p.poz.
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HDGs 3x2,5mm?2 - do sterowania

wyt. p.poz. w R-P.POZ.-2

przewdd prowadzony po $cianach,

pod sufitem, natynkowo, na uchwytach UDF E90
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oprawa os$w. awaryjnego - ewakuacyjnego, z podtrzymaniem
zasilania min. 1h, IP65, IK07, z certyfikatem CNBOP,
jednozadaniowa, w technologii LED, z uk tadem auto-testu,
strumien oprawy min. 550lm, zasilanie akumulatory

LTO 4.8V min. 1,2Ah, np.: oprawa Formula 65 LED

oprawa os$w. awaryjnego - ewakuacyjnego, z podtrzymaniem
zasilania min. 1h, IP65, IK07, z certyfikatem CNBOP,
dwuzadaniowa, w technologii LED, z uktadem auto-testu,

strumien oprawy min. 315Im tryb pracy awaryjny, 130Im tryb pracy
normalny, zasilanie akumulatory LTO 4.8V min. 1,2Ah,

oprawa dostosowana do pracy na zewn atrz w temperaturach

od -20°C do +50°C, tryb pracy normalny

dla o$wietlenia nocnego, np.: oprawa Formula 65 LED

oprawa os$w. awaryjnego - ewakuacyjnego, z podtrzymaniem
zasilania min. 1h, IP65, IK07, z certyfikatem CNBOP,
jednozadaniowa, kierunkowa z piktogramem, w technologii LED,
z uktadem auto-testu, strumien oprawy min. 315Im,

zasilanie akumulatory LTO 4.8V min. 1,2Ah,

np.: oprawa Formula 65 LED

oprawa os$w. awaryjnego - ewakuacyjnego, z podtrzymaniem
zasilania min. 1h, IP65, IK07, z certyfikatem CNBOP,
jednozadaniowa, w technologii LED, z uk tadem auto-testu,
strumien oprawy min. 550lm, zasilanie akumulatory

LTO 4.8V min. 1,2Ah, oprawa $wiecaca na schody -

z optyk g asymetryczn g lub oprawa montowana na uchwytach
katowych ze stali ocynkowanej - np. z systemu BAKS

np.: oprawa Formula 65 LED

U=230/400V, 50Hz, TN, Ochrona przeciwporazeniowa
- samoczynne wy fgczenie zasilania - wytgczenie szybkie
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Tomasz Kwasniewski, Jarostaw Ciurko Sp. J.

pl. Pitsudskiego 1/1ufa,
55-200 OLAWA,

tel. 530719 017
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OBIEKT,
ADRES BUDOWY:

Przebudowa Szkoty Podstawowej w Bystrzycy w zakresie
dostosowania do przepiséw ppoz
dz. nr 627 AM2 obr. Bystrzyca ul. KoSciuszki 45

DATA:

03.2020

SKALA:

1:10(

INWESTOR:

Szkofa Podstawowa im. Bronisfawa Malinowskiego
w Bystrzycy, ul. Kosciuiszki 45, 55-200 Ofawa

BRANZA:
Elektryczna

INDEX:

19.661

TYTUL RYSUNKU:

Rzut piwnicy. Plan instalacji o$wietlenia
awaryjnego ewakuacyjnego
i zasilania urzadzen p.poz.

STADIUM:

PB

NR RYSUNKU:

E1

BRANZA:

PROJEKTANT: NR UPRAWNIEN:

PODPIS:

PROJEKTANT
CZ. ELEKTRYCZNA:

mgr inz. J. Kiec

384/D0S/15

SPRAWDZAJACY
CZ. ELEKTRYCZNA:

mgr inz. M.Kiec 444/

83/WBPP




130(90+40,
200 7J

3

ZESTAWIENIE POWIERZCHNI PRZYZIEMIA
NAZWA KUBATURA [m3]
KORYTARZ 299,27
KLATKTA SCHODOWA K2 43,87
ZAPLECZE SALI 48,06
SALA ZAJEC KLASY 0 129,97
BIBLIOTEKA 174,19
PRZEDSIONEK WC 18,11
WC DAMSKIE 33,50
WC MESKIE 40,85
KLATKA SCHODOWA K1 85,79
WIATROLAP 15,02
PORTERNIA 26,35
ADALNIA 57 209,21
POM. ZMYWAK 37 35,46
ORYTARZ .99 62,37
POM. SOCJALNE 2149
TOALETA 337
POM. GOSP. 3,28
18 | BIURO INTENDENTKI 18,58
9| POM. KUCHENNE 19,79
0| POM. KUCHENNE 16,90
POM. KUCHENNE 15,57
POM. KUCHENNE 32,3
LATKA SCHODOWA K3 29,60
POM. GOSP. 11,34
UCHNIA 47,87
IAGAZYN KUCHNI 12,72
KUCHNIA 13541
ZAPLECZE SALI 51,80
SALAZAJECKL. 0 154,13
POM. PIEL EGNIARKI 55,75
WIATROLAP 12,70
KORYTARZ 66,45
3| POM. SOCJALNE 1341
i_| BIURO 51,30
SEKRETARIAT 33,68
KORYTARZ 209,73
KOTLOWNIA GAZOWA 20,77
SALA GIMNASTYCZNA 5188,61
POM. GOSP. A7
POM. GOSP. 7.96
MAGAZYN SALI GIM. 36,96
BIURO 23,19
WIATROLAP 3241
SALKA GIMNASTYCZNA 201,53
KORYTARZ 14,25
SZATNIA 42,91
KORYTARZ 12,60
PRYSZNICE 57,66
WC 542
WC 5,08
KORYTARZ 15,13
SZATNIE M7
KORYTARZ 16,29
SZATNIA 42,36
KORYTARZ 11,85
PRYSZNIC 52,54
WC 5,96
WC 5,76 ZESTAWIENIE POWIERZCHNI
KORYTARZ 1293 NAZWA
POM. GOSP. 565 KONDYGNACY! | POWIERZCHNIA [m2]
WIATROLAP 592 1_|PIWNICA 467.74
WIATROLAP K2 36,48 0 |PARTER 1642.13
KORYTARZ 12781 1_|PIETRO [ 597.54
KL. SCHODOWA NA 52,50 2 [PIETROII 468.15
TRYBUNY ! 3 |PIETRO Il 462.45
SUMA 2800,25 UMA 3638.01
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oprawa montowana na
$cianie - $wiecaca

w dét na hydrant
oprawa

2 siatka.

ochronna.

SALA GIMNASTYCZNA
Hs=794

T B6

Sala gimnastyczna jest wyposa zona w oswietlenie awaryjne ewakuacyjne
wg odrebnego opracowania.Przy nowym hydrancie oraz przy wyjsciu
ewakuacyjnym na zewnatrz budynku umiesci¢ nowe oprawy oswietlenia
awaryjnego ewakuacyjnego.
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é 215 YnTKSYekw 2x2x0,8 - do czujek dymu

HDGs 3x2,5mm?2 - dla sterowania zaworem
pierwszenstwa inst. hydrantowej

przewdd prowadzony po $cianach,

pod sufitem, podtynkowo, na uchwytach UDF E90

X

Istn. rozdzielnica Szkoty
- ztacze kablowe
sala gimnastyczna

2

V== 22 ==

schody nieczynne,
przykryte krata

rion INstalacyl p.po z. - POzIom U/ 1/Z/.

HDGs 3x4mm? - zasilanie do CSO KL. 2 - III pietro pierwszenistwa inst. hydrantowej
przewdd prowadzony po $cianach,
pod sufitem, podtynkowo, na uchwytach UDF E90

2 x HDGs 3x2,5mm? - zasilanie sitownikéw drzwi
wejsciowych do budynku - napowietrzanie

HTKSH 3x2x0,8mm?2 - do przyciskéw P.KD
YnTKSYekw 2x2x0,8 - do czujek dymu

+ 2 x NHXMH 3x2,5mm?2 oddzielng réwnolegta trasq
- podtrzymanie zamkniecia drzwi

Rozdzielnica

Zabudowa rozdzielnicy w istn. szafkach typu ZK
przy wejsciu zasilania do budynku Szkoty

(szafki wymieni ¢ na nowe i wyposa zy¢ zgodnie

ze schematem, drzwiczki szafek pomalowane
na kolor elewacji, nieczynne przy tacze napowietrzne

=4 Hs=320

[05 | BIBLIOTEKA

17

172 (80+92 Pion instalacji p.po z. - poziom -1/0/1/2/3

NHXMH 2x1,5mm2 - do elektrozaczepow
Pion instalacji p.po z. - poziom -1/0
HTKSH 3x2x0,8mm?2 - do przyciskéw P.KD (do piwnicy)

SEKRETARIAT

HTKSH 3x2x0,8mm?2 - do przyciskéw P.KD
przewody prowadzone po $cianach, pod sufitem,
podtynkowo, na uchwytach UDF

I 80 NEE
\ \ 5
1198 \ 2
| \ Pion instalacji p.po z. - poziom 0/1
HTKSH 3x2x0,8mm?2 - do przyciskéw P.KD
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Tauron i WLZ wraz z ZK w $cianie do likwidacji

Istniejace kable WLZ przy taczy¢ do szafki

z nowym wyposa zeniem wg schematu
HDGs 3x4mm?2 - zasilanie do CSO KL. 2 - III pietro
przewody prowadzone po $cianach,
pod sufitem, podtynkowo, na uchwytach UDF E90

HDGs 3x2,5mm?2 - do sterowania wy t. p.paz. w R-P.PQZ.-2

HDGs 3x4mm?2 - zasilanie do CSO KL. 1 - III pietro

HDGs 3x2,5mm2 - do sterowania zaworem pierwszenstwa inst. hydrantowej
NHXH-J 5x6mm?2 - dla zasilania pompy p.poz.

przewody prowadzone po $cianach,

pod sufitem, podtynkowo, na uchwytach UDF E90

sterowanie przyciskiem p.poz.

HDGs 3x2,5mm2 - dla g téwnych p.paz. wyt. pradu

HDGs 3x2,5mm?2 - dla sterowania zaworem pierwszenstwa inst. hydrantowej
przewody prowadzone po $cianach,

pod sufitem, podtynkowo, na uchwytach UDF E90
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Pion instalacji p.po z. - poziom 0/1/2/3
YnTKSYekw 2x2x0,8 - do czujek dymu
NHXMH 2x1,5mm2 - do elektrozaczepow

EI60

POM. PIELEGNIARKI

D=1 7,

EI60
5]
=
>
3
]
s
3

KORYTARZ
ZL1I

[ 0.9 [ KL. SCHODOWAK1

=036

e
Lib

"f
oP | (®0ocD %E'
N
E |} | E .g‘m'
Iﬂn [ ]
—_ —f"
|
|
= =
154 (90+64)
REI 60 WIATROLAP
7

HDGs 3x2,5mm?2 - dla
sterowania zaworem
pierwszenstwa inst.
hydrantowej przew6d
prowadzony po $cianach,
pod sufitem, podtynkowo,
na uchwytach UDF E90
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} } [l Pion instalacji p.po z. - poziom 0/1/2/3 | \

‘ | W HDGs 3x4mm?2 - zasilanie do CSO KL. 1 - III pietro ! |
¥ \ 1A/ / 2 x HDGs 3x2,5mm? - zasilanie sitownikéw drzwi ' g
‘ ‘ | \% wejsciowych do budynku - napowietrzanie
1 1 1 1 g + 2 x NHXMH 3x2,5mm?2 oddzielng réwnolegta trasq

Rozdzielnica

R-P.POZ.-1

Rozdzielnica

1 R-P.POZ.-2
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pas niepalny EI 60

o

pas niepalny EI 60

A\

R-P.POZ.-2 w istn. szafce typu ZK

przy wejsciu zasilania

pomp ciepta do budynku
(szafke wymieni¢ na nowg

i wyposa zy¢ zgodnie
ze schematem)

A3 ™

OZNACZENIA:

przycisk przewietrzaj acy w kasecie ochronnej na zamek patentowy
przycisk p.po z. , na wysokosci 1,4m nad posadzig

reczny przycisk oddymiania np. RT-45

optyczna czujka dymu np. serii 3000

reczny przycisk wyzwalaj acy zamkniecie drzwi stref paarowych
- inny kolor od facznikdéw céwietlenia

chwytak elektromagnetyczny
dla drzwi stref po zarowych

‘_H sitownik otwarcia drzwi napowietrzajacych

sygnalizator akustyczny SA-K

centrala systemu oddymiania - np. RZN 4316

reczne sterowanie zamkni eciem drzwi wejéciowych / ryglami
(kontrola dost epu) - kasetka z tacznikiem wyposaonym

w zamek patentowy

puszka taczeniowa ognioodporna E90 - wyposazenie wg
potrzeb dostosowane do ilo $ci potaczen

rozdzielnica w obudowie ZK z gtéwnym p.poz.
wytacznikiem pradu i rozdziatem mocy dla Szkoty

rozdzielnica w obudowie ZK z gtéwnym p.poz.
wytacznikiem pr adu w torze zasilania pomp ciepa

oprawa os$w. awaryjnego - ewakuacyjnego, z podtrzymaniem
zasilania min. 1h, IP65, IK07, z certyfikatem CNBOP,

[=]E jednozadaniowa, w technologii LED, z uk tadem auto-testu,

strumien oprawy min. 550lm, zasilanie akumulatory
LTO 4.8V min. 1,2Ah, np.: oprawa Formula 65 LED

oprawa os$w. awaryjnego - ewakuacyjnego, z podtrzymaniem
zasilania min. 1h, IP65, IK07, z certyfikatem CNBOP,

N [=IE dwuzadaniowa, w technologii LED, z uktadem auto-testu,

strumien oprawy min. 315Im tryb pracy awaryjny, 130lm tryb pracy
normalny, zasilanie akumulatory LTO 4.8V min. 1,2Ah,

oprawa dostosowana do pracy na zewn atrz w temperaturach

od -20°C do +50°C, tryb pracy normalny

dla o$wietlenia nocnego, np.: oprawa Formula 65 LED

oprawa os$w. awaryjnego - ewakuacyjnego, z podtrzymaniem
zasilania min. 1h, IP65, IK07, z certyfikatem CNBOP,

[=—JE jednozadaniowa, kierunkowa z piktogramem, w technologii LED,

z uktadem auto-testu, strumien oprawy min. 315Im,
zasilanie akumulatory LTO 4.8V min. 1,2Ah,
np.: oprawa Formula 65 LED

oprawa o$w. awaryjnego - ewakuacyjnego, z podtrzymaniem
zasilania min. 1h, IP65, IK07, z certyfikatem CNBOP,
jednozadaniowa, w technologii LED, z uk tadem auto-testu,
strumien oprawy min. 550Im, zasilanie akumulatory

LTO 4.8V min. 1,2Ah, oprawa $wiecaca na schody -

z optyk g asymetryczn g lub oprawa montowana na uchwytach
katowych ze stali ocynkowanej - np. z systemu BAKS

np.: oprawa Formula 65 LED

U=230/400V, 50Hz, TN, Ochrona przeciwporazeniowa
- samoczynne wy fgczenie zasilania - wytaczenie szybkie

HU'BU ARCHITEKCI pl. Pitsudskiego 1/1ufa,
. 55-200 OLAWA,
- ' . tel. 530719 017
Tomasz Kwasniewski, Jarostaw Ciurko Sp. J. e-mail: biuro@hubuarchitekci.p
K ooy, | Przebudowa Szkoty Podstawowe] w Bystrzycy w zakresie DATA: SKALA
dostosowania do przepiséw ppoz 03.2020 110(
dz. nr 627 AM2 obr. Bystrzyca ul. KoSciuszki 45 )
INWESTOR: Szkofa Podstawowa im. Bronisfawa Malinowskiego BRANZA: [ INDEX:
w Bystrzycy, ul. Kosciuiszki 45, 55-200 Ofawa Elekiyezna [ 19 661
TYTULRYSUNKU: | Rzut parteru. Plan instalacji o $wietlenia STADIUM: - [NR RYSUNKU:
awaryjnego ewakuacyjnego P B E2
i zasilania urzadzen p.poz.
BRANZA: PROJEKTANT: NR UPRAWNIEN: PODPIS:
CoPtenRvezna: | MArinz. J. Kiec 384/D0S$/15
R eemviows | mgr inz. M.Kiec 444/83/WBPP
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[14 [ SALAZAJEC KL. 03

SALA ZAJAC DLA DZIECI
PRZEDSZKOLNYCH !

1.6 | WC DAMSKIE

SALA ZAJAC DLA DZIECI
PRZEDSZKOLNYCH !

Hs=351

REI 60

L~ Hpochuytu

REI 60

Pion instalacji p.poz. - poziom 0/1/2/3

HDGs 3x4mm?2 - zasilanie do CSO KL. 2 - III pietro
HDGs 2x1,5mm?2 - zasilanie syreny - I pietro

2 x HDGs 3x2,5mm? - zasilanie sitownikéw drzwi
wejsciowych do budynku - napowietrzanie

HTKSH 3x2x0,8mm?2 - do przyciskow P.KD

YnTKSYekw 2x2x0,8 - do czujek dymu

1.5 | WC NAUCZYCIELI 7

m TRYBUNY HALI SPORTOWEJ

1))

%

77

LMY

% =227 7%

1 3 He=340
barierki wys. 112om ~ 202ua | e e
N\ o _ oo
‘ ==1E o8 =E % tawki przymocowane&ogfoza
oprawa =
2 siatka m 13327629, /
ochronng 17195
iinl
A d 7 /i - ‘ B B
2,7~ 7 7/ — i R / W— e 9w
H T $+_2,& I siedzisko zamontowane na posadzce gr. 6cm I

barierki wys. 107cm

\ barierki wys. 112cm

[ 18 | SALAZAJECKL. 48

Pion instalacji p.poz. - poziom 0/1

HTKSH 3x2x0,8mm?2 - do przyciskow P.KD

Ath=19 [ 7
D

HDGs 2x1,5mm?2 - zasilanie syreny - I pietro
HTKSH 3x2x0,8mm?2 - do przyciskow P.KD
przewody prowadzone po $cianach, pod sufitem,

podtynkowo, na uchwytach UDF

Pion instalacji p.poz. - poziom 0/1/2/3
YnTKSYekw 2x2x0,8 - do czujek dymu
NHXMH 2x1,5mm?2 - do elektrozaczepow
Pion instalacji p.poz. - poziom 1/2/3

HDGs 2x1,5mm? - zasilanie syreny - I pietro
HTKSH 3x2x0,8mm?2 - do przyciskow P.KD

-19 /|~ Hpochwyt = 93c
+ zabezp. 30cr

)

28,

™= Hpochwy = 94cm
+ zabezp. 30cm

,9-18

\_ 200
\ 60
V N\ 200
Pion instalacji p.poz. - poziom -1/0/1/2/3
YnTKSYekw 2x2x0,8 - do czujek dymu
NHXMH 2x1,5mm?2 - do elektrozaczepow
[ 1.9 [ zAPLECZE SALI
e a
o /o2
[ oo (e8| /|18
8lg 7
[Wa
'y —
Y
o
3
g
-1.7 _WC MESKIE
—_— |

NN
g

==, /75

20—/ ) =071/ 5

22/ 7 77

V0 —

Pion instalacji p.poz. - poziom 0/1/2/3
HDGs 3x4mm?2 - zasilanie do CSO KL. 1 - III pietro
2 x HDGs 3x2,5mm? - zasilanie sitownikéw drzwi
wejsciowych do budynku - napowietrzanie

[
123182,
Tta-t65 11

A,
[0 [ SHAZAEEIL 73 ]

Hs=347

1 LOGOPEGA

+ 2 x NHXMH 3x2,5mm2 oddzielng réwnolegta trasa
- podtrzymanie zamkniecia drzwi

A\

[ 1.1 ] SALAZAJEC KL. 13

A\

A\

+ 2 x NHXMH 3x2,5mm2 oddzielng réwnolegta trasa

- podtrzymanie zamkniecia drzwi

[1.16 [KL SCHODOWA K2

Pion instalacji p.poz. poziom 0/1/2
YnTKSYekw 2x2x0,8 - do czujek dymu
NHXMH 2x1,5mm?2 - do elektrozaczepow

ZESTAWIENIE POWIERZCHNI PIETRO |
P NAZWA POW. [m2] | WYS. [m] | KUBATURA [md]
11 KORYTARZ 88.02 3,71 326,54
12 SALA ZAJEC KLASY 0-3 41.76 3,51 146,57
- POKOJ NAUCZYCIELSKI 6.41 3,51 57,61
SALA ZAJEC KLASY 0-3 4.31 3,51 190,62
WC NAUCZYCIELI .2 3,51 8,00
WC DAMSKIE 7.50 3,51 96,52
. WC MESKIE 5.83 347 54,92
18 SALA ZAJEC KLASY 4-8 73.94 341 252,12
19 ZAPLECZE SALI 6.16 341 20,99
1.10 | SALA ZAJEC KLLASY 1-3 48.51 347 168,31
1.11 | SALA ZAJEC KLLASY 1-3 48.53 347 168,40
1.12_| LOGOPEDA 19.82 347 68,76
1.13 | P. GOSP. 3.53 1,90-3,30 9,30
TRYBUNY HALI
1.14 SPORTOWEJ 56.06 3,31-535 232,23
1.15 | KORYTARZ 40.13 347 139,24
1.16 | KL. SCHODOWA K2 28.86 3,71 107,07
1.17 | KL. SCHODOWAK1 25.93 3,30-4,22 88,11
SUMA 507.54 1805.71

p.io [O]
oco (@

PIP
R-p.pOZ.-1 L1 1

Rozdzielnica

Rozdzielnica
R-P.POZ.-2

1P65
N =IE

A3 ™

OZNACZENIA:

przycisk przewietrzajacy w kasecie ochronnej na zamek patentowy
przycisk p.poz. , na wysokosci 1,4m nad posadzka

reczny przycisk oddymiania np. RT-45

optyczna czujka dymu np. serii 3000

reczny przycisk wyzwalajacy zamkniecie drzwi stref pozarowych
- inny kolor od tacznikéw oswietlenia

chwytak elektromagnetyczny
dla drzwi stref pozarowych

sitownik otwarcia drzwi napowietrzajacych
sygnalizator akustyczny SA-K
centrala systemu oddymiania - np. RZN 4316

reczne sterowanie zamknieciem drzwi wejéciowych / ryglami
(kontrola dostepu) - kasetka z tacznikiem wyposazonym
w zamek patentowy

puszka taczeniowa ognioodporna E90 - wyposazenie wg
potrzeb dostosowane do ilosci potaczen

rozdzielnica w obudowie ZK z gtdwnym p.poz.
wytacznikiem pradu i rozdziatem mocy dla Szkoty

rozdzielnica w obudowie ZK z gtdwnym p.poz.
wytacznikiem pradu w torze zasilania pomp ciepta

oprawa o$w. awaryjnego - ewakuacyjnego, z podtrzymaniem
zasilania min. 1h, IP65, IK07, z certyfikatem CNBOP,
jednozadaniowa, w technologii LED, z uktadem auto-testu,
strumien oprawy min. 550Im, zasilanie akumulatory

LTO 4.8V min. 1,2Ah, np.: oprawa Formula 65 LED

oprawa o$w. awaryjnego - ewakuacyjnego, z podtrzymaniem
zasilania min. 1h, IP65, IK07, z certyfikatem CNBOP,
dwuzadaniowa, w technologii LED, z uktadem auto-testu,

strumien oprawy min. 315Im tryb pracy awaryjny, 130Im tryb pracy
normalny, zasilanie akumulatory LTO 4.8V min. 1,2Ah,

oprawa dostosowana do pracy na zewnatrz w temperaturach

od -20°C do +50°C, tryb pracy normalny

dla o$wietlenia nocnego , np.: oprawa Formula 65 LED

oprawa o$w. awaryjnego - ewakuacyjnego, z podtrzymaniem
zasilania min. 1h, IP65, IK07, z certyfikatem CNBOP,
jednozadaniowa, kierunkowa z piktogramem, w technologii LED,
z uktadem auto-testu, strumier oprawy min. 315Im,

zasilanie akumulatory LTO 4.8V min. 1,2Ah,

np.: oprawa Formula 65 LED

oprawa o$w. awaryjnego - ewakuacyjnego, z podtrzymaniem
zasilania min. 1h, IP65, IK07, z certyfikatem CNBOP,
jednozadaniowa, w technologii LED, z uktadem auto-testu,
strumien oprawy min. 550Im, zasilanie akumulatory

LTO 4.8V min. 1,2Ah, oprawa $wiecaca na schody -

z optyka asymetryczng lub oprawa montowana na uchwytach
katowych ze stali ocynkowanej - np. z systemu BAKS

np.: oprawa Formula 65 LED

U=230/400V, 50Hz, TN, Ochrona przeciwporazeniowa
- samoczynne wytgczenie zasilania - wylgczenie szybkie

HU:BU ARCHITEKCI A

tel. 530 719017

Tomasz Kwa$niewski, Jarostaw Ciurko Sp. J. e-mail: biuro@hubuarchitekci.p

OBIEKT,
ADRES BUDOWY:

Przebudowa Szkoty Podstawowej w Bystrzycy w zakresie

dostosowania do przepisdw ppoz 03.2020 .
dz. nr 627 AM2 obr. Bystrzyca ul. KoSciuszki 45 110(

DATA: SKALA:

INWESTOR:

Szkofa Podstawowa im. Bronisfawa Malinowskiego BRANZA: | INDEX:
w Bystrzycy, ul. Kosciuiszki 45, 55-200 Ofawa Elekiyezna | 19 661

TYTUL RYSUNKU:

STADIUM: NR RYSUNKU:

Rzut | pietra. Plan instalacji o$wietlenia
awaryjnego ewakuacyjnego
i zasilania urzadzen p.poz.

PB | E3

BRANZA:

PROJEKTANT:

NR UPRAWNIEN:

PODPIS:
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CZ. ELEKTRYCZNA:

mgr inz. J. Kiec
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ZESTAWIENIE POWIERZCHNI PIETRO I
LP NAZWA POW. [m2] | WYS. [m] | KUBATURA [m3]
7 21 KORYTARZ 87.44 3,50-4,05 322,89
7 22 | SALAZAJEC KLASY 48 | 41.43 3,50 145,02
. PSYCHOLOG 15.81 3,50 55,33
4 SALA ZAJEC KLASY 4-8 55.89 4,05 226,35
Pion instalacji p.po z. - poziom 0/1/2/3 5 | SALAZAJECKLASY4-8 | 3358 4,05 135,99
HDGs 3x4mm?2 - zasilanie do CSO KL. 2 - III pietro X BIURO 11.72 4,05 47,46
HDGs 2x1,5mm?2 - zasilanie syreny - I pigtro 3 WC NAUCZYCIELI 354 3,50 12,38
2 x HDGs 3x2,5mm?2 - zasilanie sitownikow drzwi 28 WC DAMSKIE 11.72 3,50 41,02
2 wejséciowych do budynku - napowietrzanie 29 | SALAZAJECKLASY 4-8 4853 3,50 169,87
il HTKSH 3x2x0,8mm?2 - do przyciskéw P.KD 210 | SALAZAJEC KLASY 4-8 48.87 3,50 171,06
YnTKSYekw 2x2x0,8 - do czujek dymu 2.11_| POKOJ NAUCZYCIELSKI | 19.65 3,50 68,78
Pion instalacji p.po z. - poziom 2/3 212 | KL. SCHODOWA K2 29.13 3,50-3,66 104,91
YnTKSYekw 2x2x0,8 - do czujek dymu 213 | KL. SCHODOWA K1 21.18 3,37-4,02 68,68
NHXMH 2x1,5mm2 - do elektrozaczepow 214 | KORYTARZ 39.65 3,50 138,76
+ 2 x NHXMH 3x2,5mm?2 oddzielng réwnolegta trasq. SUMA 468.15 1212,07
- podtrzymanie zamkniecia drzwi

YnTKSYekw 2x2x0,8 - do czujek dymu
NHXMH 2x1,5mm2 - do elektrozaczepéw, przewody

.\[\\j ¥
N

\

>

\

NN
N
N

2|

/ \
\\ y AN prowadzone po $cianach, pod sufitem, podtynkowo,
N | ~_ | na uchwytach UDF
-
7 EE= é
SALAZAJEC KL. 48 79 / =
/
[ 6 // | $+741 Pion instalacji p.po z. poziom 0/1/2
1 — } IIlE YnTKSYekw 2x2x0,8 - do czujek dymu
7 | NHXMH 2x1,5mm?2 - do elektrozaczepow
/ 777777777777777777777777777777 :
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 7‘ 5)29-3
| 3-15] ocb
| ==E =e ®
7 ‘
|
OéD . |8 Hs=350
= D
S 2 T2
. | slorr
\ 12 KL. SCHODOWA K2
I [ I I | I I [ I I
Y | 7 1 7 | i | i
= A A 7 A A

Pion instalacji p.po z. - poziom -1/0/1/2/3
YnTKSYekw 2x2x0,8 - do czujek dymu
A NHXMH 2x1,5mm?2 - do elektrozaczepdw

f &EIE REI 61 o
o | ]

REI60

@ Pion instalacji p.po z. - poziom 0/1/2/3

I
% 7z HDGs 3x4mm?2 - zasilanie do CSO KL. 1 - III pietro

2 x HDGs 3x2,5mm?2 - zasilanie sitownikow drzwi
wejsciowych do budynku - napowietrzanie

REI60

W + 2 x NHXMH 3x2,5mm?2 oddzielng réwnolegta trasq.
REI 60 - podtrzymanie zamkniecia drzwi

T OZNACZENIA:

HDGs 2x1,5mm?2 - zasilanie syreny - I pietro
HTKSH 3x2x0,8mm?2 - do przyciskéw P.KD

T ViR

el ot 148 NP2 RN

T5 N/ ( [ | A ‘ mﬂ przycisk przewietrzaj acy w kasecie ochronnej na zamek patentowy
Pion instalacji p.po z. - poziom 0/1/2/3 4 o ocb | i IR ‘ |
YnTKSYekw 2x2x0,8 - do czujek dymu g © / | / Hpochwyta=113cm . . L.
NHXMH 2x1,5mm?2 - do elektrozaczepéw 2] o ® // ‘ Pl ‘ @ przycisk p.po z. , na wysokosci 1,4m nad posadzlg
Pion instalacji p.po z. - poziom 1/2/3 § : 7 ‘ KL. SCHODOWA K1

=

P.KD @ reczny przycisk oddymiania np. RT-45

[ optyczna czujka dymu np. serii 3000
Hs=333 B oco @ OV jka dymu np

reczny przycisk wyzwalaj gqcy zamkniecie drzwi stref paarowych
P.P @ - inny kolor od facznikéw céwietlenia

REI 60 - @ chwytak elektromagnetyczny
dla drzwi stref po zarowych

sitownik otwarcia drzwi napowietrzajacych

= sygnalizator akustyczny SA-K

centrala systemu oddymiania - np. RZN 4316

reczne sterowanie zamkni eciem drzwi wejéciowych / ryglami

(kontrola dost epu) - kasetka z tacznikiem wyposaonym
w zamek patentowy

A

% puszka faczeniowa ognioodporna E90 - wyposazenie wg
PIP potrzeb dostosowane do ilo $ci potaczen

Rozdzielnica I:I:l rozdzielnica w obudowie ZK z gtéwnym p.poz.

R-P.POZ.-1 wytacznikiem pradu i rozdziatem mocy dla Szkoty
/ ROZdZIE_Imca I:l rozdzielnica w obudowie ZK z gtéwnym p.poz.
7 / LA R-P.POZ.-2 wytacznikiem pradu w torze zasilania pomp ciepa
/ 71 —SI§” / oprawa os$w. awaryjnego - ewakuacyjnego, z podtrzymaniem
7 /A zasilania min. 1h, IP65, IK07, z certyfikatem CNBOP,
A jednozadaniowa, w technologii LED, z uk tadem auto-testu,
“ [=IE jednozad hnol k tad

strumien oprawy min. 550lm, zasilanie akumulatory
LTO 4.8V min. 1,2Ah, np.: oprawa Formula 65 LED

oprawa os$w. awaryjnego - ewakuacyjnego, z podtrzymaniem
- P65 zasilania min. 1h, IP65, IK07, z certyfikatem CNBOP,
N [==IE dwuzadaniowa, w technologii LED, z uktadem auto-testu,
strumien oprawy min. 315Im tryb pracy awaryjny, 130Im tryb pracy
H normalny, zasilanie akumulatory LTO 4.8V min. 1,2Ah,
7 7 | oprawa dostosowana do pracy na zewn atrz w temperaturach
od -20°C do +50°C, tryb pracy normalny
//A ‘ dla o$wietlenia nocnego, np.: oprawa Formula 65 LED

‘ oprawa os$w. awaryjnego - ewakuacyjnego, z podtrzymaniem
zasilania min. 1h, IP65, IK07, z certyfikatem CNBOP,
/ [=—1E jednozadaniowa, kierunkowa z piktogramem, w technologii LED,
- z uktadem auto-testu, strumien oprawy min. 315Im,

zasilanie akumulatory LTO 4.8V min. 1,2Ah,

np.: oprawa Formula 65 LED

oprawa os$w. awaryjnego - ewakuacyjnego, z podtrzymaniem
zasilania min. 1h, IP65, IK07, z certyfikatem CNBOP,

A3 [®1g jednozadaniowa, w technologii LED, z uk tadem auto-testu,
strumien oprawy min. 550lm, zasilanie akumulatory
LTO 4.8V min. 1,2Ah, oprawa $wiecaca na schody -
z optyk g asymetryczn g lub oprawa montowana na uchwytach
katowych ze stali ocynkowanej - np. z systemu BAKS
np.: oprawa Formula 65 LED

7/ / U=230/400V, 50Hz, TN, Ochrona przeciwporazeniowa
- samoczynne wy fgczenie zasilania - wytaczenie szybkie

HU:BU ARCHITEKCI o,

tel. 530719017

Tomasz Kwa$niewski, Jarostaw Ciurko Sp. J. e-mail: biuro@hubuarchitekci.p
O T aunowy. | Przebudowa Szkofy Podstawowe] w Bystrzycy w zakresie DATA: SKALA
dostosowania do przepiséw ppoz 03.2020 110(
dz. nr 627 AM2 obr. Bystrzyca ul. Kosciuszki 45 )
INWESTOR: Szkofa Podstawowa im. Bronisfawa Malinowskiego BRANZA: [ INDEX:
w Bystrzycy, ul. Kosciuiszki 45, 55-200 Ofawa Elekiyezna [ 19 661
TYTULRYSUNKU: [ Rzut 11 pietra. Plan instalacji o$wietlenia STADIUM: - INR RYSUNKU:
awaryjnego ewakuacyjnego P B E4
i zasilania urzadzen p.poz.
BRANZA: PROJEKTANT: NR UPRAWNIEN: PODPIS:
o BiektRvczve | MArinz. J. Kiec 384/D0%/15
R eveons: | mar inz. M.Kiec 444/83/WBPP
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SALA ZAJEC KL. 4-8

SALAZAJEC KL. 48

A?EVV/A:

ZAPLECZE SALI

SALAZAJEC KL.4-8

REI60

| 141

=[209)

Hs=510 HDGs 3x2,5mm?2 - zasilanie sitownika nr 1
@*—9»31 HDGs 3x2,5mm?2 - zasilanie sitownika nr 2

do okna oddymiajacego,

przewody prowadzone po Scianach,

pod sufitem, podtynkowo, na uchwytach UDF E90

517

89+zabezp. 3{cm

prog
é / wys. 3cm
I 170 \‘\

I \

~ Hpochw, u=BP+zabez . 31cm

T Hpochwyty:

L. SCHODOWA K2

I o7

=

REI60

Pion instalacji p.po z. - poziom 0/1/2/3
YnTKSYekw 2x2x0,8 - do czujek dymu
NHXMH 2x1,5mm?2 - do elektrozaczepéw
Pion instalacji p.po z. - poziom 1/2/3

HDGs 2x1,5mm?2 - zasilanie syreny - I pietro
HTKSH 3x2x0,8mm?2 - do przyciskéw P.KD

REI 60

Pion instalacji p.po z. - poziom -1/0/1/2/3
YnTKSYekw 2x2x0,8 - do czujek dymu
NHXMH 2x1,5mm?2 - do elektrozaczepéw

REI60 E

[7x31133.9

Hp=.

18

Pion instalacji p.po z. - poziom 0/1/2/3

HDGs 3x4mm?2 - zasilanie do CSO KL. 2 - III pietro
HDGs 2x1,5mm?2 - zasilanie syreny - I pietro

2 x HDGs 3x2,5mm?2 - zasilanie sitownikow drzwi
wejsciowych do budynku - napowietrzanie

HTKSH 3x2x0,8mm?2 - do przyciskéw P.KD
YnTKSYekw 2x2x0,8 - do czujek dymu

Pion instalacji p.po z. - poziom 2/3

YnTKSYekw 2x2x0,8 - do czujek dymu

NHXMH 2x1,5mm2 - do elektrozaczepow

ZESTAWIENIE POWIERZCHNI PIETRO il
P NAZWA POW. [m2] | WYS. [m] | KUBATURA [m]
31 KORYTARZ 54.27 3,13-3,30 175,03
32 SALA ZAJ EC KLASY 4-8 4235 3,30 139.76
33 ZAPLECZE SALI 16.04 3,30 52.92
34 SALA ZAJEC KLASY 4-8 57.33 313 179.44
35 SALA ZAJEC KLASY 4-8 33.74 3,13 105.60
SALA
36 KOMPUTEROWA KL. 4-8 39.15 3,30 129.20
37 SALA ZAJ EC DODAT. 12.34 313 38.61
38 POM. GOSP. 4.90 3,23 15.83
39 WC DAMSKIE 10.99 3,23 35.51
3.10 | SALA ZAJEC KLASY 4-8 48.55 323 156.81
3.11 | SALAZAJEC KLASY 4-8 48.62 3,23 157.05
3.12 | ZAPLECZE SALI 9.29 3,23 29.99
3.13 | BIURO PEDAGOGA 9.38 3,23 30.29
3.14 | KL. SCHODOWA K2 15.77 3,30 52.05
3.15 | KL. SCHODOWA K1 19.60 3,13-317 57,26
3.16 | KORYTARZ 40.15 3,17-3,23 133,94
SUMA 46245 1123.09

- podtrzymanie zamkniecia drzwi

[ 36 | SALAKOMPUTEROWA KL. 48

REI 60 J El 60
drabina do wyj $cia na dach

wytaz na dach

+ 2 x NHXMH 3x2,5mm?2 oddzielng réwnolegta trasq.

J/
Hs=317 |
+12.35
=lE Cama
3
OCD
® =lE
88 W
]
e

REI60

IS Sp———

>

KORYTARZ

Hs=323

=lEe

7 HS %J !

1518 M Hpochuytu=113cm

k]
\N
S
S
)
)

przewody prowadzone po $cianach, pod sufitem,
podtynkowo, na uchwytach UDF ESO

Pion instalacji p.po z. - poziom 0/1/2/3

HDGs 3x4mm?2 - zasilanie do CSO KL. 1 - III pietro
2 x HDGs 3x2,5mm?2 - zasilanie sitownikow drzwi
wejsciowych do budynku - napowietrzanie

+ 2 x NHXMH 3x2,5mm?2 oddzielng réwnolegta trasq
- podtrzymanie zamkniecia drzwi

HDGs 3x2,5mm?2 - zasilanie sitownika nr 1

HDGs 3x2,5mm?2 - zasilanie sitownika nr 2

do okna oddymiajacego,

przewody prowadzone po Scianach,

pod sufitem, podtynkowo, na uchwytach UDF E90

OZNACZENIA:

przycisk przewietrzaj acy w kasecie ochronnej na zamek patentowy

przycisk p.po z. , na wysoko éci 1,4m nad posadzlg,

| N
-
311315 ]
1547
A3
REI 60

BIURO PEDAGOGA

P.KD I§| reczny przycisk oddymiania np. RT-45

ocD @ optyczna czujka dymu np. serii 3000

reczny przycisk wyzwalaj gcy zamkniecie drzwi stref paarowych
P.P @ - inny kolor od facznikéw céwietlenia

ZAPLECZE SALI

S/

B

N

/A

N\

A\

SALA ZAJEC KL 48

SALA ZAJEC KL 48

Rozdzielnica

Rozdzielnica

N\

N\

PP [X
R-P.POZ-1 L1 |
R-P.POZ.-2 1]

1P65
N =IE

A3 ™

chwytak elektromagnetyczny
dla drzwi stref po zarowych

sygnalizator akustyczny SA-K

sitownik otwarcia drzwi napowietrzajacych

centrala systemu oddymiania - np. RZN 4316

reczne sterowanie zamkni eciem drzwi wejéciowych / ryglami

w zamek patentowy

(kontrola dost epu) - kasetka z tacznikiem wyposaonym

puszka faczeniowa ognioodporna E90 - wyposazenie wg
potrzeb dostosowane do ilo $ci potaczen

rozdzielnica w obudowie ZK z gtéwnym p.poz.
wytacznikiem pradu i rozdziatem mocy dla Szkoty

rozdzielnica w obudowie ZK z gtéwnym p.poz.
wytacznikiem pr adu w torze zasilania pomp ciepa

oprawa os$w. awaryjnego - ewakuacyjnego, z podtrzymaniem
zasilania min. 1h, IP65, IK07, z certyfikatem CNBOP,
jednozadaniowa, w technologii LED, z uk tadem auto-testu,
strumien oprawy min. 550lm, zasilanie akumulatory

LTO 4.8V min. 1,2Ah, np.: oprawa Formula 65 LED

oprawa os$w. awaryjnego - ewakuacyjnego, z podtrzymaniem
zasilania min. 1h, IP65, IK07, z certyfikatem CNBOP,
dwuzadaniowa, w technologii LED, z uktadem auto-testu,

strumien oprawy min. 315Im tryb pracy awaryjny, 130Im tryb pracy
normalny, zasilanie akumulatory LTO 4.8V min. 1,2Ah,

oprawa dostosowana do pracy na zewn atrz w temperaturach

od -20°C do +50°C, tryb pracy normalny

dla o$wietlenia nocnego, np.: oprawa Formula 65 LED

oprawa os$w. awaryjnego - ewakuacyjnego, z podtrzymaniem
zasilania min. 1h, IP65, IK07, z certyfikatem CNBOP,
jednozadaniowa, kierunkowa z piktogramem, w technologii LED,
z uktadem auto-testu, strumien oprawy min. 315Im,

zasilanie akumulatory LTO 4.8V min. 1,2Ah,

np.: oprawa Formula 65 LED

oprawa os$w. awaryjnego - ewakuacyjnego, z podtrzymaniem
zasilania min. 1h, IP65, IK07, z certyfikatem CNBOP,
jednozadaniowa, w technologii LED, z uk tadem auto-testu,
strumien oprawy min. 550lm, zasilanie akumulatory

LTO 4.8V min. 1,2Ah, oprawa $wiecaca na schody -

z optyk g asymetryczn g lub oprawa montowana na uchwytach
katowych ze stali ocynkowanej - np. z systemu BAKS

np.: oprawa Formula 65 LED

U=230/400V, 50Hz, TN, Ochrona przeciwporazeniowa
- samoczynne wy fgczenie zasilania - wytgczenie szybkie

HU:BU ARCHITEKCI

Tomasz Kwa$niewski, Jarostaw Ciurko Sp. J.

pl. Pitsudskiego 1/1u/a,
55-200 OLAWA,

tel. 530719 017
e-mail: biuro@hubuarchitekci.p
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TYTULRYSUNKU: | Rzut 111 pietra. Plan instalacji o$wietlenia
awaryjnego ewakuacyjnego
i zasilania urzadzen p.poz.
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istn. ZK - Tauron + pomiar
- przy granicy posesji

r— 1

istn. ZK - rozdziat energii Szkoty
- przy granicy posesji

—— = —

| XXA 63A
|250A 160A

250A

Lz g

rozigcznik

/M
— /N

Centralka systemu
oddymiania
kl. K1 - III pietro

CSOKL. 1

Centralka systemu

kl. K2 - III pietro

zawory z pierwszenstwem przeptywu
wody dla zasilania hydrantéw
( przy zaniku napiecia ze sterowania p.poz.

zawor automatycznie zamyka sie
L ”E odcinajac wode do celéw bytowych )
£ T
0 8 o i
2 e pomieszczenie pod aor 7 sala gimnastyczna
kl. schodowg K2 : : : : parter
-1/0 P | | | , pom. 0.44
I I I I
UWAGA: ‘ ‘ ‘ bt T T ~' pompownia p.poz.
: I I I I I I S
Zastosowa ¢ przycisk p.poz. 2 obwodowy PIP |  PIP | | PIP | W piwnicy
( 2 torowy - z oddzielnymi stykami ) | M | M | pom. P.14
dla jednoczesnego: L_d_ L_Jd_J I
1. wylaczenia gtdwnych p.poz. wytgcznikow | . |
pradu (styk zwierny - NO) | Pompa p.poz. |
2. przetaczenia zaworu wody dla pierwszefstwa I dla hydrantéw |
instalacji hydrantowej | |
(styk rozwierny - NC) -t - ---=------- -
przycisk p.poz. l_c_>—_|
przy gtdwnym
wejsciu do
budynku
- wejscie
do klatki
schodowej
K2 e
£ £
n n
RN
x x
] (2]
%] 1%
ol o
alla
T||x
~ o o
L L £ £ £
£ £ 5 5 g
£ £ ~ ~ 3
° ° & & -
3 3 0 o T
a a o} o} =
T T [a) o I
T T =
Zabudowa rozdzielnicy w szafce typu ZK - drzwiczki na réwno z elewacjg
. budynku - w miejscu istniej gcej rozdzielnicy wewnetrznej Szkdy oraz
R_ P PO Z _ 1 nieczynnego ZK Tauron na bocznej elewacji starej cz esci Szkaly.
. ] Drzwiczki szafki w kolorze ceglanym - zbli zonym do koloru cegy na elewacji.
lwhasnos¢ Inwestora 1
PIP
; HDGs 3x2,5mm?2
zdemontowac uktad zasilania <<t ---"""""—"—"—""—""—""*‘*+ " —{ — " — (Y Y
i sterowania starego gtéwnego PIP Tgi
.poz. wytacznika Szkot 5
| p-p Vi Y 53018 6A kontrola napiecia B6A kontrola napiecia &l
&
| S301B 10A FR 40A §|
. ~L& _HDGs 3x4mm2 ~Z__ NHXH-J 5x6mm?2 =
S301B 10A NHXH-] 5x6mm2 |
| ~4&_HDGs 3x4mm? |
S301B 6A 32A |
| ~L&__HDGs 3x2,5mm?2 160A
X HDGs 3x2,5mm2 I
Automatyczny
L1/L2/L3 T
| Automatyf:zny przetacznik faz | - <
g preefacznik faz g - min. 3x16A 3 R 3
% -min. 3x16A % (bez przetacznika w przypadku N g Este
2 2 pompy 3 fazowej) 2% #8352
, g g NE5 §IS%3
s 228 E2.:°
I < 2z e a& - >5 E
| ok SL E3: geizzd Mg
— ] SEFR®HR N
8 g =z ESpivE T3
N ;@0 =
| 2 = 882538 |ex
0 Ew

Istn. kabel WLZ - stara cze$¢ Szkoty

] Istn. rozdzielnica
gtéwna Szkoty

r -
Istn. rozdzielnica

r -
Istn. rozdzielnica

ZK sala gimnastyczna Zasilanie pomp ciepta

istn. WLZ
istn. WLZ
istn. WLZ

R-P.POZ.-2
wiasnos¢ Inwestora

Zabudowa rozdzielnicy
w istn. szafce typu ZK
przy wejsciu zasilania

pomp ciepta do budynku
(szafke wymieni¢ na nowg

i wyposazyc¢ zgodnie

ze schematem)
-

3 x YKXS 70mm2

gtéwny P.POZ. %\

wytgcznik pradu - 250A

z cewka wybijakowg
sys. TN-S, 4P, dwustopniowy
klasy T1 + T2 (typul+2)

wyposazony w iskierniki
Up<1,5kV, Uc 350V, Timp 25KA,

Ochronnik p.przepieciowy

T

\i
|
Wi
|
|
|

0

Istn. kabel WLZ - pompy ciepta

zwora
250A
Szyna PEN
@ = lub PEi N
9 £ .
Bl Q 3 w zaleznodci
a =S od istniejacego
2 £x systemu zasilania
En
PEN
- - - —
uziom T—
R=<10Q

OZNACZENIA:

mﬂ przycisk przewietrzajacy w kasecie ochronnej na zamek patentowy

@ przycisk p.poz. , na wysokosci 1,4m nad posadzkg
P.KD @ reczny przycisk oddymiania np. RT-45

P~ optyczna czujka dymu np. serii 3000
ocp (@

pp @ reczny przycisk wyzwalajacy zamkniecie drzwi stref pozarowych

- inny kolor od tacznikéw oswietlenia

._@ chwytak elektromagnetyczny
dla drzwi stref pozarowych

sitownik otwarcia drzwi napowietrzajacych
= sygnalizator akustyczny SA-K

Cso centrala systemu oddymiania - np. RZN 4316

reczne sterowanie zamknieciem drzwi wejsciowych / ryglami
(kontrola dostepu) - kasetka z tacznikiem wyposazonym

w zamek patentowy

uszka taczeniowa ognioodporna E90 - wyposa zenie wi
PIP g p £l 9 p Yp 9

potrzeb dostosowane do ilosci potaczen

U=230/400V, 50Hz, TN, Ochrona przeciwporazeniow;
- samoczynne wy tgczenie zasilania - wytaczenie szybki

HU:BU ARCHITEKCI

Tomasz Kwasniewski, Jarostaw Ciurko Sp. J.

pl. Pitsudskiego 1/1u/a,
55-200 OLAWA,

tel. 530719 017
e-mail: biuro@hubuarchitekci.f
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Schemat rozdziatu energii elektrycznej.
Gtéwny p.poz. wytacznik pradu PB E6
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Klatka schodowa K1

Sitowniki okna
oddymiajacego

PIP
HDGs 3x2,5 mm?2
Centralka
Sterowania b
Oddymianiem nr 1 | FDGs 2,5 min”
zasilacz zewnetrzny z akumulatorem OZNACZEN 1A:
centralka zamknie¢ CS O _ 1 230/24v z podtlrzyman!e.m za.silania min.. 72h
ogniowych - opcja -dla z;ml_(ow drzwi i ryg!l, przerwanie sygnalg
zamknigcia - przez oddzielny modut w centrali mﬂ przycisk przewietrzaj acy w kasecie ochronnej na zamek patentowy
| NHXMH 3x2,5mm?2
NHXMH 4x1.5mm?2 T-5 E‘ przycisk p.poz. , na wysokosci 1,4m nad posadzkq
x1,
P.KD @ reczny przycisk oddymiania np. RT-45
l\ I\ ocb (§> optyczna czujka dymu np. serii 3000
) J reczny przycisk wyzwalaj gcy zamkniecie drzwi stref paarowych
p.p @ - inny kolor od facznikéw céwietlenia
~ £ ~ £ o ° (:) chwytak elektromagnetyczny
£ £
o . s % E z E z E dla drzwi stref po zarowych
£
£ § @ 2 t § @ £ g & g & E 7 I ! . ) ; ’ .
1 029 S) £ 029 a % - % - A 3| sitownik otwarcia drzwi napowietrzajacych
3 £3 X ! £3 z 8 £ 8 £ g -
T >N oCD ; X > oCD oCD 8 Q z 2 z T = sygnalizator akustyczny SA-K
=
< 7] z Q
B ocp = % ocp <.? 9 @ * Cso centrala systemu oddymiania - np. RZN 4316
I
=
reczne sterowanie zamkni eciem drzwi wejéciowych / ryglami
(kontrola dost epu) - kasetka z tacznikiem wyposaonym
NHXMH P.P. N P.P. w zamek patentowy
, O) , O) _ » o
PIP K puszka taczeniowa ognioodporna E90 - wyposazenie wg
] potrzeb dostosowane do ilo $ci potaczen
III pietro III pietro
OoCD OoCD OoCD
NHxmH  P.P. NHxmH  P.P.
? 2x1,5mm?2 :O ? 2x1,5mm?2 O)
IT pietro IT pietro
OoCD OoCD OoCD
NHxmH  P.P. NHxmH  P.P.
? 2x1,5mm?2 :O) ? 2x1,5mm?2 O)
I pthrO centralki z kluczykiem centralki z kluczykiem I pthrO
do zamykania drzwi do zamykania drzwi
- - - - 1 - - - - - - - - - - - ] - - - - - - T - - - - - - - - - - ] - kontrola dostepu - - 1 - kontrola dostepu - - - -
- zasilane zasilaczem - zasilane zasilaczem
0cD 0cb 0cD puszkaz przy CSO puszkaz przy CSO
ocD przekazmkler_n przekazmkler_n
lub sterowanie PIP lub sterowanie
z sitownika z sitownika
[} (] [} (] P
l: . l: . zasilanie sprzed
;Q ;Q wytacznika p.poz.
’;:'fl\sllrwmz P.P. ;:'f(?n':mz P.P. sitowniki drzwi sitowniki drzwi
: O) : © do napowietrzania N do napowietrzania N Rozdzielni U=230/400V, 50Hz, TN, Ochrona przeciwporazeniow:
? zwolnienie ' ? zwolnienie ' ozdzie/nica - samoczynne wy taczenie zasilania - wylgczenie szybki
| rewersyjnych rygli | rewersyjnych rygli R-P.POZ.-1
sitowniki drzwi P\ skrzydta biernego sitowniki drzwi P\ skrzydia biernego
do napowietrzania . do napowietrzania . pl. Pitsudskiego 1/1u/a,
elektrozaczep rewersyjny elektrozaczep rewersyjny . .
Drzwi w drzwiach do napowietrzania Drzwi w drzwiach do napowietrzania H U . BU ARCH ITEKC' 55-200 OLAWA,
d . k (zwolnienie blokady drzwi) t (zwolnienie blokady drzwi) tel. 530719 017
rzedasione zewnegtrzne - . . .
parter L S € - parter Tomasz Kwasniewski, Jarostaw Ciurko Sp. J. e-mail biuro@hubuarchitekcis
OoCD OoCD OoCD
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Klatka schodowa K2

PIP

HDGs 3x2,5 mm2

Centralka
Sterowania

HDGs 3x2,5 mm2

Sitowniki okna
oddymiajacego

Sitowniki okna
oddymiajacego

PIP

Oddymianiem nr 2

CS0O-2

230/24V .
/ - dla zamkoéw

zamknigcia -

zasilacz zewnetrzny z akumulatorem
z podtrzymaniem zasilania min. 72h

drzwi i rygli, przerwanie sygnatu
przez oddzielny modut w centrali

NHXMH 4x1,5mm2
P.PRZ.

NHXMH 3x2,5mm2
EI

2z

III pietro

OoCD
IT pietro

OoCD
I pietro

OoCD
parter

NHXMH 2x1,5mm2

NHxmH  P.P.

? 2x1,5mm?2 O>

NHxmH  P.P.

? 2x1,5mm?2 O)

*
[=]
x
o
X
™
I
0
N4
E
I

PKD

z
<
9}
L
1]
X
=
=
£

2x2x0,8

HDGs 2x1,5mm?2
HDGs 3x2,5mm?2

puszka z
przekaznikiem
lub sterowanie
z sitownika

S I
sitowniki drzwi
do napowietrzania

o 9

sitowniki drzwi
do napowietrzania

Drzwi
przedsionek

NG

NHXMH 3x2,5mm2

centralki z kluczykiem
do zamykania drzwi

| - kontrola dostepu

- zasilane zasilaczem

przy CSO

s

AAAN
zwolnienie
rewersyjnych rygli

m skrzydta biernego

elektrozaczep rewersyjny

w drzwiach do napowietrzania

(zwolnienie blokady drzwi)

HDGs 3x2,5mm?2

puszka z
przekaznikiem
lub sterowanie
z sitownika

S I
sitowniki drzwi
do napowietrzania

o 9

sitowniki drzwi
do napowietrzania

Drzwi
zewnetrzne

NI

NHXMH 3x2,5mm2

centralki z kluczykiem
do zamykania drzwi

| - kontrola dostepu

- zasilane zasilaczem
przy CSO

s

AAAN
zwolnienie
rewersyjnych rygli

m skrzydta biernego

elektrozaczep rewersyjny

w drzwiach do napowietrzania

(zwolnienie blokady drzwi)

HDGs 3x4mm2

III pietro

IT pietro

I pietro

zasilanie sprzed
wytacznika p.poz.

Rozdzielnica
R-P.POZ.-1

Cso

PIP [

OZNACZENIA:

reczny przycisk oddymiania np. RT-45

7~ optyczna czujka dymu np. serii 3000

- inny kolor od tacznikdw ocSwietlenia

chwytak elektromagnetyczny
dla drzwi stref po zarowych

sitownik otwarcia drzwi napowietrzajacych

= sygnalizator akustyczny SA-K

centrala systemu oddymiania - np. RZN 4316

przycisk przewietrzaj acy w kasecie ochronnej na zamek patentowy

przycisk p.poz. , na wysokosci 1,4m nad posadzkq

reczny przycisk wyzwalaj gqcy zamkniecie drzwi stref paarowych

reczne sterowanie zamkni eciem drzwi wejéciowych / ryglami

w zamek patentowy

potrzeb dostosowane do ilo $ci potaczen

(kontrola dost epu) - kasetka z tacznikiem wyposaonym

puszka faczeniowa ognioodporna E90 - wyposazenie wg

U=230/400V, 50Hz, TN, Ochrona przeciwporazeniow:
- samoczynne wy tgczenie zasilania - wytaczenie szybki
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Rozdzielnica
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Projektowane oswietlenie awaryjne ewakuacyjne na danej strefie wtgcza¢ do
istniejgcego obwodu danej strefy oSwietlenia podstawowego, w rozdzielnicy zasilajgcej,
poprzez roztgcznik typu FR.

Nowe obwody oswietlenia awaryjnego ewakuacyjnego wykona¢ wg wydzielonych
obwoddw dla: kazdej klatki schodowej, dla kazdego korytarza na odcinku miedzy drzwiami
wydzielenia pozarowego, dla kazdego zespotu pomieszczen (m.in. komunikacja przy
szatniach obok sali gimnastycznej, toalety, jadalnia, kuchnia, zaplecze techniczne w
piwnicy). Oswietlenie awaryjne ewakuacyjne musi by¢ przytaczone do odpowiedniego
obwodu tak, aby zanik oswietlenia podstawowego w danej strefie powodowat
automatyczne zatgczenie oswietlenia awaryjnego ewakuacyjnego na tej samej strefie
oswietlenia.

W przypadku braku mozliwosci przytaczenia oswietlenia awaryjnego ewakuacyjnego
W wyzej wymieniony sposob i spetnienia kryterium pokrycia oswietlenia awaryjnego z
podstawowym w danej strefie, nalezy wykonac takze nowe obwody oswietlenia
podstawowego dla spetnienia wyzej wymienionych kryteridw.

W przypadku podtgczania obwodu oswietleniowego do tablicy rozdzielczej ze
starymi gniazdami bezpiecznikowymi, istniejgcy obwdd oswietlenia podstawowego
wyodrebnic i przebudowac na zasilanie w nowym standardzie z wytgcznikami
instalacyjnymi typu ,,S”, w nowej dedykowanej do tego obudowie wewnatrz istniejgcej
rozdzielnicy. W zaleznosci od woli Inwestora zaleca sie zmodernizowac stare rozdzielnice i
przebudowac je w catosci na osprzet modutowy wraz z wymiang istniejgcych obuddéw i
catego osprzetu.

U=230/400V, 50Hz, TN, Ochrona przeciwporazeniow
- samoczynne wylgczenie zasilania - wylgczenie szybki
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