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ZESTAWIENIE  POWIERZCHNI  PIWNICA
LP NAZWA POW. [m2] WYS. [m] KUBATURA [m3]

P.1 KLATKA SCHODOWA K1 14,27 2,08-2,16 28.00
P.2 KORYTARZ 12,35 2,25 27,78
P.3 SZATNIA 19,69 2,26 44,49
P.4 ŚWIETLICA 47,16 2,24 105,63
P.5 SZATNIA 15,50 2,24 34,71
P.6 SZATNIA 10,39 2,24 23,28
P.7 SZATNIA 17,29 2,45 42,37
P.8 SZATNIA 19,50 2,45 47,78
P.9 KORYTARZ 13,95 2,45 34,17
P.10 SZATNIA 11,67 2,45 28,60
P.11 POM. KONSERWATORA 14,29 2,45 35,01
P.12 KORYTARZ 14,29 2,45 35,01
P.13 POM. Z POMPAMI CIEPŁA 61,23 2,51 153,69
P.14 POM. GOSPODARCZE 2,62 2,45 6,42
P.15 POM. TECHNICZNE 44,57 2,64 117,65
P.16 KORYTARZ 7,10 2,64 18,73
P.17 POM. GOSPODARCZE 57,21 2,54 145,32
P.18 KLATKA SCHODOWA 12,02 2,45-5,87 41,08
P.19 POM. GOSP. KUCHNI 15,41 1,64-2,45 43.82
P.20 POM. GOSP. KUCHNI 24,14 2,45 59,13
P.21 POM. GOSP. KUCHNI 3,30 2,45 8,08

P.22 POM. TECH. CENTRALE
WENTYLACYJNE

18,86 2,47 46,58

P.23 POM. GOSP. KUCHNI 7,02 2,47 17,34
P.24 POM. GOSP. KUCHNI 3,93 2,47 9,71

SUMA 467,74 - 1041,52
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- otwór w istniej ącej ścianie do zamurowania
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SCHODOWA
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P.P.
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YnTKSYekw 2x2x0,8 - do czujek dymu
NHXMH 2x1,5mm² - do elektrozaczepów

Pion instalacji p.po ż. - poziom -1/0/1/2/3

HTKSH 3x2x0,8mm² - do przycisków P.KD (do piwnicy)
Pion instalacji p.po ż. - poziom -1/0

P.KD

E

Rozdzielnica
Pompy Ciepła

EE
E

Rozdzielnica
R-P.POŻ.-2

Zabudowa rozdzielnicy
w istn. szafce typu ZK
przy wej ściu zasilania
pomp ciepła do budynku
(szafkę wymienić na nową
i wyposażyć zgodnie
ze schematem)

Pion instalacji p.po ż. - poziom -1/0
HDGs 3x2,5mm² - do sterowania
wył. p.poż. w R-P.POŻ.-2
NHXH-J 5x6mm² - dla zasilania pompy p.poż.

HDGs 3x2,5mm² - do sterowania
wył. p.poż. w R-P.POŻ.-2
NHXH-J 5x6mm² - dla zasilania pompy p.poż.
przewody prowadzone po ścianach,
pod sufitem, natynkowo, na uchwytach UDF E90

HDGs 3x2,5mm² - do sterowania
wył. p.poż. w R-P.POŻ.-2
przewód prowadzony po ścianach,
pod sufitem, natynkowo, na uchwytach UDF E90

                  U=230/400V, 50Hz, TN, Ochrona przeciwporażeniowa
                - samoczynne wy łączenie zasilania - wyłączenie szybkie
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HDGs 3x2,5mm² - do sterowania
wył. p.poż. w R-P.POŻ.-2
przewód prowadzony po ścianach,
pod sufitem, natynkowo, na uchwytach UDF E90

PIP

przycisk przewietrzaj ący w kasecie ochronnej na zamek patentowy

przycisk p.po ż. , na wysokości 1,4m nad posadzką

ręczny przycisk oddymiania np. RT-45

optyczna czujka dymu np. serii 3000

ręczny przycisk wyzwalaj ący zamknięcie drzwi stref pożarowych
- inny kolor od łączników oświetlenia

chwytak elektromagnetyczny
dla drzwi stref po żarowych

siłownik otwarcia drzwi napowietrzających

sygnalizator akustyczny SA-K

centrala systemu oddymiania - np. RZN 4316

ręczne sterowanie zamkni ęciem drzwi wejściowych / ryglami
(kontrola dost ępu) - kasetka z łącznikiem wyposażonym
w zamek patentowy

puszka łączeniowa ognioodporna E90 - wyposażenie wg
potrzeb dostosowane do ilo ści połączeń

rozdzielnica w obudowie ZK z głównym p.poż.
wyłącznikiem prądu i rozdziałem mocy dla Szkoły

rozdzielnica w obudowie ZK z głównym p.poż.
wyłącznikiem pr ądu w torze zasilania pomp ciepła

oprawa ośw. awaryjnego - ewakuacyjnego, z podtrzymaniem
zasilania min. 1h, IP65, IK07, z certyfikatem CNBOP,
jednozadaniowa, w technologii LED, z uk ładem auto-testu,
strumień oprawy min. 550lm, zasilanie akumulatory
LTO 4.8V min. 1,2Ah, np.: oprawa Formula 65 LED

oprawa ośw. awaryjnego - ewakuacyjnego, z podtrzymaniem
zasilania min. 1h, IP65, IK07, z certyfikatem CNBOP,
dwuzadaniowa, w technologii LED, z układem auto-testu,
strumień oprawy min. 315lm tryb pracy awaryjny, 130lm tryb pracy
normalny, zasilanie akumulatory LTO 4.8V min. 1,2Ah,
oprawa dostosowana do pracy na zewn ątrz w temperaturach
od -20°C do +50°C, tryb pracy normalny
dla oświetlenia nocnego , np.: oprawa Formula 65 LED

oprawa ośw. awaryjnego - ewakuacyjnego, z podtrzymaniem
zasilania min. 1h, IP65, IK07, z certyfikatem CNBOP,
jednozadaniowa, kierunkowa z piktogramem, w technologii LED,
z układem auto-testu, strumień oprawy min. 315lm,
zasilanie akumulatory LTO 4.8V min. 1,2Ah,
np.: oprawa Formula 65 LED

oprawa ośw. awaryjnego - ewakuacyjnego, z podtrzymaniem
zasilania min. 1h, IP65, IK07, z certyfikatem CNBOP,
jednozadaniowa, w technologii LED, z uk ładem auto-testu,
strumień oprawy min. 550lm, zasilanie akumulatory
LTO 4.8V min. 1,2Ah, oprawa świecąca na schody -
z optyk ą asymetryczn ą lub oprawa montowana na uchwytach
kątowych ze stali ocynkowanej - np. z systemu BAKS
np.: oprawa Formula 65 LED

OCD

P.KD

P.P.

Z

CSO

W

PIP

Rozdzielnica
R-P.POŻ.-1

E

E
IP65

N

E

A3 E

Rozdzielnica
R-P.POŻ.-2

Rzut piwnicy. Plan instalacji oświetlenia
awaryjnego ewakuacyjnego
i zasilania urządzeń p.poż.

OZNACZENIA:

zdemontować
istn. oświetlenie
ewakuacyjne
i ukryć pod tynkiem
przewody przy
nowych drzwiach

zdemontować
istn. oświetlenie
ewakuacyjne

zdemontować
istn. oświetlenie
ewakuacyjne
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HTKSH 3x2x0,8mm² - do przycisków P.KD

Pion instalacji p.po ż. - poziom 0/1/2/3
HDGs 3x4mm² - zasilanie do CSO KL. 2 - III piętro
2 x HDGs 3x2,5mm² - zasilanie siłowników drzwi
wejściowych do budynku - napowietrzanie

YnTKSYekw 2x2x0,8 - do czujek dymu

YnTKSYekw 2x2x0,8 - do czujek dymu
NHXMH 2x1,5mm² - do elektrozaczepów

Pion instalacji p.po ż. poziom 0/1/2
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oprawa
z siatką
ochronną

oprawa montowana na
ścianie - świecąca
w dół na hydrant

Sala gimnastyczna jest wyposa żona w oświetlenie awaryjne ewakuacyjne
wg odrębnego opracowania.Przy nowym hydrancie oraz przy wyjściu
ewakuacyjnym na zewnątrz budynku umieścić nowe oprawy oświetlenia
awaryjnego ewakuacyjnego.

P.KD

HDGs 3x4mm² - zasilanie do CSO KL. 1 - III piętro
2 x HDGs 3x2,5mm² - zasilanie siłowników drzwi
wejściowych do budynku - napowietrzanie

Pion instalacji p.po ż. - poziom 0/1/2/3

YnTKSYekw 2x2x0,8 - do czujek dymu
NHXMH 2x1,5mm² - do elektrozaczepów

Pion instalacji p.po ż. - poziom 0/1/2/3

HTKSH 3x2x0,8mm² - do przycisków P.KD
Pion instalacji p.po ż. - poziom 0/1

HTKSH 3x2x0,8mm² - do przycisków P.KD
przewody prowadzone po ścianach, pod sufitem,
podtynkowo, na uchwytach UDF

YnTKSYekw 2x2x0,8 - do czujek dymu
NHXMH 2x1,5mm² - do elektrozaczepów

Pion instalacji p.po ż. - poziom -1/0/1/2/3

HTKSH 3x2x0,8mm² - do przycisków P.KD (do piwnicy)
Pion instalacji p.po ż. - poziom -1/0

pod daszkiem
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Rozdzielnica
R-P.POŻ.-2

Zabudowa rozdzielnicy
w istn. szafce typu ZK
przy wej ściu zasilania
pomp ciepła do budynku
(szafkę wymienić na nową
i wyposażyć zgodnie
ze schematem)

Rozdzielnica
R-P.POŻ.-1

Zabudowa rozdzielnicy w istn. szafkach typu ZK
przy wej ściu zasilania do budynku Szkoły
(szafki wymieni ć na nowe i wyposa żyć zgodnie
ze schematem, drzwiczki szafek pomalowane
na kolor elewacji, nieczynne przy łącze napowietrzne
Tauron i WLZ wraz z ZK w ścianie do likwidacji
Istniejące kable WLZ przy łączyć do szafki
z nowym wyposa żeniem wg schematu

Pion instalacji p.po ż. - poziom -1/0
HDGs 3x2,5mm² - do sterowania
wył. p.poż. w R-P.POŻ.-2
NHXH-J 5x6mm² - dla zasilania pompy p.poż.

                  U=230/400V, 50Hz, TN, Ochrona przeciwporażeniowa
                - samoczynne wy łączenie zasilania - wyłączenie szybkie
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HDGs 3x4mm² - zasilanie do CSO KL. 2 - III piętro
przewody prowadzone po ścianach,
pod sufitem, podtynkowo, na uchwytach UDF E90PIP

zawór
pierwsze ństwa

HDGs 3x2,5mm² - dla sterowania zaworem
pierwszeństwa inst. hydrantowej
przewód prowadzony po ścianach,
pod sufitem, podtynkowo, na uchwytach UDF E90

HDGs 3x2,5mm² - do sterowania wy ł. p.poż. w R-P.POŻ.-2
HDGs 3x4mm² - zasilanie do CSO KL. 1 - III piętro
HDGs 3x2,5mm² - do sterowania zaworem pierwszeństwa inst. hydrantowej
NHXH-J 5x6mm² - dla zasilania pompy p.poż.
przewody prowadzone po ścianach,
pod sufitem, podtynkowo, na uchwytach UDF E90

sterowanie przyciskiem p.poż.
HDGs 3x2,5mm² - dla g łównych p.poż. wył. prądu
HDGs 3x2,5mm² - dla sterowania zaworem pierwszeństwa inst. hydrantowej
przewody prowadzone po ścianach,
pod sufitem, podtynkowo, na uchwytach UDF E90

HDGs 3x2,5mm² - do sterowania wy ł. p.poż. w R-P.POŻ.-2
HDGs 3x4mm² - zasilanie do CSO KL. 1 - III piętro
HDGs 3x2,5mm² - do sterowania zaworem pierwszeństwa inst. hydrantowej
NHXH-J 5x6mm² - dla zasilania pompy p.poż.
przewody prowadzone po ścianach,
pod sufitem, podtynkowo, na uchwytach UDF E90

HDGs 3x2,5mm² - dla sterowania zaworem
pierwszeństwa inst. hydrantowej
przewód prowadzony po ścianach,
pod sufitem, podtynkowo, na uchwytach UDF E90

Istn. rozdzielnica Szkoły
- złącze kablowe
sala gimnastyczna

ZK

PIP

zawór
pierwsze ństwa

0.11 PORTIERNIA

HDGs 3x2,5mm² - dla
sterowania zaworem
pierwszeństwa inst.
hydrantowej przewód
prowadzony po ścianach,
pod sufitem, podtynkowo,
na uchwytach UDF E90

PIP

PIP

HP 25

220
154 (90+64)

W
W

PIP
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0+

80
)

W

PIP

W

ZESTAWIENIE  POWIERZCHNI  PRZYZIEMIA
LP NAZWA POW. [m2] WYS. [m] KUBATURA [m3]

0.1 KORYTARZ 86.75 3,45 299,27
0.2 KLATKTA SCHODOWA K2 12.72 3,45 43,87
0.3 ZAPLECZE SALI 15.02 3,20 48,06
0.4 SALA ZAJ ĘC KLASY 0 40.62 3,20 129,97
0.5 BIBLIOTEKA 54.43 3,20 174,19
0.6 PRZEDSIONEK WC 7.30 2,48 18,11
0.7 WC DAMSKIE 10.37 3,23 33,50
0.8 WC MĘSKIE 12.69 3,22 40,85
0.9 KLATKA SCHODOWA K1 25.80 3,24-3,45 85,79
0.10 WIATROŁAP 4.35 3,45 15,02
0.11 PORTERNIA 7.64 3,45 26,35
0.12 JADALNIA 64.57 3,24 209,21
0.13 POM. ZMYWAK 11.37 3,12 35,46
0.14 KORYTARZ 19.99 3,12 62,37
0.15 POM. SOCJALNE 6.89 3,12 21,49
0.16 TOALETA 1.08 3,12 3,37
0.17 POM. GOSP. 1.05 3,12 3,28
0.18 BIURO INTENDENTKI 5.96 3,12 18,58
0.19 POM. KUCHENNE 6.34 3,12 19,79
0.20 POM. KUCHENNE 5.42 3,12 16,90
0.21 POM. KUCHENNE 4.99 3,12 15,57
0.22 POM. KUCHENNE 10.37 3,12 32,36
0.23 KLATKA SCHODOWA K3 4.18 3,11-4,05 29,60
0.24 POM. GOSP. 3.65 3,11 11,34
0.25 KUCHNIA 15.34 3,12 47,87
0.26 MAGAZYN KUCHNI 4.08 3,12 12,72
0.27 KUCHNIA 43.40 3,12 135,41
0.28 ZAPLECZE SALI 15.99 3,24 51,80
0.29 SALA ZAJ ĘĆ KL. 0 47.57 3,24 154,13
0.30 POM. PIEL ĘGNIARKI 19.96 2,47-2,93 55,75
0.31 WIATROŁAP 3.92 3,24 12,70
0.32 KORYTARZ 20.51 3,24 66,45
0.33 POM. SOCJALNE 4.14 3,24 13,41
0.34 BIURO 15.83 3,24 51,30
0.35 SEKRETARIAT 10.40 3,24 33,68
0.36 KORYTARZ 62.88 2,58-3,41 209,73
0.37 KOTŁOWNIA GAZOWA 6.40 3,40 21,77
0.38 SALA GIMNASTYCZNA 669.20 744-794 5188,61
0.39 POM. GOSP. 2.78 2,58 7,17
0.40 POM. GOSP. 3.09 2,58 7,96
0.41 MAGAZYN SALI GIM. 14.32 2,58 36,96
0.42 BIURO 8.99 2,58 23,19
0.43 WIATROŁAP 9.56 3,39 32,41
0.44 SALKA GIMNASTYCZNA 58.93 3,42 201,53
0.45 KORYTARZ 4.17 3,42 14,25
0.46 SZATNIA 12.55 3,42 42,91
0.47 KORYTARZ 3.68 3,42 12,60
0.48 PRYSZNICE 16.86 3,42 57,66
0.49 WC 1.58 3,42 5,42
0.50 WC 1.48 3,42 5,08
0.51 KORYTARZ 4.42 3,42 15,13
0.52 SZATNIE 12.04 3,42 41,17
0.53 KORYTARZ 4.76 3,42 16,29
0.54 SZATNIA 12.39 3,42 42,36
0.55 KORYTARZ 3.46 3,42 11,85
0.56 PRYSZNIC 15.36 3,42 52,54
0.57 WC 1.74 3,42 5,96
0.58 WC 1.68 3,42 5,76
0.59 KORYTARZ 3.78 3,42 12,93
0.60 POM. GOSP. 13.35 3,42 45,65
0.61 WIATROŁAP 2.55 2,32 5,92
0.62 WIATRO ŁAP  K2 10.57 3,45 36,48
0.63 KORYTARZ 39.45 3,24 127,81
0.64 KL. SCHODOWA NA

TRYBUNY 15.42 3,41 52,59

SUMA 1642.13 - 2800,25

ZESTAWIENIE POWIERZCHNI

NR NAZWA
KONDYGNACJI POWIERZCHNIA [m2]

-1 PIWNICA 467.74
0 PARTER 1642.13
1 PIĘTRO  I 597.54
2 PIĘTRO  II 468.15
3 PIĘTRO  III 462.45

SUMA 3638.01

przycisk przewietrzaj ący w kasecie ochronnej na zamek patentowy

przycisk p.po ż. , na wysokości 1,4m nad posadzką

ręczny przycisk oddymiania np. RT-45

optyczna czujka dymu np. serii 3000

ręczny przycisk wyzwalaj ący zamknięcie drzwi stref pożarowych
- inny kolor od łączników oświetlenia

chwytak elektromagnetyczny
dla drzwi stref po żarowych

siłownik otwarcia drzwi napowietrzających

sygnalizator akustyczny SA-K

centrala systemu oddymiania - np. RZN 4316

ręczne sterowanie zamkni ęciem drzwi wejściowych / ryglami
(kontrola dost ępu) - kasetka z łącznikiem wyposażonym
w zamek patentowy

puszka łączeniowa ognioodporna E90 - wyposażenie wg
potrzeb dostosowane do ilo ści połączeń

rozdzielnica w obudowie ZK z głównym p.poż.
wyłącznikiem prądu i rozdziałem mocy dla Szkoły

rozdzielnica w obudowie ZK z głównym p.poż.
wyłącznikiem pr ądu w torze zasilania pomp ciepła

oprawa ośw. awaryjnego - ewakuacyjnego, z podtrzymaniem
zasilania min. 1h, IP65, IK07, z certyfikatem CNBOP,
jednozadaniowa, w technologii LED, z uk ładem auto-testu,
strumień oprawy min. 550lm, zasilanie akumulatory
LTO 4.8V min. 1,2Ah, np.: oprawa Formula 65 LED

oprawa ośw. awaryjnego - ewakuacyjnego, z podtrzymaniem
zasilania min. 1h, IP65, IK07, z certyfikatem CNBOP,
dwuzadaniowa, w technologii LED, z układem auto-testu,
strumień oprawy min. 315lm tryb pracy awaryjny, 130lm tryb pracy
normalny, zasilanie akumulatory LTO 4.8V min. 1,2Ah,
oprawa dostosowana do pracy na zewn ątrz w temperaturach
od -20°C do +50°C, tryb pracy normalny
dla oświetlenia nocnego , np.: oprawa Formula 65 LED

oprawa ośw. awaryjnego - ewakuacyjnego, z podtrzymaniem
zasilania min. 1h, IP65, IK07, z certyfikatem CNBOP,
jednozadaniowa, kierunkowa z piktogramem, w technologii LED,
z układem auto-testu, strumień oprawy min. 315lm,
zasilanie akumulatory LTO 4.8V min. 1,2Ah,
np.: oprawa Formula 65 LED

oprawa ośw. awaryjnego - ewakuacyjnego, z podtrzymaniem
zasilania min. 1h, IP65, IK07, z certyfikatem CNBOP,
jednozadaniowa, w technologii LED, z uk ładem auto-testu,
strumień oprawy min. 550lm, zasilanie akumulatory
LTO 4.8V min. 1,2Ah, oprawa świecąca na schody -
z optyk ą asymetryczn ą lub oprawa montowana na uchwytach
kątowych ze stali ocynkowanej - np. z systemu BAKS
np.: oprawa Formula 65 LED

OCD

P.KD

P.P.
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PIP

Rozdzielnica
R-P.POŻ.-1

E

E
IP65

N

E

A3 E

Rozdzielnica
R-P.POŻ.-2

+ 2 x NHXMH  3x2,5mm² oddzielną równoległą trasą
- podtrzymanie zamknięcia drzwi

+ 2 x NHXMH  3x2,5mm² oddzielną równoległą trasą
- podtrzymanie zamknięcia drzwi

Rzut parteru. Plan instalacji oświetlenia
awaryjnego ewakuacyjnego
i zasilania urządzeń p.poż.

OZNACZENIA:
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1.4 SALA ZAJĘĆ_KL. 0-3

1.1 KORYTARZ1.6 WC DAMSKIE

1.8 SALA ZAJĘĆ_KL. 4-8

1.5 WC NAUCZYCIELI

1.14 TRYBUNY HALI SPORTOWEJ

1.2 SALA ZAJĘĆ_KL. 0-3

1.11 SALA ZAJĘĆ_KL. 1-3

1.3 POKÓJ
NAUCZYCIELSKI

1.9 ZAPLECZE SALI

1.7 WC MĘSKIE

1.10 SALA ZAJĘĆ_KL. 1-3

1.12 LOGOPEGA

ZESTAWIENIE  POWIERZCHNI  PIĘTRO  I
LP NAZWA POW. [m2] WYS. [m] KUBATURA [m3]

1.1 KORYTARZ 88.02 3,71 326,54
1.2 SALA ZAJĘĆ KLASY 0-3 41.76 3,51 146,57
1.3 POKÓJ NAUCZYCIELSKI 16.41 3,51 57,61
1.4 SALA ZAJĘC KLASY 0-3 54.31 3,51 190,62
1.5 WC NAUCZYCIELI 2.28 3,51 8,00
1.6 WC DAMSKIE 27.50 3,51 96,52
1.7 WC MĘSKIE 15.83 3,47 54,92
1.8 SALA ZAJĘĆ KLASY 4-8 73.94 3,41 252,12
1.9 ZAPLECZE SALI 6.16 3,41 20,99
1.10 SALA ZAJĘĆ KLLASY 1-3 48.51 3,47 168,31
1.11 SALA ZAJĘĆ KLLASY 1-3 48.53 3,47 168,40
1.12 LOGOPEDA 19.82 3,47 68,76
1.13 P. GOSP. 3.53 1,90-3,30 9,30

1.14 TRYBUNY HALI
SPORTOWEJ 56.06 3,31-5,35 232,23

1.15 KORYTARZ 40.13 3,47 139,24
1.16 KL. SCHODOWA K2 28.86 3,71 107,07
1.17 KL. SCHODOWA K1 25.93 3,30-4,22 88,11

SUMA 597.54 1805.71
1.16 KL. SCHODOWA K2

1.15 KORYTARZ

1.13 P. GOSP.
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P.KD

HDGs 2x1,5mm² - zasilanie syreny - I piętro
HDGs 3x4mm² - zasilanie do CSO KL. 2 - III piętro

YnTKSYekw 2x2x0,8 - do czujek dymu
NHXMH 2x1,5mm² - do elektrozaczepów

E

OCD

OCD

E

E
HTKSH 3x2x0,8mm² - do przycisków P.KD

2 x HDGs 3x2,5mm² - zasilanie siłowników drzwi
wejściowych do budynku - napowietrzanie

YnTKSYekw 2x2x0,8 - do czujek dymu
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oprawa
z siatką
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E
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OCD

OCD

OCD

P.P.

P.KD

HDGs 2x1,5mm² - zasilanie syreny - I piętro
HTKSH 3x2x0,8mm² - do przycisków P.KD

HDGs 3x4mm² - zasilanie do CSO KL. 1 - III piętro

YnTKSYekw 2x2x0,8 - do czujek dymu
NHXMH 2x1,5mm² - do elektrozaczepów

2 x HDGs 3x2,5mm² - zasilanie siłowników drzwi
wejściowych do budynku - napowietrzanie

YnTKSYekw 2x2x0,8 - do czujek dymu
NHXMH 2x1,5mm² - do elektrozaczepów

HDGs 2x1,5mm² - zasilanie syreny - I piętro
HTKSH 3x2x0,8mm² - do przycisków P.KD
przewody prowadzone po ścianach, pod sufitem,
podtynkowo, na uchwytach UDF

HTKSH 3x2x0,8mm² - do przycisków P.KD
Pion instalacji p.poż. - poziom 0/1

Pion instalacji p.poż. - poziom 0/1/2/3

Pion instalacji p.poż. - poziom 0/1/2/3

Pion instalacji p.poż. - poziom -1/0/1/2/3

Pion instalacji p.poż. - poziom 1/2/3

Pion instalacji p.poż. - poziom 0/1/2/3

Pion instalacji p.poż. poziom 0/1/2
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                  U=230/400V, 50Hz, TN, Ochrona przeciwporażeniowa
                - samoczynne wyłączenie zasilania - wyłączenie szybkie

Tomasz Kwaśniewski, Jarosław Ciurko Sp. J.
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przycisk przewietrzający w kasecie ochronnej na zamek patentowy

przycisk p.poż. , na wysokości 1,4m nad posadzką

ręczny przycisk oddymiania np. RT-45

optyczna czujka dymu np. serii 3000

ręczny przycisk wyzwalający zamknięcie drzwi stref pożarowych
- inny kolor od łączników oświetlenia

chwytak elektromagnetyczny
dla drzwi stref pożarowych

siłownik otwarcia drzwi napowietrzających

sygnalizator akustyczny SA-K

centrala systemu oddymiania - np. RZN 4316

ręczne sterowanie zamknięciem drzwi wejściowych / ryglami
(kontrola dostępu) - kasetka z łącznikiem wyposażonym
w zamek patentowy

puszka łączeniowa ognioodporna E90 - wyposażenie wg
potrzeb dostosowane do ilości połączeń

rozdzielnica w obudowie ZK z głównym p.poż.
wyłącznikiem prądu i rozdziałem mocy dla Szkoły

rozdzielnica w obudowie ZK z głównym p.poż.
wyłącznikiem prądu w torze zasilania pomp ciepła

oprawa ośw. awaryjnego - ewakuacyjnego, z podtrzymaniem
zasilania min. 1h, IP65, IK07, z certyfikatem CNBOP,
jednozadaniowa, w technologii LED, z układem auto-testu,
strumień oprawy min. 550lm, zasilanie akumulatory
LTO 4.8V min. 1,2Ah, np.: oprawa Formula 65 LED

oprawa ośw. awaryjnego - ewakuacyjnego, z podtrzymaniem
zasilania min. 1h, IP65, IK07, z certyfikatem CNBOP,
dwuzadaniowa, w technologii LED, z układem auto-testu,
strumień oprawy min. 315lm tryb pracy awaryjny, 130lm tryb pracy
normalny, zasilanie akumulatory LTO 4.8V min. 1,2Ah,
oprawa dostosowana do pracy na zewnątrz w temperaturach
od -20°C do +50°C, tryb pracy normalny
dla oświetlenia nocnego , np.: oprawa Formula 65 LED

oprawa ośw. awaryjnego - ewakuacyjnego, z podtrzymaniem
zasilania min. 1h, IP65, IK07, z certyfikatem CNBOP,
jednozadaniowa, kierunkowa z piktogramem, w technologii LED,
z układem auto-testu, strumień oprawy min. 315lm,
zasilanie akumulatory LTO 4.8V min. 1,2Ah,
np.: oprawa Formula 65 LED

oprawa ośw. awaryjnego - ewakuacyjnego, z podtrzymaniem
zasilania min. 1h, IP65, IK07, z certyfikatem CNBOP,
jednozadaniowa, w technologii LED, z układem auto-testu,
strumień oprawy min. 550lm, zasilanie akumulatory
LTO 4.8V min. 1,2Ah, oprawa świecąca na schody -
z optyką asymetryczną lub oprawa montowana na uchwytach
kątowych ze stali ocynkowanej - np. z systemu BAKS
np.: oprawa Formula 65 LED
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Rozdzielnica
R-P.POŻ.-1
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Rozdzielnica
R-P.POŻ.-2

+ 2 x NHXMH  3x2,5mm² oddzielną równoległą trasą
- podtrzymanie zamknięcia drzwi

+ 2 x NHXMH  3x2,5mm² oddzielną równoległą trasą
- podtrzymanie zamknięcia drzwi

Rzut I piętra. Plan instalacji oświetlenia
awaryjnego ewakuacyjnego
i zasilania urządzeń p.poż.

OZNACZENIA:
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2.6 BIURO

2.9 SALA ZAJĘĆ_KL. 4-8

2.5 SALA ZAJĘĆ_KL. 4-8

2.3 PSYCHOLOG

2.7
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2.10 SALA ZAJĘĆ_KL. 4-8

2.4 SALA ZAJĘĆ_KL. 4-8

2.8 WC DAMSKIE

2.11 POKÓJ NAUCZYCIELSKI

2.1 KORYTARZ

2.2 SALA ZAJĘĆ_KL. 4-8 ZESTAWIENIE  POWIERZCHNI  PIĘTRO  II
LP NAZWA POW. [m2] WYS. [m] KUBATURA [m3]

2.1 KORYTARZ 87.44 3,50-4,05 322,89
2.2 SALA ZAJ ĘĆ KLASY  4-8 41.43 3,50 145,02
2.3 PSYCHOLOG 15.81 3,50 55,33
2.4 SALA ZAJ ĘC KLASY 4-8 55.89 4,05 226,35
2.5 SALA ZAJ ĘC KLASY 4-8 33.58 4,05 135,99
2.6 BIURO 11.72 4,05 47,46
2.7 WC NAUCZYCIELI 3.54 3,50 12,38
2.8 WC DAMSKIE 11.72 3,50 41,02
2.9 SALA ZAJ ĘC KLASY 4-8 48.53 3,50 169,87
2.10 SALA ZAJ ĘC KLASY 4-8 48.87 3,50 171,06
2.11 POKÓJ NAUCZYCIELSKI 19.65 3,50 68,78
2.12 KL. SCHODOWA K2 29.13 3,50-3,66 104,91
2.13 KL. SCHODOWA K1 21.18 3,37-4,02 68,68
2.14 KORYTARZ 39.65 3,50 138,76

SUMA 468.15 1212,07
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P.KD

HDGs 2x1,5mm² - zasilanie syreny - I piętro

HTKSH 3x2x0,8mm² - do przycisków P.KD

HDGs 3x4mm² - zasilanie do CSO KL. 2 - III piętro

2 x HDGs 3x2,5mm² - zasilanie siłowników drzwi
wejściowych do budynku - napowietrzanie

YnTKSYekw 2x2x0,8 - do czujek dymu
NHXMH 2x1,5mm² - do elektrozaczepów, przewody
prowadzone po ścianach, pod sufitem, podtynkowo,
na uchwytach UDF

2.12 KL. SCHODOWA K2

YnTKSYekw 2x2x0,8 - do czujek dymu
NHXMH 2x1,5mm² - do elektrozaczepów
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YnTKSYekw 2x2x0,8 - do czujek dymu
NHXMH 2x1,5mm² - do elektrozaczepów
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2.13 KL. SCHODOWA K1
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OCD
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P.KD

HDGs 3x4mm² - zasilanie do CSO KL. 1 - III piętro
2 x HDGs 3x2,5mm² - zasilanie siłowników drzwi
wejściowych do budynku - napowietrzanie

YnTKSYekw 2x2x0,8 - do czujek dymu
NHXMH 2x1,5mm² - do elektrozaczepów

Pion instalacji p.po ż. - poziom 0/1/2/3

Pion instalacji p.po ż. - poziom -1/0/1/2/3

HDGs 2x1,5mm² - zasilanie syreny - I piętro
HTKSH 3x2x0,8mm² - do przycisków P.KD

YnTKSYekw 2x2x0,8 - do czujek dymu
NHXMH 2x1,5mm² - do elektrozaczepów

Pion instalacji p.po ż. - poziom 0/1/2/3

Pion instalacji p.po ż. - poziom 1/2/3

Pion instalacji p.po ż. - poziom 0/1/2/3

Pion instalacji p.po ż. poziom 0/1/2

YnTKSYekw 2x2x0,8 - do czujek dymu
Pion instalacji p.po ż. - poziom 2/3
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                  U=230/400V, 50Hz, TN, Ochrona przeciwporażeniowa
                - samoczynne wy łączenie zasilania - wyłączenie szybkie
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przycisk przewietrzaj ący w kasecie ochronnej na zamek patentowy

przycisk p.po ż. , na wysokości 1,4m nad posadzką

ręczny przycisk oddymiania np. RT-45

optyczna czujka dymu np. serii 3000

ręczny przycisk wyzwalaj ący zamknięcie drzwi stref pożarowych
- inny kolor od łączników oświetlenia

chwytak elektromagnetyczny
dla drzwi stref po żarowych

siłownik otwarcia drzwi napowietrzających

sygnalizator akustyczny SA-K

centrala systemu oddymiania - np. RZN 4316

ręczne sterowanie zamkni ęciem drzwi wejściowych / ryglami
(kontrola dost ępu) - kasetka z łącznikiem wyposażonym
w zamek patentowy

puszka łączeniowa ognioodporna E90 - wyposażenie wg
potrzeb dostosowane do ilo ści połączeń

rozdzielnica w obudowie ZK z głównym p.poż.
wyłącznikiem prądu i rozdziałem mocy dla Szkoły

rozdzielnica w obudowie ZK z głównym p.poż.
wyłącznikiem pr ądu w torze zasilania pomp ciepła

oprawa ośw. awaryjnego - ewakuacyjnego, z podtrzymaniem
zasilania min. 1h, IP65, IK07, z certyfikatem CNBOP,
jednozadaniowa, w technologii LED, z uk ładem auto-testu,
strumień oprawy min. 550lm, zasilanie akumulatory
LTO 4.8V min. 1,2Ah, np.: oprawa Formula 65 LED

oprawa ośw. awaryjnego - ewakuacyjnego, z podtrzymaniem
zasilania min. 1h, IP65, IK07, z certyfikatem CNBOP,
dwuzadaniowa, w technologii LED, z układem auto-testu,
strumień oprawy min. 315lm tryb pracy awaryjny, 130lm tryb pracy
normalny, zasilanie akumulatory LTO 4.8V min. 1,2Ah,
oprawa dostosowana do pracy na zewn ątrz w temperaturach
od -20°C do +50°C, tryb pracy normalny
dla oświetlenia nocnego , np.: oprawa Formula 65 LED

oprawa ośw. awaryjnego - ewakuacyjnego, z podtrzymaniem
zasilania min. 1h, IP65, IK07, z certyfikatem CNBOP,
jednozadaniowa, kierunkowa z piktogramem, w technologii LED,
z układem auto-testu, strumień oprawy min. 315lm,
zasilanie akumulatory LTO 4.8V min. 1,2Ah,
np.: oprawa Formula 65 LED

oprawa ośw. awaryjnego - ewakuacyjnego, z podtrzymaniem
zasilania min. 1h, IP65, IK07, z certyfikatem CNBOP,
jednozadaniowa, w technologii LED, z uk ładem auto-testu,
strumień oprawy min. 550lm, zasilanie akumulatory
LTO 4.8V min. 1,2Ah, oprawa świecąca na schody -
z optyk ą asymetryczn ą lub oprawa montowana na uchwytach
kątowych ze stali ocynkowanej - np. z systemu BAKS
np.: oprawa Formula 65 LED
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Rozdzielnica
R-P.POŻ.-2

+ 2 x NHXMH  3x2,5mm² oddzielną równoległą trasą
- podtrzymanie zamknięcia drzwi

+ 2 x NHXMH  3x2,5mm² oddzielną równoległą trasą
- podtrzymanie zamknięcia drzwi

Rzut II piętra. Plan instalacji oświetlenia
awaryjnego ewakuacyjnego
i zasilania urządzeń p.poż.

OZNACZENIA:
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3.10 SALA ZAJĘĆ_KL. 4-8

3.9 WC
DAMSKIE

3.1 KORYTARZ

3.13 BIURO PEDAGOGA

3.4 SALA ZAJĘĆ_KL. 4-8

3.11 SALA ZAJĘĆ_KL. 4-8

3.3 ZAPLECZE SALI

3.5 SALA ZAJĘĆ_KL. 4-8

3.2 SALA ZAJĘĆ_KL. 4-8

3.6 SALA KOMPUTEROWA_KL. 4-8

3.8 POM. GOSP.

3.12 ZAPLECZE SALI

3.7 SALA ZAJĘĆ
DODATKOWYCH

ZESTAWIENIE  POWIERZCHNI  PIĘTRO  III
LP NAZWA POW. [m2] WYS. [m] KUBATURA [m3]

3.1 KORYTARZ 54.27 3,13-3,30 175,03
3.2 SALA ZAJ ĘĆ KLASY  4-8 42.35 3,30 139.76
3.3 ZAPLECZE SALI 16.04 3,30 52.92
3.4 SALA ZAJ ĘC KLASY 4-8 57.33 3,13 179.44
3.5 SALA ZAJ ĘC KLASY 4-8 33.74 3,13 105.60
3.6 SALA

KOMPUTEROWA_KL. 4-8 39.15 3,30 129.20

3.7 SALA ZAJ ĘĆ DODAT. 12.34 3,13 38.61
3.8 POM. GOSP. 4.90 3,23 15.83
3.9 WC DAMSKIE 10.99 3,23 35.51
3.10 SALA ZAJ ĘC KLASY 4-8 48.55 3,23 156.81
3.11 SALA ZAJ ĘC KLASY 4-8 48.62 3,23 157.05
3.12 ZAPLECZE SALI 9.29 3,23 29.99
3.13 BIURO PEDAGOGA 9.38 3,23 30.29
3.14 KL. SCHODOWA K2 15.77 3,30 52.05
3.15 KL. SCHODOWA K1 19.60 3,13-3,17 57,26
3.16 KORYTARZ 40.15 3,17-3,23 133,94

SUMA 462.45 1123.09

3.15 KL. SCHODOWA K1

3.16 KORYTARZ

EI
S 

30

   
   2

00

ZL III

ZL III

  REI 60

  R
EI

 60
  R

EI
 60

  REI 60

  R
EI

 60

  REI 60

P.P.

S
C
O

 K
L.

 2

HDGs 3x2,5mm² - zasilanie siłownika nr 1
HDGs 3x2,5mm² - zasilanie siłownika nr 2
do okna oddymiającego,
przewody prowadzone po ścianach,
pod sufitem, podtynkowo, na uchwytach UDF E90
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P.P.
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SCO KL. 1

CSO

P.KD

P.P

HDGs 3x2,5mm² - zasilanie siłownika nr 1
HDGs 3x2,5mm² - zasilanie siłownika nr 2
do okna oddymiającego,
przewody prowadzone po ścianach,
pod sufitem, podtynkowo, na uchwytach UDF E90

HDGs 3x4mm² - zasilanie do CSO KL. 1 - III piętro
2 x HDGs 3x2,5mm² - zasilanie siłowników drzwi
wejściowych do budynku - napowietrzanie

YnTKSYekw 2x2x0,8 - do czujek dymu
NHXMH 2x1,5mm² - do elektrozaczepów

przewody prowadzone po ścianach, pod sufitem,
podtynkowo, na uchwytach UDF E90

Pion instalacji p.po ż. - poziom 0/1/2/3

Pion instalacji p.po ż. - poziom -1/0/1/2/3

HDGs 2x1,5mm² - zasilanie syreny - I piętro
HTKSH 3x2x0,8mm² - do przycisków P.KD

YnTKSYekw 2x2x0,8 - do czujek dymu
NHXMH 2x1,5mm² - do elektrozaczepów

Pion instalacji p.po ż. - poziom 0/1/2/3

Pion instalacji p.po ż. - poziom 1/2/3

HDGs 2x1,5mm² - zasilanie syreny - I piętro

HTKSH 3x2x0,8mm² - do przycisków P.KD

HDGs 3x4mm² - zasilanie do CSO KL. 2 - III piętro

2 x HDGs 3x2,5mm² - zasilanie siłowników drzwi
wejściowych do budynku - napowietrzanie

YnTKSYekw 2x2x0,8 - do czujek dymu
NHXMH 2x1,5mm² - do elektrozaczepów

Pion instalacji p.po ż. - poziom 0/1/2/3

YnTKSYekw 2x2x0,8 - do czujek dymu
Pion instalacji p.po ż. - poziom 2/3
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                  U=230/400V, 50Hz, TN, Ochrona przeciwporażeniowa
                - samoczynne wy łączenie zasilania - wyłączenie szybkie
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Rzut III piętra. Plan instalacji oświetlenia
awaryjnego ewakuacyjnego
i zasilania urządzeń p.poż.

PIP

PIP

przycisk przewietrzaj ący w kasecie ochronnej na zamek patentowy

przycisk p.po ż. , na wysokości 1,4m nad posadzką

ręczny przycisk oddymiania np. RT-45

optyczna czujka dymu np. serii 3000

ręczny przycisk wyzwalaj ący zamknięcie drzwi stref pożarowych
- inny kolor od łączników oświetlenia

chwytak elektromagnetyczny
dla drzwi stref po żarowych

siłownik otwarcia drzwi napowietrzających

sygnalizator akustyczny SA-K

centrala systemu oddymiania - np. RZN 4316

ręczne sterowanie zamkni ęciem drzwi wejściowych / ryglami
(kontrola dost ępu) - kasetka z łącznikiem wyposażonym
w zamek patentowy

puszka łączeniowa ognioodporna E90 - wyposażenie wg
potrzeb dostosowane do ilo ści połączeń

rozdzielnica w obudowie ZK z głównym p.poż.
wyłącznikiem prądu i rozdziałem mocy dla Szkoły

rozdzielnica w obudowie ZK z głównym p.poż.
wyłącznikiem pr ądu w torze zasilania pomp ciepła

oprawa ośw. awaryjnego - ewakuacyjnego, z podtrzymaniem
zasilania min. 1h, IP65, IK07, z certyfikatem CNBOP,
jednozadaniowa, w technologii LED, z uk ładem auto-testu,
strumień oprawy min. 550lm, zasilanie akumulatory
LTO 4.8V min. 1,2Ah, np.: oprawa Formula 65 LED

oprawa ośw. awaryjnego - ewakuacyjnego, z podtrzymaniem
zasilania min. 1h, IP65, IK07, z certyfikatem CNBOP,
dwuzadaniowa, w technologii LED, z układem auto-testu,
strumień oprawy min. 315lm tryb pracy awaryjny, 130lm tryb pracy
normalny, zasilanie akumulatory LTO 4.8V min. 1,2Ah,
oprawa dostosowana do pracy na zewn ątrz w temperaturach
od -20°C do +50°C, tryb pracy normalny
dla oświetlenia nocnego , np.: oprawa Formula 65 LED

oprawa ośw. awaryjnego - ewakuacyjnego, z podtrzymaniem
zasilania min. 1h, IP65, IK07, z certyfikatem CNBOP,
jednozadaniowa, kierunkowa z piktogramem, w technologii LED,
z układem auto-testu, strumień oprawy min. 315lm,
zasilanie akumulatory LTO 4.8V min. 1,2Ah,
np.: oprawa Formula 65 LED

oprawa ośw. awaryjnego - ewakuacyjnego, z podtrzymaniem
zasilania min. 1h, IP65, IK07, z certyfikatem CNBOP,
jednozadaniowa, w technologii LED, z uk ładem auto-testu,
strumień oprawy min. 550lm, zasilanie akumulatory
LTO 4.8V min. 1,2Ah, oprawa świecąca na schody -
z optyk ą asymetryczn ą lub oprawa montowana na uchwytach
kątowych ze stali ocynkowanej - np. z systemu BAKS
np.: oprawa Formula 65 LED
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Rozdzielnica
R-P.POŻ.-2

+ 2 x NHXMH  3x2,5mm² oddzielną równoległą trasą
- podtrzymanie zamknięcia drzwi

+ 2 x NHXMH  3x2,5mm² oddzielną równoległą trasą
- podtrzymanie zamknięcia drzwi

OZNACZENIA:
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3 x YKXS 25mm²

R≤10Ω

S
30

3D
 3

x4
0A

uziom

NHXH-J 5x6mm²
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UWAGA:
Zastosować przycisk p.poż. 2 obwodowy
( 2 torowy - z  oddzielnymi stykami )
dla jednoczesnego:
1.  wyłączenia głównych p.poż. wyłączników
     prądu (styk zwierny - NO)
2.  prze łączenia zaworu wody dla pierwszeństwa
     instalacji hydrantowej
     (styk rozwierny - NC)
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3 x YKXS 70mm²

R≤10Ω

uziom

HDGs 3x2,5mm²

R-P.POŻ.-2
własność Inwestora

Zabudowa rozdzielnicy  w szafce typu ZK - drzwiczki na równo z elewacją
budynku - w miejscu istniej ącej rozdzielnicy wewnętrznej Szkoły oraz
nieczynnego ZK Tauron na bocznej elewacji starej cz ęści Szkoły.
Drzwiczki szafki w kolorze ceglanym - zbli żonym do koloru cegły na elewacji.

Zabudowa rozdzielnicy
w istn. szafce typu ZK
przy wejściu zasilania
pomp ciepła do budynku
(szafkę wymienić na nową
i wyposażyć zgodnie
ze schematem)

Szyna PEN
lub PE i N
w zależności
od istniejącego
systemu zasilania
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Schemat rozdziału energii elektrycznej.
Główny p.poż. wyłącznik prądu

PIP

PIP

PIP

Centralka systemu
oddymiania

kl. K1 - III piętro

Centralka systemu
oddymiania

kl. K2 - III piętro

H
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3x
4m

m
²

H
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3x
4m

m
²

CSO KL. 2CSO KL. 1

H
D

G
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3x
4m

m
²

H
D

G
s 

3x
4m

m
²

przycisk p.poż.
przy głównym

wejściu do
 budynku
- wejście
do klatki

schodowej
K2

H
D

G
s 

3x
2,

5m
m

²

PIP

zawory z pierwszeństwem przepływu
wody dla zasilania hydrantów
( przy zaniku napięcia ze sterowania p.poż.
zawór automatycznie zamyka się
odcinając wodę do celów bytowych )

H
D

G
s 

3x
2,

5m
m

²

PIP

pomieszczenie pod
kl. schodową K2
-1/0 P

sala gimnastyczna
parter
pom. 0.44

pompownia p.poż.
w piwnicy
pom. P.14

przycisk przewietrzający w kasecie ochronnej na zamek patentowy

przycisk p.poż. , na wysokości 1,4m nad posadzką

ręczny przycisk oddymiania np. RT-45

optyczna czujka dymu np. serii 3000

ręczny przycisk wyzwalający zamknięcie drzwi stref pożarowych
- inny kolor od łączników oświetlenia

chwytak elektromagnetyczny
dla drzwi stref pożarowych

siłownik otwarcia drzwi napowietrzających

sygnalizator akustyczny SA-K

centrala systemu oddymiania - np. RZN 4316

ręczne sterowanie zamknięciem drzwi wejściowych / ryglami
(kontrola dostępu) - kasetka z łącznikiem wyposażonym
w zamek patentowy

puszka łączeniowa ognioodporna E90 - wyposażenie wg
potrzeb dostosowane do ilości połączeń

OCD

P.KD

P.P.

Z

CSO

W

PIP

OZNACZENIA:

PIP

zdemontować układ zasilania
i sterowania starego głównego
p.poż. wyłącznika Szkoły
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siłowniki drzwi
do napowietrzania

W

siłowniki drzwi
do napowietrzania

H
D

G
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3x
4m

m
²

CSO-1

Centralka
Sterowania

Oddymianiem nr 1

centralka zamknięć
ogniowych - opcja

HDGs 3x2,5 mm²

Siłowniki okna
oddymiającego

PIP

Siłowniki okna
oddymiającego

PIP
HDGs 3x2,5 mm²

Klatka schodowa K1

OCD

Drzwi
przedsionek
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Schemat systemu oddymiania
- klatka schodowa K1

zasilanie sprzed
wyłącznika p.poż.

Rozdzielnica
R-P.POŻ.-1

parter

piwnica

W

siłowniki drzwi
do napowietrzania

PIP

puszka z
przekaźnikiem
lub sterowanie
z siłownika

W

siłowniki drzwi
do napowietrzania

Drzwi
zewnętrzne

             II piętro

               I piętro

             III piętro

H
D

G
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3x
2,

5m
m

²

H
D

G
s 

3x
2,

5m
m

²

PIP

centralki z kluczykiem
do zamykania drzwi
- kontrola dostępu
- zasilane zasilaczem
przy CSO

elektrozaczep rewersyjny
w drzwiach do napowietrzania

(zwolnienie blokady drzwi)

elektrozaczep rewersyjny
w drzwiach do napowietrzania

(zwolnienie blokady drzwi)

zwolnienie
rewersyjnych rygli
skrzydła biernego

centralki z kluczykiem
do zamykania drzwi
- kontrola dostępu
- zasilane zasilaczem
przy CSO

N
H

X
M

H
  

3x
2,

5m
m

²

N
H

X
M

H
  

3x
2,

5m
m

²

NHXMH 4x1,5mm²
P.PRZ.

NHXMH 3x2,5mm²
T-5

puszka z
przekaźnikiem
lub sterowanie
z siłownika

zasilacz zewnętrzny  z akumulatorem
z podtrzymaniem zasilania min. 72h

- dla zamków drzwi i rygli, przerwanie sygnału
zamknięcia - przez oddzielny moduł w centrali

230/24V

przycisk przewietrzaj ący w kasecie ochronnej na zamek patentowy

przycisk p.poż. , na wysokości 1,4m nad posadzką

ręczny przycisk oddymiania np. RT-45

optyczna czujka dymu np. serii 3000

ręczny przycisk wyzwalaj ący zamknięcie drzwi stref pożarowych
- inny kolor od łączników oświetlenia

chwytak elektromagnetyczny
dla drzwi stref po żarowych

siłownik otwarcia drzwi napowietrzających

sygnalizator akustyczny SA-K

centrala systemu oddymiania - np. RZN 4316

ręczne sterowanie zamkni ęciem drzwi wejściowych / ryglami
(kontrola dost ępu) - kasetka z łącznikiem wyposażonym
w zamek patentowy

puszka łączeniowa ognioodporna E90 - wyposażenie wg
potrzeb dostosowane do ilo ści połączeń

OCD

P.KD

P.P.

Z

CSO

W

PIP

OZNACZENIA:

zwolnienie
rewersyjnych rygli
skrzydła biernego
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             III piętro
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Centralka
Sterowania

Oddymianiem nr 2 HDGs 3x2,5 mm²

Siłowniki okna
oddymiającego

PIP

Siłowniki okna
oddymiającego

PIP
HDGs 3x2,5 mm²

Klatka schodowa K2

W
siłowniki drzwi

do napowietrzania

W

siłowniki drzwi
do napowietrzania

H
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3x
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m
²

CSO-2

Drzwi
przedsionek

zasilanie sprzed
wyłącznika p.poż.

Rozdzielnica
R-P.POŻ.-1

W

siłowniki drzwi
do napowietrzania

W

siłowniki drzwi
do napowietrzania
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Schemat systemu oddymiania
- klatka schodowa K2

puszka z
przekaźnikiem
lub sterowanie
z siłownika

centralki z kluczykiem
do zamykania drzwi
- kontrola dostępu
- zasilane zasilaczem
przy CSO

elektrozaczep rewersyjny
w drzwiach do napowietrzania

(zwolnienie blokady drzwi)

elektrozaczep rewersyjny
w drzwiach do napowietrzania

(zwolnienie blokady drzwi)

centralki z kluczykiem
do zamykania drzwi
- kontrola dostępu
- zasilane zasilaczem
przy CSOpuszka z

przekaźnikiem
lub sterowanie
z siłownika

zasilacz zewnętrzny  z akumulatorem
z podtrzymaniem zasilania min. 72h

- dla zamków drzwi i rygli, przerwanie sygnału
zamknięcia - przez oddzielny moduł w centrali

230/24V

N
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m
²
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2,
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m
²

NHXMH 4x1,5mm²
P.PRZ.

NHXMH 3x2,5mm²
T-3

przycisk przewietrzaj ący w kasecie ochronnej na zamek patentowy

przycisk p.poż. , na wysokości 1,4m nad posadzką

ręczny przycisk oddymiania np. RT-45

optyczna czujka dymu np. serii 3000

ręczny przycisk wyzwalaj ący zamknięcie drzwi stref pożarowych
- inny kolor od łączników oświetlenia

chwytak elektromagnetyczny
dla drzwi stref po żarowych

siłownik otwarcia drzwi napowietrzających

sygnalizator akustyczny SA-K

centrala systemu oddymiania - np. RZN 4316

ręczne sterowanie zamkni ęciem drzwi wejściowych / ryglami
(kontrola dost ępu) - kasetka z łącznikiem wyposażonym
w zamek patentowy

puszka łączeniowa ognioodporna E90 - wyposażenie wg
potrzeb dostosowane do ilo ści połączeń

OCD

P.KD

P.P.

Z

CSO

W

PIP

OZNACZENIA:

zwolnienie
rewersyjnych rygli
skrzydła biernego

zwolnienie
rewersyjnych rygli
skrzydła biernego
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Schemat  podłączania
oświetlenia awaryjnego ewakuacyjnego

S301 ...

YDY/ YDYp
4 x 1,5mm²

E
Proj. oświetlenie awaryjne ewakuacyjne

Istn. oświetlenie danej strefy,  w której
będzie zamontowane oświetlenie awaryjne ewakuacyjne

Istniejący obwód oświetleniowy

Projektowane oświetlenie awaryjne ewakuacyjne na danej strefie włączać do
istniejącego obwodu danej strefy oświetlenia podstawowego, w rozdzielnicy zasilającej,
poprzez rozłącznik typu FR.

Nowe obwody oświetlenia awaryjnego ewakuacyjnego wykonać wg wydzielonych
obwodów dla: każdej klatki schodowej, dla każdego korytarza na odcinku między drzwiami
wydzielenia pożarowego, dla każdego zespołu pomieszczeń (m.in. komunikacja przy
szatniach obok sali gimnastycznej , toalety, jadalnia, kuchnia, zaplecze techniczne w
piwnicy). Oświetlenie awaryjne ewakuacyjne musi być przyłączone do odpowiedniego
obwodu tak, aby zanik oświetlenia podstawowego w danej strefie powodował
automatyczne załączenie oświetlenia awaryjnego ewakuacyjnego na tej samej strefie
oświetlenia.

W przypadku braku możliwości przyłączenia oświetlenia awaryjnego ewakuacyjnego
w wyżej wymieniony sposób i spełnienia kryterium pokrycia oświetlenia awaryjnego z
podstawowym w danej strefie, należy wykonać także nowe obwody oświetlenia
podstawowego dla spełnienia wyżej wymienionych kryteriów.

W przypadku podłączania obwodu oświetleniowego do tablicy rozdzielczej ze
starymi gniazdami bezpiecznikowymi, istniejący obwód oświetlenia podstawowego
wyodrębnić i przebudować na zasilanie w nowym standardzie z wyłącznikami
instalacyjnymi typu „S”, w nowej dedykowanej do tego obudowie wewnątrz istniejącej
rozdzielnicy. W zależności od woli Inwestora zaleca się zmodernizować stare rozdzielnice i
przebudować je w całości na osprzęt modułowy wraz z wymianą istniejących obudów i
całego osprzętu.

FR-301-16A

Rozdzielnica


