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ZESTAWIENIE POWIERZCHNI PRZYZIEMIA
NAZWA KUBATURA [m3]
KORYTARZ 299,27
KLATKTA SCHODOWA K2 43,87
ZAPLECZE SALI 48,06
SALA ZAJEC KLASY 0 129,97
BIBLIOTEKA 174,19
PRZEDSIONEK WC 18,11
WC DAMSKIE 33,50
WC MESKIE 40,85
KLATKA SCHODOWA K1 85,79
WIATROLAP 15,02
PORTERNIA 26,35
ADALNIA 57 209,21
POM. ZMYWAK 37 35,46
ORYTARZ .99 62,37
POM. SOCJALNE 2149
TOALETA 337
POM. GOSP. 3,28
18 | BIURO INTENDENTKI 18,58
9| POM. KUCHENNE 19,79
0| POM. KUCHENNE 16,90
POM. KUCHENNE 15,57
POM. KUCHENNE 32,3
LATKA SCHODOWA K3 29,60
POM. GOSP. 11,34
UCHNIA 47,87
IAGAZYN KUCHNI 12,72
KUCHNIA 13541
ZAPLECZE SALI 51,80
SALAZAJECKL. 0 154,13
POM. PIEL EGNIARKI 55,75
WIATROLAP 12,70
KORYTARZ 66,45
3| POM. SOCJALNE 1341
i_| BIURO 51,30
SEKRETARIAT 33,68
KORYTARZ 209,73
KOTLOWNIA GAZOWA 20,77
SALA GIMNASTYCZNA 5188,61
POM. GOSP. A7
POM. GOSP. 7.96
MAGAZYN SALI GIM. 36,96
BIURO 23,19
WIATROLAP 3241
SALKA GIMNASTYCZNA 201,53
KORYTARZ 14,25
SZATNIA 42,91
KORYTARZ 12,60
PRYSZNICE 57,66
WC 542
WC 5,08
KORYTARZ 15,13
SZATNIE M7
KORYTARZ 16,29
SZATNIA 42,36
KORYTARZ 11,85
PRYSZNIC 52,54
WC 5,96
WC 5,76 ZESTAWIENIE POWIERZCHNI
KORYTARZ 1293 NAZWA
POM. GOSP. 565 KONDYGNACY! | POWIERZCHNIA [m2]
WIATROLAP 592 1_|PIWNICA 467.74
WIATROLAP K2 36,48 0 |PARTER 1642.13
KORYTARZ 12781 1_|PIETRO [ 597.54
KL. SCHODOWA NA 52,50 2 [PIETROII 468.15
TRYBUNY ! 3 |PIETRO Il 462.45
SUMA 2800,25 UMA 3638.01
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oprawa montowana na
$cianie - $wiecaca

w dét na hydrant
oprawa

2 siatka.

ochronna.

SALA GIMNASTYCZNA
Hs=794

T B6

Sala gimnastyczna jest wyposa zona w oswietlenie awaryjne ewakuacyjne
wg odrebnego opracowania.Przy nowym hydrancie oraz przy wyjsciu
ewakuacyjnym na zewnatrz budynku umiesci¢ nowe oprawy oswietlenia
awaryjnego ewakuacyjnego.

N

—
W

,u
=

é 215 YnTKSYekw 2x2x0,8 - do czujek dymu

HDGs 3x2,5mm?2 - dla sterowania zaworem
pierwszenstwa inst. hydrantowej

przewdd prowadzony po $cianach,

pod sufitem, podtynkowo, na uchwytach UDF E90

X

Istn. rozdzielnica Szkoty
- ztacze kablowe
sala gimnastyczna

2

V== 22 ==

schody nieczynne,
przykryte krata

rion INstalacyl p.po z. - POzIom U/ 1/Z/.

HDGs 3x4mm? - zasilanie do CSO KL. 2 - III pietro pierwszenistwa inst. hydrantowej
przewdd prowadzony po $cianach,
pod sufitem, podtynkowo, na uchwytach UDF E90

2 x HDGs 3x2,5mm? - zasilanie sitownikéw drzwi
wejsciowych do budynku - napowietrzanie

HTKSH 3x2x0,8mm?2 - do przyciskéw P.KD
YnTKSYekw 2x2x0,8 - do czujek dymu

+ 2 x NHXMH 3x2,5mm?2 oddzielng réwnolegta trasq
- podtrzymanie zamkniecia drzwi

Rozdzielnica

Zabudowa rozdzielnicy w istn. szafkach typu ZK
przy wejsciu zasilania do budynku Szkoty

(szafki wymieni ¢ na nowe i wyposa zy¢ zgodnie

ze schematem, drzwiczki szafek pomalowane
na kolor elewacji, nieczynne przy tacze napowietrzne

=4 Hs=320

[05 | BIBLIOTEKA

17

172 (80+92 Pion instalacji p.po z. - poziom -1/0/1/2/3

NHXMH 2x1,5mm2 - do elektrozaczepow
Pion instalacji p.po z. - poziom -1/0
HTKSH 3x2x0,8mm?2 - do przyciskéw P.KD (do piwnicy)

SEKRETARIAT

HTKSH 3x2x0,8mm?2 - do przyciskéw P.KD
przewody prowadzone po $cianach, pod sufitem,
podtynkowo, na uchwytach UDF

I 80 NEE
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1198 \ 2
| \ Pion instalacji p.po z. - poziom 0/1
HTKSH 3x2x0,8mm?2 - do przyciskéw P.KD
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Tauron i WLZ wraz z ZK w $cianie do likwidacji

Istniejace kable WLZ przy taczy¢ do szafki

z nowym wyposa zeniem wg schematu
HDGs 3x4mm?2 - zasilanie do CSO KL. 2 - III pietro
przewody prowadzone po $cianach,
pod sufitem, podtynkowo, na uchwytach UDF E90

HDGs 3x2,5mm?2 - do sterowania wy t. p.paz. w R-P.PQZ.-2

HDGs 3x4mm?2 - zasilanie do CSO KL. 1 - III pietro

HDGs 3x2,5mm2 - do sterowania zaworem pierwszenstwa inst. hydrantowej
NHXH-J 5x6mm?2 - dla zasilania pompy p.poz.

przewody prowadzone po $cianach,

pod sufitem, podtynkowo, na uchwytach UDF E90

sterowanie przyciskiem p.poz.

HDGs 3x2,5mm2 - dla g téwnych p.paz. wyt. pradu

HDGs 3x2,5mm?2 - dla sterowania zaworem pierwszenstwa inst. hydrantowej
przewody prowadzone po $cianach,

pod sufitem, podtynkowo, na uchwytach UDF E90
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Pion instalacji p.po z. - poziom 0/1/2/3
YnTKSYekw 2x2x0,8 - do czujek dymu
NHXMH 2x1,5mm2 - do elektrozaczepow
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HDGs 3x2,5mm?2 - dla
sterowania zaworem
pierwszenstwa inst.
hydrantowej przew6d
prowadzony po $cianach,
pod sufitem, podtynkowo,
na uchwytach UDF E90
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- podtrzymanie zamkniecia drzwi
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‘ | W HDGs 3x4mm?2 - zasilanie do CSO KL. 1 - III pietro ! |
¥ \ 1A/ / 2 x HDGs 3x2,5mm? - zasilanie sitownikéw drzwi ' g
‘ ‘ | \% wejsciowych do budynku - napowietrzanie
1 1 1 1 g + 2 x NHXMH 3x2,5mm?2 oddzielng réwnolegta trasq

Rozdzielnica

R-P.POZ.-1

Rozdzielnica

1 R-P.POZ.-2

"

pas niepalny EI 60

o

pas niepalny EI 60

A\

R-P.POZ.-2 w istn. szafce typu ZK

przy wejsciu zasilania

pomp ciepta do budynku
(szafke wymieni¢ na nowg

i wyposa zy¢ zgodnie
ze schematem)

A3 ™

OZNACZENIA:

przycisk przewietrzaj acy w kasecie ochronnej na zamek patentowy
przycisk p.po z. , na wysokosci 1,4m nad posadzig

reczny przycisk oddymiania np. RT-45

optyczna czujka dymu np. serii 3000

reczny przycisk wyzwalaj acy zamkniecie drzwi stref paarowych
- inny kolor od facznikdéw céwietlenia

chwytak elektromagnetyczny
dla drzwi stref po zarowych

‘_H sitownik otwarcia drzwi napowietrzajacych

sygnalizator akustyczny SA-K

centrala systemu oddymiania - np. RZN 4316

reczne sterowanie zamkni eciem drzwi wejéciowych / ryglami
(kontrola dost epu) - kasetka z tacznikiem wyposaonym

w zamek patentowy

puszka taczeniowa ognioodporna E90 - wyposazenie wg
potrzeb dostosowane do ilo $ci potaczen

rozdzielnica w obudowie ZK z gtéwnym p.poz.
wytacznikiem pradu i rozdziatem mocy dla Szkoty

rozdzielnica w obudowie ZK z gtéwnym p.poz.
wytacznikiem pr adu w torze zasilania pomp ciepa

oprawa os$w. awaryjnego - ewakuacyjnego, z podtrzymaniem
zasilania min. 1h, IP65, IK07, z certyfikatem CNBOP,

[=]E jednozadaniowa, w technologii LED, z uk tadem auto-testu,

strumien oprawy min. 550lm, zasilanie akumulatory
LTO 4.8V min. 1,2Ah, np.: oprawa Formula 65 LED

oprawa os$w. awaryjnego - ewakuacyjnego, z podtrzymaniem
zasilania min. 1h, IP65, IK07, z certyfikatem CNBOP,

N [=IE dwuzadaniowa, w technologii LED, z uktadem auto-testu,

strumien oprawy min. 315Im tryb pracy awaryjny, 130lm tryb pracy
normalny, zasilanie akumulatory LTO 4.8V min. 1,2Ah,

oprawa dostosowana do pracy na zewn atrz w temperaturach

od -20°C do +50°C, tryb pracy normalny

dla o$wietlenia nocnego, np.: oprawa Formula 65 LED

oprawa os$w. awaryjnego - ewakuacyjnego, z podtrzymaniem
zasilania min. 1h, IP65, IK07, z certyfikatem CNBOP,

[=—JE jednozadaniowa, kierunkowa z piktogramem, w technologii LED,

z uktadem auto-testu, strumien oprawy min. 315Im,
zasilanie akumulatory LTO 4.8V min. 1,2Ah,
np.: oprawa Formula 65 LED

oprawa o$w. awaryjnego - ewakuacyjnego, z podtrzymaniem
zasilania min. 1h, IP65, IK07, z certyfikatem CNBOP,
jednozadaniowa, w technologii LED, z uk tadem auto-testu,
strumien oprawy min. 550Im, zasilanie akumulatory

LTO 4.8V min. 1,2Ah, oprawa $wiecaca na schody -

z optyk g asymetryczn g lub oprawa montowana na uchwytach
katowych ze stali ocynkowanej - np. z systemu BAKS

np.: oprawa Formula 65 LED

U=230/400V, 50Hz, TN, Ochrona przeciwporazeniowa
- samoczynne wy fgczenie zasilania - wytaczenie szybkie
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