ZESTAWIENIE STOLARKI OKIENNEJ

SYMBOL 01 02 03 04
SCHEMAT
Skala 1:100
220 &
142 118 133
7777777777 o e

Nazwa - przeznaczenie okno PPOZ okno PPOZ okno PPOZ wewnetrzne okno PPOZ wewngtrzne
Wymiar w $wietle Slem] 220 142 118 133
muru (cm) Hicm] |74 200 18 104
llos¢ 1 1 1 1
Parametry przeciwpozarowe  |EI60 El60 El60 EI30
Rodzaj okna okno state, uktad szprosow w okno state, uktad szprosow w okno state; okno state;
nawigzaniu do istniejacej stolarki; nawigzaniu do istniejacej stolarki;
Maksymalny wspétczynnik Umax=0,9 [W/(m2*K)] Umax=0,9 [W/(m2*K)] Umax=1,1 [W/(m2*K)] Umax=1,1 [W/(m2*K)]

przenikania ciepta Umax

UWAGI

1. Ocieznica aluminiowa, izolowana cieplnie, w kolorze biatym;

2. Zawiasy stalowe spawane. Klamka z rozet prostokatna, czes$¢ chwytna ze stali nierdzewnej, trzpien ze stali;
3. Wspdtczynnik catkowitej przepuszczalno$ci energii stonecznej g<50%;

4. Rodzaj przeszklenia: szklo wielowarstwowe, termoizolacyjne, bezpieczne VSG;

5. Uszczelki gumowe;

6. Wymiary stolarki okiennej podawane sa w $wietle otworu konstrukcyjinego. Wymiar w $wietle o$cieznicy - wg wybranego producenta;
7.Przed zamdwieniem stolarki okiennej sprawdzi¢ wymiary otworéw w stosunku do zalecen wybranego producenta i skoordynowa¢ z wymiarami

otworéw po demontazu istniejacych okien.
8. Rozpatrywac tacznie z rysunkami czesci architektonicznej i elekirycznej.

UWAGI:

oA W

Z PROJEKTANTEM PRZED WYKONANIEM NA BUDOWIE.

© ®~N o>

. NINIEJSZE OPRACOWANIE JEST ZGODNE Z UMOWA | KOMPLETNE Z PUNKTU WIDZENIA CELU, KTOREMU MA SLUZYC.
. NINIEJSZE OPRACOWANIE JEST ZGODNE Z OBOWIAZUJACYMI PRZEPISAMI | NORMAMI POLSKIMI.

. PROJEKT NALEZY ROZPATRYWAC LACZNIE Z PROJEKTAMI POZOSTALYCH BRANZ.

. DOPUSZCZA SIE STOSOWANIE INNYCH MATERIALOW BUDOWLANYCH POD WARUNKIEM ZACHOWANIA NIEPOGORSZONYCH PARAMETROW.
. PROJEKT CHRONIONY PRAWEM AUTORSKIM. JAKIEKOLWIEK ODSTEPSTWA OD DOKUMENTACJI MUSZA BYC UZGODNIONE

. WSZYSTKIE WYMIARY NALEZY DOMIERZYC | SPRAWDZIC NA BUDOWIE, W RAZIE ROZBIEZNOSCI SKONSULTOWAC Z PROJEKTANTEM.
. PRZED ZAMOWIENIEM DRZWI | OKIEN NALEZY SPRAWDZIC WYMIARY OTWOROW Z ZESTAWIENIEM.

. PRZED ZAMOWIENIEM DRZWI | OKIEN NALEZY SPRAWDZIC ILOSC Z ZESTAWIENIEM.

. PRZED ZAMOWIENIEM SPRAWDZIC WYMIARY STOLARKI W STOSUNKU DO ZALECEN WYBRANEGO PRODUCENTA.
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