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Pion instalacji p.po z. - poziom -1/0/1/2/3

YnTKSYekw 2x2x0,8 - do czujek dymu

NHXMH 2x1,5mm2 - do elektrozaczepow

Pion instalacji p.po z. - poziom -1/0

HTKSH 3x2x0,8mm?2 - do przyciskéw P.KD (do piwnicy)
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Rozdzielnica I_—;'I— Zabudowa rozdzielnicy

w istn. szafce typu ZK
przy wejsciu zasilania
pomp ciepta do budynku J
(szafke wymieni¢ na nowg

i wyposazy¢ zgodnie

ze schematem)

ZESTAWIENIE POWIERZCHNI PIWNICA
P NAZWA POW. [m2] | WYS. [m] | KUBATURA [md]
P. KLATKA SCHODOWA K1 14,27 2,08-2,16 28.00
P. KORYTARZ 12,35 2,25 21,78
P. ZATNIA 19,69 2,26 4449
P4 WIETLICA 47,16 2,24 105,63
P. ZATNIA 15,50 2,24 34,71
P.i ZATNIA 10,39 2,24 23,28
P7 SZATNIA 17,29 245 4237
P8 SZATNIA 19,50 2,45 47,78
P. KORYTARZ 13,95 245 34,17
P.10 | SZATNIA 11,67 245 28,60
P.11 | POM. KONSERWATORA 14,29 245 35,01
P.12 | KORYTARZ 14,29 2,45 35,01
P. POM. Z POMPAMI CIEPLA | 61,23 2,51 153,69
P. POM. GOSPODARCZE 2,62 245 6,42
P. POM. TECHNICZNE 44,57 2,64 117,65
P. ORYTARZ 7,10 2,64 18,73
P.17 | POM. GOSPODARCZE 57,21 2,54 145,32
P.18 | KLATKA SCHODOWA 12,02 2,45-5,87 41,08
P.19 | POM. GOSP. KUCHNI 1541 1,64-2,45 43.82
P.20 | POM. GOSP. KUCHNI 24,14 245 59,13
P.21 | POM. GOSP. KUCHNI 3,30 245 8,08
POM. TECH. CENTRALE

P22 WENTYLACYINE 18,86 247 46,58
P.23 | POM. GOSP. KUCHNI 7,02 247 17,34
P.24 | POM. GOSP. KUCHNI 3,93 247 9,71

SUMA 467,74 B 104152

7277 -otwor wistniej acej Scianie do zamurowania
w odporno$ci pozarowej jak $ciana

OZNACZENIA:

mﬂ przycisk przewietrzaj acy w kasecie ochronnej na zamek patentowy

|E| przycisk p.po z. , na wysokosci 1,4m nad posadzig
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reczny przycisk oddymiania np. RT-45
optyczna czujka dymu np. serii 3000

reczny przycisk wyzwalaj acy zamkniecie drzwi stref paarowych
- inny kolor od facznikéw céwietlenia

chwytak elektromagnetyczny
dla drzwi stref po zarowych

sitownik otwarcia drzwi napowietrzajacych

sygnalizator akustyczny SA-K

centrala systemu oddymiania - np. RZN 4316

reczne sterowanie zamkni eciem drzwi wejéciowych / ryglami
(kontrola dost epu) - kasetka z tacznikiem wyposaonym

w zamek patentowy

puszka taczeniowa ognioodporna E90 - wyposazenie wg
potrzeb dostosowane do ilo $ci potaczen

rozdzielnica w obudowie ZK z gtéwnym p.poz.
wytacznikiem pradu i rozdziatem mocy dla Szkoty

Rozdzielnica
R-P.POZ.-2

rozdzielnica w obudowie ZK z gtéwnym p.poz.
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oprawa os$w. awaryjnego - ewakuacyjnego, z podtrzymaniem
zasilania min. 1h, IP65, IK07, z certyfikatem CNBOP,
jednozadaniowa, w technologii LED, z uk tadem auto-testu,
strumien oprawy min. 550lm, zasilanie akumulatory

LTO 4.8V min. 1,2Ah, np.: oprawa Formula 65 LED

oprawa os$w. awaryjnego - ewakuacyjnego, z podtrzymaniem
zasilania min. 1h, IP65, IK07, z certyfikatem CNBOP,
dwuzadaniowa, w technologii LED, z uktadem auto-testu,

strumien oprawy min. 315Im tryb pracy awaryjny, 130Im tryb pracy
normalny, zasilanie akumulatory LTO 4.8V min. 1,2Ah,

oprawa dostosowana do pracy na zewn atrz w temperaturach

od -20°C do +50°C, tryb pracy normalny

dla o$wietlenia nocnego, np.: oprawa Formula 65 LED

oprawa os$w. awaryjnego - ewakuacyjnego, z podtrzymaniem
zasilania min. 1h, IP65, IK07, z certyfikatem CNBOP,
jednozadaniowa, kierunkowa z piktogramem, w technologii LED,
z uktadem auto-testu, strumien oprawy min. 315Im,

zasilanie akumulatory LTO 4.8V min. 1,2Ah,

np.: oprawa Formula 65 LED

oprawa os$w. awaryjnego - ewakuacyjnego, z podtrzymaniem
zasilania min. 1h, IP65, IK07, z certyfikatem CNBOP,
jednozadaniowa, w technologii LED, z uk tadem auto-testu,
strumien oprawy min. 550lm, zasilanie akumulatory

LTO 4.8V min. 1,2Ah, oprawa $wiecaca na schody -

z optyk g asymetryczn g lub oprawa montowana na uchwytach
katowych ze stali ocynkowanej - np. z systemu BAKS

np.: oprawa Formula 65 LED

U=230/400V, 50Hz, TN, Ochrona przeciwporazeniowa
- samoczynne wy fgczenie zasilania - wytgczenie szybkie
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