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1. NINIEJSZE OPRACOWANIE JEST ZGODNE Z UMOWA | KOMPLETNE Z PUNKTU WIDZENIA CELU, KTOREMU MA SLUZYC.

2. ZAKRES NINIJSZEGO OPRACOWANIA SLUZY UZYSKANIU DECYZJI O POZWOLENIU NA BUDOWE.
3. NINIEJSZE OPRACOWANIE JEST ZGODNE Z OBOWIAZUJACYMI PRZEPISAMI | NORMAMI POLSKIMI.
4. DOPUSZCZA SIE STOSOWANIE INNYCH MATERIALOW BUDOWLANYCH POD WARUNKIEM ZACHOWANIA NIE POGORSZONYCH PARAMETROW.
5. PROJEKT CHRONIONY PRAWEM AUTORSKIM. JAKIEKOLWIEK ODSTEPSTWA OD DOKUMENTACJI MUSZA BYC UZGODNIONE

Z PROJEKTANTEM PRZED WYKONANIEM NA BUDOWIE.
6. WSZYSTKIE WYMIARY NALEZY DOMIERZYC | SPRAWDZIC NA BUDOWIE, W RAZIE ROZBIEZNOSCI SKONSULTOWAC Z PROJEKTANTEM.

PL. Pitsudskiego 1/1u/a
HU:BU ARCHITEKCI 55200 OLAWA
;o . . el.
LS Tomasz Kwasniewski, Jarostaw Ciurko Sp. J. e-mail biuro@hubuarchitekci p
SS'FEEK; Bupowy: Przebudowa szkoty podstawowej w Bystrzycy DATA SKALA
w zakresie dostosowania do obowigzujacych przepisow ppoz. 03.2020r. | 1:100
dz. nr 627 (ulica Ko$ciuszki 45) AM-2, obreb Bystrzyca ' N
INWESTOR: Szkota Podstawowa Im. Bronistawa Malinowskiego w Bystrzycy BRANZA: INDEX
Bystrzyca ul. Kosciuszki 45, 55-200 Otawa ARCH 19.121
TYTUL RYSUNKU: STADIUM: | NRRYSUNKU:
ELEWACJA WSCHODNIA WEWNETRZNA
PB A04
BRANZA: PROJEKTANT / SPRAWDZAJACY: NR UPRAWNIEN: PODPIS:
PROJEKTANT P
ARCHITEKTURA | M@r inz. arch. JAROSLAW CIURKO 06/DSOKK/2016
P RANOEMACY | mgr inz. arch TOMASZ KWASNIEWSKI | 20/02 DOIA
SRRACOWANE | mgr inz. arch. MARCELINA PEZDEK -



AutoCAD SHX Text
E.WSCHODNIA  WEWNĘTRZNA


	Arkusze i widoki
	PB elewacje


