projektowana $ciana
wydzielenia pozarowego

montaz drzwi pozarowych

przebudowa nadproza na stalowe NS-1

lub wykorzystanie istniejacego podciagu ‘

ze zwigkszeniem wysokosci drzwi

wymiana okna zwyktego na 2 okna oddymiajace skrecone razem

np firmy D+H, uchylane na zewnatrz za pomoca sitownikéw,

ukfad szproséw w nawiazaniu do istniejacej stolarki - zgodnie
z rysunkiem elewacji rys. nr A01

powiekszenie otworu okiennego z zachowaniem istniejacego

nadproza najwyzszego okna oraz likwidacja okna ponizej
facznie z nadprozem - zgodnie z rys. elewacji nr A01

L
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uzupetnienie $ciany do wymaganego otworu okiennego,

projektowana $ciana
wydzielenia pozarowego

montaz drzwi pozarowych

\montaz barierki H , . =110cm }

powiekszenie otworu pod drzwi

proj. nadproze stalowe NS-1

montaz drzwi pozarowych

uzupetnienie $ciany
wydzielenia pozarowego

proj. drzwi EIS 30
z samozamykaczem

proj. $ciana oddzielenia ppoz. REI 60-

od zewnatrz otynkowac w kolorze elewacji

montaz nadproza systemowego L19

montaz drzwi pozarowych

wymiana drzwi na pozarowe

proj. nadproze stalowe NS-1

powiekszenie otworu pod drzwi—

projektowana $ciana
wydzielenia pozarowego

montaz drzwi pozarowych

LEGENDA:
m - istniejaca $ciana doprowadzona do odpornosci pozarowej
m - projektowana $ciana w odpornoéci pozarowej REI60

- uzupetnienie $ciany wydzielenia pozarowego
¢3¢ - elementy do usunigcia

7777777 - uzupelnienie sciany, zamurowania

UWAGI:

1. Przepusty instalacyjne w elementach oddzielenia przeciwpozarowego powinny mie¢ klasg odpornosci ogniowej (E 1)

wymagang dla tych elementéw, zgodnie z § 234 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw

technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie.

2. Wymiary stolarki drzwiowej na rysunakch podawane sg w $wietle przejécia, wymiary w $wietle otworu konstrukcyjnego

sprawdzi¢ w stosunku do zalecer wybranego producenta.

3. Przed zamdwieniem stolarki sprawdzi¢ wymiary otworéw w stosunku do zalecen wybranego producenta.

4. Oparcie projektowanych nadprozy stalowych NS-1 w murze min. 20cm na poduszkach betonowych.

5. Oparcie projektowanych nadprozy systemowych L19 w murze min. 15cm.

6. Hydranty montowac¢ w sposob zapewniajacy otwarcie drzwiczek na 180° oraz niekolidujacy z istniejacymi przejsciami
i stalq zabudowa. W projekcie przyjeto szafki hydrantowe o szerokosci 70cm.

UWAGI:
1. NINIEJSZE OPRACOWANIE JEST ZGODNE Z UMOWA | KOMPLETNE Z PUNKTU WIDZENIA CELU, KTOREMU MA SLUZYC.
2. ZAKRES NINISSZEGO OPRACOWANIA SLUZY UZYSKANIU DECYZJI O POZWOLENIU NA BUDOWE.
3. NINIEJSZE OPRACOWANIE JEST ZGODNE Z OBOWIAZUJACYMI PRZEPISAMI | NORMAMI POLSKIMI.
4. DOPUSZCZA SIE STOSOWANIE INNYCH MATERIALOW BUDOWLANYCH POD WARUNKIEM ZACHOWANIA NIE POGORSZONYCH PARAMETROW.
5. PROJEKT CHRONIONY PRAWEM AUTORSKIM. JAKIEKOLWIEK ODSTEPSTWA OD DOKUMENTACJI MUSZA BYC UZGODNIONE
Z PROJEKTANTEM PRZED WYKONANIEM NA BUDOWIE.
6. WSZYSTKIE WYMIARY NALEZY DOMIERZYC | SPRAWDZIC NA BUDOWIE, W RAZIE ROZBIEZNOSCI SKONSULTOWAG Z PROJEKTANTEM.
7. WYMIARY DRZWI PODANO W SWIETLE OSCIEZNICY, WYMIARY OKIEN | WITRYN W SWIETLE OTWORU KONSTRUKCYJNEGO,
WYMIARY BIEGU SCHODOWEGO MIEDZY WEWNETRZNYMI KRAWEDZIAMI PORECZY, AW PRZYPADKU BALUSTRADY JEDNOSTRONNEJ
- MIEDZY WYKONCZONA POWIERZCHNIA SCIANY, A WEWNETRZNA KRAWEDZIA PORECZY TEJ BALUSTRADY

|
|
] | 7l
: || = L H |
‘ g — monttgz_si%ownil;a elektrycznego w d{;‘zw(ijach,_ W)l/(mia;a (;rzwi PL. Pitsudskiego 1/1u/a
w istniejacym otworze, wymagania dla drzwi: skrzydto bierne .
‘ ‘ \ ‘ ryglowane niemechanicznie, zamki kl_JIkowe, w drzwiach H U . B U ARC H |TEKCI tsjzggo%gvg%

AN zewngtrznych elekirozamek rywersyjny Tomasz Kwasniewski, Jarostaw Ciurko Sp. J. e o
| | | ‘ ‘ ‘ H H ‘ g e-mail: biuro@hubuarchitekci.pl
\ / ‘
| | 4/ r/ /—{ usunigcie progu do maksmalnej wysokosci progu 2cm| %IFEI?;BUDOWY: Przebudowa szkoly podstawowej w Bystrzycy DATA: SKALA:
| e | L w zakresie dostosowania do obowigzujgcych przepiséw ppoz. 03.2020r. | 1:100
| —_ - | U6 dz. nr 627 (ulica Kosciuszki 45) AM-2, obreb Bystrzyca : o
| + \ L : v :

— \\ i ‘ INWESTOR: Szkota Podstawowa Im. Bronistawa Malinowskiego w Bystrzycy BRANZA INDEX:
‘ AN \ Bystrzyca ul. KoSciuszki 45, 55-200 Otawa ARCH 19.121
‘ iy |
| 7 | TYTUL RYSUNKU: . STADIUM: NR RYSUNKU:
| s ||] | PRZEKROJ B-B
: ] ‘ PB A11
= T - — " BRANZA: PROJEKTANT / SPRAWDZAJACY: NR UPRAWNIEN: PODPIS:
\ \ PROJEKTANT .
ARCHITEKTURA | M@r inZ. arch. JAROSEAW CIURKO 06/DSOKK/2016
Ve l’\ L N\ SPRAWDZAJACY P &
(3) 3) SRope Y | mgr inz. arch TOMASZ KWASNIEWSKI | 20/02 DOIA
S — RRRCOWANE | mgr inz. arch. MARCELINA PEZDEK -
R s | mgrinz. JERZY FLESZER 98/UW/90
RPRANDIRASY | mgr inz. PIOTR WILK 234/02/DUW




	Arkusze i widoki
	PB przekroje


