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Projektowane oswietlenie awaryjne ewakuacyjne na danej strefie wtgcza¢ do
istniejgcego obwodu danej strefy oSwietlenia podstawowego, w rozdzielnicy zasilajgcej,
poprzez roztgcznik typu FR.

Nowe obwody oswietlenia awaryjnego ewakuacyjnego wykona¢ wg wydzielonych
obwoddw dla: kazdej klatki schodowej, dla kazdego korytarza na odcinku miedzy drzwiami
wydzielenia pozarowego, dla kazdego zespotu pomieszczen (m.in. komunikacja przy
szatniach obok sali gimnastycznej, toalety, jadalnia, kuchnia, zaplecze techniczne w
piwnicy). Oswietlenie awaryjne ewakuacyjne musi by¢ przytaczone do odpowiedniego
obwodu tak, aby zanik oswietlenia podstawowego w danej strefie powodowat
automatyczne zatgczenie oswietlenia awaryjnego ewakuacyjnego na tej samej strefie
oswietlenia.

W przypadku braku mozliwosci przytaczenia oswietlenia awaryjnego ewakuacyjnego
W wyzej wymieniony sposob i spetnienia kryterium pokrycia oswietlenia awaryjnego z
podstawowym w danej strefie, nalezy wykonac takze nowe obwody oswietlenia
podstawowego dla spetnienia wyzej wymienionych kryteridw.

W przypadku podtgczania obwodu oswietleniowego do tablicy rozdzielczej ze
starymi gniazdami bezpiecznikowymi, istniejgcy obwdd oswietlenia podstawowego
wyodrebnic i przebudowac na zasilanie w nowym standardzie z wytgcznikami
instalacyjnymi typu ,,S”, w nowej dedykowanej do tego obudowie wewnatrz istniejgcej
rozdzielnicy. W zaleznosci od woli Inwestora zaleca sie zmodernizowac stare rozdzielnice i
przebudowac je w catosci na osprzet modutowy wraz z wymiang istniejgcych obuddéw i
catego osprzetu.

U=230/400V, 50Hz, TN, Ochrona przeciwporazeniow
- samoczynne wylgczenie zasilania - wylgczenie szybki
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