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WYKAZ ZAt ACZONYCH DO PROJEKTU BUDOWLANEGO UZGODNIEN, POZWOLEN | OPINII.
Nr .
. Przedmiot Nr strony
zaltgcznika
1. Postanowienie nr WZ.5595.242.2.2019 z dn. 17.10.2019r. 4-7
2. Postanowienie nr WZ.5595.242.3.2019 z dn. 17.10.2019r. 8-10
3. Postanowienie nr WZ.5595.242.4.2019 z dn. 17.10.2019r. 11-13
4. Ekspertyza techniczna stanu ochrony przeciwpozarowej. 14-42
4a Pismo Komendy Wojewodzkiej Panstwowej Strazy Pozarnej we Wroctawiu — pismo znak 423
" | WZ.5595.225.2.2020 z dn. 16.07.2020r.
5 Zapewnienie dostawy wody do celéw ppoz. — pismo Urzedu Gminy znak 43
) WK.7021.3.73.2020.SW z dn. 06.05.2020r.
Zaswiadczenie Urzedu Gminy o wydajnosci hydrantéw znak WK.7021.3.9.2019.SW z dnia
6. 44
05.08.2019r.
ga. | Pismo Urzedu Gminy Ofawa z dn. 29.06.2020r. znak: WK.7021.2.5.20202.SW 443
7 Opinia konserwatorska z dn. 10.03.2020r. znak WZN.5183.2027.2020.D00 45.50
' RKP-8313-2020.
8 Opinia konserwatorska z dn. 14.10.2019r. znak WZN.5183.2027.2019.D0 51
' RKP-39279-2019.
8a Pismo Urzedu Gminy Otawa z dn. 29.06.2020r. znak: GK-M.7234.58.2020.DR zgoda na 51a
) zblizenie do drogi gminnej.
Kopie uprawnien i zaswiadczen o przynaleznosci projektantow i sprawdzajgcych do izb
9. 52-64
budowlanych.
10 Oswiadczenie projektantow i sprawdzajacych o sporzadzeniu projektu zgodnie 65
" | zobowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.
CZESC |- PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU
A. Czg$¢ opisowa 66-69
B. Cze$¢ rysunkowa 70
Lp. Nr rys. Tytut rysunku Skala Nr strony
1. PZT/ Plan sytuacyjny 1:500 70
CZESC Il - EKSPERTYZA TECHNICZNA
A. Czg$¢ opisowa 71-74
B. Rysunki inwentaryzacyjne 75-86
Lp. Nrrys. Tytut rysunku Skala Nr strony
1. INO1 ELEWACJE POLUDNIOWA 1:100 75
2. IN02 ELEWACJE WSCHODNIA 1:100 76
3. INO3 ELEWACJE POLNOCNA 1:100 77
4, INO4 ELEWACJE WSCHODNIA WENETRZNA 1:100 78
5. INO5 RZUT PIWNICY 1:100 79
6. INO6 RZUT PRZYZIEMIA 1:100 80
7. INO7 RZUT 1 PIETRA 1:100 81
8. INO8 RZUT 2 PIETRA 1:100 82
9. IN0O9 RZUT 3 PIETRA 1:100 83
10. |IN10 PRZEKROJ A-A 1:100 84
11. | IN11 PRZEKROJ B-B 1:100 85
12. | IN12 PRZEKROJ D-D 1:100 86
CZESC Il - PROJEKT BUDOWLANY WIELOBRANZOWY
1. PROJEKT ARCHITEKTONICZNO- BUDOWLANY
A. Czes¢ opisowa 87-106
B. Cze$¢ rysunkowa 107-118
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Lp. Nrrys. Tytut rysunku Skala Nr strony
1. |A01 ELEWACJE POLUDNIOWA 1:100 107
2. |A02 |ELEWACJE WSCHODNIA 1:100 108
3. |A03 |ELEWACJE POLNOCNA 1:100 109
4. |A04 |ELEWACJE WSCHODNIA WENETRZNA 1:100 10
5. |A05 |RZUT PIWNICY 1:100 M
6. |A06 |RZUT PRZYZIEMIA 1:100 12
7. |A07 |RZUT 1 PIETRA 1:100 13
8. |A08 |RZUT 2 PIETRA 1:100 114
9. |A09 |RZUT 3PIETRA 1:100 115
10. |A10 [PRZEKROJA-A 1:100 16
1. [AN1 PRZEKROJ B-B 1:100 17
12. |AM12  |PRZEKROJD-D 1:100 118
2. INSTALACJE SANITARNE
A. Czes¢é opisowa 119-123
B. Cze$¢ rysunkowa 124-129
Lp. |Nrrys. Tytut rysunku Skala Nr strony
1. S-1 Rzut piwnic — instalacja hydrantowa 1:100 124
2. S-2 Rzut parteru — instalacja hydrantowa 1:100 125
3. S-3 Rzut | pietra — instalacja hydrantowa 1:100 126
4. S-4 Rzut Il pietra — instalacja hydrantowa 1:100 127
5. S-5 Rzut Ill pietra — instalacja hydrantowa 1:100 128
6. S-6 Schemat instalacji hydrantowej 1:100 129

3. INSTALACJE ELEKTRYCZNE
A. CzesS¢ opisowa 130-139
B. Czes¢ rysunkowa

Lp. |Nrrys. Tytut rysunku Skala Nr strony

1 E1 Rzut piwnicy. Plan instalacji owietlenia awaryjnego 1:100 140
' ewakuacyjnego i zasilania urzadzen ppoz.

2 E? Rzut parteru. Plan instalacji o$wietlenia awaryjnego 1:100 141
' ewakuacyjnego i zasilania urzadzen ppoz.

3 E3 Rzut | pietra. Plan instalacji o$wietlenia awaryjnego 1:100 142
' ewakuacyjnego i zasilania urzadzen ppoz.

4 E4 Rzut Il pietra. Plan instalacji oSwietlenia awaryjnego 1:100 142
' ewakuacyjnego i zasilania urzadzen ppoz.

5 E5 Rzut Ill pietra. Plan instalacji o$wietlenia awaryjnego 1100 144
' ewakuacyjnego i zasilania urzadzen ppoz. '

6 E6 Schemat rozdziatu energii elektrycznej. Gtéwny p.ppoz. ) 145
' wytgcznik pradu.

7. E7 Schemat zasilania oddymiania — klatka schodowa K1. - 146

8. E8 Schemat zasilania oddymiania — klatka schodowa K2. - 147

9 E9 Schemat podtaczenia owietlenia awaryjnego - 148
' ewakuacyjnego.

CZESC IV - ZALACZNIKI
1. Informacja do planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia 149-151
2. Informacja dotyczaca tolerancji odstapienia od zatwierdzonego projektu budowlanego 152
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CZESC | - PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU
1. PRZEDMIOT INWESTYCJI.

1.1 Przedmiotem inwestycji jest:
przebudowa szkoty podstawowej w Bystrzycy w zakresie dostosowania do obowigzujacych przepisow

przeciwpozarowych, dz. nr 627, AM-2 obreb: Bystrzyca, j. ew. Otawa — gmina.

1.2 Podstawa opracowania:
- zlecenie Inwestora,
- pomiary inwentaryzacyjne,
- stosowne decyzje i uzgodnienia wymagane na etapie projektowania,
- wytyczne i biezace uzgodnienia z inwestorem,
- polskie normy i przepisy branzowe,

- Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego Terenu Potozonego w obrebie wsi Bystrzyca w gminie
Otawa (Uchwata nr XLIV/272/2017 Rady Gminy Otawa z dn. 03.11.2017r.),

- Ustawa Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz.1186 z pdzniejszymi zmianami),
- Warunki Techniczne jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Rozporzadzenie Ministra
Infrastruktury Dz.U. poz. 1065 z 2019r.),
- Ekspertyza techniczna stanu ochrony przeciwpozarowe;j,
- Postanowienie nr WZ.5595.242.2.2019 z dn. 17.10.2019r. Dolno$laskiej Wojewodzkiej Komendy Strazy
Pozarnej we Wroctawiu,
- Postanowienie nr WZ.5595.242.3.2019 z dn. 17.10.2019r. Dolnoslaskiej Wojewodzkiej Komendy Strazy
Pozarnej we Wroctawiu,
- Postanowienie nr WZ.5595.242.4.2019 z dn. 17.10.2019r. Dolno$laskiej Wojewodzkiej Komendy Strazy
Pozarnej we Wroctawiu.

1.3. Zakres inwestyciji:

Planowana inwestycja - przebudowa szkoty podstawowej w zakresie dostosowania do obowiazujacych
przepisow przeciwpozarowych obejmuije:

e wydzielenie pozarowe klatek schodowych: K1 i K2 — wymurowanie $cian w klasie REI 60 oraz montaz
lub wymiana istniejacych drzwi na drzwi w klasie EIS 30,

¢ wymiane okna w klatce K1 na okna oddymiajace i zwigzane z tym powigkszenie otworu okiennego
i likwidacja 1 okna wraz z nadprozem,
wymiane okna w klatce K2 na okna oddymiajgce i zwigzane z tym powigkszenie otworu okiennego,

e wydzielenie pozarowe EI60 pomieszczenia kottowni gazowej i pom. technicznego central
wentylacyjnych, wymiana drzwi na pozarowe El 30,

e wydzielenie pozarowe El 120 pomieszczenia pompowni ppoz., wymiana drzwi na pozarowe EI60,
wydzielenie odrebnej strefy pozarowej PM (obejmujacej klatke schodowg K3, pomieszczenia
gospodarcze i techniczne kuchni zlokalizowane w piwnicy) — Sciany w klasie REI 120, drzwi EI 60,

e wylaczenie z uzytku pomieszczen gospodarczych w piwnicy przy klatce K2 — wymurowanie Sciany

oddzielenia pozarowego REI 60 z drzwiami pozarowymi EIS 30,

likwidacje okna i zamurowanie otworu okiennego w klatce K2,

wymiana okien zewnetrznych i wewnetrznych na pozarowe EI60 i EI30,

wymiana drzwi na pozarowe lub na spetniajgce minimalne wymiary przejscia na drodze ewakuacyjnej,

wymiana drzwi stuzacych do napowietrzania klatek schodowych wraz z montazem sitownikow

elektrycznych, montaz samozamykaczy w drzwiach zawezajacych drogi ewakuacyjne,

przebudowa otwordw drzwiowych (wyburzenia, przebudowa nadprozy), wymiana stolarki drzwiowe;

wraz z przebudowa nadprozy,

likwidacje progéw na drogach ewakuacji o wys. ponad 2 cm,

montaz balustrad przy schodach wewnetrznych nieposiadajacych balustrad,

przebudowa instalacji hydrantowej,

remont gldwnego przeciwpozarowego wytgcznika pradu,

Szkota Podstawowa w Bystrzycy, dz. nr 627, AM-2 obreb: Bystrzyca, j. ew. Otawa — gmina



|_|U HU:BU Architekci Sp. J.

B U pl. Pitsudskiego 1/1u/a, 55-200 Ofawa

architekei

tel. 530 719 017

e-mail: pracownia@hubuarchitekci.pl

e remont rozdzielnic gtéwnych na zewnatrz budynku dla pracy gtéwnego przeciwpozarowego wytacznika

pradu w nowym uktadzie,

zasilanie systemdw oddymiania,

ewakuacyjnego w obiekcie,

zasilanie pompy ppoz. obstugujacej system hydrantowy,

montaz systeméw oddymiania klatek schodowych K1i K2,
remont i dostosowanie rozdzielnic wewnetrznych dla potrzeb zasilania o$wietlenia awaryjnego

montaz o$wietlenia awaryjnego ewakuacyjnego w obiekcie,

e zabezpieczenie przej$¢ instalacyjnych w elementach oddzielenia przeciwpozarowego do odpowiedniej

klasy odpornosci ogniowe;.

Szczegdty zgodnie z czescig rysunkowg projektu budowlanego.

1.4. Charakterystyczne parametry techniczne inwestycii:

pow. zabudowy

2 378,00 m?

kubatura brutto

20 033 m?

ilos¢ kondygnacii

5 (1 podziemna, 4 nadziemne)

wysoko$¢ budynku (od poziomu terenu przed

wejéciem do najwyzszego punktu dachu - attyki) 17,15m
wysoko$¢ sali gimnastycznej 9,50 m
wymiary budynku (dtugos¢ x szerokos¢) 75,80 x 34,56 m

1.5 Obszar oddziatywania inwestycji:

Budynek istniejacy. Projekt przebudowy nie zmienia powierzchni zabudowy, kubatury, wysoko$ci i dtugo$ci
obiektu. Budynek po przebudowie nie zmienia warunkow oddziatywania ze wzgledy na rzucany cien jak i inne
oddziatywania wynikajace z istniejacej funkcji. Obszar oddziatywania bez zmian.

Analiza oddziatywania inwestyciji:

Podstawa

Nri
) rawna i
S00sth | o4 raywani Projek preeznaczenie
oddziatywania (paragraf WT - d2|qik| oijFej
Dz.U.2019r.1065) OddZIaJ{ywanlem
Usytuowanie §12 Budynek istniejacy - projekt przebudowy nie Brak
obiektu zmienia wymiaréw zewnetrznych obiektu. oddziatywania;
Odlegtos¢ istniejacego budynku (Scian z
otworami) od granic dziatki:
-4,00m od granicy z dz. nr 626/2 AM-2,
-14,06m od granicy z dz. drogowa nr 322/6 AM-2,
-2,00m od granicy z dz. drogowa nr 678/2 AM-2
-95,81m od granicy z dz. drogowg nr 600 AM-2.
Wysokos¢ §13 Budynek istniejacy - projekt przebudowy nie Brak
przestaniania zmienia kubatury ani wysokosci obiektu, w oddziatywania;
zwigzku z czym nie zmienia warunkow
oddziatywania ze wzgledy na przestanianie.
Odlegtosci od §19 Nie projektuje sie. Brak
parkingdw oddziatywania;
Odlegtos¢ od §22-23 Istniejace bez zmian. Brak
miejsca oddziatywania;
gromadzenia
odpaddw statych
Odlegtos¢ od § 31 Nie projektuje sie. Brak
studni na wode oddziatywania;
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do spozycia
Odlegtosci od § 36 Nie projektuje sie. Brak
zbiornika na §37 oddziatywania;
nieczystosci
ciekte
Rzucany cien §60 Budynek istniejacy - projekt przebudowy nie Brak
zmienia kubatury ani wysokosci obiektu, w oddziatywania;
zwigzku z czym nie zmienia warunkow
oddziatywania ze wzgledy na rzucany cien.
Odlegtosci §271-273 | Budynek istniejacy - projekt przebudowy nie Brak
pozarowe zmienia wymiaréw zewnetrznych obiektu. oddziatywania;
Najblizszy budynek sasiedni znajduje sie w
odlegtosci 12,3m od istniejacego budynku
objetego przebudowa.
Podstawa
prawna Nr
Sposob GG T : i przeznaczenie
! , (paragraf ustawy Projekt Co
oddziatywania o drogach pub. d2|qik| obje_tej
-Dz U. 1985 Nr oddziatywaniem
14 poz. 60)
Odlegtos¢ Art. 43 Budynek istniejacy - projekt przebudowy nie Oddziatywanie
obiektu zmienia wymiaréw zewnetrznych obiektu, dz. drogowa
budowlanego od budynek zlokalizowany w odlegto$ci 4,36m nr678/2 AM-2
zewnetrznej od zewnetrznej krawedzi jezdni drogi gminne;
krawedzi jezdni (dz. nr678/2 AM-2).

Obszar oddziatywania zamyka sie w granicy dziatki nr 627 (dz. inwestora) oraz dz. drogowej nr 678/2 AM-2.

2, ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Istniejacy budynek szkoty podstawowej w Bystrzycy zlokalizowany jest na dz. nr 627 AM-2, obreb
Ofawa przy ul. KoSciuszki w Bystrzycy, objetej Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego
(Uchwata nr XLIV/272/2017 Rady Gminy Otawa z dn. 03.11.2017r.). Budynek szkoty znajduje sie na terenie
historycznego uktadu ruralistycznego wsi Bystrzyca, ujetego w wykazie zabytkéw gminy Otawa oraz ujety jest
w wykazie zabytkow. Dziatka posiada dostep do drogi publicznej poprzez istniejace zjazdy z ul. KoSciuszki
i ul. Le$nej. Dziatka jest uzbrojona w instalacje gazowa, telekomunikacyjng, elektroenergetyczng, wodno-
kanalizacyjng, cieptowniczg. Teren jest ogrodzony. Najblizsze sasiedztwo stanowi zabudowa o charakterze
mieszkalnym i ustugowym.

3. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

Budynek objety opracowaniem to budynek istniejacy, nie projektuje sie zmian, ani nowych elementéw
zagospodarowania terenu, budynek nie bedzie rozbudowywany.

Usytuowanie budynku:
Istniejace, bez zmian.

Rozwigzanie sytuacyjno-wysoko$ciowe:
Poziom 0 istniejacy, bez zmian. Projektuje sie korekte progéw przy wejsciach do budynku do wysokosci nie
wiekszej niz 2 cm. Pozostate rozwigzania wysokosciowe bez zmian.

Uktad komunikacyjny:
Istniejacy, bez zmian.

Uzbrojenie terenu:
Istniejace, bez zmian.
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Odpady komunalne:
Istniejace, bez zmian.

Uksztaltowanie terenu i zieleni:
Istniejace, bez zmian.

4. ZESTAWIENIE POWIERZCHNI POSZCZEGOLNYCH CZESCI ZAGOSPODAROWANIA TERENU

4.1 Bilans terenu
Poszczegoine elementy zagospodarowania terenu pozostajg bez zmian.

4.2 Analiza zgodnosci z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego

Dziatka nr 627 potozona jest na obszarze objetym Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego
Terenu Potozonego w obrebie wsi Bystrzyca w gminie Otawa (Uchwata nr XLIV/272/2017 Rady Gminy Otawa
z dn. 03.11.2017r.) i oznaczona symbolem UO2.1. Funkcja obiektu bez zmian — budynek o$wiatowy, szkota
podstawowa. Planowana inwestycja nie wychodzi poza obreb $cian zewnetrznych budynku. Po planowanej
przebudowie budynek bedzie spetiat zapisy ww. planu zagospodarowania przestrzennego.

5.INFORMACJA DOT. OCHRONY DZIEDZICTWA KULTUROWEGO | ZABYTKOW ORAZ DOBR KULTURY

Zgodnie z Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego budynek szkoty znajduje sie na
terenie historycznego uktadu ruralistycznego wsi Bystrzyca, ujetego w wykazie zabytkow gminy Otawa oraz
ujety jest w wykazie zabytkdw. W zwigzku z powyzszym na potrzeby realizacji inwestycji uzyskano opini¢
Wojewddzkiego Urzedu Ochrony Zabytkdw we Wroctawiu (zat. nr 7. 8).

6. INFORMACJA OKRESLAJACA WPLYW EKSPLOATACJI GORNICZEJ NA TEREN.
Obszar inwestycji nie znajduje sie w granicach terenu gérniczego.

7. INFORMACJA I DANE O CHARAKTERZE | CECHACH ISTNIEJACYCH | PRZEWIDYWANYCH
ZAGROZEN DLA SRODOWISKA, HIGIENY | ZDROWIA UZYTKOWNIKOW ORAZ OCHRONY
INTERESOW 0SOB TRZECICH

Inwestycja nie narusza intereséw osob trzecich pod warunkiem zachowania kolejnosci robét

w zakresie infrastruktury technicznej. Nie projektuje sie urzadzen mogacych emitowaé zanieczyszczenia do

atmosfery, wody czy ziemi. Sam obiekt nie stwarza réwniez bezpo$redniego zagrozenia dla higieny i zdrowia

uzytkownikow.

7.1 Wplywu obiektu budowlanego na istniejacy drzewostan, powierzchnie ziemi, w tym glebe, wody
powierzchniowe i podziemne- majac na uwadze, ze przyjete w projekcie architektoniczno-budowlanym
rozwigzania przestrzenne, funkcjonalne i techniczne powinny wykazywaé¢ ograniczenie lub eliminacje
wplywu obiektu budowlanego na Srodowisko przyrodnicze, zdrowie ludzi i inne obiekty budowlane,
zgodnie z odrebnymi przepisami;

Planowana inwestycja nie kwalifikuje sie do przedsiewzig¢ ujetych w Rozporzadzeniu Rady Ministréw
z dnia 9 listopada 2004r. w sprawie okre$lenia rodzajow przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddziatywac na
Srodowisko oraz szczegbtowych uwarunkowarn zwigzanych z kwalifikowaniem przedsiewzigcia do
sporzadzenia raportu 0 oddziatywaniu na $rodowisko (Dz. U. z 2019r poz. 1839).
Ochrona drzewostanu — nie planuje sie wycinki drzew w zwigzku z planowana inwestycja.

7.2 Zapotrzebowanie i jako$¢ wody oraz ilos¢, jakos¢ i sposob odprowadzania Sciekow.
Bez zmian w stosunku do stanu istniejgcego.
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7.3 Emisja zanieczyszczen gazowych, w tym zapachéw, pytowych i ptynnych, z podaniem ich rodzaju,
ilosci i zasiegu rozprzestrzeniania sie.
Bez zmian w stosunku do stanu istniejacego.

7.4 Rodzaj i ilo$¢ wytwarzanych odpadoéw.
Bez zmian w stosunku do stanu istniejgcego.

7.5 Wiasciwosci akustyczne oraz emisja drgan, a takze promieniowania, w szczegélnosci
jonizujacego, pola elektromagnetycznego i innych zaktécen, z podaniem odpowiednich
parametrow tych czynnikéw i zasiegu ich rozprzestrzeniania sie.

Bez zmian w stosunku do stanu istniejacego.

7.6 Warunki ochrony przed pozbawieniem dostepu do drogi publicznej.

Dziatka posiada dostep do drogi publicznej istniejacymi zjazdami. Projektowana inwestycja jak i istniejacy stan

prawny dziatki nie naruszajq przepisow okreslajacych dostep do drég publicznych wiascicieli sasiednich dziatek

zgodnie z Art. 5 Prawa Budowlanego (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz.1186 z pdzniejszymi zmianami) oraz
spetnia zapisy §14. Warunkéw Technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie.

7.7 Warunki ochrony przed pozbawieniem naturalnego o$wietlenia i nastonecznienia.
Bez zmian w stosunku do stanu istniejacego.

7.8 Warunki ochrony przed pozbawieniem mozliwosci korzystania z wody, kanalizacji, energii
elektrycznej i cieplnej oraz ze Srodkéw tacznosci.
Bez zmian w stosunku do stanu istniejacego.

7.9 Informacja dotyczaca obstugi w zakresie infrastruktury technicznej i komunikaciji:
Bez zmian w stosunku do stanu istniejacego.

8.  ANALIZA MOiLIWOSCI RACJONALNEGO WYKORZYSTANIA POD WZGLEDEM TECHNICZNYM,
EKONOMICZNYM | SRODOWISKOWYM ODNAWIALNYCH ZRODEL ENERGII.

Nie dotyczy. W zwigzku z planowang inwestycjg nie zmienia sie sposobu ogrzewania budynku, powierzchni
zabudowy, wysokosci ani kubatury budynku.

9. ZAKRES PROJEKTOWANYCH PRAC INSTALACYJNYCH - INSTALACJE SANITARNE.
- zgodnie z opracowaniem czesci PB instalacji sanitarnych.

10. ZAKRES PROJEKTOWANYCH PRAC INSTALACYJNYCH - INSTALACJE ELEKTRYCZNE
- zgodnie z opracowaniem czesci PB instalacji elektrycznych.

Opracowat:

> mgrinz. arch. Jarostaw Ciurko
upr. proj. arch. 06/DSOKK/2016

» mgrinz. arch. Marcelina Pezdek
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CZESC Il - PROJEKT BUDOWLANY WIELOBRANZOWY
1. PROJEKT ARCHITEKTONICZNO- BUDOWLANY

1. PRZEZNACZENIE | PROGRAM UZYTKOWY ORAZ CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY
TECHNICZNE OBIEKTU.

1.1 Przeznaczenie i program uzytkowy.
Budynek peti funkcje oswiatowa — szkota podstawowa. Funkcja obiektu bez zmian. Liczba oséb
uzytkujacych budynek ok. 330. Projektowana przebudowa nie zmienia struktury organizacyjnej placowki.

Do budynku prowadzg wejscia:

- wejscie gtéwne do klatki schodowej [K1] zlokalizowanej w centralnej czeSci budynku,
- wejscie do klatki schodowej [K2] od strony potudniowe;,

- wejscie do korytarza przy sali gimnastycznej od strony pdtnocnej z boiska szkolnego,
- wejscie do korytarza przy sali gimnastycznej od strony wschodniej z ul. Le$nej,

- wejscie od strony potudniowej do korytarza przy kuchni.

W budynku znajdujg sie dwie gtéwne ogdinodostepne klatki schodowe (K1 i K2) umozliwiajace komunikacje
pomiedzy wszystkimi kondygnacjami budynku. W obrebie pomieszczen kuchni znajduje sie klatka schodowa
K3 zapewniajaca dostep do pomieszczen gospodarczych w piwnicy. W obrebie sali gimnastycznej znajdujq sie
trybuny, zlokalizowane nad pomieszczeniami zaplecza, dostepne przez schody z korytarza. Na zewnatrz
budynku znajdujg sie dwie klatki schodowe: klatka schodowa prowadzaca do pom. technicznych w piwnicy od
strony zachodniej i nieczynna klatka schodowa przykryta kratg od strony wschodnie;.

Program uzytkowy:

e piwnica:
szatnie, Swietlica, pomieszczenie konserwatora, pomieszczenia techniczne, pomieszczenie
Z pompami ciepta, pom. gospodarcze, pom. gospodarcze kuchni, pom. central wentylacyjnych,

e parter:
sale zaje¢ wraz z zapleczami, biblioteka, portiernia, jadalnia, pomieszczenia kuchenne, pom. intendentki,
pom. pielegniarki, biura, kottownia gazowa, sala gimnastyczna, magazyn sali, szatnie, mata salka
gimnastyczna, pomieszczenia higieniczno- sanitarne, pomieszczenia gospodarcze,

e pietrol:

sale zaje¢ wraz z zapleczami, pokoj nauczycieli, pokoj logopedy, pomieszczenia higieniczno- sanitarne,
e pietroll:

sale zaje¢ wraz z zapleczami, pokdj nauczycieli, pokéj psychologa, pomieszczenia higieniczno- sanitarne,
o pietro I

sale zaje¢ wraz z zapleczami, pokéj pedagoga, sala komputerowa, pomieszczenia higieniczno- sanitarne.

1.2 Charakterystyczne parametry techniczne:

pow. zabudowy 2 378,00 m?

pow. uzytkowa 3638,01 m?

kubatura brutto 20 033 m3

kubatura netto 7 982,64 m3

ilos¢ kondygnacii 5 (1 podziemna, 4 nadziemne)
wysoko$¢ budynku (od poziomu terenu przed 1715

wej$ciem do najwyzszego punkiu dachu - attyki) 1o m

wymiary budynku (dtugos¢ x szerokosc) 75,80 x 34,56 m

1.3 Forma zatrudnienia
Bez zmian w stosunku do stanu istniejacego.
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Zestawienie powierzchni z AUTOCADA
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2. FORMA ARCHITEKTONICZNA | FUNKCJA OBIEKTU

Forma architektoniczna bez zmian. Projekt nie zmienia powierzchni zabudowy, kubatury i dtugosci elewacji.
Funkcja obiektu bez zmian — budynek oSwiatowy, szkota podstawowa.

Budynek objety inwestycig zgodnie z art. 5 ust. 1 ustawy Prawo Budowlane (Dz. U. z 2019r, poz. 1186 z
pozniejszymi zmianami) zapewnia:
1) spetnienie podstawowych wymagan dotyczacych obiektow budowlanych okreslonych w zatgczniku | do
rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 305/2011 z dnia 9 marca 2011 r. ustanawiajacego
zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu wyrobow budowlanych i uchylajacego dyrektywe Rady
89/106/EWG (Dz. Urz. UE L 88 z 04.04.2011, str. 5, z pdzniejszymi zm.), dotyczacych:
a) no$nosci i statecznoSci konstrukcji,
b) bezpieczenstwa pozarowego,
c) higieny, zdrowia i $rodowiska,
d) bezpieczenstwa uzytkowania i dostepno$ci obiektow,
e) ochrony przed hatasem,
f) oszczedno$ci energii i izolacyjnosci ciepinej,
g) zréwnowazonego wykorzystania zasobéw naturalnych;
2) warunki uzytkowe zgodne z przeznaczeniem obiektu, w szczegdlnosci w zakresie:
a) zaopatrzenia w wode i energie elektryczng oraz, odpowiednio do potrzeb, w energie cieplng i paliwa,
przy zatozeniu efektywnego wykorzystania tych czynnikow,
b) usuwania sciekow, wody opadowej i odpaddw,
2a) mozliwo$¢ dostepu do ustug telekomunikacyjnych, w szczegélnosci w zakresie szerokopasmowego
dostepu do Internetu;
3) mozliwo$¢ utrzymania wtasciwego stanu technicznego;
4) niezbedne warunki do korzystania z obiektu przez osoby niepetnosprawne, w szczegdlnosci poruszajace
sie na wozkach inwalidzkich;
5) warunki bezpieczenstwa i higieny pracy;
6) ochrone ludno$ci, zgodnie z wymaganiami obrony cywilnej;
7) ochrone obiektéw wpisanych do rejestru zabytkéw oraz obiektow objetych ochrong konserwatorska;
8) odpowiednie usytuowanie na dziatce budowlanej;
9) poszanowanie, wystepujacych w obszarze oddziatywania obiektu, uzasadnionych interesdéw o0séb trzecich,
w tym zapewnienie dostepu do drogi publicznej;
10) warunki bezpieczenstwa i ochrony zdrowia 0sob przebywajacych na terenie budowy.

3. UKLAD KONSTRUKCYJNY, ASPEKTY TECHNICZNE, ARCHITEKTURA | WYKONCZENIE

Budynek istniejacy, wolnostojacy, ztozony z 4 potaczonych ze sobg czesci, krytych dachami ptaskimi,
dwudzielnymi (z wyjatkiem sali sportowej), uktad Scian konstrukcyjnych mieszany, technologia tradycyjna.
Czes$¢ pierwsza to parterowy z petnym podpiwniczeniem blok zywieniowy. Cze$¢ druga - 3 pigtrowa,
w wiekszo$ci podpiwniczona. Cze$¢ trzecia - 2-kondygnacyjny, niepodpiwniczony tacznik. Cze$¢ czwarta - sala
sportowa z zapleczem, niepodpiwniczona, parterowa (z widownig nad czescig zaplecza).

Budynek jest zaopatrzony w instalacje:

- sanitarne: instalacja wodociggowa, kanalizacji sanitarnej, centralnego ogrzewania z pomp ciepta, gazowa,
- elektryczne: $wiatta, gniazd wtyczkowych, teletechniczna, odgromowa, o$wietlenia terenu.

Ekspertyza stanu technicznego podstawowych elementéw konstrukcyinych istniejacego budynku:
Ekspertyze techniczng elementéw budowlanych okreslono na podstawie przeprowadzonej wizji oraz
dokonanych pomiaréw i analizy statycznej.

Fundamenty - nie stwierdzono uszkodzen.

Sciany konstrukcyjne zewnetrzne i wewnetrzne murowane — nie stwierdzono uszkodzen $cian konstrukcyjnych.
Stropy zachowane sg w dobrym stanie technicznym - bez widocznych uszkodzen.

Stropodachy - konstrukcja stropodachéw oraz ich pokrycie — w dobrym stanie technicznym.
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Dokonane ogledziny i ocena techniczna poszczegdlnych elementdw konstrukcyjnych budynku
pozwala na stwierdzenie, Ze obiekt znajduje si¢ w ogdlnym stanie technicznym dobrym i nadaje sie w petni do
projektowanej przebudowy. W trakcie ogledzin istniejacej konstrukcji nie stwierdzono niekorzystnych zjawisk
w postaci odksztatcen, ugie€, zniszczen mechanicznych czy objawéw intensywnej korozji. Dla przyjetych
schematow i zagrozen projektowych, konstrukcja budynku spetnia warunki zapewniajace nieprzekroczenie
stanéw granicznych no$no$ci i uzytkowania dla wszystkich elementdw istniejacej konstrukcii.

Szczeqdty zgodnie z ekspertyzg techniczng Szkoty Podstawowej Im. Bronistawa Malinowskiego w Bystrzycy — cze$é
Il projektu budowlanego.

Warunki geologiczno- inzynierskie, gruntowe i wodne:
Istniejace bez zmian. Nie planuje sie prac ziemnych i zwigzanych z posadowieniem obiektu.

4. TECHNOLOGIA PROWADZENIA | WYKONYWANIA PRAC PRZEBUDOWY

Fundamenty
Istniejace bez zmian.

Konstrukcja stropodachéw
Istniejace bez zmian.

Sciany konstrukcyine

Projektowane prace w $cianach konstrukcyjnych zwigzane sg z wymiang niektérych drzwi i okien oraz
powiekszeniem otwordw pod stolarke wraz z przebudowg nadprozy oraz robotami instalacyjnymi. Szczegéty
zgodnie z czeScig rysunkowa projektu budowlanego.

Nadproza okienne i drzwiowe

W zakresie inwestycji przewiduje si¢ wymiane niektorych istniejacych drzwi i zwigzang z tym przebudowe istniejgcych
nadprozy na stalowe NS-1 z oparciem min. 20cm w murze na poduszkach betonowych.

Przy projektowanych drzwiach zlokalizowanych w nowoprojektowanych Scianach dziatowych zastosowano nadproza
systemowe L19.

W klatce K1 w zwigzku z wymiang okna zwyktego na oddymiajace z powigkszeniem otworu okiennego, projektuje
sie likwidacje okna tacznie z nadprozem. W piwnicy pod schodami klatki K1 likwiduje sie drzwi wraz z nadprozem.
Szczegdty zgodnie z czeScig rysunkowa.

Stropy miedzykondygnacyjne
Istniejace bez zmian.

Scianki dziatowe
Projektuje sie Scianki dziatowe stanowigce wydzielenia pozarowe.

Klatki schodowe

Istniejace klatki schodowe K1 i K2 planuje sie wydzieli¢ pozarowo. W tym celu projektuje sie Scianki dziatowe
w odporno$ci pozarowej, projektuje sie lub wymienia sie drzwi na przeciwpozarowe, na najwyzszej kondygnacji
montuje sie okna oddymiajace. W przyziemiu zapewniono napowietrzenie klatek schodowych za pomocg drzwi z
sitownikiem elektrycznym. Projektuje sie balustrady Ilub pochwyty przy schodach wewnetrznych
nieposiadajacych balustrad.

Wentylacja:

Istniejaca bez zmian.

Stolarka drzwiowa i okienna
Projektuje sie montaz drzwi przeciwpozarowych oraz wymiane niektorych istnigjacych drzwi na drzwi
przeciwpozarowe, na drzwi o minimalnych wymiarach przejcia i na drzwi z sitownikiem stuzace do napowietrzania
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klatek schodowych. Projektuje sie wymiang dwach okien na okna oddymiajace, likwidacje dwdch okien, wymiang
dwdch okien wewnetrznych i dwéch zewnetrznych na pozarowe.

Na drogach ewakuacyjnych projekiuje sie montaz sitownikéw w drzwiach ewakuacyjnych oraz montaz
samozamykaczy. Planuje sie podtgczenie drzwi pozarowych i okien oddymiajacych do systemu wykrywania
pozaru. Planuje sie likwidacje progéw na drogach ewakuacji o wys. ponad 2 cm.

5. BARIERY ARCHITEKTONICZNE

Dostepnos¢ obiektu dla oséb niepetnosprawnych bez zmian. Budynek objety przebudowg spetnia warunki
uzytkowe zgodne z jego przeznaczeniem oraz zapewnia spetnienie warunkdw bezpieczenstwa i higieny pracy
(w tym zapewnia niezbedne warunki do korzystania z obiektu przez osoby niepetnosprawne). Budynek
zapewnia korzystanie z obiektu przez osoby niepetnosprawne, o ktdrych mowa w artykule 1 Konwencji o
prawach osob niepetnosprawnych, sporzadzona w Nowym Jorku dnia 13 grudnia 2006 r. (Poz. 1169).

Po przebudowie budynek spetnia¢ bedzie warunki ewakuacji ludzi zgodnie z §16 Rozporzadzenia Ministra
Spraw Wewnetrznych i Administracji w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw i innych obiektow
budowlanych i terendw.

6. WARUNKI WYKONANIA ROBOT BUDOWLANO-MONTAZOWYCH

Wszystkie roboty budowlano-montazowe, a takze odbiér robot, nalezy wykona¢ zgodnie z warunkami technicznymi
wykonania i odbioru rob6t budowlano- montazowych wydanych przez Ministra Gospodarki Przestrzenne
i Budownictwa, a opracowanych przez Instytut Techniki Budowlanej.

7. ZAKRES PROJEKTOWANYCH PRAC INSTALACYJNYCH - INSTALACJE SANITARNE.
- zgodnie z opracowaniem czesci PB instalacji sanitarnych.

8. ZAKRES PROJEKTOWANYCH PRAC INSTALACYJNYCH - INSTALACJE ELEKTRYCZNE
- zgodnie z opracowaniem czesci PB instalacji elektrycznych.

9. CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA OBIEKTU
Nie dotyczy. Nie zmienia si¢ sposobu ogrzewania budynku.

10. WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOZAROWE.

Opracowano na podstawie ekspertyzy technicznej przygotowanej przez rzeczoznawce do spraw
zabezpieczen przeciwpozarowych — mgr inz. Michata Newlaczyla oraz rzeczoznawce budowlanego — mgr inz.
Ireneusza Lopacinskiego.

Projektowana jest przebudowa budynku zwigzana z dostosowaniem go do zgodno$ci z wymaganiami
aktualnie obowigzujacych przepiséw ochrony przeciwpozarowej. Zakres przebudowy bedzie obejmowat m.in.
nowy podziat funkcjonalny budynku.

Ekspertyza techniczna stanu bezpieczenstwa pozarowego zostata opracowana w oparciu 0 udostepniong
dokumentacje techniczna, wyniki wizji lokalnych oraz aktualnie obowigzujace akty prawne:

1] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2015r., poz.1422 ze zm.),

2] Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010r. w sprawie
ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych i terenéw (Dz. U. Nr 109 poz. 719
zezm.),

[3] Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009r. w sprawie

przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drog pozarowych (Dz. U. Nr 124 poz. 1030).

Przedmiotowa ekspertyza techniczna uwzglednia réwniez wymagania zawarte w ,Procedurach
organizacyjno- technicznych w sprawie spetnienia wymagan w zakresie bezpieczerstwa pozarowego w inny
sposab niz to okreslono w przepisach techniczno- budowlanych, w przypadkach wskazanych w tych przepisach,
oraz stosowania rozwigzan zamiennych, zapewniajacych niepogorszenie warunkéw  ochrony
przeciwpozarowej, w przypadkach wskazanych w przepisach przeciwpozarowych” opracowanych w 2008 roku
przez Komende Gtowng Paristwowej Strazy Pozarne;.
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10.1. Charakterystyka parametryczna projektowanego obiektu:

pow. zabudowy 2 378,00 m?
pow. uzytkowa budynku gtéwnego 2 586,31 m?
pow. uzytkowa hali sportowej 1054,43 m?
kubatura brutto 20 033 m?
kubatura netto 7 982,64 m3
ilos¢ kondygnaciji nadziemnych 4

ilos¢ kondygnaciji podziemnych 1

wysoko$¢ budynku (od poziomu terenu przed 1715
wejsciem do najwyzszego punkiu dachu - attyki) 1o
wysoko$¢ hali sportowej 9,50 m
wymiary budynku (dtugos¢ x szerokosc) 75,80 x 34,56 m

Przeznaczenie obiektu budowlanego — budynek o$wiaty.
Budynek klasyfikowany do grupy budynkéw Sredniowysokich (ponad 12 — do 25 m).

Budynek zostat wybudowany w 1986r. i petni funkcje dydaktyczna. Obiekt sktada sie z budynku gtéwnego,
parterowej czesci bloku Zywieniowego oraz 1-kondygnacyjnej hali sportowej potaczonej facznikiem
z budynkiem gtéwnym. Budynek gtéwny ma 4 kondygnacje nadziemne oraz piwnice na poziomie kondygnaciji
podziemnej. W budynku gtéwnym sg 2 klatki schodowe o konstrukcji zelbetowej, a w czesci kuchennej znajdujg
sie schody prowadzace do piwnicy.

Budynek posiada konstrukcje wykonang w technologii tradycyjnej - $ciany zewnetrzne i wewnetrzne
konstrukcyjne murowane z cegly ceramicznej lub z cegly dziurawki. Sciany dziatowe sg murowane z cegly
ceramicznej. Strop nad piwnicg jest ceramiczny typu Kleina i zelbetowy monolityczny, a nad kondygnacjami
nadziemnymi stropy sg ceramiczne i zelbetowe. Dach budynku ptaski, kryty papa termozgrzewalna. Budynek
jest ocieplony.

Obiekt jest wyposazony w nastepujace instalacje:

- wodno- kanalizacyjna,

- elektryczna,

- wentylacji grawitacyjnej,

- odgromowa,

- 0grzewczag - instalacja wodna centralnego ogrzewania zasilana z pomp ciepta i alternatywnie z kotta gazowego
zasilanego z podziemnego zbiornika gazu ptynnego zlokalizowanego na terenie dziatki. Pomieszczenie
kottowni gazowej 0 mocy cieplnej 43kW znajduje sig na parterze.

10.2 Lokalizacja

Budynek istniejacy, nie zmienia sie gabarytow zewnetrznych budynku.

Obiekt sktada sie z budynku gtéwnego potaczonego 2-kondygnacyjnym tacznikiem z budynkiem hali sportowe;.
Najblizej usytuowany budynek na sasiedniej dziatce budowlanej znajduje sie w odlegtosci 12,30m.

Obiekt usytuowany w odlegtosci wiekszej niz 4m od granic z sasiednimi dziatkami budowlanymi.

10.3. Parametry pozarowe wystepujacych substancji palnych.
W budynku nie przewiduje sie sktadowania i wykorzystywania materiatbw niebezpiecznych pozarowo
W rozumieniu przepiséw przeciwpozarowych, tj. rozporzadzenia [2].

10.4. Przewidywalna gestos¢ obcigzenia ogniowego.

Dla budynku zakwalifikowanego do kategorii zagrozenia ludzi ZL, gestosci obcigzenia ogniowego nie okre$la
sie. Gestos¢ obcigzenia ogniowego pomieszczen gospodarczych i technicznych funkcjonalnie zwigzanych
z pomieszczeniami ZL nie przekroczy 500 MJ/m2 .
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10.5. Kategoria zagrozenia ludzi, przewidywalna liczha oséb na kazdej kondygnaciji
i w pomieszczeniach, w ktorych przebywaé moga jednoczesnie wieksze grupy ludzi

Omawiany budynek gtowny szkoty nalezy do grupy budynkéw sredniowysokich i zostat zakwalifikowany do
kategorii zagrozenia ludzi ZL Il (4 oddzialy przedszkolne na parterze i | p.) i ZL Ill (pozostata czeS¢ szkoty).
W budynku nie wystepujg pomieszczenia przeznaczone do jednoczesnego przebywania powyzej 50 oséb nie
bedacych statymi uzytkownikami.

10.6. Ocena zagrozenia wybuchem pomieszczen oraz przestrzeni zewnetrznych.

W budynku nie wystepujg pomieszczenia i przestrzenie zagrozone wybuchem. W odlegtosci 3,5m od
omawianego budynku znajduije sie podziemny zbiornik z gazem ptynnym o pojemnosci 6,7m3 zasilajacy kociot
gazowy w kottowni gazowej na parterze - w promieniu 1,5m od kro¢cdw tego zbiornika wystepuje strefa 2
zagrozenia wybuchem.

10.7. Podziat obiektu na strefy pozarowe.

Obecnie budynek znajduje sie w jedne;j strefie pozarowej o powierzchni wewnetrznej 3 670,34m2

- powierzchnia strefy pozarowej zakwalifikowana do ZL Il w budynku s$redniowysokim obejmujacym
kondygnacje podziemna przekracza dopuszczalnych 1750 m2.

Planuje sie podzielenie budynku na dwie strefy pozarowe:

- strefa pozarowa nr 1 bedzie obejmowa¢ kondygnacje podziemng w czesci kuchennej zakwalifikowang, do
kategorii PM o gestosci obcigzenia ogniowego ponizej 500 MJ/m 2 o powierzchni wewnetrznej 101,80m2,

- strefa _pozarowa nr 2 bedzie obejmowaé budynek szkoty obejmujacy cze$¢ kondygnacji podziemnej
zakwalifikowany do kategorii ZL Ill i ZL Il (grupy przedszkolne) o powierzchni 3 538,90m2 (przedmiot
odstepstwa).

Strefy pozarowe zostang oddzielone od siebie stropem i Scianami w klasie REI 120 odpornosci ogniowej
i zamkniete drzwiami w klasie El 60.

Pomieszczenie kottowni gazowej zasilajacej instalacje c.w.u. zlokalizowane jest na poziomie parteru z kotlem
o0 mocy cieplnej 43kW zostanie wydzielone pozarowo $cianami wewnetrznymi i stropem w klasie EI 60 / REI 60
odpornos$ci ogniowej oraz zamkniete drzwiami o klasie EI 30.

Pomieszczenie techniczne maszynowni wentylacji zlokalizowane na poziomie piwnicy w strefie pozarowej nr 1
zostanie wydzielone pozarowo $cianami wewnetrznymi i stropem w klasie EI 60 / REI 120 odporno$ci ogniowej
oraz zamkniete drzwiami o klasie EI 30.

10.8. Klasa odpornosci pozarowej budynku oraz klasa odpornos$ci ogniowej i stopien
rozprzestrzeniania ognia elementéw budowlanych.

Budynek powinien spetnia¢ wymagania klasy ,B” odporno$ci pozarowej.

Wymagana klasa odpornosci ogniowej elementéw budynku:

> Gléwna konstrukcja nosna budynku: Sciany zewnetrzne i wewnetrzne konstrukcyjne — murowane z cegtly
ceramicznej posiadajace co najmniej klase odpornosci ogniowej R 120 - wymadg spetniony,

> Strop nad piwnicq jest zelbetowy monolityczny oraz ceramiczny, a nad kondygnacjami nadziemnymi stropy
sg ceramiczne i zelbetowe — stropy spetniaja klase co najmniej REI 60 odporno$ci ogniowej - wymadg spetniony,
> Stropodach jest o konstrukcji zelbetowej kryty papg asfaltowg — konstrukcja dachu spetnia klase R 30
odpornosci ogniowej, a przekrycie dachu klasg RE 30 - wymadg spetniony,

Dach nad salg gimnastyczng jest o konstrukcji stalowej, przekryty z blachy trapezowej wypetnionej wetng
mineralng, pokryta styropianem i papg termozgrzewalng — wymdg nie zostat spetiony (przedmiot
odstepstwa),

> Sciany wewnetrzne dziatowe — murowane - posiadaja klase odpornosci ogniowej El 30 - wymag spetniony,
> Schody sg 0 konstrukciji zelbetowej i posiadajg klase odporno$ci ogniowej R 60 - wymog spetiony.

Na drogach komunikacyjnych stuzacych do celéw ewakuacji tatwo palne wyktadziny podtogowe zostang
usuniete i zostang zastosowane wyktadziny z materiatéw co najmniej trudno zapalnych.
10.9. Warunki ewakuacji, oswietlenie awaryjne (ewakuacyjne i zapasowe) oraz przeszkodowe.

Ewakuacja z gtéwnej czesci budynku szkoty bedzie prowadzi¢ do 2 wydzielonych pozarowo klatek
schodowych - diugos¢ dojscia w budynku gtéwnym nie przekracza 10m przy jednym kierunku ewakuacji i 40m
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przy zapewnieniu 2 kierunkéw. Planuje sie obudowanie klatek schodowych $cianami w klasie REI 60
odpornosci ogniowej, zamkniecie drzwiami o klasie EIS 30 oraz wyposazenie w urzadzenia do grawitacyjnego
usuwania dymu. Klatka schodowa K1 zostanie wyposazona w 2 okna oddymiajace o wymiarach 209 x 114 cm
kazde w Scianie zewnetrznej o tacznej powierzchni czynnej oddymiania 1,962 m2. Klatka schodowa K2 zostanie
wyposazona w 2 okna oddymiajace o wymiarach 141x74cm i 141x162cm w Scianie zewnetrznej o tacznej
powierzchni czynnej oddymiania 1,474m2. Wyjscie z klatek prowadzi bezpo$rednio na zewnatrz budynku
drzwiami dwuskrzydtowymi o szerokosci 1,54m - 1,80m (skrzydto gtéwne o szerokosci 0,90m).

W pasie o szerokosci 4m od okien wydzielonej pozarowo klatki schodowej K1 wystepuja okna bezklasowe
z komunikacji ogoinej na parterze, | i Il pietrze oraz do sali komputerowej na Il pigtrze w odlegtosci 3,70m
(przedmiot odstepstwa).

Ewakuacja z salki gimnastycznej 0.44 (dla mniej niz 50 osdb) jest zapewniona korytarzem 0.36 na zewnatrz
budynku drzwiami dwuskrzydtowymi o szerokosci 1,72m. Z pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi (biuro
0.42 i salki gimnastycznej 0.44) przekroczona jest diugos¢ dojscia ewakuacyjnego do wyjécia na zewnatrz
budynku (przy jednym kierunku ewakuaciji), ktéra wynosi kolejno 18,60m i 17,04m (przedmiot odstepstwa).
Pomieszczenia szatni o nr 0.46, 0.52, 0.54 nie sg pomieszczeniami przeznaczonymi na pobyt ludzi (faczny czas
przebywania tych samych 0séb jest krétszy niz 15 minut) - nie wyznacza sie dtugosci dojscia ewakuacyjnego.

Dlugo$C korytarza nie przekracza dopuszczalnych 50m. Skrzydta drzwi, stanowigce wyjécie na droge
ewakuacyjng, nie bedg po ich catkowitym otwarciu, zmniejsza¢ wymaganej szerokosci tej drogi. Obudowa
poziomych drog ewakuacyjnych posiada klase co najmniej El 30 odpornosci ogniowe;.

Z sali gimnastycznej zapewnione sg 2 wyjscia ewakuacyjne: jedno na zewnafrz budynku drzwiami
dwuskrzydtowymi o szerokosci 1,22m (skrzydio gtéwne 0,75m) (przedmiot odstepstwa), a drugie na korytarz
drzwiami dwuskrzydtowymi o szerokosci 1 ,85m — wyj$cia sg oddalone od siebie o wiecej niz 5m.

Przejscie ewakuacyjne w pomieszczeniach nie przekracza dopuszczalnych 40m i nie prowadzi przez wigcej niz
3 pomieszczenia.

W budynku wystepuijq istniejace drzwi wewnetrzne z pomieszczen uzytkowych o obnizonej wysokosci

i zawezonej szerokosci 1.

- w piwnicy: o szerokosci 0,90m i wysokosci 1,98m ze Swietlicy nr P.4 oraz o szerokosci 0,70- 0,84m

i wysokosci 1,90 -1,98m pomieszczen nieprzeznaczonych na pobyt ludzi o nr: P.7, P.8, P.10, P.11, P.13,
P.14,P.15, P.17,P.19, P.20, P.21, P.23, P.24;

- na parterze: o szerokosci 0,69-0,89m i wysokosci 1,88-1,99m z pomieszczen: sali zaje¢ o nr: 0.4 i 0.29,
biblioteki nr 0.5, portierni nr 0.11, salki gimnastycznej nr 0.44, biuro nr 0.34, 0.42, biura intendentki nr 0.18,
kuchni nr 0.25 i 0.27, pom. zmywaka nr 0.13, o szerokosci 0,79-0,80m: biura 0.35, 0.34 oraz o szeroko$ci
0,56-0,79m i wysokosci 1,89-1,99m z pomieszczen nieprzeznaczonych na pobyt ludzi o nr: 0.6, 0.7, 0.8, 0.15,
0.16,0.17,0.19, 0.20, 0.21, 0.22, 0.24, 0.26, 0.28, 0.33, 0.39, 0.40, 0.41, 0.46, 0.49, 0.50, 0,52, 0.54, 0.57,
0.58;

- na | pietrze: o szerokosci 0,79-0,80m i wysokosci 1,96-2,00m z sal zaje¢ o nr: 1.2, 1.4, 1.10, 1.11 oraz

o szerokosci 1,54m (0,72+0,81m) zsali nr 1.8 oraz z pokoju nauczycielskiego 1.3 o szerokosci 0,70m oraz
Z pomieszczen nieprzeznaczonych na pobyt ludzi o nr 1.5, 1.6, 1.7, 1.9 o szerokosci 0,60-0,80m i wys.
1,98-2,00m oraz z pom. 1.15 - komunikacja (wyjScie na dach) o szer. 0,70m i wys.1,30m;

- na |l pietrze: o szerokosci 0,79-0,80m i wysokosci 1,96-2,00m z sal zaje¢ o nr: 2.2, 2.4, 2.5, 2.10 oraz pom.
psychologa 2.3, pokoju nauczycielskiego 2.11 oraz z pomieszczen nieprzeznaczonych na pobyt ludzi
onr2.7i2.8 o szeroko$ci 0,59-0,89m i wys. 1,98-2,00m,;

- na lll pietrze: o szeroko$ci 0,79-0,80m z sal zaje¢ o nr: 3.2, 3.4, 3.5, 3.6, 3.7, 3.10, 3.11 , pom. pedagoga
3.13 o szerokosci 0,70m oraz z pomieszczen nieprzeznaczonych na pobyt ludzi o nr 3.3, 3.8, 3.9, 3.12

o szerokosci 0,59-0,70m i wysokosci 1,97-2,00m.

Charakterystyczne parametry uzytkowe schodéw wewnetrznych nie spetniajg wymagan rozporzadzenia [1]
(przedmiot odstepstwa):

Klatka schodowa K1:

e szerokos¢ biegéw schodowych jest zmienna i wynosi 1,17m-1,33m (migdzy Sciang i porecza), analll
pietrze bieg jest zawezony do 0,985m z uwagi na wspoiny stopien z prostopadtym biegiem schodowym
na korytarzu - warunek nie zostat spetniony,
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e szerokos¢ spocznikow schoddw jest zmienna i wynosi od 1,22m do 1,60m - warunek nie zostat

spetniony,

e  stopnie o zmiennej wysokosci 0,14-0,195m przy dopuszczalnej wysoko$ci 0, 15m - warunek nie zostat
spetniony.

Klatka schodowa K2:

e szeroko$¢ biegow schodowych jest zmienna i wynosi 1,24m-1,30m (migdzy $ciang i porecza), na
pietrze Il i Ill wystepuje przewezenie do 1,10 mi 1,17m z uwagi na wystajacy parapet kamienny (miedzy
parapetem i porecza) - warunek nie zostat spetniony (przedmiot odstepstwa),

o szeroko$¢ spocznikéw miedzypietrowych jest zawezona do 1,24m - warunek nie zostat spetniony
(przedmiot odstepstwa),

e stopnie o zmiennej wysokosci 0,13-0,175m - przy dopuszczalnej wysokosci 0,15m - warunek nie
zostat spetniony.

Schody wewnetrzne wystepujace w obrebie sali gimnastycznej i prowadzace na antresole (trybuny) majg
wymagang szeroko$¢ spocznika i biegu schodowego wynoszace 0,90m, ale wysoko$¢ stopni wynosi od
0,17m do 0,195m - przy dopuszczalnej wysokosci 0,15m - warunek nie zostat spetniony.

Szeroko$¢ spocznikéw schoddw zewnetrznych przy wyjsciu z pomieszczen kuchennych i z sali gimnastycznej
posiada szeroko$¢ odpowiednio: 0,72m i 0,31m, a wysokos¢ stopni wynosi 0,120 - 0,155m i 0,125 - 0,225m
(przedmiot odstepstwa).

10.10. Sposdb zabezpieczenia przeciwpozarowego instalacji uzytkowych.

Instalacja elektryczna

Instalacja elektryczna w obiekcie jest wyposazona w przeciwpozarowy wytacznik pradu. Przycisk sterujacy
przeciwpozarowym wytgcznikiem pradu zlokalizowany jest przy wejsciu do klatki schodowej K2, w migjscu fatwo
dostepnym dla ekip ratowniczych. Przycisk sterujacy bedzie zasilany kablem posiadajacym ceche
ognioodporno$ci PH 90.

Instalacja odgromowa
Budynek jest wyposazony w instalacje chronigca od wytadowan atmosferycznych.

Instalacja ogrzewcza

W budynku jest centralne ogrzewanie wodne zasilane z pompy ciepta. Alternatywnie jest mozliwo$¢ zasilania
instalacji c.o. z kotta gazowego o mocy cieplnej 43kW - pomieszczenie techniczne kottowni gazowej znajduje
sie na parterze. Kociot jest zasilany gazem ptynnym z podziemnego zbiornika o pojemno$ci 6,3m3, ktdry
znajduje sie w odlegtosci 3,5m od omawianego budynku.

Instalacia wentylacyjna

W obiekcie bedzie wystepowac wentylacja mechaniczna w cze$ci kuchennej i grawitacyjna w pozostatej czesci
szkoly. Przewody wentylacyjne sg wykonane z materiatéw niepalnych. Maszynownia wentylacji znajduje sie
w wydzielonym pomieszczeniu technicznym w piwnicy.

10.11. Dobor urzadzen przeciwpozarowych

Budynek bedzie wyposazony w nastepujace urzadzenia przeciwpozarowe:
e samoczynne urzadzenie do grawitacyjnego usuwania dymu na klatkach schodowych:

Na klatce K1 bedq 2 okna oddymiajace o wymiarach 209 x 114 ¢cm kazde w $cianie zewnetrznej o
tacznej powierzchni czynnej oddymiania 1,962 m2. Napowietrzanie klatki schodowej bedzie zapewnione
przez drzwi wejsciowe o wymiarach 0,90m+0,64m x 2,03m otwierane automatycznie przez sitownik.

Na klatce K2 beda 2 okna oddymiajace o wymiarach 141x74cm i 141x162cm w $cianie zewnetrznej
0 facznej powierzchni czynnej oddymiania 1,474m?2. Napowietrzanie klatki schodowej bedzie
zapewnione przez drzwi wejsciowe o wymiarach 0,90m+0,70m x 2,30m otwierane automatycznie przez
sitownik.
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e awaryjne oSwietlenie ewakuacyjne na drogach ewakuacyjnych o ponadnormatywnym natezeniu
o$wietlenia wynoszacym $rednio co najmniej 5 Ix w osi drogi ewakuacyjnej,

o instalacja wodociggowa przeciwpozarowa z hydrantami wewnetrznymi 25 z wezami pdtsztywnymi na
kazdej kondygnacji nadziemnej. Instalacja wodociggowa przeciwpozarowa bedzie zasilana
bezposrednio z sieci wodociggowe;.

e przeciwpozarowy wytacznik pradu - przycisk sterujgcy jest zlokalizowany przy wejsciu do klatki
schodowej K2.

Wyposazenie w gasnice i inny sprzet gasniczy

Budynek bedzie wyposazony w gasnice przenosne proszkowe dostosowane do gaszenia pozaréw grup ABC
w ilosci zgodnej ze wskaznikiem co najmniej 2kg srodka gasniczego na kazde 100m?2 powierzchni,
z zachowaniem 30m dtugosci dojscia do sprzetu oraz dostepu do niego o szeroko$ci co najmniej 1 m.

10.12. Woda do zewnetrznego i wewnetrznego gaszenia pozaru.

Wymagane przeciwpozarowe zaopatrzenie w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru dla omawianego
budynku wynosi 20 dm?3/s. Wode do celéw przeciwpozarowych zapewniajg istniejace hydranty o $rednicy
nominalnej DN 80 zabudowane na istniejacej sieci wodociggowe;j. Najblizsze hydranty nadziemne znajdujg sie
wzdtuz ul. Kosciuszki w odlegtosci 43m i 48m. Dodatkowo przy ul. Chabrowej znajdujg si¢ 3 hydranty
nadziemne w odlegtosci 103m, 109m i 135m od omawianego budynku. Zgodnie z zaswiadczeniem Urzedu
Gminy w Ofawie (w zataczeniu) wydajno$¢ sieci wodociggowej wynosi 10 dm?/s (przedmiot odstepstwa).

10.13. Drogi pozarowe.

Dla omawianego budynku wymaga sie doprowadzenie drogi pozarowej. Droge pozarowg stanowi jezdnia
ul. Le$nej o szerokoSci powyzej 4m zapewniajgca przejazd bez zawracania. Ze wzgleddw architektonicznych
i forme przestrzenng obiektu sktadajgcego sie z czesci 4- kondygnacyjnej, 2- kondygnacyjnej
i 1-kondygnacyjnej wymaga sie procentowy dostep do elewacji z drogi pozarowej. Z ul. Lesnej zapewnia si¢
dostep do 22% elewacji (przedmiot odstepstwa) (szeroko$¢ obiektu z czescig 1-kondygnacyjng wynosi wiecej
niz 60m). Miedzy drogg pozarowa i budynkiem nie wystepujg drzewa utrudniajace dostep do elewacji za
pomocg drabin mechanicznych.

10.14. Wykaz niezgodnosci z przepisami techniczno-budowlanymi i przeciwpozarowymi, ktére nie
zostana doprowadzone w budynku do stanu zgodnego z przepisami

Autorzy niniejszego opracowania dokonali powyzej szczegbtowej analizy wymagan w zakresie ochrony
przeciwpozarowej, biorgc pod uwage planowane przeznaczenie budynku. Z analizy tej jednoznacznie wynika,
ze przedmiotowy budynek nie spetnia w obecnym stanie szeregu wymagan w tym zakresie.

Dotyczg one w szczegdlnosci:

1)  Wystepowanie na klatce schodowej K1 zawezonej szeroko$ci spocznikow do 1,22m przy wymagane;
szerokos$ci 1,50m, zawezonej szerokosci biegéw schodowych do 1,17 1 0,985m na Il p. przy wymaganej
szeroko$ci 1,20m oraz wysokos$ci stopni od 0,14 do 0,195m - przy dopuszczalnej wysokosci 0,15m,

Wystepowanie na klatce schodowej K2 zawezonej szerokosci spocznikéw do 1,24m przy wymaganej
szeroko$ci 1,5m oraz wysokosci stopni od 0,13 do 0,175m - przy dopuszczalnej wysoko$ci 0,15m,
zawezonej szerokosci biegéw schodowych do 1,10m przy wymaganej szerokosci 1,20m,

Wystepowanie wysokosci stopni schodow wewnetrznych w obrebie sali gimnastycznej prowadzace na
antresole (trybuny) od 0,17m do 0,195m - przy dopuszczalnej wysokosci 0,15m.

- § 68 ust. 1 (1) - wymog niemozZliwy do spefnienia bez catkowitej przebudowy istniejgcych klatek
schodowych. W ramach rekompensaty istnigjgcych nieprawidtowo$ci autorzy ekspertyzy zaproponowali
zapewnienie instalacji awaryjnego oswietlenia ewakuacyjnego o ponadnormatywnym natezeniu
o$wietlenia wigkszym 0 500% (5 Ix).

2)  Klatki schodowe K1 i K2 zostang wyposazone w urzadzenia do grawitacyjnego usuwania dymu za
pomoca okien w Scianie zewnetrznej zamiast klap dymowych w stropie - § 245 (1) - przyjeto nastepujace
parametry dla systemu usuwania dymu:
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¢ na klatce K1 przyjeto 2 okna oddymiajgce o wymiarach 2,09m x 1,14m kazde otwierane na zewnatrz
pod przy pomocy certyfikowanych sitownikdw. Wymagana powierzchnia czynna oddymiania wynosi
39,15m2 x 0,05 = 1,958m2 .

Pow. czynna oddymiania przyjetych okien zgodnie ze specyfikacjg producenta wynosi 1,962 m?
- warunek spetniony

Napowietrzanie klatki schodowej bedzie zapewnione przez drzwi wejSciowe o wymiarach
0,90m+0,64m x 2,03m.

e na klatce K2 przyjeto 2 okna oddymiajace o wymiarach 1,41x0,74m i 1,41x1,62m otwierane na
zewnatrz przy pomocy certyfikowanych sitownikéw. Wymagana powierzchnia czynna oddymiania
wynosi 29,14m?2 x 0,05 = 1,457m?.

Pow. czynna oddymiania przyjetych okien zgodnie ze specyfikacjg producenta wynosi 1,474m?
- warunek spetniony

Napowietrzanie klatki schodowej bedzie zapewnione przez drzwi na zewnatrz budynku o wymiarach
0,90m+0,70m x 2,30m.

Dach nad salg gimnastyczna jest o konstrukcji stalowej bez klasy odpornosci ogniowej R 30, przekryty

z blachy trapezowej wypetnionej wetng mineraing, pokrytg styropianem i papg termozgrzewalng bez
klasy odpornosci ogniowej RE 30

- § 216 ust. 1 (1) - Ze wzgledu na wystepujace uwarunkowania konstrukcyjno-budowlane wymég
niemoZliwy do spefnienia bez catkowitej przebudowy dachu w istniejgcym budynku sali sportowej.
Zdaniem autorow ekspertyzy zabezpieczenie konstrukcji dachu wigzatoby sie z ogromnym nakfadem
finansowym zabezpieczenia konstrukcji stalowej dachu budynku - co z uwagi na wystepowanie niewielkiej
iloSci materiatow palnych ograniczy przyrost temperatury podczas powstatego pozaru, a tym samym
oddziatywanie cieplne na konstrukcje dachu i przekrycia budynku.

Nie zapewniono mozliwo$ci ewakuacji ludzi do innej strefy pozarowej na tej samej kondygnaciji ze strefy
pozarowej zakwalifikowanej do ZL Il o powierzchni przekraczajacej 750m?2 w budynku
wielokondygnacyjnym

- § 227 ust. 5 (1) - ewakuacja z wyzszych pieter gtdwnego budynku szkoty o powierzchni 462m? + 601m?
odbywa sie do 2 wydzielonych pozarowo klatek schodowych K1 i K2 wyposazonych w samoczynne
urzadzenia do grawitacyjnego usuwania dymu. Podzielenie kazdej kondygnacji na 2 strefy pozarowe na
tak matej powierzchni uzytkowej w ocenie autorow spowodowatyby niewspotmieme koszty do
osiggnietego poprawienia bezpieczeristwa pozarowego jego uzytkownikéw. Wydzielenie pozarowe klatek
schodowych zapewni dla catego budynku akceptowalny poziom bezpieczeristwa pozarowego. Trzeba
mie¢ na uwadze, ze w budynku tylko na parterze i na Ip. przewiduje sie osoby o ograniczonym sposobie
poruszania sie (dzieci w wieku przedszkolnym), ktére moga pod opiekg dorostych same sie przemieszczac
podczas ewakuacji, a nie przewiduje przemieszczania ludzi chorych i nieprzytomnych na t6zkach - co
mogtoby by¢ utrudnione podczas ewakuacii.

Wystepowanie przekroczonej dopuszczalnej powierzchni strefy pozarowej, ktéra wynosi 3 538,9m? przy
dopuszczalnej powierzchni 1 750m?,

- § 227 ust. 1 (1) Powierzchnia wewnetrzna strefy pozarowej jest przekroczona z powodu wystepowania
4 grup przedszkolnych na parterze i | p. budynku gtdwnego Szkofy oraz cze$ci podziemnej, w ktorejf
wystepujg szatnie dla ucznidw szkoty. Ewakuacja z budynku gtéwnego odbywa sie do 2 wydzielonych
pozarowo klatek schodowych K1 i K2 wyposazonych w samoczynne urzadzenia do grawitacyjnego
usuwania dymu. Podzielenie budynku szkoty na strefy pozarowe zachowujgc jednoczesnie jego
funkcjonalno$c¢ jest w ocenie autorow spowodowatyby niewspéimierne koszty do osiggnietego
poprawienia bezpieczenstwa pozarowego jego uzytkownikow. Wydzielenie pozarowe klatek schodowych
oraz zapewnienie instalacji awaryjnego o$wietlenia ewakuacyjnego o ponadnormatywnym natezeniu
o$wietlenia wigkszym o 500% zapewni dla catego budynku akceptowalny poziom bezpieczeristwa
pozarowego.

W pasie o szerokosci 4m od okien wydzielonej pozarowo klatki schodowej K1 wystepujg okna bezklasowe
z komunikaciji ogolnej na parterze, | i Il pietrze oraz do sali komputerowej na lll p. w odlegto$ci 3,70m

-§249 ust. 6 (1) - Z uwagi na brak wystepowania jakichkolwiek materiatow palnych na klatce schodowej
i korytarzach mozliwoS¢ przeniesienia sig ognia miedzy tymi przestrzeniami jest mato prawdopodobny.
Przekroczenie odlegtosci miedzy pierwszym oknem z sali komputerowej a oknem z wydzielonej pozarowo
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10)

1)

12)

klatki schodowej jest mnigjsza o jedynie 0,30m, co nie wplynie negatywnie na poziom bezpieczenstwa
pozarowego. Wymiana okien w korytarzu lub na klatce schodowej budynku szkofy w ocenie autoréw
spowodowatyby niewspotmierne koszty do osiggnietego poprawienia bezpieczenstwa pozarowego jego
uzytkownikéw. Dodatkowo na korytarzach zostanie zapewniona instalacjia awaryjnego oswietlenia
ewakuacyjnego o ponadnormatywnym natezeniu oswietlenia wigkszym o 500% (5 Ix).

Wystepowanie przekroczonej diugosci dojscia ewakuacyjnego na parterze z najdalej usytuowanych
pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi (biuro 0.42 i salka gimnastyczna 0.44) na zewnatrz budynku
- max. dlugo$¢ dojscia wynosi 18,60m i 17,04m liczona przy jednym kierunku ewakuacji (przy
dopuszczalnej dtugosci 10m)

- § 256 ust. 3 (1) - Ze wzgledu na wystepujace uwarunkowania konstrukcyjno-budowlanych wymag
niemoZliwy do spefnienia bez catkowitej przebudowy istniejgcego budynku. W ramach rekompensaty
istniejgcych nieprawidfowosci autorzy ekspertyzy zaproponowali wyposazenie korytarzy w instalacje
awaryjnego oswietlenia ewakuacyjnego o ponadnormatywnym natezeniu o$wietlenia wigkszym o 500%
(5 1x).

Drzwi zewnetrzne prowadzace z korytarza z czesci kuchennej na zewnatrz budynku majq szerokos¢
1,05m i wysoko$¢ 1,97m

- § 239 ust. 4i ust. 6 (1) - drzwi stuzg do celéw ewakuacji kilku 0s6b (pracownicy kuchni), a wymiana
drzwi bytaby w ocenie autordw poniesieniem nieuzasadnionych wysokich kosztow.

Szerokos¢ spocznikéw schodow zewnetrznych przy wyjSciu z pomieszczen kuchennych i z sali
gimnastycznej posiada szerokos¢ odpowiednio: 0,72m i 0,31m - przy wymaganej szerokosci 1,50m,
a wysokos¢ stopni wynosi 0,12 - 0,155m i 0,125 - 0,225m - przy dopuszczalnej wysokosci 0,15m

- § 68 ust. 1 (1) - wymdg niemoZliwy do spetnienia bez catkowitej przebudowy schodoéw zewnetrznych.

Wystepowanie istniejacych drzwi wewnetrznych o szerokosci 0,69m-0,80m z pomieszczen uzytkowych
w_piwnicy: 0 szerokosci 0,90m i wysokosci 1,98m ze Swietlicy nr P.4 oraz o szerokosci 0,70-0,84m
i wysokosci 1,90-1,98m pomieszczen nieprzeznaczonych na pobyt ludzi o nr: P.7, P.8, P.10, P.11, P.13,
P.14,P.15,P.17, P.19,P.20, P.21, P.23, P.24

na parterze: o szerokosci 0,69-0,89m i wysokosci 1,88-1,99m z pomieszczen: sali zaje¢ o nr; 0.4 i 0.29,
biblioteki nr 0.5, portierni nr 0.11, salki gimnastycznej nr 0.44, biuro nr 0.34, 0.42, biura intendentki nr 0.18,
kuchninr0.25i0.27, pom. zmywaka nr 0.13, o szerokoci 0,79-0,80m: biura 0.35, 0.34 oraz o szerokosci
0,56-0,79m i wysokosci 1,89-1,99m z pomieszczen nieprzeznaczonych na pobyt ludzi o nr: 0.6, 0.7, 0.8,
0.15, 0.16, 0.17, 0.19, 0.20, 0.21, 0.22, 0.24, 0.26, 0.28, 0.33, 0.39, 0.40, 0.41, 0.46, 0.49, 0.50, 0,52,
0.54,0.57, 0.58.

na | pietrze: o szerokosci 0,79-0,80m i wysokosci 1,96-2,00m z sal zaje¢ o nr: 1.2, 1.4, 1.10, 1.11 oraz
o szerokoéci 1,54m (0,72+0,81m) z sali nr 1.8 oraz z pokoju nauczycielskiego 1.3 o szeroko$ci 0,70m oraz
Z pomieszczen nieprzeznaczonych na pobyt ludzi o nr 1.5, 1.6, 1.7, 1.9 o szerokosci 0,60-0,80m i wys.
1,98-2,00m oraz z pom. 1.14 - komunikacja (wyjscie na dach) o szer. 0,70m i wys. 1,30m.

na Il pietrze: o szeroko$ci 0,79-0,80m i wysokosci 1,96-2,00m z sal zaje¢ o nr: 2.2, 2.4, 2.5, 2.10 oraz
pom. psychologa 2.3, pokoju nauczycielskiego 2.11 oraz z pomieszczen nieprzeznaczonych na pobyt
ludzionr2.7i2.8 o szerokosci 0,59-0,89m i wys. 1,98-2,00m.

na lll pietrze: o szeroko$ci 0,79-0,80m z sal zaje¢ o nr: 3.2, 3.4, 3.5, 3.6, 3.7, 3.10, 3.11, pom. pedagoga
3.13 o szerokosci 0,70m oraz z pomieszczen nieprzeznaczonych na pobyt ludzi o nr 3.3, 3.8, 3.9, 3.12
o szerokosci 0,59-0,70m i wysokosci 1,97 - 2,00m

-§ 239 ust. 1i ust. 6 (1) brak mozliwosci usuniecia niezgodno$ci z uwagi na uktad konstrukcyjny budynku.

Wystepowanie istniejacych drzwi dwuskrzydtowych z gtownym skrzydtem o szeroko$ci 0,75m z sali
gimnastycznej - przy wymaganej szerokosci co najmniej 0,90m.
- § 240 ust. 1 (1) brak moZliwosci usunigcia niezgodnosci z uwagi na ukfad konstrukcyjny budynku.

Wystepowanie w obiekcie sredniowysokim instalacji gazowej zasilajacej kociot gazowy o mocy 43kW
zasilanej gazem ptynnym z zewnetrznego zbiornika podziemnego

- § 157 ust. 5 (1) Jest to instalacja istniejaca zasilajgca jedynie kociot gazowy o mocy 43 kW

w pomieszczeniu kottowni gazowej zlokalizowanym w 1-kondygnacyjnej cze$ci budynku.
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13) Do pomieszczen szatni P.3, P.5 i P.6 oraz $wietlicy P.4 dostepnych z wydzielonej pozarowo klatki
schodowej na kondygnacji podziemnej zasieg hydrantu wewnetrznego 25 jest zapewniony przez hydrant
usytuowany na korytarzu P.9
- § 20 ust. 1 pkt. 1 (2) z uwagi na ukfad funkcjonalny budynku i mozliwy dostep do pomieszczeri
wyfacznie z klatki schodowej, rozwigzanie takie jest najbardziej racjonalne.

14) Wystepowanie drogi pozarowej umozliwiajacej dostep do 22% elewacji - przy wymaganym dostepie co
najmniej 50% dla budynku o rozpieto$ci wiekszej niz 60m
- § 12 ust. 3 ppkt. 2 (3) - droga jest istniejaca i z uwagi na wystepowanie drzew na terenie wewnetrznym
brak jest mozliwo$ci innego usytuowania drogi pozarowej.

Nalezy nadmienic, ze do wyzszej czesci budynku (o 4 kondygnacjach nadziemnych i wysoko$ci powyzej
12m), gdzie wymagany jest dostep do elewacji budynku moZliwy jest dostep w 23,45%.

15) Wtasciciel sieci wodociggowej bedacej zrédtem wody do celéw przeciwpozarowych, zapewnia wydajnosé
wody (zgodnie z protokotem w zataczeniu), w ilosci 10,0 dm?¥s przy wymaganej wydajnosci 20 dm?/s,
ktéra jest zapewniona z 5 nadziemnych hydrantéw zewnetrznych o Srednicy DN 80 w odlegto$ci 43m,
48m, 103m, 109m, 135m od budynku
- § 5 ust. 1 pkt. 2 (3) - Brak odpowiedniej wydajnosci sieci wodociggowej zrekompensowany jest
zapewnieniem 5 nadziemnych hydrantéw zewnetrznych w odlegtosci 43m, 48m, 103m, 109m, 135m od
budynku. Wykonanie zbiornika przeciwpoZzarowego nie ma technicznego uzasadnienia z uwagi na
niewielkie wymiary dziatki budowlanej oraz z uwagi na niewielki rozmiar inwestycji. Teren inwestycji jest
bardzo ograniczony i nie ma wolnej przestrzeni wokot budynku

Pozostate wymagania wynikajace z przepiséw ,techniczno-budowlanych” i przeciwpozarowych zostang
w rozpatrywanym budynku zrealizowane w sposob wprost z nich wynikajacy. Niespetnione wymagania
wskazane w rozdziale 10.14 powodujg jednak, ze konieczne stato sie zastosowanie trybu okre$lonego w § 2
ust. 3a rozporzadzenia [1], w §13 ust. 4 i § 8 ust. 3 rozporzadzenia [3] oraz w § 1 ust. 2 rozporzadzenia [2],
w zwigzku z ktdrymi w przedmiotowym budynku zapewnione zostang warunki gwarantujgce mozliwo$¢
ewakuowania sig ludzi.

10.15 Przyjete rozwigzania zastepcze zapewniajace wymagany poziom ochrony przeciwpozarowej
obiektu

W celu zapewnienia bezpieczenstwa uzytkownikom obiektu, a w szczegdlnoSci mozliwos¢
bezpiecznej ewakuacji w przypadku powstania pozaru, autorzy opracowania proponujg inny sposéb spetnienia
obowigzujacych wymagan ochrony przeciwpozarowej, poprzez wykonanie nastepujgcych rozwigzan
technicznych, ktorych realizacja zrekompensuje w sposob dostateczny te wymagania przepiséw techniczno-
budowlanych, ktdrych spetnienie w budynku jest niemozliwe.

Biorac pod uwage te wszystkie elementy, konieczne jest stworzenie takiej koncepcji bezpieczenstwa,
ktéra przede wszystkim zapewni odpowiednie warunki ewakuacji dla uzytkownikdw obiektu w warunkach
pozaru oraz spowoduje mozliwos¢ prowadzenia dziatan przez ekipy ratowniczo-gasnicze.

Zaproponowana przez autorow opracowania koncepcja bezpieczenstwa z uwagi na przeznaczenie
obiektu oraz jego wielkos¢ opiera¢ bedzie sie gtéwnie na zastosowaniu zabezpieczen przeciwpozarowych,
ktdre ograniczg mozliwo$¢ powstania i rozprzestrzeniania sie pozaru. Biorac wskazane powyzej elementy pod
uwage, w celu zapewnienia bezpieczenstwa osobom przebywajacym w rozpatrywanym budynku, proponuje
sie przyjecie innych rozwigzan rekompensujgcych wymagania, ktérych spetnienie nie jest mozliwe, w ramach
koncepcji bezpieczenstwa opartej na:

1) Wyposazenie budynku w awaryjne oSwietlenie ewakuacyjne na drogach ewakuacyjnych o $rednim
natezeniu oswietlenia 5Ix wykonane w pozostatym zakresie zgodnie z PN-EN 1838 oraz PN-EN 50172.

2) Opracowanie szczegotowych procedur w zakresie postepowania na wypadek powstania pozaru przez
rzeczoznawcg ds. zabezpieczen przeciwpozarowych zamieszczonych w Instrukcji Bezpieczenstwa
Pozarowego, z wyznaczeniem pracownikow odpowiedzialnych za organizacje ewakuacii.

3) Przeprowadzanie raz w roku szkolenia personelu, w zakresie postepowania/ obowigzkéw na wypadek
pozaru.
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10.16  Analiza i ocena wplywu rozwiazan zastepczych i zamiennych na poziom bezpieczeristwa
pozarowego, stuzaca wskazaniu niepogorszenia warunkéw ochrony przeciwpozarowej

Opracowujac koncepcje zapewniajacq akceptowalny poziom bezpieczenstwa pozarowego dla tego
obiektu wzieto pod uwage prawdopodobne scenariusze rozwoju zdarzen w trakcie pozaru. Rozpatrujac prosty
uktad konstrukcyjny budynku oraz funkcje poszczegélnych pomieszczen, nie przewiduje sie w obiekcie
wystepowania szczegdlnie skomplikowanych scenariuszy pozarowych. W budynku nie ma réwniez
pomieszczen magazynowych, w ktérych mégtby powsta¢ pozar i rozwijaC sie w sposdb niezauwazony przez
dtuzszy czas.

Ewakuacja z kazdej kondygnacji budynku jest zapewniona do 2 wydzielonych pozarowo klatek
schodowych wyposazonych w urzadzenia do usuwania dymu. W ocenie autoréw przedmiotowej ekspertyzy,
przyjeta koncepcja bezpieczenstwa pozarowego przedmiotowego budynku zapewnia, ze dym i toksyczne
produkty spalania nie beda sie rozprzestrzenia¢ na drogi ewakuacyjne w pionie i w poziomie. Wydzielong klatke
schodowg bedzie mozna traktowac jako strefe bezpieczna, z ktorych zapewnione sg mozliwosci bezpiecznego
wyjscia na zewnatrz budynku w warunkach niezagrazajacych zdrowiu lub Zyciu.

Dodatkowo wyposazenie budynku (na korytarzach i klatce schodowej) w instalacie awaryjnego
oSwietlenia ewakuacyjnego o natezeniu $wiatta 5 Ix poprawi warunki widoczno$ci ludzi w przypadku powstania
zadymienia ww. drog ewakuacyjnych.

Wystepowanie najblizszej Ochotniczej Strazy Pozarnej w Bystrzycy w odlegtosci ok. 1,5km po
zaalarmowaniu o powstatym niebezpieczenstwie, umozliwi szybkie przybycie jednostki ochrony
przeciwpozarowej do zdarzenia oraz podjecie skutecznej akcji ratowniczej (ewakuacyjnej oraz gasniczej). Tak
bliska lokalizacja jednostki ochrony przeciwpozarowej sprawia, ze powstaty w obiekcie pozar nie osiggnie
duzej mocy, przez co magtby zagrozi¢ konstrukcji budynku, a tym samym spowodowa¢ zagrozenie dla ekip
ratowniczych prowadzacych dziatania gasnicze w obiekcie.

W ocenie autoréw przedmiotowej ekspertyzy, przyjeta koncepcja bezpieczefistwa pozarowego w tym
budynku zapewnia niepogorszenie warunkéw ochrony przeciwpozarowej, jak réwniez pozwoli na bezpieczne
prowadzenie dziatah ratowniczo-gasniczych przez jednostki ochrony przeciwpozarowej.

10.17 Wnioski koricowe w kontekscie niepogorszenia wymaganych warunkéw ochrony
przeciwpozarowej

Pelne wdroZenie rozwigzan zaprojektowanych w opracowanej dokumentacji oraz realizacja
wszystkich zadan wymienionych w niniejszym opracowaniu, w ocenie jego autoréw, zapewni osiggniecie
akceptowalnego poziomu ochrony przeciwpozarowej w rozpatrywanym budynku. Oznacza to, ze ewakuacja
0s0b przebywajacych w obiekcie bedzie mogta odby¢ sie w warunkach nie zagrazajacych zdrowiu i zyciu ludzi.

Przedstawione w niniejszy ekspertyzie rozwigzania techniczne wymagajq uzgodnienia z Dolnoslgskim
Komendantem Wojewddzkim Paristwowej Strazy Pozarnej we Wroctawiu w trybie okreSlonym w § 2 ust. 3a
rozporzadzenia [1], w § 13 ust. 4 i § 8 ust. 3 rozporzadzenia [3] oraz w § 1 ust. 2 rozporzadzenia [2], w zwigzku
z ktérymi w przedmiotowym budynku zapewnione zostang warunki gwarantujace mozliwos¢ ewakuowania sie
ludzi.

UWAGA!!

Okreslone w projekcie wymiary drzwi nalezy rozumie¢ jako wymiary w Swietle oScieznicy, wymiary okien i witryn
w Swietle otworu konstrukcyjnego, a wymiary biegu schodowego miedzy wewnetrznymi krawedziami poreczy,
aw przypadku balustrady jednostronnej - migdzy wykoriczong powierzchnig $ciany, a wewnetrzng krawedzig poreczy
tej balustrady.

Wszelkie niejasnosci dotyczace inwestycji nalezy uzgadnia¢ na etapie wykonawstwa z autorami projektow.
Wszelkie zmiany wprowadzone na etapie wykonawstwa w stosunku do zatozen wyzej wymienionego
opracowania, nalezy uwzgledni¢ w dokumentacji wykonawczej lub powykonawczej.
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Zakres niniejszego opracowania stuzy uzyskaniu Decyzji o Pozwolenie na Budowe.
Szczegobtowe rozwigzania architektoniczno-konstrukcyjne oraz instalacyjne zostang przedstawione
w projekcie wykonawczym.

Opracowat zespét:

» mgrinz. arch. Jarostaw Ciurko
upr. proj. arch. 06/DSOKK/2016

» mgrinz. arch. Marcelina Pezdek

> mgrinz.Jerzy Fleszer
upr. proj. konstr. 98/UW/90
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CZESC IV - ZALACZNIKI

INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA NA BUDOWIE

OBIEKT budynek nauki i o$wiaty
KATEGORIA OBIEKTU IX - budynki kultury, nauki i oSwiaty, jak: budynki szkolne i przedszkolne
ADRES dz. nr 627, AM-2 obreb: Bystrzyca, j. ew. Otawa — gmina

PLACOWKA OSWIATOWA: Szkota Podstawowa Im. Bronistawa Malinowskiego w Bystrzycy
Bystrzyca ul. KoSciuszki 45, 55-200 Otawa

GLOWNY PROJEKTANT mgr inz. arch. Jarostaw Ciurko, upr. proj. arch. 06/DSOKK/2016

JEDNOSTKA PROJEKTOWA  HU:BU Architekci Tomasz Kwasniewski Jarostaw Ciurko Sp. J.
pl. Pitsudskiego 1/1u/a, 55-200 Otawa

INWESTOR: Gmina Otawa, pl. Pitsudskiego 28, 55-200 Otawa

Podstawa opracowania:

e Projekt architektoniczno- budowlany:

przebudowy szkoly podstawowej w Bystrzycy w zakresie dostosowania do obowigzujacych

przepisow przeciwpozarowych

dz. nr 627, AM-2 obreb: Bystrzyca, j. ew. Otawa — gmina

e  Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa
i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenistwa i ochrony zdrowia Dz. U. Nr 120, Poz.1126.

e  Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny podczas
wykonywania robét budowlanych Dz. U. Nr 47, Poz. 401.

e  RMPIPS z dnia 26.09.1997r. w sprawie ogdlnych przepiséw bezpieczeristwa i higieny pracy.

e  RMPIPS z dnia 08.02.1994r. w sprawie wprowadzenia obowigzku stosowania niektorych Polskich Norm i norm
branzowych, dotyczacych bezpieczerstwa i higieny pracy.

Zakres i kolejnos¢ realizacji robot dla catego zamierzenia budowlanego:

Roboty zwigzane z urzgdzaniem zaplecza i placu budowy:

Zaplecze budowy proponuje sie urzadzi¢ w obiektach kontenerowych biurowo - socjalnych sktadajacych sie
Z szatni, pomieszczenia socjalnego, biurowego. Wydzieli¢ nalezy magazyn narzedzi, elektronarzedzi i materiatow
budowlanych. Do konteneréw (barakowozoéw) nalezy doprowadzi¢ media. Na placu budowy wygrodzi¢ strefe do
sktadowania materiatéw budowlanych, w przypadku zastosowania zurawia budowlanego - strefe pracy zurawia
budowlanego, wyznaczy¢ trasy komunikacji transportu samochodowego, w przypadku koniecznosci, wykonaé
utwardzone drogi wewnetrzne dla sprzetu ciezkiego oraz ogrodzi¢ i oznakowac teren budowy. Nalezy opracowaé
i przediozy¢ inwestorowi uzgodniony projekt zagospodarowania terenu budowy.

Przewidywane roboty budowlano - montazowe:

prace murarskie,

rozkuwanie istniejacych cian i nadprozy, powigkszanie otwordw drzwiowych i okiennych,
przebudowa otworéw drzwiowych i okiennych (wyburzenia, przebudowa nadprozy),
wymiana stolarki drzwiowej i okiennej wraz z przebudowa nadprozy,

wymiana zewnetrznej i wewnetrznej stolarki okiennej,

montaz drzwi i okien,

demontaz istniejacych okien i drzwi przeznaczonych do wymiany lub likwidacji,

montaz i demontaz typowych rusztowarn (nie dopuszcza si¢ stosowania rusztowan nietypowych),
roboty wewnetrzne przy instalacji wod.-kan.,

roboty wewnetrzne i zewnetrzne elekiryczne,

roboty wykoniczeniowe: tynkarskie, stolarskie, posadzkarskie, malarskie.

likwidacje progéw na drogach ewakuacji o wys. ponad 2 cm,

montaz balustrad przy schodach wewnetrznych nieposiadajacych balustrad,

przebudowa instalacji hydrantowej,

S3—FTS@me oD
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o. remont i dostosowanie rozdzielnic wewnetrznych,
p. zabezpieczenie przejS¢ instalacyjnych w elementach oddzielenia przeciwpozarowego do odpowiednie;
klasy odpornosci ogniowe;.

Wszystkie roboty nalezy wykona¢ zgodnie z dokumentacjq projektowa, stosownymi przepisami technicznymi,
instrukcjami, sztukg budowlang, pod nadzorem osob uprawnionych w poszczegdlnych specjalizacjach.

Wykaz istniejgcych obiektéw budowlanych:

- budynek szkoty podstawowej,

- zewnetrzne instalacje: wodno- kanalizacyjne, elekiryczne, gazowe, telekomunikacyjne, cieptownicze,
- ogrodzenie terenu, utwardzenia terenu.

Elementy zagospodarowania dziatki, ktére moga stwarza¢ zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:
- nie projekiuje sie.

Zagrozenia w czasie wykonywania robét budowlanych:

a. roboty budowlane - montazowe - mozliwo$¢ upadku (prace na wysoko$ciach), uzywanie elektronarzedzi,
uzywanie ciezkiego sprzetu budowlanego, reczne przenoszenie materiatéw budowlanych, zabezpieczenia
drég komunikacyjnych w obrebie pracy zurawia budowlanego oraz ruchu transportu samochodowego i
maszyn budowlanych;

b. roboty zbrojarskie - praca na gilotynie, gietarce i przy obstudze innych elektronarzedzi, reczne przenoszenie
elementéw zbrojenia;

c. roboty instalatorskie - porazenie pradem;

praca z elektronarzedziami,

e. praca w bezposrednim zasiegu pracujgcego sprzetu ciezkiego.

Q-

Sposob prowadzenia instruktazu pracownikéw i zapobiegania niebezpieczenstwom:

a. Inwestycia powinna mie¢ opracowany plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia dotyczacy wykonania
wykopdw i pracy sprzetu zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2013r. w sprawie
informaciji dotyczacej bezpieczeristwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia z
dnia 06.02.2013r. (Dz. U. Nr 120,poz. 1126).

b.  Kierownik budowy zgodnie z art. 21a Prawa Budowlanego zobowigzany jest do opracowania planu ,BIOZ”
dia budowy.

c.  Roboty budowlane winny by¢ prowadzone pod nadzorem wykwalifikowanej kadry technicznej, w tym osoby
posiadajace odpowiednie uprawnienia oraz aktualne przeszkolenie BHP ze szczegdinym uwzglednieniem
mozliwych w tym przypadku zagrozen.

d.  Wykonawca powinien zabezpieczy¢ wykopy dla ochrony zdrowia i bezpieczeristwa pracownikéw wykonujgcych
obiekt.

e.  Wykopy i front robét nalezy zabezpieczy¢ przed dostepem o0séb postronnych poprzez ograniczenie dostepu do
wykopéw i pracujgcego sprzetu a w szczegdinych przypadkach wykona¢ przejécia do  posesii.

. Przed przystapieniem do robdt ziemnych i budowlano - montazowych nalezy przeprowadzi¢ wstepne szkolenie
dla pracownikow w zakresie objetym przewidywanymi robotami zgodnie z warunkami BHP,

g. Roboty na wysokosci prowadzi¢ przy uzyciu odpowiednich rusztowan z oznaczong no$noscig pomostow i
pasow indywidualnych zabezpieczajacych oraz wyznaczeniem stref bezpieczenstwa.

h.  Na terenie prowadzonej inwestycji nalezy wykona¢ zabezpieczenie wykopow — oznakowanie, stosowac
mostki przetazowe przez wykopy,

i.  Wykopy nalezy tak planowac by byty zapewnione drogi ewakuacyjne i pozarowe dla potrzeb istniejacych
obiektow oraz dla potrzeb wykonywanych robét

jo Przed dopuszczeniem pracownikéw do robét, zaktad zobowigzany jest zaopatrzy¢ w odziez roboczg i ochronng
zgodnie z obowigzujacymi przepisami (kaski, rekawice ochronne). Z uwzglednieniem niebezpieczenstw
wystgpienia: urazow mechanicznych, porazenia pradem, oparzenia, zatrucia, promieniowania, wibracji, upadku
z wysokosci lub innych szkodliwych czynnikéw i zagrozen zwigzanych z wykonywang praca. Nalezy stosowa¢
przewidziane przy robotach urzadzenia zabezpieczajace i ochronne (np. ostony). Urzadzenia powinny byé
sprawne i posiadac¢ aktualne atesty.
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k. W czasie trwania rob6t codziennie przeprowadzac dla 0sob zatrudnionych na budowie instruktaz stanowiskowy,
w czasie ktdrego nalezy oméwiC sposdb prowadzenia rob6t, wystepujace i mogace wystapi¢ zagrozenia oraz
sposoby zabezpieczen.

. Nalezy zapewni¢ staty dostep pracownikdw do telefonu alarmowego, wykazu numeréw telefonéw i adreséw
najblizszego punktu opieki lekarskiej, strazy pozamej, policji, a takze apteczki oraz $rodkow i urzadzen
przeciwpozarowych.

m. Nabudowie powinny znajdowac¢ sie podreczne $rodki gasnicze (gasnice proszkowe, weze gasnicze, hydranty,
koce gasnicze).

n.  Nalezy wykona¢ i oznakowa¢ drogi umoZliwiajace ewakuacje, komunikacje i dojazd wozu strazy pozamej lub
karetki pogotowia. Tych drog i wyjazdéw nie wolno zastawia¢, a tym bardziej wykorzystywaC na cele
skiadowania. Musza by¢ w kazdej chwili dostepne.

Uwaga:

1. Roboty nalezy prowadzi¢ pod nadzorem os6b uprawnionych.

2. Wszelkie roboty prowadzi¢ zgodnie z ,warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano -montazowych’
Tom |. ,Budownictwo ogoine”, odpowiednimi instrukcjami ITB (dla elementéw systemowych) i przepisami oraz
Polskimi Normami.

3. W przypadku wystapienia nieprzewidzianych utrudnieri nalezy porozumiec sie z powiatowym nadzorem budowlanym.

Opracowat:

> mgrinz. arch. Jarostaw Ciurko
upr. proj. arch. 06/DSOKK/2016
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INFORMACJA DOTYCZACA TOLERANCJI ODSTAPIENIA
OD ZATWIERDZONEGO PROJEKTU BUDOWLANEGO

1. Na podstawie artykutu 36a Prawa budowlanego jako nieistotne odstapienie od projektu uznaje sie:
- Zmiany rozmieszczenia $cian dziatowych (z zachowaniem warunkdw technicznych dla obiektdw i pomieszczen)
- zmiang wewnetrznej stolarki z zachowaniem parametréw pozarowych,
- zmiane materiatéw z zachowaniem parametréw technicznych i fizycznych,

- zmiang materiatow wykoriczeniowych, kolorystyki elewacji oraz innych elementdw wystepujacych na
elewacji i dachu budynku (z zachowaniem wytycznych MPZP i opinii konserwatorskiej)
oraz inne zgodnie z art. 36a, ust. 5 Ustawy Prawo Budowlane nieistotne odstapienie od zatwierdzonego projektu
budowlanego, ktdre nie wymaga uzyskania decyzji 0 zmianie pozwolenia na budowe, z zastrzezeniem pkt.2.
Wszystkie zmiany wymaga¢ bedq zgody projektanta i zostang potwierdzone wpisem projektanta do dziennika
budowy.

2. Biuro Projektowe HU:BU Architekei Sp. J. jako wiasciciel autorskich praw majatkowych do Projektu
budowlanego:

przebudowy szkoly podstawowej w Bystrzycy w zakresie dostosowania do obowigzujacych
przepis6éw przeciwpozarowych

dz. nr 627, AM-2 obreb: Bystrzyca, j. ew. Otawa — gmina

zgodnie z Ustawg o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r. (tekst jednolity Dz. U

z2000r. - Nr 80 poz. 904) zastrzega sobie prawa autorskie i zakazuje bez jego wiedzy i zgody wykorzystywania
tego projektu do celéw handlowych i wprowadzania w nim zmian innych niz okreslone w pkt.1.

3. Projekt budowlany w tym zakresie stanowi podstawe do uzyskania pozwolenia na budowe.
Rozwigzania zawarte w projekcie wykonawczym stanowigcym podstawe do realizacji budynku moga réznic sie
od zatozen przyjetych w projekcie budowlanym. Realizacja obiektu budowlanego powinna byé prowadzona
w oparciu o projekt wykonawczy, ktéry zawiera szczegdtowe rozwigzania ujete w formie rysunkow
wykonawczych, zestawien, rysunkow detali i szczegotowych, opracowany przez zespot projektowy. Projekt
budowlany nie moze zatem stanowi¢ w petni podstawy do sporzadzenia oferty przetargowej na wykonanie robét
budowlanych.

4, Wszelkie propozycje zmian na etapie realizacji inwestycji w zakresie przyjetych w projekcie rozwigzan

w tym materiatowych wymagajq akceptacji autoréw projektu i moga byé wprowadzone po uzyskaniu akceptacii
w ramach nadzoru autorskiego.

Projekt nie moze by¢ reprodukowany (kopiowany) w cato$ci lub cze$ciowo.

Opracowat:

» mgrinz. arch. Jarostaw Ciurko
upr. proj. arch. 06/DSOKK/2016
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