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‘ - & Lo ‘ P9 | KORYTARZ 139 | 245 3417
| P.10 | SZATNIA 11,67 2,45 28,60
578 56 362 o P.11 | POM. KONSERWATORA | 14,29 2,45 35,01
‘ o 5 ‘ 9 P.12 | KORYTARZ 14,29 2,45 35,01
9 I § P.13 | POM. Z POMPAMI CIEPLA | 61,23 2,51 153,69
‘ @ ‘ P.14 | POMPOWNIA PPOZ. 262 245 6.42
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§ ‘ 284 P16 | KORYTARZ 710 2,64 1873
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8 4 ‘ P.21 | POM. GOSP. KUCHNI 3,30 2,45 8,08
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P.23 | POM. GOSP. KUCHNI 7,02 2,47 17,34
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S m - istniejaca $ciana doprowadzona do odporno$ci pozarowej
‘ sl 1 ‘ tovana&ians w odporose patarue
‘ 14 22/ ‘ m - projektowana $ciana w odporno$ci pozarowej
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REL60 _ - pas niepalny EI 60, szeroko$¢ min. 2,0m
‘ 334 ‘ 219 383 ‘ HP 25 | - projektowany hydrant HP 25
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385 ) 3 Z 222 Y 7777777 - otwor okienny do zamurowania
‘ [pe] szamin | ‘ L na wys. 110cm - otwor w is’tn‘iejq_cej écignie d’olzamurowania
; =258 w odporno$ci pozarowej jak $ciana
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< 17 m\ ) \ | \L I L L 1. Przepusty instalacyjne w elementach oddzielenia przeciwpozarowego powinny mie¢ klase odpornosci ogniowej (E 1)
N [ [ ;_ ‘ A Ve (’:‘\‘ wymagang dIal ty(_:h elementéw, zgo_dnie z §234 lR(_)zporzqdzenia_Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw
P — \ v/ technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie.
‘ /7 & RET 60 | — - 2. Wymiary stolarki drzwiowej na rysunakch podawane sa w $wietle przejécia, wymiary w $wietle otworu konstrukcyjnego
560 19 E 426 ‘ | sprawdzi¢ w s’toguqku do zaIe(_:eﬁ wybrgr’lego p_roducenta’. )
‘ ‘ H likwidacja drzwi wraz z nadprozen) ‘ || 3. Przed zaméwieniem stolarki sprawdzi¢ wymiary otworéw w stosunku do zalecer wybranego producenta.
projektowane nadproze i fragmentem Sciany do wysokosc sufitu 4. Oparcie projektowanych nadprozy stalowych NS-1 w murze min. 20cm na poduszkach betonowych.
‘ stalowe NS-1 projekiowany [P10] szamua | s ‘ |1 . e 5. Oparcie projektowanych nadprozy systemowych L19 w murze min. 15cm.
g hydrant HP25| | ﬂ 2\' ) ( 1 6. Hydranty montowa¢ w sposéb zapewniajacy otwarcie drzwiczek na 180° oraz niekolidujacy z istniejacymi przejsciami
: ) N i statq zabudowa. W projekcie przyjeto szafki hydrantowe o szerokosci 70cm.
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‘ ‘ W1 SCIANA WEWNETRZNA
‘ ‘ 439 286 tynk wewnetrzny 1,5cm
‘ [Pa] sz ] [p.11 ] pow konseRwATORA ] | ‘ < bloczki silikatowe 15 cm
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- 3 | 84 l = = w _
/ Jr 200 \ \
! | 249 80 L» o !
- oo e —— — -9 O P 4 — — — — - — — — 4+ — A v — — — ~“—— — )
N [? 2,00r Z = \ [? J -
] P12 | KORVIARZ S1 SCIANA ZEWNETRZNA
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‘ ‘ GOSPODARGZE L 0 wym. w Swietle przgiépia 90<200cm \ st)érgp:an // (welr;a mineralna 16.em
— - A=0,041 [W/(m*K)]
otwor w Scianie <
g M } rzebudowa nadproz ‘ do zamurowania EL60 4095 4\ 106 " bloczki silikatowe 24 ¢cm
Bl = na stalowe NS-1 8% tynk wewnetrzny 15cm
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< P19 | Flom. GosP-1uHiNi 1. NINIEJSZE OPRACOWANIE JEST ZGODNE Z UMOWA | KOMPLETNE Z PUNKTU WIDZENIA CELU, KTOREMU MA SLUZYC.
‘ ‘ ‘ 2. ZAKRES NINIJSZEGO OPRACOWANIA SLUZY UZYSKANIU DECYZJI O POZWOLENIU NA BUDOWE.
Hee6d 3. NINIEJSZE OPRACOWANIE JEST ZGODNE Z OBOWIAZUJACYMI PRZEPISAMI | NORMAMI POLSKIMI.
- * L 407 ‘ 4. DOPUSZCZA SIE STOSOWANIE INNYCH MATERIALOW BUDOWLANYCH POD WARUNKIEM ZACHOWANIA NIE POGORSZONYCH PARAMETROW.
— ‘ [~ ‘ [ 5. PROJEKT CHRONIONY PRAWEM AUTORSKIM. JAKIEKOLWIEK ODSTEPSTWA OD DOKUMENTACJI MUSZA BYC UZGODNIONE
| montaz pochwytu Z PROJEKTANTEM PRZED WYKONANIEM NA BUDOWIE.
A r S N 6. WSZYSTKIE WYMIARY NALEZY DOMIERZYC | SPRAWDZIC NA BUDOWIE, W RAZIE ROZBIEZNOSCI SKONSULTOWAC Z PROJEKTANTEM.
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