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ZESTAWIENIE POWIERZCHNI PIETRO I
LP NAZWA POW. [m2] | WYS. [m] | KUBATURA [m3]
21 KORYTARZ 87.44 3,50-4,05 322,89
22 | SALAZAJECKLASY 4-8 | 4143 3,50 145,02
2.3 | PSYCHOLOG 15.81 3,50 55,33
24 | SALAZAJECKLASY 4-8 55.89 4,05 226,35
25 | SALAZAJECKLASY4-8™ | 3358 4,05 135,99
26 | BIURO 11.72 4,05 47,46
2.7 | WC NAUCZYCIELI 3.54 3,50 12,38
28 | WC DAMSKIE 11.72 3,50 41,02
29 | SALAZAJEC KLASY 4-8 48.53 3,50 169,87
2.10 | SALAZAJECKLASY4-8 | 48.87 3,50 171,06
2.11_| POKOJ NAUCZYCIELSKI | 19.65 3,50 68,78
2.12 | KL. SCHODOWA K2 29.13 3,50-3,66 104,91
2.13 | KL. SCHODOWA K1 21.18 3,37-4,02 68,68
2.14 | KORYTARZ 39.65 3,50 138,76
SUMA 468.15 1212,07
LEGENDA:

m - istniejaca $ciana doprowadzona do odpornosci pozarowej
m - projektowana $ciana w odporno$ci pozarowej

REL60 _ . pas niepalny El 60, szeroko$¢ min. 2,0m

HP 25 | - projektowany hydrant HP 25

- projektowana strefa PM
ZLI - projektowana strefa ZL
—¢—>¢ - elementy do usunigcia

UWAGL:

1. Przepusty instalacyjne w elementach oddzielenia przeciwpozarowego powinny mie¢ klase odporno$ci ogniowej (E 1)

wymagana dla tych elementéw, zgodnie z § 234 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw

technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie.

2. Wymiary stolarki drzwiowej na rysunakch podawane sa w $wietle przejcia, wymiary w $wietle otworu konstrukcyjnego

sprawdzi¢ w stosunku do zalecen wybranego producenta.

3. Przed zaméwieniem stolarki sprawdzi¢ wymiary otworéw w stosunku do zalecen wybranego producenta.

4. Oparcie projektowanych nadprozy stalowych NS-1 w murze min. 20cm na poduszkach betonowych.

5. Oparcie projektowanych nadprozy systemowych L19 w murze min. 15¢cm.

6. Hydranty montowa¢ w sposéb zapewniajacy otwarcie drzwiczek na 180° oraz niekolidujacy z istniejacymi przejsciami
i statg zabudowa. W projekcie przyjeto szafki hydrantowe o szeroko$ci 70cm.

PROJEKTOWANE PRZEGRODY POZIOME

W1 SCIANA WEWNETRZNA

tynk wewnetrzny 1,5¢cm
bloczki silikatowe 15¢cm
tynk wewnetrzny 1,5¢cm

S1 SCIANA ZEWNETRZNA
warstwy od zewngtrz:

cegta klinkierowa 12 cm
styropian / wetna mineralna*

20,041 [W/(m*K)] 16.cm
bloczki silikatowe 24 cm
tynk wewnetrzny 1,5cm

UWAGI:
1. NINIEJSZE OPRACOWANIE JEST ZGODNE Z UMOWA | KOMPLETNE Z PUNKTU WIDZENIA CELU, KTOREMU MA SLUZYC.
2. ZAKRES NINIJSZEGO OPRACOWANIA SLUZY UZYSKANIU DECYZJI O POZWOLENIU NA BUDOWE.
3. NINIEJSZE OPRACOWANIE JEST ZGODNE Z OBOWIAZUJACYMI PRZEPISAMI | NORMAMI POLSKIMI.
4. DOPUSZCZA SIE STOSOWANIE INNYCH MATERIALOW BUDOWLANYCH POD WARUNKIEM ZACHOWANIA NIE POGORSZONYCH PARAMETROW.
5. PROJEKT CHRONIONY PRAWEM AUTORSKIM. JAKIEKOLWIEK ODSTEPSTWA OD DOKUMENTACJI MUSZA BYC UZGODNIONE
Z PROJEKTANTEM PRZED WYKONANIEM NA BUDOWIE.
6. WSZYSTKIE WYMIARY NALEZY DOMIERZYC | SPRAWDZIC NA BUDOWIE, W RAZIE ROZBIEZNOSCI SKONSULTOWAC Z PROJEKTANTEM.
7. WYMIARY DRZWI PODANO W SWIETLE OSCIEZNICY, WYMIARY OKIEN | WITRYN W SWIETLE OTWORU KONSTRUKCYJNEGO,
WYMIARY BIEGU SCHODOWEGO MIEDZY WEWNETRZNYMI KRAWEDZIAMI PORECZY, A W PRZYPADKU BALUSTRADY JEDNOSTRONNEJ
- MIEDZY WYKONCZONA POWIERZCHNIA SCIANY, A WEWNETRZNA KRAWEDZIA PORECZY TEJ BALUSTRADY

PL. Pitsudskiego 1/1u/a
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