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- projektowana strefa PM
ZLII - projektowana strefa ZL

UWAGI:

—¢—¢ - elementy do usunigcia
777777, - otwor okienny do zamurowania
M. - wejscie do budynku

m - projektowana $ciana w odporno$ci pozarowej

REL60 _ - pas niepalny EI 60, szeroko$¢ min. 2,0m

HP 25 | - projektowany hydrant HP 25

m - istniejaca $ciana doprowadzona do odporno$ci pozarowej

ZESTAWIENIE POWIERZCHNI PRZYZIEMIA ZESTAWIENIE POWIERZCHNI
LP NAZWA POW. [m2] | WYS. [m] | KUBATURA [m?] NR Koﬁé‘&(‘;"hﬁ\c ;| PowiERzCHNIA [m2)
0.1 KORYTARZ 86.75 3,45 299,27 1 [PIWNICA 467.74
0.2 | KLATKTA SCHODOWAK2 | 12.72 3,45 43,87 0 |PARTER 1642.13
0.3 | ZAPLECZE SALI 15.02 3,20 48,06 1 _[PIETRO I 597,54
04 | SALAZAJEC KLASY 0 40.62 3,20 12997 2 [PETRO T 468.15
0.5 | BIBLIOTEKA 54.43 3,20 174,19 3 |[PIETRO 16245
0.6 | PRZEDSIONEK WC 7.30 248 18,11 SUNA 3638.01
0.7__| WC DAMSKIE 10.37 323 33,50
0.8 | WC MESKIE 12.69 322 40,85
0.9 | KLATKA SCHODOWAKI | 25.80 3,24-345 85,79
0.10 | WIATROLAP 435 345 15,02
0.11_| PORTERNIA 7.64 345 2635
0.12_| JADALNIA 6457 3,24 209,21
0.13_| POM. ZMYWAK 1.37 312 3546
0.14 | KORYTARZ 19.99 3,12 62,37 PROJEKTOWANE PRZEGRODY POZIOME
015 | POM. SOCJALNE 6.89 312 21,49
0.16 | TOALETA 1.08 3,12 337
0.17_| POM. GOSP. 1.05 3,12 328 ;
0.18_| BIURO INTENDENTKI 5.96 3,12 18,58 W1 SCIANA WEWNETRZNA
0.19 | POM. KUCHENNE 6.34 3,12 19,79 tynk wewnetrzny 150m
0.20 | POM. KUCHENNE 542 312 16,90 -
0.21_| POM. KUCHENNE 4.99 3,12 15,57 bloczki silikatowe 15¢cm
0.22_| POM. KUCHENNE 10.37 312 32,36 tynk wewnetrzny 150m
0.23 | KLATKA SCHODOWAK3 | 4.18 3,114,056 29,60
0.24_| POM. GOSP. 365 3,1 11,3
0.25 | KUCHNIA 15.34 3,12 4787
0.26 | MAGAZYN KUCHNI 4.08 3,12 12,72 51‘ SCIANA ZEWNETRZNA
0.27 | KUCHNIA 43.40 3,12 135,41 warstuy od zewngtrz
0.28 | ZAPLECZE SALI 15.99 3,24 51,80 o Kinki
029 | SALAZAJECKL.0 4757 3,24 154,13 cegia klinkierowa 12cm
0.30 | POM. PIELEGNIARKI 19.96 247293 55,75 styropian / weina minerana® .
0.31 | WIATROLAP 392 ggi 12,70 A=0,041 [W/(m*K)]
0.32_| KORYTARZ 2051 , 66,45 -
0.33 | POM. SOCJALNE 4.14 3,24 341 bloczkd silikatows 24 cm
0.34 | BIURO 1583 3,24 51,30 tynk wewnetrzny 1,5cm
0.35 | SEKRETARIAT 10.40 324 33,68
0.36_| KORYTARZ 6288 2,58-341 209,73
0.37_| KOTLOWNIA GAZOWA | 6.40 340 2177
0.38 | SALA GIMNASTYCZNA | 669.20 744-794 5188,61
0.39_| POM. GOSP. 2.78 2,58 A7
0.40 | POM. GOSP. 3.09 2,58 7.9
041 | MAGAZYN SALI GIM. 14.32 2,58 36,9
042 | BIURO 8.99 2,58 23,19
0.43_| WIATROLAP 9.56 3,39 32,41
044 | SALKA GIMNASTYCZNA | 58.93 342 201,53
045 | KORYTARZ 417 342 14,25
046 | SZATNIA 12.55 342 291
047 | KORYTARZ 368 342 12,60
0.48 | PRYSZNICE 16.86 342 57,66
049 | WC 158 342 542
050 | WC 148 342 5,08
0.51 | KORYTARZ 442 342 15,13
0.52 | SZATNIE 12.04 342 47
0.53 | KORYTARZ 476 342 16,29
0.54 | SZATNIA 12.39 342 42,36
0.55 | KORYTARZ 346 342 11,85
0.56_| PRYSZNIC 15.36 342 52,54
057 | WC 174 342 596
0.58 | WC 168 342 5,76
0.59 | KORYTARZ 3.78 342 12,93
0.60 | POM. GOSP. 13.35 342 45,65
0.61 | WIATROLAP 2.55 2,32 592
0.62 | WIATROLAP K2 10.57 345 36,48
0.63 ﬁE%YCTI-/I\géOWA " 39.45 324 127,81
064 | TRvBUNY 15.42 341 52,59
SUMA 1642.13 - 2800,25
LEGENDA:

1. Przepusty instalacyjne w elementach oddzielenia przeciwpozarowego powinny mie¢ klase odporno$ci ogniowej (E 1)

wymagana dla tych elementéw, zgodnie z § 234 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunkow

technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie.
2. Wymiary stolarki drzwiowej na rysunakch podawane sa w $wietle przejscia, wymiary w $wietle otworu konstrukcyjnego

sprawdzi¢ w stosunku do zalecen wybranego producenta.

3. Przed zaméwieniem stolarki sprawdzi¢ wymiary otworéw w stosunku do zalecen wybranego producenta.

4. Oparcie projektowanych nadprozy stalowych NS-1 w murze min. 20cm na poduszkach betonowych.

5. Oparcie projektowanych nadprozy systemowych L19 w murze min. 15cm.

6. Hydranty montowa¢ w sposéb zapewniajacy otwarcie drzwiczek na 180° oraz niekolidujacy z istniejacymi przejsciami
i statq zabudowa. W projekcie przyjeto szafki hydrantowe o szeroko$ci 70cm.
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