PRZEDMIAR

Klasyfikacja robét wg Wspdolnego Stownika Zamowien

45332000-3 Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne
45343000-3 Roboty instalacyjne przeciwpozarowe

NAZWA INWESTYCJI: Przebudowa w zakresie dostosowania do obowigzujgcych przepisow
ppoz. budynku Szkoty Podstawowej w Bystrzycy

Szkota Podstawowa w Bystrzycy, ul. Kosciuszki 45, 55-200 Ofawa
NAZWA INWESTORA:  Szkota Podstawowa w Bystrzycy

ADRES INWESTORA: ul. Kosciuszki 45, 55-200 Ofawa

ADRES INWESTYCJI:

DATA OPRACOWANIA: czerwiec 2020

Norma EXPERT Wersja: 5.11.200.14 Nr seryjny: 5897 Uzytkownik: zbo



Kosztorys inwestorski

Lp. | Podstawa | Opis [im.| llos¢ | Cena | Wartos¢
Tabela elementéw rozliczeniowych
1 Roboty przygotowawcze, demontaze i rozbiorki
1 KNNR 4 | Proba szczelnosci instalacji wodociggowych - pomiar | prob 1,00
d.1 0127-01 ci$nienia i wydajnosci instalaciji. .
analogia
2 | ICRB KNR | Rozebranie zaworéw hydrantowych o srednicy 50 kpl 13,00
d.1 OR 2-25 | mm z szafkami wnekowymi
0514-04
3| KNNR8 [ Demontaz rurociggu stalowego ocynkowanego o sr. | m 20,00
d.1 0108-03 | 40-50 mm na $cianie
Razem dziat: Roboty przygotowawcze, demontaze i rozbiérki
2 Montaz instalacji ppoz.
4 | KNR-W 2-15| Szafki hydrantowe z zaworem hydrantowym DN25 | kpl. 13,00
d2| 0142-02
5 | KNR AT-47 | Montaz rurociggow z rur stalowych fgczonych m 32,00
d.2| 0101-02 | metodg zaprasowywania o srednicy nominalnej 12
mm
6 | KNR AT-47 | Montaz rurociggow z rur stalowych fgczonych m 79,00
d.2| 0101-03 | metodg zaprasowywania o srednicy nominalnej 15
mm
7 | KNR AT-47 | Montaz rurociggow z rur stalowych tgczonych m 31,00
d.2| 0101-05 | metodg zaprasowywania o $rednicy nominalnej 25
mm
8 | KNR AT-47 | Montaz rurociggow z rur stalowych fgczonych m 83,00
d.2| 0101-06 | metodg zaprasowywania o srednicy nominalnej 32
mm
9 | KNR AT-47 | Montaz rurociggdéw z rur stalowych tgczonych m 118,00
d.2| 0101-07 [ metoda zaprasowywania o srednicy nominalnej 40
mm
10 | KNR AT-47 | Montaz rurociggow z rur stalowych tgczonych m 36,00
d.2| 0101-08 | metodg zaprasowywania o $rednicy nominalnej 50
mm
11 | KNR AT-47 | Montaz trojnikdw tgczonych metodg zaprasowywania| szt. 4,00
d.2| 0103-02 | o srednicy nominalnej 12 mm
12 | KNR AT-47 | Montaz trojnikow taczonych metodg zaprasowywania | szt. 3,00
d.2| 0103-03 [ o s$rednicy nominalnej 15 mm
13 | KNR AT-47 | Montaz trojnikdw tgczonych metodg zaprasowywania| szt. 5,00
d.2| 0103-05 | osrednicy nhominalnej 25 mm
14 | KNR AT-47 | Montaz trojnikdw tgczonych metodg zaprasowywania| szt. 8,00
d.2| 0103-06 [ o srednicy nominalnej 32 mm
15 | KNR AT-47 | Montaz trojnikow taczonych metodg zaprasowywania | szt. 6,00
d.2| 0103-07 [ o srednicy nominalnej 40 mm
16 | KNR AT-47 | Montaz trojnikow tgczonych metodg zaprasowywania| szt. 3,00
d.2| 0103-08 | o srednicy nominalnej 50 mm
17 | KNR AT-47 | Montaz ksztattek taczonych metodg zaprasowywania | szt. 24,00
d.2| 0102-02 | o srednicy nominalnej 12 mm - kolano 90st.
18 | KNR AT-47 | Montaz ksztattek tgczonych metodg zaprasowywania | szt. 13,00
d.2| 0102-03 [ o $rednicy nominalnej 15 mm- kolano 90st.
19 | KNR AT-47 | Montaz ksztattek tgczonych metodg zaprasowywania | szt. 16,00
d.2| 0102-05 | o srednicy nominalnej 25 mm- kolano 90st.
20 | KNR AT-47 | Montaz ksztattek tgczonych metoda szt. 30,00
d.2| 0102-06 | zaprasowywania o srednicy nominalnej 32 mm-
kolano 90st.
21 [ KNR AT-47 | Montaz ksztaitek tgczonych metodg zaprasowywania | szt. 18,00
d.2| 0102-07 [ o $rednicy nominalnej 40 mm- kolano 90st.
22 | KNR AT-47 | Montaz ksztattek tgczonych metodg zaprasowywania | szt. 3,00
d.2| 0102-08 | o srednicy nominalnej 50 mm- kolano 90st.
23 | KNR AT-47 | Montaz ksztattek tgczonych metodg zaprasowywania | szt. 5,00
d.2| 0102-03 | o srednicy nominalnej 15 mm- nypel 18x1/2"
24 | KNR AT-47 | Montaz ksztaitek tgczonych metodg zaprasowywania | szt. 6,00
d.2| 0102-05 | o $rednicy nominalnej 25 mm- nypel 22x3/4"
25 | KNR AT-47 | Montaz ksztattek tgczonych metoda szt. 13,00
d.2| 0102-06 | zaprasowywania o srednicy nominalnej 32 mm-
nypel 28x1"

Norma EXPERT Wersja: 5.11.200.14 Nr seryjny: 5897 Uzytkownik: zbo




Kosztorys inwestorski

Lp. Podstawa Opis j.m. llos¢ Cena Wartosc
26 | KNR AT-47 | Montaz zaworow kulowych o potgczeniach szt. 5,00
d.2| 0104-02 [ gwintowanych o $rednicy nominalnej 15 mm
27 | KNR AT-47 | Regulator ci$nienia DO6FM szt. 3,00
d.2| 0104-04
Razem dzial: Montaz instalacji ppoz.
3 Przebudowa weztéw wodomierzowych i pompownia
28 | ICRB KNR | Demontaz istniejgcych weztdéw wodomierzowych kpl 2,00
d3| OR2-25
0514-04
analogia
29 |KNR-W 2-15| Szafka stalowa na wezet wodomierzowy szt. 1,00
d.3| 0142-01
analogia
30| KNNR4 [ Dodatki za wykonanie obustronnych podejs¢ do kpl. 1,00
d.3| 0122-02 | wodomierzy skrzydetkowych domowych o sr.
nominalnej 32 mm w rurociggach stalowych
31 KNNR 4 | Dodatki za wykonanie obustronnych podejs¢ do kpl. 1,00
d.3| 0122-03 | wodomierzy skrzydetkowych domowych o sr.
nominalnej 40 mm w rurociggach stalowych
32 KNNR 4 Zawor pierwszenstwa VV11 o $r. nominalnej 20 mm | szt. 1,00
d.3| 0131-02
33| KNNR4 | Zawor pierwszenstwa VV11 o $r. nominalnej 25 mm | szt. 1,00
d.3| 0131-03
34 KNNR 4 Izolator sieciowy BA2760 o $r. nominalnej 20 mm szt. 1,00
d3| 0131-02
35| KNNR4 | Izolator sieciowy BA2760 o sr. nominalnej 25 mm szt. 1,00
d.3| 0131-03
36| KNNR4 [ Zawor zwrotny EA o $r. nominalnej 40 mm szt. 3,00
d.3| 0131-05
37| KNNR4 | Zawory zwrotne o $r. nominalnej 40 mm szt. 3,00
d.3| 0131-05
38| KNNR4 | Zawory odcinajgce o $r. nominalnej 40 mm szt. 9,00
d.3| 0131-05
39| KNNR4 [ Zawory odcinajgce o $r. nominalnej 32 mm szt. 1,00
d3| 0131-04
40 KNNR 4 Montaz manometru 0-10 bar + 2 kurki kpl. 1,00
d.3| 0531-04
41 KNR 2- Przegrody ogniowe EI120 dla rur o ér. zewn. do 50 | szt. 2,00
d.3 [15/GEBERIT| mm
0317-01
42 |KNR-W 7-07 | Montaz zestawu hydroforowego 40WR40/10.1 kpl. 1,00
d.3| 0101-01
Razem dziat: Przebudowa weztéw wodomierzowych i pompownia
4 Grzejniki na zapleczu kuchennym
43 [KNR INSTAL| Wciecie do instalacji c.o. - trojniki zaciskowe 18 mm | szt. 2,00
d4 | 0410-03
44 |[KNR INSTAL| Rurociagi ze stali weglowej do instalacji c.o. o m 10,00
d.4| 0408-03 | potaczeniach zaciskowych o $r. zew. 18 mm
analogia
45 [KNR-W 2-15| Grzejniki stalowe V22/600x1600 szt. 1,00
d4 | 0418-05

Razem dziat: Grzejniki na zapleczu kuchennym

Wartos¢ kosztorysowa robét bez podatku VAT

Norma EXPERT Wersja: 5.11.200.14 Nr seryjny: 5897 Uzytkownik: zbo




Tabela elementow scalonych

Lp. Nazwa Razem
1 | Roboty przygotowawcze, demontaze i rozbiérki
2 | Montaz instalacji ppoz.
3 | Przebudowa weztéw wodomierzowych i pompownia
4 | Grzejniki na zapleczu kuchennym
Wartos¢ kosztorysowa robot bez podatku VAT
Slownie:
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