
             II piętro

parter

               I piętro

             III piętro

OCD

OCD

OCD

OCD

OCD

OCD

             II piętro

parter

               I piętro

             III piętro

P.P.ZNHXMH
2x1,5mm²

P.P.ZNHXMH
2x1,5mm²

P.P.ZNHXMH
2x1,5mm²

P.P.ZNHXMH
2x1,5mm²

N
H

X
M

H
 2

x1
,5

m
m

²

Yn
TK

S
Ye

kw
2
x2

x0
,8

PKD

PKD

PKD

PKD

H
TK

S
H

 3
x2

x0
,8

OCD

OCD

OCD

OCD

Yn
TK

S
Ye

kw
2
x2

x0
,8

OCD

H
D

G
s 

2x
1,

5m
m

²

Centralka
Sterowania

Oddymianiem nr 2 HDGs 3x2,5 mm²
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                  U=230/400V, 50Hz, TN, Ochrona przeciwporażeniowa
                - samoczynne wy łączenie zasilania - wyłączenie szybkie
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Schemat systemu oddymiania
- klatka schodowa K2

puszka z
przekaźnikiem
lub sterowanie
z siłownika

centralki z kluczykiem
do zamykania drzwi
- kontrola dostępu
- zasilane zasilaczem
przy CSO

elektrozaczep rewersyjny
w drzwiach do napowietrzania

(zwolnienie blokady drzwi)

elektrozaczep rewersyjny
w drzwiach do napowietrzania

(zwolnienie blokady drzwi)

centralki z kluczykiem
do zamykania drzwi
- kontrola dostępu
- zasilane zasilaczem
przy CSOpuszka z

przekaźnikiem
lub sterowanie
z siłownika

zasilacz zewnętrzny  z akumulatorem
z podtrzymaniem zasilania min. 72h

- dla zamków drzwi i rygli, przerwanie sygnału
zamknięcia - przez oddzielny moduł w centrali
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NHXMH 4x1,5mm²
P.PRZ.

NHXMH 3x2,5mm²
T-3

przycisk przewietrzaj ący w kasecie ochronnej na zamek patentowy

przycisk p.poż. , na wysokości 1,4m nad posadzką

ręczny przycisk oddymiania np. RT-45

optyczna czujka dymu np. serii 3000

ręczny przycisk wyzwalaj ący zamknięcie drzwi stref pożarowych
- inny kolor od łączników oświetlenia

chwytak elektromagnetyczny
dla drzwi stref po żarowych

siłownik otwarcia drzwi napowietrzających

sygnalizator akustyczny SA-K

centrala systemu oddymiania - np. RZN 4316

ręczne sterowanie zamkni ęciem drzwi wejściowych / ryglami
(kontrola dost ępu) - kasetka z łącznikiem wyposażonym
w zamek patentowy

puszka łączeniowa ognioodporna E90 - wyposażenie wg
potrzeb dostosowane do ilo ści połączeń

OCD

P.KD

P.P.

Z
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W
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OZNACZENIA:

zwolnienie
rewersyjnych rygli
skrzydła biernego

zwolnienie
rewersyjnych rygli
skrzydła biernego


