ZESTAWIENIE DRZWI WEWNETRZNYCH

SYMBOL

D1L/P

D2L/P

D3L/P

DAL/P

D5L/P

D6L/P

D7L/P

D8L/P

D10L/P

D11L/IP

D12L/P

D13L/P

SCHEMAT
Skala 1:100

KIERUNEK LEWY

\
80N

V ////////////////

Wymiar w $wietle S 130 (90+40) 140 (90+50) 150 (90+60) 154 (90+64) 170 (90+80) 180 (90+90) 120 (90+30) 90 90 90 90 90 90

oscieznicy (cm) H | 200 200 200 220 245 200 200 200 200 200 200 200 200

Wymiar w $wietle S 155 172 174 177 184 204 144 106 106 106 106 106 104

mur” (em) H |22 211 207 227 247 207 207 207 207 207 207 207 207

llo¢ (Lewe/Prawe=suma) OL/1P=1 OL/1P=1 1L/0P=1 1L/0P=1 1L/0P =1 1L/0P =1 2L/3P=5 6L/2P=8 1L/1P=2 1L/1P=2 1L/1P=2 1L/0P =1 4L/0P=4

Rodzaj skrzydta, Drzwi dwuskrzydiowe, czesciowo Drzwi dwuskrzydiowe, przeszklone, Drzwi dwuskrzydiowe, wyktadane, Drzwi dwuskrzydiowe, przeszklone, stuzace do | Drzwi dwuskrzydiowe, przeszklone, stuzace do | Drzwi dwuskrzydiowe, wyktadane, Drzwi dwuskrzydiowe, wyktadane, Drzwi jednoskrzydiowe, wykladane, Drzwi jednoskrzydiowe, Drzwi jednoskrzydiowe, Drzwi jednoskrzydiowe, Drzwi jednoskrzydiowe, wykiadane, Drzwi jednoskrzydiowe, peine,

wyposazenie drzwi przeszklone, aluminiowe, kolor bialy, aluminiowe, kolor biaty, przeszklone, aluminiowe, kolor biaty. napowietrzania klatek schodowych, napowietrzania klatek schodowych, przeszklone, aluminiowe, kolor biaty. przeszklone, aluminiowe, kolor biaty. przeszklone, aluminiowe, kolor biaty. techniczne, aluminiowe, techniczne, aluminiowe, techniczne, aluminiowe, przeszklone, aluminiowe, kolor biaty. plytowe, wykladane,
Zamontowac systemowy element Zamontowac systemowy element Drzwi wyposazone wyposazy¢ w sitownik elektryczny i podiaczy¢ | wyposazy¢ w sitownik elektryczny i podtaczy¢ | Drzwi wyposazone Drzwi wyposazone 7 par drzwi wyposazy¢ kolor bialy. kolor biaty. kolor biaty. oscieznica stalowa, kolor biaty.

blokujacy skrzydta w stanie otwartym.

blokujacy skrzydta w stanie otwartym.

w elektromagnetyczny trzymacz drzwi.

do systemu oddymiania, skrzydto bierne

do systemu oddymiania, skrzydio bierne

w elektromagnetyczny trzymacz drzwi.

w elektromagnetyczny trzymacz drzwi.

w elektromagnetyczny trzymacz drzwi

1 para drzwi wyposazona

Drzwi wyposazone

ryglowane niemechanicznie, zamki kulkowe. ryglowane niemechanicznie, zamki kulkowe. - zgodnie z czgscig |E PB. W samozamykacz - zgodnie w samozamykacz.
Oscieznica systemowa wewnetrzna, aluminiowa, | Oscieznica systemowa wewnetrzna, aluminiowa, z czescia rysunkowa PB.
izolowana cieplnie, w kolorze biatym. izolowana cieplnie, w kolorze biatym.
Parametry pozarowe - - EIS 30 (dymoszczelne) - - EIS 30 (dymoszczelne) EIS 30 (dymoszczelne) EIS 30 (dymoszczelne) EIS 30 (dymoszczelne) EI 60 EI 30 EIS 15 (dymoszczelne) -
Rodzaj przeszklenia Szkio wielowarstwowe, bezpieczne VSG Szkio wielowarstwowe, bezpieczne VSG Szklo wielowarstwowe, bezpieczne VSG Szklo wielowarstwowe, bezpieczne VSG Szkio wielowarstwowe, bezpieczne VSG Szklo wielowarstwowe, bezpieczne VSG Szkto wielowarstwowe, bezpieczne VSG | Szkto wielowarstwowe, bezpieczne VSG | = - - Szko wielowarstwowe, bezpieczne VSG | =
UWAGI 1. Drzwi przylgowe, bezprogowe,
2. Zawiasy stalowe spawane. Klamka z rozetg prostokatna, cze$¢ chwytna ze stali nierdzewnej, trzpien ze stali;
3. Okucia nierdzewne;
4. Uszczelki gumowe, instalacja umozlwiajaca zamykanie drzwi kluczem;
5. Na drzwiach wykona¢ napisy informujace o przeznaczeniu pomieszczen;
6. Instalacja umoziwiajaca zamykanie drzwi kluczem, wyposazona w zamek patentowy;
7. Wymiary stolarki drzwiowej na rysunakch podawane sa w $wietle przejscia.
8. Przed zaméwieniem stolarki sprawdzi¢ wymiary otworéw w stosunku do zalecer wybranego producenta oraz skoordynowa¢ z wymiarami otworéw po demontazu istniejacych drzwi.
9. Rozpatrywac tacznie z rysunkami czesci architektonicznej i elektrycznej.
UWAGI:
1. NINIEJSZE OPRACOWANIE JEST ZGODNE Z UMOWA | KOMPLETNE Z PUNKTU WIDZENIA CELU, KTOREMU MA SLUZYC.
2. NINIEJSZE OPRACOWANIE JEST ZGODNE Z OBOWIAZUJACYMI PRZEPISAMI | NORMAMI POLSKIMI.
3. PROJEKT NALEZY ROZPATRYWAC LACZNIE Z PROJEKTAMI POZOSTALYCH BRANZ.
4. DOPUSZCZA SIE STOSOWANIE INNYCH MATERIALOW BUDOWLANYCH POD WARUNKIEM ZACHOWANIA NIEPOGORSZONYCH PARAMETROW.
5. PROJEKT CHRONIONY PRAWEM AUTORSKIM. JAKIEKOLWIEK ODSTEPSTWA OD DOKUMENTACJI MUSZA BYC UZGODNIONE
Z PROJEKTANTEM PRZED WYKONANIEM NA BUDOWIE.
6. WSZYSTKIE WYMIARY NALEZY DOMIERZYC | SPRAWDZIC NA BUDOWIE, W RAZIE ROZBIEZNOSCI SKONSULTOWAC Z PROJEKTANTEM.
7. PRZED ZAMOWIENIEM DRZWI | OKIEN NALEZY SPRAWDZIC WYMIARY OTWOROW Z ZESTAWIENIEM.
8. PRZED ZAMOWIENIEM DRZWI | OKIEN NALEZY SPRAWDZIC ILOSC Z ZESTAWIENIEM.
9. PRZED ZAMOWIENIEM SPRAWDZIC WYMIARY STOLARKI W STOSUNKU DO ZALECEN WYBRANEGO PRODUCENTA.
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