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1. Przedmiot, zakres i cel opracowania

Przedmiot opracowania stanowi przebudowa budynku Szkoty Podstawowej w Bystrzycy
zlokalizowanego przy ul. Kosciuszki 45 z uwagi na wystgpowanie w obiekcie warunkéw
technicznych kwalifikujgcych go za zagrazajgcy zyciu ludzi. W ramach inwestycji budynek
dostosowany bedzie do nowych potrzeb uzytkowych i aktualnych przepisébw ochrony

przeciwpozarowej.

Niniejsza ekspertyza techniczna okresla mozliwosci spetnienia wymagan bezpieczenstwa
pozarowego w budynku w sposéb wynikajacy z przepisow techniczno-budowlanych, stosownie
do trybu okreslonego § 2 ust. 3a rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r.,
w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budynkii ich usytuowanie, w § 13
ust. 4 i § 8 ust. 3 rozporzadzenia Ministra Spraw \Wewnetrznych i Administracji w sprawie
przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych oraz w § 1ust. 2
rozporzgdzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010r. w sprawie

ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektow budowlanych i terenéw.

W ekspertyzie przedstawiono rozwigzania wskazane przez rzeczoznawce do spraw
zabezpieczen przeciwpozarowych i rzeczoznawce budowlanego, wraz z kompleksowg koncepcijg
bezpieczenstwa, ktére zapewnig akceptowalny poziom bezpieczenstwa zaréwno dla jego
uzytkownikébw i ekip ratowniczych. Rozwigzania zostang uzgodnione z Dolno$lgskim

Komendantem Wojewédzkim Panstwowej Strazy Pozarnej we Wroctawiu.

Zasadniczym celem opracowania jest dokonanie szczegotowej analizy warunkoéw ochrony
przeciwpozarowej rozpatrywanego budynku. W wyniku tej analizy przedstawiono wymagania
okreslonych przepiséw techniczno-budowlanych, ktérych spetnienie w analizowanym budynku
nie jest mozliwe z podaniem odpowiedniego uzasadnienia. Tym samym wskazany zostanie
alternatywny sposéb spetnienia wymagan bezpieczenstwa pozarowego, ktéry w ocenie autoréw
ekspertyzy nie pogorszy warunkéw ochrony przeciwpozarowej budynku. Opracowanie obejmuje
swym zakresem elementy istotne dla ochrony przeciwpozarowej, w tym: warunki techniczno-

budowlane, warunki ewakuacji, warunki instalacyjne wptywajgce na bezpieczernstwo pozarowe.

Niniejsza ekspertyza techniczna stanu bezpieczenstwa pozarowego zostata opracowana
w oparciu o udostepniong przez Zamawiajgcego dokumentacje techniczng, wyniki wizji lokalnych

oraz aktualnie obowigzujgce akty prawne:

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2015r., poz.
1422 ze zm.) [1]

- Rozporzagdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010r.

w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow, innych obiektéow budowlanych i terenéw

(Dz. U. Nr 109 poz. 719 ze zm.), @é*; " o
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- Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009r.
w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych (Dz. U. Nr 124
poz. 1030), [3]

Przedmiotowa ekspertyza techniczna uwzglednia réwniez wymagania zawarte w ,Procedurach
organizacyjno-technicznych w sprawie spetnienia wymagan w zakresie bezpieczenstwa
pozarowego W inny sposéb niz to okreslono w przepisach techniczno-budowlanych,
w przypadkach wskazanych w tych przepisach, oraz stosowania rozwigzan zamiennych,
zapewniajacych niepogorszenie warunkéw ochrony —przeciwpozarowej, W przypadkach
wskazanych w przepisach przeciwpozarowych” opracowanych w 2008 roku przez Komende

Gtéwng Panstwowej Strazy Pozarne;j.

2. Ogélna charakterystyka obiektu

Budynek zostat wybudowany w 1986r. i petni funkcje dydaktyczng. Obiekt sktada sie z budynku
gtéwnego, parterowej czeéci bloku Zzywieniowego oraz 1-kondygnacyjnej hali sportowej
potgczonej tgcznikiem z budynkiem gtéwnym. Budynek gtowny ma 4 kondygnacje nadziemne

oraz piwnicg na poziomie kondygnacji podziemne;j.

W budynku gtéwnym sg 2 klatki schodowe o konstrukcji zelbetowej, a w czesci kuchennej sg

schody prowadzace do piwnicy.

Opis konstrukcji budynku - rozwigzania materiatowe:

Budynek posiada konstrukcjg wykonang w technologii tradycyjnej — Sciany zewnetrzne
i wewnetrzne konstrukcyjne murowane z cegty ceramicznej lub z cegly dziurawki. Sciany dziatowe
sg murowane z cegly ceramicznej. Strop nad piwnicg jest ceramiczny typu Kleina i Zzelbetowy
monolityczny, a nad kondygnacjami nadziemnymi stropy sg ceramiczne i zelbetowe. Dach

budynku ptaski, kryty papa termozgrzewalng. Budynek jest ocieplony.

3. Warunki budowlano-instalacyjne i ich stan techniczny

Obiekt jest wyposazony w nastepujgce instalacje:

- elektryczna,

- wentylacji grawitacyjnej,

- odgromowsa,

- ogrzewczg - instalacja wodna centralnego ogrzewania zasilana z pomp ciepta

i alternatywnie z kotta gazowego zasilanego z podziemnego zbiornika gazu ptynnego
zlokalizowanego na terenie dziatki. Pomieszczenie kottowni gazowej o mocy cieplnej
43kW znajduje sie na parterze,

- wodno — kanalizacyjna.

) WODZKA
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4. Planowany zakres przebudowy i nadbudowy

Projektowana jest przebudowa budynku zwigzana z dostosowaniem go do zgodnosci
z wymaganiami aktualnie obowigzujacych przepiséw ochrony przeciwpozarowej. Zakres

przebudowy bedzie obejmowat m.in. nowy podziat funkcjonalny budynku.

5. Charakterystyka pozarowa budynku
5.1. Powierzchnia, wysokosé, liczba kondygnaciji

a) powierzchnia zabudowy: 2 378 m?

b) powierzchnia uzytkowa budynku gtownego: 2 586,31 m?

c) powierzchnia uzytkowa hali sportowej: 1 054,43 m?
d) wysoko$¢ budynku gtéwnego: 17,15 m — $redniowysoki
e) wysoko$¢ hali sporotwej: 9,50 m
f) ilo$¢ kondygnacji budynku gtownego:
nadziemnych 4
podziemnych 1

5.2. Odlegto$¢ od obiektow sagsiadujacych

Obiekt sktada sie z budynku gtéwnego potgczonego 2-kondygnacyjnym fgcznikiem z budynkiem
hali sportowej. Najblizej usytuowany budynek na sgsiedniej dziatce budowlanej znajduje sie

w odlegtosci 12,3m.

Obiekt usytuowany w odlegtosci wiekszej niz 4m od granic z sgsiednimi dziatkami budowlanymi.

5.3. Parametry pozarowe wystepujacych substancji palnych

W budynku nie przewiduje sie skladowania i wykorzystywania materiatow niebezpiecznych

pOZarowo w rozumieniu przepiséw przeciwpozarowych, tj. rozporzadzenia [2].

5.4. Przewidywana gesto$¢ obcigzenia ogniowego

Dla budynku zakwalifikowanego do kategorii zagrozenia ludzi ZL, ggsto$ci obcigzenia ogniowego
nie okresla sie. Gestosé obcigzenia ogniowego pomieszczen gospodarczych i technicznych

funkcjonalnie zwigzanych z pomieszczeniami ZL nie przekroczy 500 MJ/m?2.
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5.5. Kategoria zagrozenia ludzi, przewidywana liczba oso6b na kazdej kondygnaciji

i w pomieszczeniach, w ktérych przebywa¢ moga jednoczesnie wigksze grupy ludzi

Omawiany budynek gtowny szkoty nalezy do grupy budynkow $redniowysokich i zostat
zakwalifikowany do kategorii zagrozenia ludzi ZL Il (4 oddzialy przedszkolne na parterze i I p.)
i ZL Il (pozostata cze$¢ szkoly). W budynku nie wystepuja pomieszczenia przeznaczone do

jednoczesnego przebywania powyzej 50 0s6b nie bedgcych statymi uzytkownikami.

5.6. Ocena zagrozenia wybuchem pomieszczen oraz przestrzeni zewnetrznych

W budynku i w przestrzeni zewngtrznej nie wystepujg pomieszczenia i przestrzenie zagrozone

wybuchem.

5.7. Podziat obiektu na strefy pozarowe

Obecnie budynek znajduje sie w jednej strefie pozarowej o powierzchni wewnetrznej 3 670,34m?
— powierzchnia strefy pozarowej zakwalifikowana do ZL Il w budynku $redniowysokim

obejmujgcym kondygnacje podziemng przekracza dopuszczalnych 1750 m?.
Planuje sie podzielenie budynku na dwie strefy pozarowe:

- strefa pozarowa nr 1 bedzie obejmowa¢ kondygnacje podziemng w czesci kuchennej
zakwalifikowang do kategorii PM o gestoéci obcigzenia ogniowego ponizej 500 MJ/m?

o powierzchni wewnetrznej 101,8m?,

- strefa pozarowa nr 2 bedzie obejmowa¢ budynek szkoty obejmujacy cze$¢ kondygnagciji
podziemnej zakwalifikowany do kategorii ZL Hll i ZL I (grupy przedszkolne) o powierzchni
3 538,9 m? (przedmiot odstepstwa),

Strefy pozarowe zostang oddzielone od siebie stropem i §cianami w klasie REI 120 odpornosci

ogniowej i zamknigte drzwiami w klasie El 60.

Pomieszczenie kottowni gazowej zasilajgcej instalacje c.w.u. zlokalizowane jest na poziomie
parteru z kotlem o mocy cieplnej 43kW zostanie wydzielone pozarowo $cianami wewnetrznymi

i stropem w klasie EI 60 / REI 60 odpornoéci ogniowej oraz zamkniete drzwiami o klasie El 30.

Pomieszczenie techniczne maszynowni wentylacji zlokalizowane na poziomie piwnicy w strefie
pozarowej nr 1 zostanie wydzielone pozarowo $cianami wewnetrznymi i stropem w klasie EI 60 /

REI 120 odpornoéci ogniowej oraz zamknigte drzwiami o klasie El 30.
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5.8. Klasa odpornosci pozarowej budynku oraz klasa odpornosci ogniowej i stopien

rozprzestrzeniania ognia elementéw budowlanych

Budynek powinien spetnia¢ wymagania klasy ,B odpornosci pozarowej. \Wymagana klasa

odpornosci ogniowej elementéw budynku:

» Gtoéwna konstrukcja nosna budynku: $ciany zewnetrzne i wewngtrzne konstrukcyjne —
murowane z cegly ceramicznej posiadajgce co najmniej klase odpornosci ogniowej R 120
— wymag spetniony,

» Strop nad piwnicg jest zelbetowy monolityczny oraz ceramiczny, a nad kondygnacjami
nadziemnymi stropy sg ceramiczne i zelbetowe — stropy spetniajg klasg co najmniej REI
60 odpornosci ogniowej —wymaog spetniony,

>  Stropodach jest o konstrukcji zelbetowej kryty papg asfaltowg — konstrukcja dachu spetnia
klase R 30 odpornosci ogniowej, a przekrycie dachu klase RE 30 — wymog spetniony,

Dach nad salg gimnastyczng jest o konstrukeji stalowej, przekryty z blachy trapezowej
wypetnionej weing mineralng, pokrytg styropianem i papg termozgrzewalng — wymog nie
zostat spetniony (przedmiot odstepstwa),

> Sciany wewnetrzne dziatowe — murowane - posiadaja klase odpornosci ogniowej El 30 —
wymaog spetniony;

» Schody s3 o konstrukgji zelbetowej i posiadajg klase odpornosci ogniowej R 60 — wymog
spetniony.

Na drogach komunikacyjnych stuzgcych do celow ewakuaciji tatwo palne wyktadziny podtogowe

zostang usuniete i zostang zastosowane wyktadziny z materiatébw co najmniej trudno zapalnych.

5.9. Warunki ewakuacji

Ewakuacja z gtéwnej czesci budynku szkoty bedzie prowadzi¢ do 2 wydzielonych pozarowo
klatek schodowych - diugo$¢ dojscia w budynku gtéwnym nie przekracza 10m przy jednym
kierunku ewakuacji i 40m przy zapewnieniu 2 kierunkow. Planuje sie obudowanie klatek
schodowych $cianami w klasie REI 60 odpornosci ogniowej, zamkniecie drzwiami o klasie EIS
30 oraz wyposazenie w urzgdzenia do grawitacyjnego usuwania dymu. Klatka schodowa K1
zostanie wyposazona w 2 okna oddymiajgce o wymiarach 209 x 114 cm kazde w scianie
zewnetrznej o tacznej powierzchni czynnej oddymiania 1,962 m2. Klatka schodowa K2 zostanie
wyposazona w 2 okna oddymiajgce o wymiarach 141 x 118 cm kazde w $cianie zewnetrznej
o lacznej powierzchni czynnej oddymiania 1,458 m2. Wyjécie z klatek prowadzi bezposrednio na
zewnatrz budynku drzwiami dwuskrzydfowymi o szerokosci 1,6m=+1,8m (skrzydto gtéwne

o szerokosci 0,9m).
¢hd
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W pasie o szerokosci 4m od okien wydzielonej pozarowo klatki schodowej K1 wystepujg okna
bezklasowe z komunikacji ogéinej na parterze, | i Il pigtrze oraz do Sali komputerowej na lllp.

w odlegtosci 3,7m (przedmiot odstepstwa).

Ewakuacja z Salki gimnastycznej 0.44 (dla mniej niz 50 os6b) jest zapewniona korytarzem 0.36
na zewnatrz budynku drzwiami dwuskrzydtowymi o szerokosci 1,72m. Z pomieszczen
przeznaczonych na pobyt ludzi (biuro 0.42 i salki gimnastycznej 0.44) przekroczona jest dtugosc
dojécia ewakuacyjnego do wyjscia na zewnatrz budynku (przy jednym kierunku ewakuacji), ktora
wynosi kolejno 18,60m i 17,04m (przedmiot odstepstwa). Pomieszczenia szatni o nr 0.46, 0.52,
0.54 nie s pomieszczeniami przeznaczonymi na pobyt ludzi (taczny czas przebywania tych

samych 0s6b jest krétszy niz 15 minut) — nie wyznacza sig diugosci dojscia ewakuacyjnego.

Dilugo$é korytarza nie przekracza dopuszczalnych 50m. Skrzydta drzwi, stanowigce wyjscie na
droge ewakuacyjna, nie beda po ich catkowitym otwarciu, zmniejszaé wymaganej szerokosci tej
drogi. Obudowa poziomych drég ewakuacyjnych posiada klase co najmniej EI 30 odporno&ci

ogniowej.

Z Sali gimnastycznej zapewnione sg 2 wyjscia ewakuacyjne: jedno na zewnatrz budynku
drzwiami dwuskrzydtowymi o szerokosci 1,22m (skrzydio gtowne 0,75m) (przedmiot
odstepstwa) a drugie na korytarz drzwiami dwuskrzydfowymi o szerokosci 1,85m — wyjécia sg

oddalone od siebie o wigcej niz 5m.

Przejécie ewakuacyjne w pomieszczeniach nie przekracza dopuszczalnych 40m i nie prowadzi

przez wiecej niz 3 pomieszczenia.

W budynku wystepuja istniejgce drzwi wewnetrzne z pomieszczen uzytkowych o obnizonej

wysoko$ci i zawezonej szerokosci tj..

- w_piwnicy: o szerokosci 0,90m i wysokosci 1,98 ze Swietlicy nr P.4 oraz o szerokosci 0,70-
0,84m i wysokosci 1,90 -1,98m pomieszczen nieprzeznaczonych na pobyt ludzi o nr. P.7, P.8,
P.10, P.11, P.13, P.14, P.15, P.17, P.19, P.20, P.21, P.23, P.24

- na_parterze: o szerokosci 0,69-0,89m i wysokosci 1,88-1,99m z pomieszczen: sali zaje¢ o nr:
0.4 0.29, biblioteki nr 0.5, portierni nr 0.11, salki gimnastycznej nr 0.44, biuro nr 0.34, 0.42, biura
intendentki nr 0.18, kuchni nr 0.25 i 0.27, pom. zmywaka nr 0.13, o szerokosci 0,79-0,8m: biura
0.35, 0.34 oraz o szerokosci 0,56-0,79m i wysokosci  1,89-1,99m z pomieszczen
nieprzeznaczonych na pobyt ludzi o nr: 0.6, 0.7, 0.8, 0.15,0.16,0.17,0.19, 0.20, 0.21, 0.22, 0.24,
0.26, 0.28, 0.33, 0.39, 0.40, 0.41, 0.46, 0.49, 0.50, 0,52, 0.54, 0.57, 0.58.

- na Ip.: o szerokosci 0,79-0,8m i wysokoéci 1,96-2,0m z sal zaje¢ o nr: 1.2, 1.4, 1.10, 1.11 oraz
o szerokosci 1,54m (0,72+0,81) z sali nr 1.8 oraz z pokoju nauczycielskiego 1.3 o szerokosci
0,7m oraz z pomieszczen nieprzeznaczonych na pobyt ludzi o nr 1.5, 1.6, 1.7, 1.9 o szerokosci
0,6-0,8m i wys. 1,98-2,0m oraz z pom. 1.15 — komunikacja (wyjscie na dach) o}sﬁz‘)er. 0,7miwys.
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1,3m.

- na llp.: o szerokosci 0,79-0,8m i wysokosci 1,96-2,0m z sal zaje¢ o nr: 2.2, 2.4, 2.5, 2.10 oraz
pom. psychologa 2.3, pokoju nauczycielskiego 2.11 oraz z pomieszczen nieprzeznaczonych na
pobyt ludzi o nr2.7 i 2.8 o szerokosci 0,59-0,89m i wys.1,98-2,0m.

-nalllp.: o szerokoéci 0,79-0,8m z sal zaje¢ o nr: 3.2, 3.4, 3.5, 3.6, 3.7, 3.10, 3.11, pom. pedagoga
3.13 0 szerokosci 0,7m oraz z pomieszczen nieprzeznaczonych na pobyt ludzi o nr 3.3, 3.8, 3.9,

3.12 o szerokosci 0,59-0,7m i wysokosci 1,97-2,0m.

Charakterystyczne parametry uzytkowe schodow wewnetrznych nie spetniajg wymagan

rozporzadzenia [1] (przedmiot odstepstwa):
Klatka schodowa K1

o szeroko$é biegéw schodowych jest zmienna i wynosi 1,17m+1,33m (miedzy $ciang
i poreczg), a na llp. bieg jest zawezony do 0,985m z uwagi na wspolny stopien

z prostopadtym biegiem schodowym na korytarzu — warunek nie zostal spetniony,

o szeroko$¢ spocznikéw schodéw jest zmienna i wynosi od 1,22m do 1,6m — warunek nie

zostal spetniony,

o stopnie o zmiennej wysokosci 0,14-0,195m przy dopuszczalnej wysokosci 0,15m — warunek

nie zostal spetniony.
Klatka schodowa K2

o szeroko$é biegow schodowych jest zmienna i wynosi 1,24m+1,30m (miedzy $ciang
i poreczg), na p. Il i Il wystepuje przewezenie do 1,10 m i 1,17m z uwagi na wystajacy
parapet kamienny (miedzy parapetem i poreczg) — warunek nie zostat spetniony

(przedmiot odstepstwa),

o szerokosé spocznikéw miedzypietrowych jest zawezona do 1,24m — warunek nie zostat

spelniony (przedmiot odstepstwa),

o stopnie o zmiennej wysokoéci 0,13-0,175m — przy dopuszczalnej wysokosci 0,15m —

warunek nie zostat spetniony.

Schody wewnetrzne wystgpujgce w obrebie Sali gimnastycznej i prowadzace na antresole
(trybuny) majg wymagang szerokosc¢ spocznika i biegu schodowego wynoszace 0,9m, ale
wysokos¢ stopni wynosi od 0,17m do 0,195m — przy dopuszczalnej wysokosci 0,15m — warunek

nie zostat spetniony.

Szerokoé¢ spocznikéw schoddéw zewnetrznych przy wyjsciu z pomieszczen kuchennych i z Sali
gimnastycznej posiada szeroko$¢ odpowiednio: 0,72m i 0,31m, a wysoko$¢ stopni wynosi 0,12-
0,155m i 0,125-0,225m (przedmiot odstepstwa).
el
b .
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5.10. Sposéb zabezpieczenia przeciwpozarowego instalacji uzytkowych
Instalacja elektryczna

Instalacja elektryczna w obiekcie jest wyposazona w przeciwpozarowy wytgcznik pradu. Przycisk
sterujgcy przeciwpozarowym wytgcznikiem pradu zlokalizowany jest przy wejéciu do klatki
schodowej K2, w miejscu fatwo dostgpnym dla ekip ratowniczych. Przycisk sterujgcy bedzie

zasilany kablem posiadajacym ceche ognioodpornosci PH 90.
Instalacja odgromowa
Budynek jest wyposazony w instalacje chronigcg od wytadowan atmosferycznych.

Instalacja ogrzewcza

W budynku jest centralne ogrzewanie wodne zasilane z pompy ciepta. Alternatywnie jest
mozliwoéé zasilania instalacji c.o0. z kotta gazowego o mocy cieplnej 43kW - pomieszczenie
techniczne kottowni gazowej znajduje sie¢ na parterze. Kociot jest zasilany gazem ptynnym
z podziemnego zbiornika o pojemnosci 6,3m3, ktory znajduje sie w odlegtosci 3,5m od

omawianego budynku.
Instalacja wentylacyjna

W obiekcie bedzie wystepowaé wentylacja mechaniczna w czeéci kuchennej i grawitacyjna
w pozostatej czesci szkoty. Przewody wentylacyjne sg wykonane z materiatow niepalnych.

Maszynownia wentylacji znajduje sig w wydzielonym pomieszczeniu technicznym w piwnicy.

5.11. Dobér urzadzen przeciwpozarowych
Budynek bedzie wyposazony w nastepujace urzgdzenia przeciwpozarowe:

- samoczynne urzadzenie do grawitacyjnego usuwania dymu na klatkach schodowych:

Na klatce K1 bedg 2 okna oddymiajgce o wymiarach 209 x 114 cm kazde w $cianie
zewnetrznej o fgcznej powierzchni czynnej oddymiania 1,962 m2. Napowietrzanie klatki
schodowej bedzie zapewnione przez drzwi wejsciowe o wymiarach 0,9m+0,7m x 2,03m

otwierane automatycznie przez sitownik .

Na klatce K2 bedg 2 okna oddymiajgce o wymiarach 141 x 118 cm kazde w $cianie
zewnetrznej o tgcznej powierzchni czynnej oddymiania 1,458 m2. Napowietrzanie klatki
schodowej bedzie zapewnione przez drzwi wejsciowe o wymiarach 0,99m+0,77m x 2,04m

otwierane automatycznie przez sitownik .

- awaryjne os$wietlenie ewakuacyjne na drogach ewakuacyjnych o ponadnormatywnym

natezeniu o$wietlenia wynoszacym érednio co najmnie; 5lx w osi drogi ewakuacyjnej,

o
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- instalacja wodociggowa przeciwpozarowa z hydrantami wewnetrznymi 25 z wezami
potsztywnymi na kazdej kondygnacji nadziemnej. Instalacja wodociggowa przeciwpozarowa

bedzie zasilana bezposrednio z sieci wodociggowe;j.

- przeciwpozarowy wytgcznik pradu — przycisk sterujgcy jest zlokalizowany przy wejsciu do
klatki schodowej K2.

5.12. Wyposazenie w gasnice i inny sprzet gasniczy

Budynek bedzie wyposazony w gasnice przenosne proszkowe dostosowane do gaszenia
pozaréw grup ABC w iloéci zgodnej ze wskaznikiem co najmniej 2 kg Srodka gasniczego na kazde
100 m?2 powierzchni, z zachowaniem 30 m ditugosci dojécia do sprzetu oraz dostepu do niego

o szerokoséci co najmniej 1 m.

5.13. Zaopatrzenie w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru

Wymagane przeciwpozarowe zaopatrzenie w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru dla
omawianego budynku wynosi 20 dm®%s. Wode do celow przeciwpozarowych zapewniajg
istniejgce hydranty o $rednicy nominalnej DN 80 zabudowane na istniejacej sieci wodociggowej.
Najblizsze hydranty nadziemne znajdujg si¢ wzdtuz ul. Kosciuszki w odlegtosci 43m i 48m.
Dodatkowo przy ul. Chabrowej znajdujg sie 3 hydranty nadziemne w odlegtosci 103m, 109m
i 135m od omawianego budynku. Zgodnie z za$wiadczeniem Urzedu Gminy w Otawie

(w zatgczeniu) wydajnos¢ sieci wodociggowej wynosi 10 dm?®/s (przedmiot odstepstwa).

5.14. Drogi pozarowe

Dla omawianego budynku wymaga sie doprowadzenie drogi pozarowej. Droge pozarowg stanowi
jezdnia ul. Lesnej o szeroko$ci powyzej 4m zapewniajgca przejazd bez zawracania. Ze wzgledow
architektonicznych i forme przestrzenng obiektu sktadajgcego si¢ z czgsci 4-kondygnacyjknej,
2-kondygnacyjnej i 1-kondygnacyjnej wymaga si¢ procentowy dostep do elewacji z drogi
pozarowej. Z ul. Lesnej zapewnia sig¢ dostep do 22% elewac;i (przedmiot odstepstwa)
(szeroko$é obiektu z czescig 1-kondygnacyjng wynosi wigcej niz 60m). Miedzy drogg pozarowg
i budynkiem nie wystepujg drzewa utrudniajgce dostep do elewacji za pomocg drabin

mechanicznych.
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6. Zakres niezgodnosci z przepisami

6.1. Wykaz niezgodnosci z przepisami techniczno-budowlanymi i przeciwpozarowymi,

ktére nie zostang doprowadzone w budynku do stanu zgodnego z przepisami

Autorzy niniejszego opracowania dokonali w rozdziale 5 ,Charakterystyka pozarowa”

szczeg6towej analizy wymagan w zakresie ochrony przeciwpozarowej, biorgc pod uwage

planowane przeznaczenie budynku. Z analizy tej jednoznacznie wynika, ze przedmiotowy

budynek nie spetnia w obecnym stanie szeregu wymagan w tym zakresie.

Dotyczg one w szczegolnosci:

1)

2)

Wystepowanie na klatce schodowej K1 zawezonej szerokosci spocznikow do 1,22m przy
wymaganej szerokosci 1,5m, zawezonej szerokosci biegéw schodowych do 1,17 i 0,985m
na Il p. przy wymaganej szerokoéci 1,2m oraz wysokosci stopni od 0,14 do 0,195m — przy

dopuszczalnej wysokoéci 0,15m,

Wystepowanie na klatce schodowej K2 zawgzone; szerokosci spocznikéw do 1,24m przy
wymaganej szerokosci 1,5m oraz wysokosci stopni od 0,13 do 0,175m — przy dopuszczalnej
wysokosci 0,15m, zawezonej szerokosci biegéw schodowych do 1,10m przy wymaganej

szerokosci 1,2m,

Wystepowanie wysokosci stopni schodow wewnetrznych w obrebie sali gimnastycznej
prowadzgce na antresole (trybuny) od 0,17m do 0,195m — przy dopuszczalnej wysokosci
0,15m.

- §68 ust. 1 (1) — wymdg niemozliwy do spefnienia bez catkowitej przebudowy istniejgcych
klatek schodowych. W ramach rekompensaty istniejgcych nieprawidfowos$ci autorzy
ekspertyzy zaproponowali zapewnienie instalacji awaryjnego oswietlenia ewakuacyjnego

o ponadnormatywnym natezeniu o$wietlenia wigkszym o 500% (5Ix).

Klatki schodowe K1 i K2 zostang wyposazone w urzgdzenia do grawitacyjnego usuwania
dymu za pomoca okien w $cianie zewnetrzne; zamiast klap dymowych w stropie - § 245 (1)

- przyjeto nastepujgce parametry dla systemu usuwania dymu:

na klatce K1 przyjeto 2 okna oddymiajgce o wymiarach 2,09m x 1,14m kazde otwierane na
zewnatrz pod przy pomocy certyfikowanych sitownikéw. Wymagana powierzchnia czynna
oddymiania wynosi 39,15m? x 0,05 = 1,958m?.

Pow. czynna oddymiania przyjetych okien zgodnie ze specyfikacjg producenta wynosi

1,962m? — warunek spetniony

Napowietrzanie klatki schodowej bedzie zapewnione przez drzwi wejsciowe o wymiarach
0,9m+0,7m x 2,0m.

%
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3)

4)

na klatce K2 przyjeto 2 okna oddymiajgce o wymiarach 1,41m x 1,18m otwierane na zewnatrz
przy pomocy certyfikowanych sitownikéw. Wymagana powierzchnia czynna oddymiania
wynosi 29,14m? x 0,05 = 1,457m?.

Pow. czynna oddymiania przyjetych okien zgodnie ze specyfikacjg producenta wynosi

1,458m? — warunek spetniony

Napowietrzanie klatki schodowej bedzie zapewnione przez drzwi na zewnatrz budynku

o wymiarach 0,95m+0,77m x 2,0m.

Dach nad salg gimnastyczng jest o konstrukcji stalowej bez klasy odpornosci ogniowej
R 30, przekryty z blachy trapezowej wypetnionej wetng mineralng, pokrytg styropianem
i papg termozgrzewalng bez klasy odpornosci ogniowej RE 30

- § 216 ust. 1 (1) — Ze wzgledu na wystepujace uwarunkowania konstrukcyjno-budowlane
wymog niemozliwy do spetnienia bez catkowitej przebudowy dachu w istniejgcym budynku
Sali sportowej. Zdaniem autoréw ekspertyzy zabezpieczenie konstrukcji dachu wigzatoby
sie z ogromnym naktadem finansowym zabezpieczenia konstrukgji stalowej dachu budynku
— co z uwagi nha wystepowanie niewielkiej ilosci materiatow palnych ograniczy przyrost
temperatury podczas powstatego pozaru, a tym samym oddzialywanie cieplne na

konstrukcje dachu i przekrycia budynku.

Nie zapewniono mozliwo$¢ ewakuacji ludzi do innej strefy pozarowej na tej samej
kondygnaciji ze strefy pozarowej zakwallifikowanej do ZL Il o powierzchni przekraczajgcej
750m?2 w budynku wielokondygnacyjnym

- § 227 ust. 5 (1) — ewakuacja z wyzszych pigter gtéwnego budynku szkoly o powierzchni
462m? + 601m? odbywa sie do 2 wydzielonych pozarowo klatek schodowych K1 i K2
wyposazonych w samoczynne urzgdzenia do grawitacyjnego usuwania dymu. Podzielenie
kazdej kondygnacji na 2 strefy pozarowe na tak matej powierzchni uzytkowej w ocenie
autoréw  spowodowalyby  niewspdfmierne  koszty do osiggnietego  poprawienia
bezpieczeristwa pozarowego jego uzytkownikéw. Wydzielenie pozarowe klatek schodowych
zapewni dla catego budynku akceptowalny poziom bezpieczenstwa pozarowego. Trzeba
mie¢ na uwadze, ze w budynku tylko na parterze i na Ip. przewiduje sie¢ osoby
0 ograniczonym sposobie poruszania si¢ (dzieci w wieku przedszkolnym), ktére mogg pod
opiekg dorostych same sig przemieszczaé podczas ewakuacji, a nie przewiduje
przemieszczania ludzi chorych i nieprzytomnych na t6zkach — co mogfoby by¢ utrudnione

podczas ewakuaciji.

&is
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5) Wystepowanie przekroczonej dopuszczalnej powierzchni strefy pozarowej, ktéra wynosi

3 538,9 m? przy dopuszczalnej powierzchni 1 750m?2,

- § 227 ust. 1 (1) Powierzchnia wewnetrzna strefy pozarowej jest przekroczona z powodu
wystepowania 4 grup przedszkolnych na parterze i Ip. budynku gtéwnego szkoly oraz czesci
podziemnej, w ktérej wystepuja szatnie dla uczniow szkoly. Ewakuacja z budynku gtéwnego
odbywa sie do 2 wydzielonych pozarowo klatek schodowych K1 i K2 wyposazonych
w samoczynne urzgdzenia do grawitacyjnego usuwania dymu. Podzielenie budynku szkofy
na strefy pozarowe zachowujgc jednoczesnie jego funkcjonalno$c jest w ocenie autorow
spowodowatyby niewspdtmierne koszty do osiggnietego poprawienia bezpieczenstwa
pozarowego jego uzytkownikow. Wydzielenie pozarowe klatek schodowych oraz
zapewnienie instalacji awaryjnego o$wietlenia ewakuacyjnego o ponadnormatywnym
natezeniu odwietlenia wigkszym o 500% zapewni dla catego budynku akceptowalny poziom

bezpieczenstwa pozarowego.

6) W pasie o szerokosci 4m od okien wydzielonej pozarowo klatki schodowej K1 wystepujg okna
bezklasowe z komunikacji ogélnej na parterze, | i Il pietrze oraz do Salli komputerowej na lllp.
w odlegtosci 3,7m
- § 249 ust. 6 (1) — Z uwagi na brak wystepowania jakichkolwiek materiatéw palnych na klatce
schodoweyj i korytarzach mozliwo$¢ przeniesienia sie ognia miedzy tymi przestrzeniami jest
mafo prawdopodobny. Przekroczenie odlegfoSci miedzy pierwszym oknem z sali
komputerowej a oknem z wydzielonej pozarowo klatki schodowej jest mniejsza o jedynie
0,3m, co nie wplynie negatywnie na poziom bezpieczeristwa pozarowego. Wymiana okien
w korytarzu lub na klatce schodowej budynku szkoly w ocenie autoréw spowodowafyby
niewsp6tmierne koszty do osiggnigtego poprawienia bezpieczenstwa poZarowego jego
uzytkownikéw. Dodatkowo na korytarzach zostanie zapewniona instalacja awaryjnego
odwietlenia ewakuacyjnego o ponadnormatywnym natezeniu o$wietlenia wiekszym o 500%
(5Ix).

7) Wystepowanie przekroczonej diugosci dojécia ewakuacyjnego na parterze z najdalej
usytuowanych pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi (biuro 0.42 i salka gimnastyczna
0.44) na zewnatrz budynku — max. dtugo$¢ dojcia wynosi 18,60m i 17,04m liczona przy

jednym kierunku ewakuacji (przy dopuszczalnej dtugosci 10m)

- § 256 ust. 3 (1) — Ze wzgledu na wystepujgce uwarunkowania konstrukcyjno-budowlanych
wymdg niemozliwy do spefnienia bez catkowitej przebudowy istniejgcego budynku.
W ramach rekompensaty istniejacych nieprawidtowosci autorzy ekspertyzy zaproponowali
wyposazenie  korytarzy ~w  instalacje awaryjnego  o$wietlenia  ewakuacyjnego

o ponadnormatywnym natezeniu o$wietlenia wigkszym o 500% (5Ix).
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8)

9)

10)

Drzwi zewnetrzne prowadzace z korytarza z czesci kuchennej na zewnatrz budynku majg

szerokosé 1,05m i wysokos¢ 1,97m

- § 239 ust. 4 i ust. 6 (1) — drzwi sfuzg do celéw ewakuaciji kilku 0séb (pracownicy kuchni),
a wymiana drzwi bytaby w ocenie autoréw poniesieniem nieuzasadnionych wysokich

kosztow.

Szerokosé spocznikéw schodéw zewngtrznych przy wyjéciu z pomieszczen kuchennych
i z Sali gimnastycznej posiada szerokos¢ odpowiednio: 0,72m i 0,31m — przy wymaganej
szerokosci 1,5m, a wysokos¢ stopni wynosi 0,12-0,155m i 0,125-0,225m — przy

dopuszczalnej wysokoéci 0,15m

- §68 ust. 1 (1) — wymbg niemozliwy do spefnienia bez catkowitej przebudowy schodéw

zewnetrznych.

Wystepowanie istniejgcych drzwi wewnetrznych o szerokoéci 0,69m+0,8m z pomieszczen
uzytkowych w piwnicy: o szerokosci 0,90m i wysokosci 1,98 ze $wietlicy nr P.4 oraz
o szerokosci 0,70-0,84m i wysokosci 1,90 -1,98m pomieszczen nieprzeznaczonych na pobyt
ludzi o nr: P.7, P.8, P.10, P.11, P.13, P.14, P.15, P.17, P.19, P.20, P.21, P.23, P.24

na parterze: o szerokosci 0,69-0,89m i wysokosci 1,88-1,99m z pomieszczen: sali zajec
o nr: 0.4 0.29, biblioteki nr 0.5, portierni nr 0.11, salki gimnastycznej nr 0.44, biuro nr 0.34,
0.42, biura intendentki nr 0.18, kuchni nr 0.25 i 0.27, pom. zmywaka nr 0.13, o szerokosSci
0,79-0,8m: biura 0.35, 0.34 oraz o szerokosci 0,56-0,79m i wysokosci 1,89-1,99m
Z pomieszczen nieprzeznaczonych na pobyt ludzi o nr: 0.6, 0.7, 0.8, 0.15, 0.16, 0.17, 0.19,
0.20, 0.21, 0.22, 0.24, 0.26, 0.28, 0.33, 0.39, 0.40, 0.41, 0.46, 0.49, 0.50, 0,52, 0.54, 0.57,
0.58.

na Ip.: o szerokosci 0,79-0,8m i wysokosci 1,96-2,0m z sal zaje¢ o nr: 1.2, 1.4, 1.10, 1.11
oraz o szerokosci 1,54m (0,72+0,81) z sali nr 1.8 oraz z pokoju nauczycielskiego 1.3
o szerokoséci 0,7m oraz z pomieszczen nieprzeznaczonych na pobyt ludzi o nr 1.5, 1.6, 1.7,
1.9 o szerokosci 0,6-0,8m i wys. 1,98-2,0m oraz z pom. 1.15 - komunikacja (wyjcie na dach)
o szer. 0,7m i wys. 1,3m.

na llp.: o szerokosci 0,79-0,8m i wysokosci 1,96-2,0m z sal zaje€ o nr: 2.2,2.4,2.5,62.10 oraz
pom. psychologa 2.3, pokoju nauczycielskiego 2.11 oraz z pomieszczen nieprzeznaczonych
na pobyt ludzionr2.7i2.8 o szerokosci 0,59-0,89m i wys.1,98-2,0m.

na lllp.: o szerokosci 0,79-0,8m z sal zajeé o nr: 3.2, 3.4, 3.5, 3.6, 3.7, 3.10, 3.11, pom.
pedagoga 3.13 o szerokosci 0,7m oraz z pomieszczen nieprzeznaczonych na pobyt ludzi
onr3.3, 3.8, 3.9, 3.12 o szerokoéci 0,59-0,7m i wysokosci 1,97-2,0m.

— § 239 ust. 1 i ust. 6 (1) brak mozliwosci usuniecia niezgodnosci z uwagi na ukiad
..
konstrukcyjny budynku. “‘w"
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11) Wystepowanie istniejgcych drzwi dwuskrzydtowych z gtéwnym skrzydiem o szerokosci

0,75m z Sali gimnastycznej — przy wymaganej szerokosci co najmniej 0,9m.

— § 240 ust. 1 (1) brak mozliwosci usuniecia niezgodno$ci z uwagi na ukfad konstrukcyjny

budynku.

12) Wystepowanie w obiekcie sredniowysokim instalacji gazowej zasilajgcej kociot gazowy

o mocy 43kW zasilanej gazem ptynnym z zewnetrznego zbiornika podziemnego

- § 157 ust. 5 (1) Jest to instalacja istniejgca zasilajgca jedynie kociot gazowy
o mocy 43 kW w pomieszczeniu kotfowni gazowej zlokalizowanym w 1-kondygnacyjnej

czesci budynku.

13) Do pomieszczen szatni P.3, P.5 i P6 oraz Swietlicy P.4 dostepnych z wydzielonej pozarowo
klatki schodowej na kondygnacji podziemnej zasieg hydrantu wewnetrznego 25 jest

zapewniony przez hydrant usytuowany na korytarzu P.9

— §20 ust. 1 pkt. 1 (2) z uwagi na uktad funkcjonalny budynku i mozliwy dostep do

pomieszczen wyltgcznie z klatki schodowej, rozwigzanie takie jest najbardziej racjonalne.

14) Wystepowanie drogi pozarowej umozliwiajgcej dostep do 22% elewaciji - przy wymaganym

dostepie co najmniej 50% dla budynku o rozpietosci wigkszej niz 60m

— §12 ust. 3 ppkt. 2 (3) — droga jest istniejgca i z uwagi na wystepowanie drzew na terenie

wewnetrznym brak jest mozliwosci innego usytuowania drogi pozarowey.

Nalezy nadmieni¢, ze do wyzszej czeSci budynku (o 4 kondygnacjach nadziemnych
i wysokosci powyzej 12m), gdzie wymagany jest dostep do elewacji budynku moZzliwy Jest
dostep w 23,45%.

15) Witasciciel sieci wodociggowe; bedgcej zrédlem wody do celow przeciwpozarowych,
zapewnia wydajno$¢ wody (zgodnie z protokotem w zatgczeniu), w ilosci 10,0 dm?/s przy
wymaganej wydajnosci 20 dmd/s, ktéra jest zapewniona z 5 nadziemnych hydrantéw

zewnetrznych o érednicy DN 80 w odlegtosci 43m, 48m, 103m, 109m, 135m od budynku

— §5 ust. 1 pkt. 2 (3) - Brak odpowiedniej wydajnosci sieci wodociggowej zrekompensowany
jest zapewnieniem 5 nadziemnych hydrantéw zewnetrznych w odlegfosci 43m, 48m, 103m,
109m, 135m od budynku. Wykonanie zbiornika przeciwpozarowego nie ma technicznego
uzasadnienia z uwagi na niewielkie wymiary dziatki budowlanej oraz z uwagi na niewielki
rozmiar inwestycji. Teren inwestycji jest bardzo ograniczony i nie ma wolnej przestrzeni wokot

budynku.

e
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Pozostate wymagania wynikajgce z przepisow _techniczno-budowlanych” i przeciwpozarowych
zostang w rozpatrywanym budynku zrealizowane w sposéb wprost z nich wynikajgcy.
Niespetnione wymagania wskazane w rozdziale 6 powodujg jednak, ze konieczne stato sig
zastosowanie trybu okreslonego w § 2 ust. 3a rozporzadzenia [1], w §13 ust. 4 i § 8 ust. 3
rozporzgdzenia [3] oraz w §1 ust. 2 rozporzgdzenia [2], w zwigzku z ktérymi w przedmiotowym

budynku zapewnione zostang warunki gwarantujgce mozliwo$¢ ewakuowania sie ludzi.

7. Przyjete rozwigzania zastepcze zapewniajace wymagany poziom ochrony
przeciwpozarowej obiektu

W celu zapewnienia bezpieczenstwa uzytkownikom obiektu, a w szczegolnosci mozliwos¢

bezpiecznej ewakuacji w przypadku powstania pozaru, autorzy opracowania proponujg inny

sposob spetnienia obowigzujgcych wymagan ochrony przeciwpozarowej, poprzez wykonanie

nastepujgcych rozwigzan technicznych, ktérych realizacja zrekompensuje w spos6b dostateczny

te wymagania przepiséw techniczno-budowlanych, ktérych spetnienie w budynku jest niemozliwe.

Biorgc pod uwage te wszystkie elementy, konieczne jest stworzenie takiej koncepcii
bezpieczenstwa, ktora przede wszystkim zapewni odpowiednie warunki ewakuacji dla
uzytkownikow obiektu w warunkach pozaru oraz spowoduje mozliwosé prowadzenia dziatan

przez ekipy ratowniczo-gasnicze.

Zaproponowana przez autorow opracowania koncepcja bezpieczenstwa z uwagi na
przeznaczenie obiektu oraz jego wielkosé opieraé bedzie sie gtéwnie na zastosowaniu
zabezpieczen przeciwpozarowych, ktore ograniczg mozliwo$é powstania i rozprzestrzeniania sie
pozaru. Biorgc wskazane powyzej elementy pod uwage, w celu zapewnienia bezpieczenstwa
osobom przebywajgcym w rozpatrywanym budynku, proponuje sie przyjecie innych rozwigzan
rekompensujgcych wymagania, ktorych spetnienie nie jest mozliwe, w ramach koncepc;ji

bezpieczenstwa opartej na:

1) Wyposazenie budynku w awaryjne os$wietlenie ewakuacyjne na drogach
ewakuacyjnych o s$rednim natezeniu o$wietlenia 5Ix wykonane w pozostatym
zakresie zgodnie z PN-EN 1838 oraz PN-EN 50172.

2) Opracowanie szczegétowych procedur w zakresie postgepowania na wypadek
powstania pozaru przez rzeczoznawce ds. zabezpieczen przeciwpozarowych
zamieszczonych w Instrukcji Bezpieczeristwa Pozarowego, z Wwyznaczeniem

pracownikow odpowiedzialnych za organizacje ewakuacji.

3) Przeprowadzanie raz w roku szkolenia personelu, w zakresie postepowania

lobowigzkéw na wypadek pozaru. e
%
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8. Analiza i ocena wplywu rozwigzan zastepczych i zamiennych na poziom
bezpieczefistwa pozarowego, stuzgca wskazaniu niepogorszenia warunkéw ochrony
przeciwpozarowej

Opracowujgc koncepcje zapewniajgca akceptowalny poziom bezpieczenstwa pozarowego
dla tego obiektu wzigto pod uwage prawdopodobne scenariusze rozwoju zdarzen w trakcie
pozaru. Rozpatrujgc prosty uktad konstrukeyjny budynku oraz funkcje poszczegdinych
pomieszczen, nie przewiduje si¢ w obiekcie wystepowania szczegodlnie skomplikowanych
scenariuszy pozarowych. W budynku nie ma réwniez pomieszczen magazynowych, w ktorych

mogtby powstaé pozar i rozwija¢ si¢ w sposob niezauwazony przez diuzszy czas.

Ewakuacja z kazdej kondygnacji budynku jest zapewniona do 2 wydzielonych pozarowo
klatek schodowych wyposazonych w urzgdzenia do usuwania dymu. W ocenie autorow
przedmiotowej ekspertyzy, przyjeta koncepcja bezpieczenstwa pozarowego przedmiotowego
budynku zapewnia, ze dym i toksyczne produkty spalania nie bedg sie rozprzestrzenia¢ na drogi
ewakuacyjne w pionie i w poziomie. Wydzielong klatke schodowa bedzie mozna traktowaé jako
strefe bezpieczng, z ktérych zapewnione sg mozliwosci bezpiecznego wyjécia na zewnatrz

budynku w warunkach niezagrazajacych zdrowiu lub zyciu.

Dodatkowo wyposazenie budynku (na korytarzach i klatce schodowej) w instalacje
awaryjnego oswietlenia ewakuacyjnego o natezeniu $wiatta 5Ix poprawi warunki widoczno$ci

ludzi w przypadku powstania zadymienia ww. drég ewakuacyjnych.

Wystepowanie najblizszej Ochotniczej Strazy Pozarnej w Bystrzycy w odlegtosci ok. 1,5km
po zaalarmowaniu o powstatym niebezpieczenstwie, umozliwi szybkie przybycie jednostki
ochrony przeciwpozarowej do zdarzenia oraz podjecie skutecznej akcji ratowniczej
(ewakuacyjnej oraz gasniczej). Tak bliska lokalizacja jednostki ochrony przeciwpozarowej
sprawia, ze powstaty w obiekcie pozar nie osigghie duzej mocy, przez co mogtby zagrozié
konstrukgji budynku, a tym samym spowodowac zagrozenie dla ekip ratowniczych prowadzgcych

dziatania gasnicze w obiekcie.

W ocenie autorow przedmiotowej ekspertyzy, przyjeta koncepcja bezpieczenstwa
pozarowego w tym budynku zapewnia niepogorszenie warunkéw ochrony przeciwpozarowe;j, jak
réwniez pozwoli na bezpieczne prowadzenie dziatan ratowniczo-gaéniczych przez jednostki

ochrony przeciwpozarowe;.
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9. Whnioski koricowe w kontekscie niepogorszenia wymaganych warunkéw ochrony
przeciwpozarowej

Petne wdrozenie rozwigzan zaprojektowanych w opracowanej dokumentacji oraz realizacja
wszystkich zadarn wymienionych w rozdziale 7 niniejszego opracowania, w ocenie jego autoréw,
zapewni osiggniecie akceptowalnego poziomu ochrony przeciwpozarowej W rozpatrywanym
budynku. Oznacza to, ze ewakuacja oséb przebywajacych w obiekcie bedzie mogta odbyc¢ si¢

w warunkach nie zagrazajgcych zdrowiu i zyciu ludzi.

Przedstawione w niniejszy ekspertyzie rozwigzania techniczne wymagajg uzgodnienia
z Dolnoslaskim Komendantem Wojewddzkim Panstwowej Strazy Pozarnej we Wroctawiu
w trybie okreslonym w §2 ust. 3a rozporzadzenia [1], w §13 ust. 4 i § 8 ust. 3 rozporzadzenia [3]
oraz w §1 ust. 2 rozporzadzenia [2], w zwigzku z ktérymi w przedmiotowym budynku zapewnione

zostang warunki gwarantujgce mozliwoé¢ ewakuowania sie ludzi.

10. Zataczniki
- projekt zagospodarowania terenu,
- rzuty poszczegolnych kondygnacji budynku,

- przekroje budynku,
- zaéwiadczenie z Urzedu Gminy w Otawie z dnia 5.08.2019r. znak WK.7021.3.9.2019.SW.
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