
ZESTAWIENIE  POWIERZCHNI  PIĘTRO  I

LP NAZWA POW. [m2] WYS. [m] KUBATURA [m3]
1.1 KORYTARZ 88.02 3,71 326,54
1.2 SALA ZAJĘĆ KLASY 0-3 41.76 3,51 146,57
1.3 POKÓJ NAUCZYCIELSKI 16.41 3,51 57,61
1.4 SALA ZAJĘC KLASY 0-3 54.31 3,51 190,62
1.5 WC NAUCZYCIELI 2.28 3,51 8,00
1.6 WC DAMSKIE 27.50 3,51 96,52
1.7 WC MĘSKIE 15.83 3,47 54,92
1.8 SALA ZAJĘĆ KLASY 4-8 73.94 3,41 252,12
1.9 ZAPLECZE SALI 6.16 3,41 20,99
1.10 SALA ZAJĘĆ KLLASY 1-3 48.51 3,47 168,31
1.11 SALA ZAJĘĆ KLLASY 1-3 48.53 3,47 168,40
1.12 LOGOPEDA 19.82 3,47 68,76
1.13 P. GOSP. 3.53 1,90-3,30 9,30
1.14 TRYBUNY HALI

SPORTOWEJ 56.06 3,31-5,35 232,23
1.15 KORYTARZ 40.13 3,47 139,24
1.16 KL. SCHODOWA K2 28.86 3,71 107,07
1.17 KL. SCHODOWA K1 25.93 3,30-4,22 88,11

SUMA 597.54 1805.71
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REI 60

- projektowana ściana w odporności pożarowej

- pas niepalny EI 60, szerokość min. 2,0m

LEGENDA:

HP 25 - projektowany hydrant HP 25

PM - projektowana strefa PM

- istniejąca ściana doprowadzona do odporności pożarowej

ZLII - projektowana strefa ZL
- elementy do usunięcia

W1 ŚCIANA WEWNĘTRZNA
tynk wewnętrzny 1,5 cm
bloczki silikatowe 15 cm
tynk wewnętrzny 1,5 cm

PROJEKTOWANE PRZEGRODY POZIOME

S1 ŚCIANA ZEWNĘTRZNA
warstwy od zewnątrz:
cegła klinkierowa 12 cm
styropian / wełna mineralna*
λ=0,041 [W/(m*K)] 16 cm

bloczki silikatowe 24 cm
tynk wewnętrzny 1,5 cm

UWAGI:
1. Przepusty instalacyjne w elementach oddzielenia przeciwpożarowego powinny mieć klasę odporności ogniowej (E I)
wymaganą dla tych elementów, zgodnie z  § 234 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunków
technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.
2.  Wymiary stolarki drzwiowej na rysunakch podawane są w świetle przejścia, wymiary w świetle otworu konstrukcyjnego
sprawdzić w stosunku do zaleceń wybranego producenta.
3. Przed zamówieniem stolarki sprawdzić wymiary otworów w stosunku do zaleceń wybranego producenta.
4. Oparcie projektowanych nadproży stalowych NS-1 w murze min. 20cm na  poduszkach betonowych.
5. Oparcie projektowanych nadproży systemowych L19 w murze min. 15cm.
6. Hydranty montować w sposób zapewniający otwarcie drzwiczek na 180° oraz niekolidujący z istniejącymi przejściami
    i stałą zabudową. W projekcie przyjęto szafki hydrantowe o szerokości 70cm.
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