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1. DANE OGOLNE.

1.1 Podstawa opracowania

Projekt opracowano w oparciu o :

- ekspertyzy techniczne stanu ochrony przeciwpozarowej wraz z Postanowieniami
Dolno$laskiej Wojewddzkiej Komendy Strazy Pozarnej we Wroctawiu

- pomiary inwentaryzacyjne,

- stosowne decyzje 1 uzgodnienia wymagane na etapie projektowania,

- wytyczne i biezgce uzgodnienia z Inwestorem,

- obowigzujgce normy i przepisy, w szczegdlnosci:

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiadaé budynki i ich usytuowanie

- Prawo budowlane

- PN-IEC 60364-4-410chrona zapewniajaca bezpieczenstwo.

- PN-EN 12464 Swiatlo i o$wietlenie

1.2 Projektowane instalacie

1. Remont gtéwnego przeciwpozarowego wyltgcznika pragdu

2. Remont rozdzielnic gtéwnych na zewnatrz i dostosowanie dla pracy gléwnego
przeciwpozarowego wylacznika pradu w nowym ukfadzie

Zasilanie pompy p.poz. obstugujacej system hydrantowy

Zasilanie systemdw oddymiania

Montaz systemdéw oddymiania klatek schodowych K1i K2

Remont i dostosowanie rozdzielnic wewngtrznych dla potrzeb zasilania oswietlenia awaryjnego
ewakuacyjnego w obiekcie

Montaz o$wietlenia awaryjnego ewakuacyjnego w obiekcie

Zabezpieczenie przejs¢ instalacyjnych w elementach oddzielenia przeciwpozarowego
do odpowiedniej klasy odpornosci ogniowej.
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2. OPIS TECHNICZNY

2.1 Glowny przeciwpozarowy wylacznik pradu i zasilanie urzadzef p.poz.

Projektowany budynek zasilany jest z sieci napowietrznej nN, doprowadzonej do ztacza
kablowego typu ZK, umieszczonego przy granicy dziatki od frontu budynku. Z tego miejsca zasilana
jest cata Szkotfa. Z szafki licznikowej do Szkoly wyprowadzone sg 2 WLZ-ty. Jedna linia zasila
rozdzielnice w piwnicy — zasilanie pomp ciepfa. Druga linia kablowa zasila pozostate rozdzielnice w
Szkole — poprzez rozdzielnicg na bocznej elewacji starej czgsci Szkoly. Istniejacy gtowny
przeciwpozarowy wylgcznik pradu nie bgdzie spetniat nowych funkcji zwigzanych z dostosowaniem
budynku do wymagan p.poz. — musi zosta¢ zmodernizowany.

W miejscu istniejacej rozdzielnicy, na bocznej elewacii starej czgsci Szkoty, zabudowaé nowa
rozdzielnicg o oznaczeniu R-P.POZ.-1. Rozdzielnica w typowych szafkach typu ZK - drzwiczki na
réwno z elewacjg budynku - w miejscu istniejgcej rozdzielnicy wewngtrznej Szkoty oraz nieczynnego
ZK Tauron. Zastosowa¢ drzwiczki szafki w kolorze ceglanym - zblizonym do koloru cegly na
elewacji budynku.

Rozdzielnice R-P.POZ.-1 wyposazy¢ zgodnie ze schematem — Rysunek E6. W rozdzielnicy
zamontowa¢ gltdwny przeciwpozarowy wylacznik pradu — roziacznik z cewka wzrostowa typu DPX
lub MC-2 — 160A, sprzegniety z gléwnym przeciwpozarowym wylacznikiem pradu w torze zasilania
pomp ciepla — zamontowany w rozdzielnicy R-P.POZ.-2.

W rozdzielnicy R-P.POZ.-1 zamontowa¢ m.in.: ochronniki przeciwprzepieciowe klasy T1 +
T2 (typu 1+2) oraz zabezpieczenie dla zasilenia systemow oddymiania klatek schodowych K1, K2,
zabezpieczenie dla sterowania gtéwnymi przeciwpozarowymi wylacznikami pradu, zabezpieczenie
dla sterowania zaworami pierwszenstwa na instalacji hydrantowej oraz zabezpieczenie dla zasilania
pompy p.poz. dla instalacji hydrantowej. Zasilanie urzadzen p.poz. sprzed gléwnego
przeciwpozarowego wylacznika pradu. Przewody sterownicze i zasilajgce urzadzenia p.poz. -
ognioodporne typu HDGs i NHXH, FEI80/E90, wg dobranych przekrojéw. Dla zapewnienia
wyzszej pewnosci zasilania — urzadzenia p.poz. zasili¢ poprzez automatyczny przetacznik faz — ktéry
pozwoli na przetaczenie na czynng fazg¢ w przypadku zaniku zasilania na aktualne;j.

Zasilanie obwodow p.poz. poprzez puszki ognioodporne typu PIP z wyposazeniem dobranym
do zadanych taczen i przekrojow przewodow.

Zasilanie pompy p.poz. wykonaé przewodem ognioodpornym typu NHXH S5x6mm’ dla
opcjonalnego zasilania pompy 3 fazowej i zapewnienia pewnosci zasilania w przypadku zmiany
konfiguracji systemu.

Zasilanie dla central systemu oddymiania klatek schodowych wykonaé przewodami
ognioodpornymi typu HDGs 3x4mm?, Zasilania wyprowadzié¢ z rozdzielnicy R-P.POZ.-1 — sprzed
gtéwnego p.poz. wylacznika pradu, wg schematu — rysunek E6.

Przycisk sterowniczy gléwnego przeciwpozarowego wytacznika pradu zamontowaé w miejscu
starego przycisku — przy gtéwnym wejsciu do Szkoty — wejscie do starej czesci budynku od frontu.
Przycisk p.poz. umie$ci¢ na wysokosci 1,4m nad posadzky. Przycisk sterowniczy gléwnego
przeciwpozarowego wylacznika pradu zasilany sprzed gtéwnego p.poz. wylacznika pradu. Przewody
sterownicze przycisku p.poz. ognioodporne typu HDGs 3x2,5mm® Giéwny przeciwpozarowy
wylacznik pradu w R-P.POZ.-1 , bedzie sprzegniety z gtéwnym przeciwpozarowym wylacznikiem
pradu w torze zasilania pomp ciepta — zamontowany w rozdzielnicy R-P.POZ.-2. Wyzwolenie
przycisku p.poz. powoduje wyltaczenie zasilania dla calego budynku — wytaczenie gtéwnych
przeciwpozarowych wylacznikéw pradu w rozdzielnicy R-P.POZ.-1 oraz w rozdzielnicy w R-
P.POZ.-2. Jednoczesnie zwolnienie przycisku p.poz. bedzie powodowalo wysterowanie zaworow
pierwszenistwa przepfywu wody dla hydrantow (zastosowa¢ zawory z sitownikiem elektrycznym,
ktére przy zaniku napigcia ze sterowania p.poz., zamkng si¢ automatycznie, odcinajac w ten sposob
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wodg do celéw bytowych ). Sterowane begdg 2 zawory pierwszeristwa — w pomieszczeniu pod klatkg
schodowg K2 oraz w malej Sali gimnastycznej — pom. 0.44 .
Zastosowac¢ przycisk p.poz. 2 obwodowy ( 2 torowy - z oddzielnymi stykami ) dla jednoczesnego:

1. wylaczenia glownych p.poz. wytacznikdw pradu (styk zwierny - NO)

2. przetgczenia zaworu wody dla pierwszenstwa instalacji hydrantowej (styk rozwierny - NC)
W miejscu istniejacej zewnetrznej rozdzielnicy zasilajacej pompy ciepta zamontowa¢ nowa
rozdzielnice oznaczong R-P.POZ.-2 . Rozdzielnice R-P.POZ.-2 wyposazyé zgodnie ze schematem —
Rysunek E6. W rozdzielnicy zamontowaé gtéwny przeciwpozarowy wylacznik pradu — roztacznik z
cewkg wzrostowg typu DPX lub MC-2 — 250A, sprzegnigty z gldownym przeciwpozarowym
wylacznikiem pradu w torze zasilania Szkoty — zamontowany w rozdzielnicy R-P.POZ.-1.

W rozdzielnicy zamontowa¢ m.in.: ochronniki przeciwprzepigciowe klasy T1 + T2 (typu
1+2) oraz roziacznik bezpiecznikowy na wejiciu zasilania. Przewody sterownicze i zasilajace
urzadzenia p.poz. - oghioodporne typu HDGs i NHXH, FE180/E90, wg dobranych przekrojow.

W rozdzielnicach R-P.POZ. stosowaé osprzet dla rozszycia mocy o wytrzymatosci Zwarciowej
min. 10kA. Nowo instalowane obwody ( a w szczegdlnosci obwody p.poz.) wewnatrz rozdzielnicy
chroni¢ dodatkowym wezem Peszla, grubosciennym, nierozprzestrzeniajgcym ptomienia.

Wykona¢ nowe uziomy dla rozdzielnic R-P.POZ. — potaczy¢ z uziomem otokowym lub wykonaé
uziom pionowy. Wymagane R uziemienia ponizej 10€2.

Trasy prowadzenia zasilania dla urzadzen p.poz. pokazano na rysunkach E1, E2, E3, E4, ES.
Przewody ognioodporne prowadzi¢ oddzielnymi trasami, z zachowaniem normatywnych odleglosci
od pozostatych instalacji. W miejscach przej$¢ przez Sciany nosne, przewody dodatkowo utozyé w
rurach ostonowych - stalowych - grubosciennych. Przewody prowadzi¢ podtynkowo, a w piwnicach,
wzdluz korytarza, i w pomieszczeniach technicznych przewody mozna prowadzi¢ natynkowo.

Przewody ognioodporne mocowa¢ na uchwytach typu UDF / UEF, z systemowymi, stalowymi
kotkami, dla zachowania funkcji potrzymania E90. Zasilania urzadzef przeciwpozarowych musza
by¢ wykonane o tej samej wytrzymatosci pozarowej co przewody — E-90. Korytka i trasy kablowe
instalacji p.poz. montowa¢ do podloza za pomocg certyfikowanych uchwytéw sufitowych lub
Sciennych. Linie kablowe p.poz. nalezy montowa¢ przy pomocy dedykowanych uchwytéw o
wymaganej odpornosci ogniowej, zgodnie z wytycznymi producenta. Stosowal certyfikowane
systemowe rozwigzania. Stosowaé si¢ do zalecenn dostawcéw przewoddow i systemOéw mocowan
ognioodpornych. Wykonywa¢ kompensacj¢ kabli i przewoddéw na ukladanych trasach. Przewody
nalezy uktada¢, tak, aby nie naruszy¢ izolacji i nie przekroczy¢ maksymalnego promienia ich giecia.
Potaczenia nalezy wykonywaé jedynie na kostkach ceramicznych znajdujacych sie w urzgdzeniach
lub w dedykowanych puszkach pozarowych o odpowiedniej odpornosci ogniowej. Przewody nalezy
wprowadza¢ do obudow urzadzen p.poz. poprzez dfawnice kablowe. Obejscia wokodt pozostatych
instalacji, w przypadku braku mozliwosci przejscia nad nimi mocowaniem do sufitu - nalezy
wykona¢ z zastosowaniem dodatkowych certyfikowanych konstrukcji wsporczych przeznaczonych
jedynie do tego celu.

Przejscia kabli i przewodow przez przegrody budowlane o odpowiedniej klasie odpornosci
ogniowej uszczelniaé systemowymi przepustami o tej samej klasie co przegroda.

W rozdzielnicy R-P.POZ.-1 wykonaé rozdzial zasilania dla istniejagcych WLZ-téw. Istniejace
kable zasilajagce wpig¢ do nowych zabezpieczen. Kabel odchodzacy w kierunku sali gimnastycznej
zabezpieczy¢ rura ochronna przy rozdzielnicy w kierunku odejscia.

Po instalacji okablowania przepusty i kable zabezpieczy¢ przed wnikaniem wody i wilgoci do

wnetrza budynku.
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2.2 Rozdzielnice elektryczne

Istniejace rozdzielnice elektryczne rozbudowaé o dodatkowe obwody dla zasilania o$wietlenia
awaryjnego ewakuacyjnego oraz modernizowanego os$wietlenia podstawowego. Rozbudowe
rozdzielnic wykona¢ wg schematu i opisu — rysunek E9,

W rozdzielnicach instalowa¢ m.in. zabezpieczenia nadmiarowo-pradowe oraz réznicowo-
pradowe, roztgczniki typu FR dla testowania oswietlenia ewakuacyjnego, automaty schodowe z
nastawialnym czasem dla sterowania o$wietleniem klatek schodowych , zegary astronomiczne z
programowalng przerwg nocng — dwukanatowe, styczniki dla sterowania oswietleniem nocnym, w
zaleznosci od przyjetych opcji i zakresu remontu istniejacego o$wietlenia podstawowego.

W rozdzielnicach z osprzetem montowanym na szyng TH, zastosowaé ten sam typ osprzetu co
zamontowany, dla zachowania integralnosci w rozdzielnicach,

W przypadku podtgczania obwodu oswietleniowego do tablicy rozdzielczej ze starymi
gniazdami bezpiecznikowymi, istniejacy obwdd oswietlenia podstawowego wyodrebnié i
przebudowa¢ na zasilanie w nowym standardzie, z wylgcznikami instalacyjnymi typu ,,S”, w nowej
dedykowanej do tego obudowie wewnatrz istniejgcej rozdzielnicy. W zaleznosci od woli Inwestora
zaleca si¢ zmodernizowac stare rozdzielnice i przebudowa¢ je w catosci na osprzet modutowy wraz z
wymiang istniejgcych obudéw i catego osprzetu.

Nowe obwody wykona¢ w systemie TN-S. Modernizowane rozdzielnice przystosowaé do przejscia w
przysztosci catosci instalacji na system TN-S.

W przypadku montazu nowych obudéw rozdzielnic zapewnié¢ min. 50% zapas miejsca dla

rozbudowy w przysztosci.

2.3 Roboty w zakresie oswietlenia podstawowego i o$wietlenia awaryjnego ewakuacyinego

Projekt obejmuje montaz opraw o$wietlenia awaryjnego ewakuacyjnego na drogach
ewakuacji, tak aby zapewnialy minimalne $rednie nat¢zenie o$wietlenia na poziomie 5 lukséw w osi
drogi ewakuacyjnej. Typy opraw i ich rozmieszczenie zgodnie z rysunkami nr E1, E2, E3, E4, ES.
Charakterystyka rozsytu swiatla dla poszczegdlnych opraw oraz moc Zrddel swiatta LED dla opraw
zostata dobrana do wysokosci zawieszenia opraw i szerokosci drég ewakuacyjnych. Na zewnatrz
drzwi ewakuacyjnych dobrano oprawy szczelne IP65, dostosowane do temperatur od -20°C. Oprawy
muszg by¢ wyposazone w systemy autotestu i akumulatory dla potrzymania zasilania min. 1h.
Przewody zasilajgce o$wietlenie typu YDYp 3 x 1,5mm?, YDYp 4 x 1,5 mm?, YDYp 5x 1,5 mm?
uktadane pod tynkiem. Przewody zasilajace oprawy awaryjne ewakuacyjne: YDY/YDYp 4 x 1,5mm?.
Zasilanie o$wietlenia podstawowego i awaryjnego ewakuacyjnego z istniejacych rozdzielnic.

Zaprojektowano zasilanie opraw awaryjnych ewakuacyjnych przewodem 4 zylowym — co
opcjonalnie, w pofaczeniu z zegarem astronomicznym i zastosowaniem odpowiedniego typu lamp,
pozwoli na zastosowanie oswietlenia nocnego na korytarzach i klatkach schodowych,

Projektowane o$wietlenie awaryjne ewakuacyjne na danej strefie wlaczaé do istniejacego
obwodu danej strefy o§wietlenia podstawowego, w rozdzielnicy zasilajacej, poprzez roztgcznik typu
FR.

Nowe obwody oswietlenia awaryjnego ewakuacyjnego wykona¢ wg wydzielonych obwodéw
dla: kazdej klatki schodowej, dla kazdego korytarza na odcinku migdzy drzwiami wydzielenia
pozarowego, dla kazdego zespolu pomieszczen (m.in. komunikacja przy szatniach obok sali
gimnastycznej , toalety, jadalnia, kuchnia, zaplecze techniczne w piwnicy). Oswietlenie awaryjne
ewakuacyjne musi by¢ przylaczone do odpowiedniego obwodu tak, aby zanik o$wietlenia
podstawowego w danej strefie powodowal automatyczne zataczenie oswietlenia awaryjnego
ewakuacyjnego na tej samej strefie o$wietlenia.
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W przypadku braku mozliwosci przylgczenia oswietlenia awaryjnego ewakuacyjnego w wyzej
wymieniony sposéb i spetnienia kryterium pokrycia o$wietlenia awaryjnego z podstawowym w danej
strefie, nalezy wykona¢ takze nowe obwody o$wietlenia podstawowego dla spetnienia wyzej
wymienionych kryteriow.

W przypadku podiaczania obwodu oswietleniowego do tablicy rozdzielczej ze starymi
gniazdami bezpiecznikowymi, istniejacy obwdd o$wietlenia podstawowego wyodrebnié i
przebudowac na zasilanie w nowym standardzie z wytacznikami instalacyjnymi typu ,,S”, w nowej
dedykowanej do tego obudowie wewnatrz istniejgcej rozdzielnicy. W zaleznosci od woli Inwestora
zaleca si¢ zmodernizowac stare rozdzielnice i przebudowac je w catosci na osprzet modutowy wraz z
wymiang istniejgcych obuddw i catego osprzetu.

Zaleca sig wykona¢ modernizacj¢ oswictlenia podstawowego klatek schodowych. Zaleca sie
wykona¢ oswietlenie klatek schodowych poprzez automaty schodowe z programowalnym czasem
Swiecenia. Sterowanie automatami schodowymi poprzez faczniki chwilowe z pod$wietleniem,
instalowane na klatce schodowej.

Zaleca si¢ wymiang instalacji elektrycznej zasilajacej oswietlenie wszystkich ciggow gdzie
bedzie instalowane oswietlenie awaryjne ewakuacyjne — przede wszystkim na klatach schodowych
oraz na korytarzach w najstarszej czesci Szkoly, aby zmodernizowaé o$wietlenie podstawowe bez
ponoszenie w przysztosci kolejnych naktadéw na remont powierzchni $cian i sufitébw w obrebie
obecnie planowanych prac w zakresie o§wietlenia awaryjnego ewakuacyjnego.

Dodatkowo zaprojektowano oprawy oswietlenia technicznego, oznaczone jako T, oprawy te
nie wchodzg w sklad os$wietlenia awaryjnego-ewakuacyjnego i nie podlegajg wymaganiom
Panstwowej Strazy Pozarnej. Oprawy oswietlenia technicznego podigczaé do istniejgcych rozdzielnic
na tych samych zasadach co oswietlenie awaryjne ewakuacyjne,

Na zakonczenie prac doktadnie, trwale i estetycznie opisa¢ wszystkie obwody i zabezpieczenia w
rozdzielnicach.

2.4 Systemy oddymiania klatek schodowych

Klatka schodowa K1 oraz K2 bgdzie objeta systemem oddymiania. Kazdy system oddymiania
obejmuje okna oddymiajgce na najwyzszej kondygnacji klatki schodowej, drzwi napowietrzajace z
sifownikami otwarcia na parterze — przy wejsciu do klatki schodowej. Okna oddymiajace i drzwi
napowietrzajace bgdg sterowane za pomoca urzadzen do wykrywania dymu, tj. optycznych czujek
dymu oraz poprzez r¢czne przyciski oddymiania.

W celu oddymiania - odprowadzania goracych dymoéw i gazéw pozarowych z klatek schodowych
budynku - przewidziano grawitacyjny system oddymiania.

Obwody zwigzane z zasilaniem i sterowaniem oddymiania klatek schodowych wykonaé zgodnie
z rysunkami E1, E2, E3, E4, E5, E6, E7, ES.

Zasilanie do central oddymiania klatek schodowych wykona¢ przewodami ognioodpornymi typu
HDGs 3x4mm* PH90 — wydzielonymi trasami. Zasilanie central sprzed gtéwnego p.poz. wylgcznika
pradu — z rozdzielnicy R-P.POZ.-1 . Do oddymiania klatek schodowych zastosowaé centralki
systemow oddymiania z wilasnym rezerwowym Zrédtem zasilania zapewniajgcym potrzymanie
zasilania przez 72h. Dobrano wymagane przepisami przewody ognioodporne oraz elementy nadzoru i
sterowania dla systemu oddymiania firmy D+H, wspétpracujace z centralkg oddymiania typu RZN
min. 16A, min. 3 wyjscia sterowania. (przy zastosowaniu okien oddymiania lub sifownikéw o
odmiennych parametrach niz w projekcie — nalezy sprawdzi¢ zapotrzebowanie na moc centralki i
skorygowa¢ model dobranego urzadzenia). Centralki posiadaja wiasne podtrzymanie zasilania,
gwarantujace dzialanie systemu przez okres 72 godzin od zaniku napiecia. Uktad zasilania, bateria
akumulatoréw i centrala sterujaca stanowia jedna catos¢ i znajdujg sie w tej samej obudowie. Kazda
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centrala oddymiania oprécz realizacji podstawowego zadania, tj. oddymiania klatek w sytuacji
zagrozenia, bedzie posiadata réwniez funkcje do przewietrzania klatek schodowych budynku.

Otwarcie okien oddymiajacych bedzie sie¢ odbywaé poprzez zadzialanie silownikéw
elektrycznych, wyposazonych w wytaczniki kraficowe i przecigzeniowe. Sterowanie praca
sitownikéw realizowane bedzie przez centrale oddymiania. Zasilanie dla napedéw okien
oddymiajacych wykonaé przewodem HDGs 3x2,5Smm®. Rozdzial zasilania dla napedéw poprzez
puszki ognioodporne typu PIP.

Z centralek oddymiania beda zasilone takze trzymacze drzwi p.poz. w obrebie klatek
schodowych, ktore bedg zwalniane w przypadku wykrycia pozaru.

Czujki dymu instalowa¢ zachowujac odstgp od Scian, kanatéw wentylacyjnych, koryt, rur, opraw
o$wietleniowych, min. 0,5m —wg rysunkéw El, E2, E3, E4, ES.

Systemy oddymiania wyposazono dodatkowo w syreny alarmowe.

Przyciski sterownicze i alarmowe instalowaé na wysokosci 1,4m.

Obok centrali systemu oddymiania zamontowac zasilacz buforowy z potrzymaniem zasilania
min. 72h dla systemu kontroli dostgpu — dla sterowania zamkiem oraz ryglami skrzydet biernych w
drzwiach wejsciowych oraz w przedsionku. Dla zwalniania blokady drzwi oraz rygli skrzydta
biernego zamontowac¢ przy wejsciu centralki (tgczniki) z zamkiem na klucz patentowy. W celu
otwarcia drzwi napowietrzajacych w stanie alarmu pozarowego, centralka systemu oddymiania
przerwie sygnat kontroli dostepu poprzez zamontowany modut, W drzwiach oddymiania zamontowaé
zamki i1 rygle rewersyjne, ktére przy braku zasilania zwalniaja si¢ automatycznie, pozwalajac na

otwarcie drzwi przez sitowniki.
Oprzewodowanie dla poszczegblnych elementéw systemu wg schematéw — rysunek E6, E7, ES.

2.4.1 Opis systemu oddymiania.

Do ochrony obiektu przyjeto systemy oddymiania oparte na automatycznych centralach
sterujacych. Zastosowaé centrale min. 16A, z min. 3 wyjsciami sterowania — oddzielnym dla okien
oraz dla dwoch par drzwi - dla niezaleznego sterowania (co umozliwi przewietrzanie klatki
schodowej bez otwierania drzwi napowietrzajacych oraz zwigkszy niezawodnosé systemu).

Centrala oprécz realizacji podstawowego zadania, tj. oddymiania klatki schodowej w sytuacji
zagrozenia, bedzie posiadata rowniez funkcje do przewietrzania.

W sktad kazdego systemu oddymiania wchodza m.in. ponizej wymienione urzadzenia i elementy:

a) automatyczna centrala systemu oddymiania — CSO oraz system kontroli dostepu

b) okna oddymiajace

c) sitowniki liniowe z napgdem zg¢batkowym

d) optyczne czujki dymu OCD

e) drzwi napowietrzajace z silownikami otwarcia oraz sterowaniem przerwania sygnatu

kontroli dostepu i ryglowania biernego skrzydta drzwi.

f) rgczne przyciski oddymiania, np.: RT45

g) przycisk przewietrzania

h) przewody ognioodporne typu m.in.: HDGs 3x4 mm?, HDGs 3x2,5 mm?, HDGs

2x1,5mm?

i) przewody typu YnTKSY 2x2x0,8 mm?®

j) przewody ognioodporne typu HTKSH 3x2x0,8 mm®

k) sygnalizator akustyczny SA-K

[) trzymacze drzwi — chwytaki elektromagnetyczne wraz z przyciskami zwalniania drzwi

Do oddymiania klatek schodowych wykorzystane zostang: okna oddymiajgce oraz drzwi
napowietrzajgce na parterze budynku. Otwarcie okien i drzwi realizowane bedzie poprzez
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zadziatanie sitownikdéw elektrycznych, wyposazonych w wylaczniki krancowe i przecigZzeniowe.
Sterowanie pracg sitownikéw realizowane bedzie przez centralg oddymiania po otrzymaniu sygnatu
pozaru z:

- czujek, ktore bedg zamontowane na klatce schodowej oraz w przylegtych korytarzach

- przyciskéw oddymiania, ktére bgdg montowane na Scianie na wysokosci 1,4m#+0,Im (reczne
uruchamianie systemu oddymiania).

Przycisnigcie ktorego$ z przyciskow oddymiania lub wykrycie pozaru przez czujke -
powoduje automatycznie przejscie centrali w stan alarmu z otwarciem okien oddymiania, otwarciem
drzwi napowietrzajagcych na parterze, zwolnieniem elektrotrzymaczy drzwi na poszczegdlnych
kondygnacjach.

Dodatkowo w sytuacji zagrozenia pozarem centrala bgdzie uruchamia¢ sygnalizator akustyczny

SA-K.

2.4.2 Centrale sterujace uktadem oddymiania

Zadaniem central bedzie zasilanie i kontrola urzadzen sktadowych systeméw oddymiania, tj.:
tras kablowych, polaczen z napgdem urzadzen, tras kablowych z przyciskami oddymiania oraz
czujkami.

Centrala systemu oddymiania — zainstalowana na najwyzszej kondygnacji danej klatki, bedzie
wprowadzana w stan alarmu pozarowego wskutek zadziatania czujek lub recznych przyciskéw
oddymiania. Centrala uruchamia¢ bedzie swoje funkcje oddymiania pozarowego takze w przypadku,
gdy temperatura wewnetrzna centrali (na skutek oddziatywania cieplnego pozaru) przekroczy zadany
poziom.

Funkcje dodatkowe central sterujacych (np. przewietrzanie) nie powinno zakldcaéd
automatycznych procesdw sterowniczych centrali. W przypadku zaniku zasilania podstawowego
powinno nastgpowaé blokowanie funkcji przewietrzania. Funkcja blokowania powinna ustepowaé
samoczynnie po powrocie zasilania podstawowego.

2.4.3 Zasilanie urzadzen

Centrale zostang zasilone pradem zmiennym 230V/50Hz, z rozdzielnicy R-P.POZ.-1, sprzed
gléwnego przeciwpozarowego wylacznika pradu. Do tych pdl nie wolno przytgczaé zadnych innych
odbiorow energii elektryczne;j.

Na wypadek awarii zasilania, centralka systemu posiada zasilanie rezerwowe, w postaci

akumulatorow 2x12V, gwarantujacych zasilanie awaryjne przez okres min. 72 godziny, w czasie
ktérych centralka jest w stanie uruchomi¢ sitowniki okien oddymiajacych oraz drzwi
napowietrzajacych.
Pojemno$¢ baterii akumulatoréw jest kontrolowana przez zasilacz centrali i zabezpieczona przed
gtebokim roztadowaniem. Prad tadowania jest regulowany w zaleznosci od temperatury zewnetrznej.
Uktad zasilania, bateria akumulatorow i centrala sterujgca stanowia jedna catod¢ i znajduja sie w tej
samej obudowie.

2.4.4 Dobbér przewoddw

Zgodnie z wymaganiami dotyczacymi przekrojow i rodzajow kabli zasilajacych, dla napedow
uktadéw oddymiania i napowietrzania - projektuje si¢ przewod HDGs 3x2,5mm?. Do przyciskow
oddymiania HTKSH 3x2x0,8mm?, do przyciskow przewietrzania NHXMH 4x1,5mm? do
sygnalizatora akustycznego HDGs 2x1,5mm? oraz do czujek YnTKSY 2x2x0,8mm? . Natomiast do
zasilania centrali projektuje si¢ przewdd HDGs 3x4mm?.
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2.5 Ochrona przeciwporazeniowa

W linii zasilajacej, po stronie Rejonu Energetycznego, zastosowano samoczynne wylaczenie
zasilania, poprzez zastosowanie — uklad TN-C - uziemiono przewdd PEN w ziaczu. Jako system
ochrony od porazen pradem elektrycznym, po stronie Odbiorcy, w rozdzielnicach wewngtrznych,
zastosowano samoczynne szybkie wylgczenie zasilania.

Nowe obwody w systemie TN-S. Modernizowane rozdzielnice przystosowa¢ do przejscia w
przysztosci calej instalacji na system TN-S.

Ochrone wykona¢ zgodnie z PN-IEC 60364-4-41

Po wykonaniu instalacji, skutecznos¢ ochrony przeciwporazeniowej i warunkow

dzialania zabezpieczen sprawdzi¢ pomiarowo.

2.6 Bilans mocy

Projektowane przebudowy instalacji, systemy oddymiania klatek schodowych, zasilanie pompy
p.poz.  nie spowodujg zwigkszenia bilansu mocy budynku — zastosowano nowe oprawy
energooszczedne typu LED w miejsce starych Swietlowkowych, ktére zmniejsza moc zainstalowang i

pobierana.
3. CERTYFIKATY, ATESTY, UWAGI KONCOWE

Wszystkie zastosowane materiaty i urzadzenia elektryczne powinny posiada¢ niezbedne atesty
i certyfikaty dopuszczenia do stosowania w budownictwie. Urzgdzenia z zakresu ochrony p.poz
powinny mie¢ Swiadectwa dopuszczenia wydane przez CNBOP. Komplet tych dokumentéw nalezy
dotaczy¢ do dokumentacji odbiorowe;j.

Po zakonczeniu robét nalezy przygotowa¢ komplet pomiaréw elektrycznych dla wykonanych

instalacji elektrycznych.

Wykonawca musi dostarczy¢ m.in.:

- komplet pomiaréw instalacji elektrycznych

- komplet pomiaréw o$wietlenia podstawowego w miejscu modernizowanych instalacji

- komplet pomiaréw oswietlenia awaryjnego ewakuacyjnego

- komplet pomiarow oswietlenia technicznego

- komplet pomiaréw skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej

- uaktualnione schematy instalacji oraz o$wiadczenie o wykonaniu instalacji zgodnie z
obowigzujacymi przepisami i projektem budowlanym.

- protokoly pomiaréw i prob dziatania systeméw ochrony p.poz.: m.in. gléwnego p.poz.
wytacznika pradu, systeméw oddymiania, zasilania pompy p.poz. dla hydrantow,
sterowania zaworami pierwszenstwa w instalacji hydrantowe;j.

- rozdzielnice elektryczne doktadnie opisa¢ i wyposazy¢ w aktualne schematy oraz opisy
poszczegdlnych zabezpieczen

- protokdty wykonania uszczelnienia przegréd ogniowych
- protokéty wykonania uszczelnienia przeciwwodnego i przeciwwilgociowego
rur i przepustow kablowych instalacji elektrycznych

Roboty elektryczne zleci¢ firmie posiadajacej wiasciwe uprawnienia do ich wykonywania.
Wykonawca musi dostarczy¢ komplet pomiardw elektrycznych instalacji, jej schematy oraz
oswiadczenie o ich wykonaniu zgodnie z obowiazujacymi przepisami i projektem budowlanym.
Zasilanie urzadzen technologicznych nalezy dopasowa¢ do zakupionych urzadzen i podigczaé
zgodnie z DTR urzadzen.



4. ZESTAWIENIE RYSUNKOW

E1 - Rzut piwnicy. Plan instalacji oswietlenia awaryjnego ewakuacyjnego i zasilania urzadzen p.poz.
E2 - Rzut parteru. Plan instalacji oswietlenia awaryjnego ewakuacyjnego i zasilania urzadzen p.poz.
E3 - Rzut [ pigtra. Plan instalacji oswietlenia awaryjnego ewakuacyjnego i zasilania urzadzen p.poz.
E4 - Rzut Il pigtra. Plan instalacji o§wietlenia awaryjnego ewakuacyjnego i zasilania urzadzen p.poz.
ES5 - Rzut III pigtra. Plan instalacji o$wietlenia awaryjnego ewakuacyjnego i zasilania urzadzen p.poz.
E6 - Schemat rozdziatu energii elektrycznej. Glowny p.poz. wytacznik pradu

E7 - Schemat systemu oddymiania - klatka schodowa K1

E8 - Schemat systemu oddymiania - klatka schodowa K2

E9 - Schemat podfgczania o$wietlenia awaryjnego ewakuacyjnego



