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okno do usunięcia, otwór do zamurowania w formie blendy okiennej
od strony wewnętrznej wykończyć tynkiem z kolorze ściany,
od strony zewnętrznej ocieplić i wykończyć cegłą w kolorze elewacji

montaż drzwi pożarowych

uzupełnienie ściany
wydzielenia pożarowego

montaż siłwonika
elektrycznego w istniejących
drzwiach

montaż drzwi pożarowych wraz z montażem
nadproża stalowego NS-1

projektowana ścianka w odporności pożarowej
REI 60 domurowana do biegu schodowego

montaż drzwi pożarowych

uzupełnienie ściany
wydzielenia pożarowego

montaż drzwi pożarowych

uzupełnienie ściany
wydzielenia pożarowego

montaż drzwi pożarowych

uzupełnienie ściany
wydzielenia pożarowego

wymiana okna zwykłego na 2 okna oddymiające skręcone razem
np. firmy D+H, uchylane na zewnątrz za pomocą siłowników,
układ szprosów w nawiązaniu do istniejącej stolarki
- zgodnie z rysunkiem elewacji rys. nr A02

proj. nadproże stalowe NS-1

powiększenie otworu
pod drzwi

proj. nadproże systemowe L19

proj. nadproże systemowe L19

proj. nadproże stalowe NS-1

powiększenie otworu okiennego z zachowaniem istniejącego
nadproża, zgodnie z rysunkiem elewacji nr A02

D
D

- uzupełnienie ściany wydzielenia pożarowego

- projektowana ściana w odporności pożarowej REI60

LEGENDA:
- istniejąca ściana doprowadzona do odporności pożarowej

- elementy do usunięcia

- uzupełnienie ściany, zamurowania

UWAGI:
1. Przepusty instalacyjne w elementach oddzielenia przeciwpożarowego powinny mieć klasę odporności ogniowej (E I)
wymaganą dla tych elementów, zgodnie z  § 234 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunków
technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.
2.  Wymiary stolarki drzwiowej na rysunakch podawane są w świetle przejścia, wymiary w świetle otworu konstrukcyjnego
sprawdzić w stosunku do zaleceń wybranego producenta.
3. Przed zamówieniem stolarki sprawdzić wymiary otworów w stosunku do zaleceń wybranego producenta.
4. Oparcie projektowanych nadproży stalowych NS-1 w murze min. 20cm na  poduszkach betonowych.
5. Oparcie projektowanych nadproży systemowych L19 w murze min. 15cm.
6. Hydranty montować w sposób zapewniający otwarcie drzwiczek na 180° oraz niekolidujący z istniejącymi przejściami
    i stałą zabudową. W projekcie przyjęto szafki hydrantowe o szerokości 70cm.
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PROJEKTANT mgr inż. arch. JAROSŁAW CIURKO 06/DSOKK/2016ARCHITEKTURA
SPRAWDZAJĄCY
ARCHITEKTURA 20/02 DOIAmgr inż. arch TOMASZ KWAŚNIEWSKI
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UWAGI:
1. NINIEJSZE OPRACOWANIE JEST ZGODNE Z UMOWĄ I KOMPLETNE Z PUNKTU WIDZENIA CELU, KTÓREMU MA SŁUŻYĆ.
2. ZAKRES NINIJSZEGO OPRACOWANIA SŁUŻY UZYSKANIU DECYZJI O POZWOLENIU NA BUDOWĘ.
3. NINIEJSZE OPRACOWANIE JEST ZGODNE Z OBOWIĄZUJĄCYMI PRZEPISAMI I NORMAMI POLSKIMI.
4. DOPUSZCZA SIĘ STOSOWANIE INNYCH MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH POD WARUNKIEM ZACHOWANIA NIE POGORSZONYCH PARAMETRÓW.
5. PROJEKT CHRONIONY PRAWEM AUTORSKIM. JAKIEKOLWIEK ODSTĘPSTWA OD DOKUMENTACJI MUSZĄ BYĆ UZGODNIONE
    Z  PROJEKTANTEM  PRZED WYKONANIEM NA BUDOWIE.
6. WSZYSTKIE WYMIARY NALEŻY DOMIERZYĆ I SPRAWDZIĆ NA BUDOWIE, W RAZIE ROZBIEŻNOŚCI SKONSULTOWAĆ Z PROJEKTANTEM.
7. WYMIARY DRZWI PODANO W ŚWIETLE OŚCIEŻNICY, WYMIARY OKIEN I WITRYN W ŚWIETLE OTWORU KONSTRUKCYJNEGO,
   WYMIARY BIEGU SCHODOWEGO MIĘDZY WEWNĘTRZNYMI KRAWĘDZIAMI PORĘCZY, A W PRZYPADKU BALUSTRADY JEDNOSTRONNEJ
  - MIĘDZY WYKOŃCZONĄ POWIERZCHNIĄ ŚCIANY, A WEWNĘTRZNĄ KRAWĘDZIĄ PORĘCZY TEJ BALUSTRADY

PROJEKTANT mgr inż. JERZY FLESZER 98/UW/90KONSTRUKCJA
SPRAWDZAJĄCY
KONSTRUKCJA 234/02/DUWmgr inż. PIOTR WILK

OPRACOWANIE
ARCHITEKTURA -mgr inż. arch. MARCELINA PEZDEK
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