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[14 [ SALAZAJEC KL. 03

SALA ZAJAC DLA DZIECI
PRZEDSZKOLNYCH !

1.6 | WC DAMSKIE

SALA ZAJAC DLA DZIECI
PRZEDSZKOLNYCH !
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Pion instalacji p.poz. - poziom 0/1/2/3

HDGs 3x4mm?2 - zasilanie do CSO KL. 2 - III pietro
HDGs 2x1,5mm?2 - zasilanie syreny - I pietro

2 x HDGs 3x2,5mm? - zasilanie sitownikéw drzwi
wejsciowych do budynku - napowietrzanie

HTKSH 3x2x0,8mm?2 - do przyciskow P.KD

YnTKSYekw 2x2x0,8 - do czujek dymu
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Pion instalacji p.poz. - poziom 0/1

HTKSH 3x2x0,8mm?2 - do przyciskow P.KD
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HDGs 2x1,5mm?2 - zasilanie syreny - I pietro
HTKSH 3x2x0,8mm?2 - do przyciskow P.KD
przewody prowadzone po $cianach, pod sufitem,

podtynkowo, na uchwytach UDF

Pion instalacji p.poz. - poziom 0/1/2/3
YnTKSYekw 2x2x0,8 - do czujek dymu
NHXMH 2x1,5mm?2 - do elektrozaczepow
Pion instalacji p.poz. - poziom 1/2/3

HDGs 2x1,5mm? - zasilanie syreny - I pietro
HTKSH 3x2x0,8mm?2 - do przyciskow P.KD
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Pion instalacji p.poz. - poziom -1/0/1/2/3
YnTKSYekw 2x2x0,8 - do czujek dymu
NHXMH 2x1,5mm?2 - do elektrozaczepow
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Pion instalacji p.poz. - poziom 0/1/2/3
HDGs 3x4mm?2 - zasilanie do CSO KL. 1 - III pietro
2 x HDGs 3x2,5mm? - zasilanie sitownikéw drzwi
wejsciowych do budynku - napowietrzanie
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1 LOGOPEGA

+ 2 x NHXMH 3x2,5mm2 oddzielng réwnolegta trasa
- podtrzymanie zamkniecia drzwi
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[ 1.1 ] SALAZAJEC KL. 13
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+ 2 x NHXMH 3x2,5mm2 oddzielng réwnolegta trasa

- podtrzymanie zamkniecia drzwi

[1.16 [KL SCHODOWA K2

Pion instalacji p.poz. poziom 0/1/2
YnTKSYekw 2x2x0,8 - do czujek dymu
NHXMH 2x1,5mm?2 - do elektrozaczepow

ZESTAWIENIE POWIERZCHNI PIETRO |
P NAZWA POW. [m2] | WYS. [m] | KUBATURA [md]
11 KORYTARZ 88.02 3,71 326,54
12 SALA ZAJEC KLASY 0-3 41.76 3,51 146,57
- POKOJ NAUCZYCIELSKI 6.41 3,51 57,61
SALA ZAJEC KLASY 0-3 4.31 3,51 190,62
WC NAUCZYCIELI .2 3,51 8,00
WC DAMSKIE 7.50 3,51 96,52
. WC MESKIE 5.83 347 54,92
18 SALA ZAJEC KLASY 4-8 73.94 341 252,12
19 ZAPLECZE SALI 6.16 341 20,99
1.10 | SALA ZAJEC KLLASY 1-3 48.51 347 168,31
1.11 | SALA ZAJEC KLLASY 1-3 48.53 347 168,40
1.12_| LOGOPEDA 19.82 347 68,76
1.13 | P. GOSP. 3.53 1,90-3,30 9,30
TRYBUNY HALI
1.14 SPORTOWEJ 56.06 3,31-535 232,23
1.15 | KORYTARZ 40.13 347 139,24
1.16 | KL. SCHODOWA K2 28.86 3,71 107,07
1.17 | KL. SCHODOWAK1 25.93 3,30-4,22 88,11
SUMA 507.54 1805.71
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OZNACZENIA:

przycisk przewietrzajacy w kasecie ochronnej na zamek patentowy
przycisk p.poz. , na wysokosci 1,4m nad posadzka

reczny przycisk oddymiania np. RT-45

optyczna czujka dymu np. serii 3000

reczny przycisk wyzwalajacy zamkniecie drzwi stref pozarowych
- inny kolor od tacznikéw oswietlenia

chwytak elektromagnetyczny
dla drzwi stref pozarowych

sitownik otwarcia drzwi napowietrzajacych
sygnalizator akustyczny SA-K
centrala systemu oddymiania - np. RZN 4316

reczne sterowanie zamknieciem drzwi wejéciowych / ryglami
(kontrola dostepu) - kasetka z tacznikiem wyposazonym
w zamek patentowy

puszka taczeniowa ognioodporna E90 - wyposazenie wg
potrzeb dostosowane do ilosci potaczen

rozdzielnica w obudowie ZK z gtdwnym p.poz.
wytacznikiem pradu i rozdziatem mocy dla Szkoty

rozdzielnica w obudowie ZK z gtdwnym p.poz.
wytacznikiem pradu w torze zasilania pomp ciepta

oprawa o$w. awaryjnego - ewakuacyjnego, z podtrzymaniem
zasilania min. 1h, IP65, IK07, z certyfikatem CNBOP,
jednozadaniowa, w technologii LED, z uktadem auto-testu,
strumien oprawy min. 550Im, zasilanie akumulatory

LTO 4.8V min. 1,2Ah, np.: oprawa Formula 65 LED

oprawa o$w. awaryjnego - ewakuacyjnego, z podtrzymaniem
zasilania min. 1h, IP65, IK07, z certyfikatem CNBOP,
dwuzadaniowa, w technologii LED, z uktadem auto-testu,

strumien oprawy min. 315Im tryb pracy awaryjny, 130Im tryb pracy
normalny, zasilanie akumulatory LTO 4.8V min. 1,2Ah,

oprawa dostosowana do pracy na zewnatrz w temperaturach

od -20°C do +50°C, tryb pracy normalny

dla o$wietlenia nocnego , np.: oprawa Formula 65 LED

oprawa o$w. awaryjnego - ewakuacyjnego, z podtrzymaniem
zasilania min. 1h, IP65, IK07, z certyfikatem CNBOP,
jednozadaniowa, kierunkowa z piktogramem, w technologii LED,
z uktadem auto-testu, strumier oprawy min. 315Im,

zasilanie akumulatory LTO 4.8V min. 1,2Ah,

np.: oprawa Formula 65 LED

oprawa o$w. awaryjnego - ewakuacyjnego, z podtrzymaniem
zasilania min. 1h, IP65, IK07, z certyfikatem CNBOP,
jednozadaniowa, w technologii LED, z uktadem auto-testu,
strumien oprawy min. 550Im, zasilanie akumulatory

LTO 4.8V min. 1,2Ah, oprawa $wiecaca na schody -

z optyka asymetryczng lub oprawa montowana na uchwytach
katowych ze stali ocynkowanej - np. z systemu BAKS

np.: oprawa Formula 65 LED

U=230/400V, 50Hz, TN, Ochrona przeciwporazeniowa
- samoczynne wytgczenie zasilania - wylgczenie szybkie
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