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- min. 3x16A
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3 x YKXS 25mm²
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S
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x4
0A
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NHXH-J 5x6mm²

HDGs 5x2,5mm²

32A
160A
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HDGs 3x2,5mm²
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Pompa p.poż.
dla hydrantów
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m
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UWAGA:
Zastosowa ć przycisk p.po ż. 2 obwodowy
( 2 torowy - z  oddzielnymi stykami )
dla jednoczesnego:
1.  wyłączenia g łównych p.po ż. wyłączników
     prądu (styk zwierny - NO)
2.  prze łączenia zaworu wody dla pierwsze ństwa
     instalacji hydrantowej
     (styk rozwierny - NC)

H
D

G
s 

5x
2,

5m
m

²

H
D

G
s 

3x
2,

5m
m

²

Automatyczny
prze łącznik faz
- min. 3x16A
( bez prze łącznika w przypadku
pompy 3 fazowej)

R-P.POŻ.-1
własność Inwestora

Istn. rozdzielnica
główna Szkoły

TG-2

is
tn

. 
W

LZ

Istn. rozdzielnica
Szkoły

ZK sala gimnastyczna

is
tn

. 
W

LZ

istn. ZK - Tauron + pomiar
- przy granicy posesji

istn. ZK - rozdział energii Szko ły
- przy granicy posesji

LZ

 160A
 63A

250A
 xxA

250A

ro
zł

ąc
zn

ik

Istn. kabel WLZ - stara cz ęść  Szko ły

Istn. kabel WLZ - pompy ciep ła

Istn. rozdzielnica
Szkoły

Zasilanie pomp ciep ła
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)

m
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.
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Lg
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5m
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²

3 x YKXS 70mm²

R≤
10Ω

uziom

HDGs 5x2,5mm²

R-P.POŻ.-2
własność Inwestora

Zabudowa rozdzielnicy  w szafce typu ZK - drzwiczki na równo z elewacj ą
budynku - w miejscu istniej ącej rozdzielnicy wewn ętrznej Szko ły oraz
nieczynnego ZK Tauron na bocznej elewacji starej cz ęści Szko ły.
Drzwiczki szafki w kolorze ceglanym - zbli żonym do koloru ceg ły na elewacji.

Zabudowa rozdzielnicy
w istn. szafce typu ZK
przy wejściu zasilania
pomp ciep ła do budynku
(szafkę wymienić na nową
i wyposażyć zgodnie
ze schematem)

Szyna PEN
lub PE i N
w zależności
od istniejącego
systemu zasilania

                  U=230/400V, 50Hz, TN, Ochrona przeciwpora żeniowa
                - samoczynne wy łączenie zasilania - wy łączenie szybkie

Tomasz Kwaśniewski, Jarosław Ciurko Sp. J.
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Schemat rozdzia łu energii elektrycznej.
Główny p.po ż. wyłącznik pr ądu

PIP

PIP

Centralka systemu
oddymiania

kl. K1 - III pi ętro

Centralka systemu
oddymiania

kl. K2 - III pi ętro

H
D

G
s 

3x
4m

m
²

H
D

G
s 

3x
4m

m
²

CSO KL. 2CSO KL. 1

H
D

G
s 

3x
4m

m
²

H
D

G
s 

3x
4m

m
²

przycisk p.poż.
przy głównym

wejściu do
 budynku
- wejście
do klatki

schodowej
K2

H
D

G
s 

3x
2,

5m
m

²

PIP

zawory z pierwszeństwem przepływu
wody dla zasilania hydrantów
( przy zaniku napięcia ze sterowania p.poż.
zawór automatycznie zamyka się
odcinając wodę do celów bytowych )

H
D

G
s 

3x
2,

5m
m

²

PIP

pomieszczenie pod
kl. schodową K2
-1/0 P

sala gimnastyczna
parter
pom. 0.44

pompownia p.poż.
w piwnicy
pom. P.14

przycisk przewietrzaj ący w kasecie ochronnej na zamek patentowy

przycisk p.po ż. , na wysoko ści 1,4m nad posadzk ą

ręczny przycisk oddymiania np. RT-45

optyczna czujka dymu np. serii 3000

ręczny przycisk wyzwalaj ący zamkni ęcie drzwi stref po żarowych
- inny kolor od łączników o świetlenia

chwytak elektromagnetyczny
dla drzwi stref po żarowych

siłownik otwarcia drzwi napowietrzaj ących

sygnalizator akustyczny SA-K

centrala systemu oddymiania - np. RZN 4316

ręczne sterowanie zamkni ęciem drzwi wej ściowych / ryglami
(kontrola dost ępu) - kasetka z łącznikiem wyposa żonym
w zamek patentowy

puszka łączeniowa ognioodporna E90 - wyposa żenie wg
potrzeb dostosowane do ilo ści połączeń

OCD

P.KD

P.P.

Z

CSO

W

PIP

OZNACZENIA:

PIP

zdemontowa ć układ zasilania
i sterowania starego g łównego
p.poż. wyłącznika Szko ły

H
D

G
s

4x2,5m
m

²

Zastosowa ć przyciski p.po ż.
z zadzia łaniem bezpo średnio

po zbiciu szybki
(bez potrzeby dodatkowego

wciskania przycisku wewn ątrz)
(zbicie szybki powoduje
zamkni ęcie styku NO)
+ styk dodatkowy dla
strowania zaworami

piersze ństwa sieci hydrantowej

sterowanie

Uwaga: zastosować przyciski sterowania p.po ż.
z sygnalizacj ą zadziałania głównego p.poż. wyłącznika prądu


