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wymiana okna zwykłego na 2 okna oddymiające skręcone razem

np. firmy D+H, uchylane na zewnątrz za pomocą siłowników,
układ szprosów w nawiązaniu do istniejącej stolarki

usunięcie progu do maksmalnej
wysokości progu 2cm

usunięcie progu do maksmalnej wysokości progu 2cm

likwidacja istniejącego okna łącznie z nadprożem

remont istniejącego wyłącznika ppoż.

powiększenie otworu okiennego z zachowaniem istniejącego nadproża najwyższego okna

montaż siłownika elektrycznego w drzwiach, wymiana drzwi
w istniejącym otworze, wymagania dla drzwi: skrzydło bierne
ryglowane niemechanicznie, zamki kulkowe, elektrozamek rywersyjny

montaż siłownika elektrycznego w drzwiach, wymiana drzwi
w istniejącym otworze, wymagania dla drzwi: skrzydło bierne
ryglowane niemechanicznie, zamki kulkowe, elektrozamek rywersyjny

- blenda okienna

LEGENDA:

- elementy do usunięcia

- projektowane uzupełnienie ściany w otworze okiennym
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Przebudowa szkoły podstawowej w Bystrzycy 
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UWAGI:
1. NINIEJSZE OPRACOWANIE JEST ZGODNE Z UMOWĄ I KOMPLETNE Z PUNKTU WIDZENIA CELU, KTÓREMU MA SŁUŻYĆ.
2. ZAKRES NINIJSZEGO OPRACOWANIA SŁUŻY UZYSKANIU DECYZJI O POZWOLENIU NA BUDOWĘ.
3. NINIEJSZE OPRACOWANIE JEST ZGODNE Z OBOWIĄZUJĄCYMI PRZEPISAMI I NORMAMI POLSKIMI.
4. DOPUSZCZA SIĘ STOSOWANIE INNYCH MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH POD WARUNKIEM ZACHOWANIA NIE POGORSZONYCH PARAMETRÓW.
5. PROJEKT CHRONIONY PRAWEM AUTORSKIM. JAKIEKOLWIEK ODSTĘPSTWA OD DOKUMENTACJI MUSZĄ BYĆ UZGODNIONE
    Z  PROJEKTANTEM  PRZED WYKONANIEM NA BUDOWIE.
6. WSZYSTKIE WYMIARY NALEŻY DOMIERZYĆ I SPRAWDZIĆ NA BUDOWIE, W RAZIE ROZBIEŻNOŚCI SKONSULTOWAĆ Z PROJEKTANTEM.
7. WYMIARY DRZWI PODANO W ŚWIETLE OŚCIEŻNICY, WYMIARY OKIEN I WITRYN W ŚWIETLE OTWORU KONSTRUKCYJNEGO,
   WYMIARY BIEGU SCHODOWEGO MIĘDZY WEWNĘTRZNYMI KRAWĘDZIAMI PORĘCZY, A W PRZYPADKU BALUSTRADY JEDNOSTRONNEJ
  - MIĘDZY WYKOŃCZONĄ POWIERZCHNIĄ ŚCIANY, A WEWNĘTRZNĄ KRAWĘDZIĄ PORĘCZY TEJ BALUSTRADY

OPRACOWANIE
ARCHITEKTURA -mgr inż. arch. MARCELINA PEZDEK
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