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SALA ZAJEC KL. 4-8

SALAZAJEC KL. 48
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ZAPLECZE SALI
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Hs=510 HDGs 3x2,5mm?2 - zasilanie sitownika nr 1
@*—9»31 HDGs 3x2,5mm?2 - zasilanie sitownika nr 2

do okna oddymiajacego,

przewody prowadzone po Scianach,

pod sufitem, podtynkowo, na uchwytach UDF E90
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Pion instalacji p.po z. - poziom 0/1/2/3
YnTKSYekw 2x2x0,8 - do czujek dymu
NHXMH 2x1,5mm?2 - do elektrozaczepéw
Pion instalacji p.po z. - poziom 1/2/3

HDGs 2x1,5mm?2 - zasilanie syreny - I pietro
HTKSH 3x2x0,8mm?2 - do przyciskéw P.KD

REI 60

Pion instalacji p.po z. - poziom -1/0/1/2/3
YnTKSYekw 2x2x0,8 - do czujek dymu
NHXMH 2x1,5mm?2 - do elektrozaczepéw
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Pion instalacji p.po z. - poziom 0/1/2/3

HDGs 3x4mm?2 - zasilanie do CSO KL. 2 - III pietro
HDGs 2x1,5mm?2 - zasilanie syreny - I pietro

2 x HDGs 3x2,5mm?2 - zasilanie sitownikow drzwi
wejsciowych do budynku - napowietrzanie

HTKSH 3x2x0,8mm?2 - do przyciskéw P.KD
YnTKSYekw 2x2x0,8 - do czujek dymu

Pion instalacji p.po z. - poziom 2/3

YnTKSYekw 2x2x0,8 - do czujek dymu

NHXMH 2x1,5mm2 - do elektrozaczepow

ZESTAWIENIE POWIERZCHNI PIETRO il
P NAZWA POW. [m2] | WYS. [m] | KUBATURA [m]
31 KORYTARZ 54.27 3,13-3,30 175,03
32 SALA ZAJ EC KLASY 4-8 4235 3,30 139.76
33 ZAPLECZE SALI 16.04 3,30 52.92
34 SALA ZAJEC KLASY 4-8 57.33 313 179.44
35 SALA ZAJEC KLASY 4-8 33.74 3,13 105.60
SALA
36 KOMPUTEROWA KL. 4-8 39.15 3,30 129.20
37 SALA ZAJ EC DODAT. 12.34 313 38.61
38 POM. GOSP. 4.90 3,23 15.83
39 WC DAMSKIE 10.99 3,23 35.51
3.10 | SALA ZAJEC KLASY 4-8 48.55 323 156.81
3.11 | SALAZAJEC KLASY 4-8 48.62 3,23 157.05
3.12 | ZAPLECZE SALI 9.29 3,23 29.99
3.13 | BIURO PEDAGOGA 9.38 3,23 30.29
3.14 | KL. SCHODOWA K2 15.77 3,30 52.05
3.15 | KL. SCHODOWA K1 19.60 3,13-317 57,26
3.16 | KORYTARZ 40.15 3,17-3,23 133,94
SUMA 46245 1123.09

- podtrzymanie zamkniecia drzwi

[ 36 | SALAKOMPUTEROWA KL. 48

REI 60 J El 60
drabina do wyj $cia na dach

wytaz na dach

+ 2 x NHXMH 3x2,5mm?2 oddzielng réwnolegta trasq.
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przewody prowadzone po $cianach, pod sufitem,
podtynkowo, na uchwytach UDF ESO

Pion instalacji p.po z. - poziom 0/1/2/3

HDGs 3x4mm?2 - zasilanie do CSO KL. 1 - III pietro
2 x HDGs 3x2,5mm?2 - zasilanie sitownikow drzwi
wejsciowych do budynku - napowietrzanie

+ 2 x NHXMH 3x2,5mm?2 oddzielng réwnolegta trasq
- podtrzymanie zamkniecia drzwi

HDGs 3x2,5mm?2 - zasilanie sitownika nr 1

HDGs 3x2,5mm?2 - zasilanie sitownika nr 2

do okna oddymiajacego,

przewody prowadzone po Scianach,

pod sufitem, podtynkowo, na uchwytach UDF E90

OZNACZENIA:

przycisk przewietrzaj acy w kasecie ochronnej na zamek patentowy

przycisk p.po z. , na wysoko éci 1,4m nad posadzlg,
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BIURO PEDAGOGA

P.KD I§| reczny przycisk oddymiania np. RT-45

ocD @ optyczna czujka dymu np. serii 3000

reczny przycisk wyzwalaj gcy zamkniecie drzwi stref paarowych
P.P @ - inny kolor od facznikéw céwietlenia

ZAPLECZE SALI
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SALA ZAJEC KL 48

SALA ZAJEC KL 48

Rozdzielnica

Rozdzielnica
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chwytak elektromagnetyczny
dla drzwi stref po zarowych

sygnalizator akustyczny SA-K

sitownik otwarcia drzwi napowietrzajacych

centrala systemu oddymiania - np. RZN 4316

reczne sterowanie zamkni eciem drzwi wejéciowych / ryglami

w zamek patentowy

(kontrola dost epu) - kasetka z tacznikiem wyposaonym

puszka faczeniowa ognioodporna E90 - wyposazenie wg
potrzeb dostosowane do ilo $ci potaczen

rozdzielnica w obudowie ZK z gtéwnym p.poz.
wytacznikiem pradu i rozdziatem mocy dla Szkoty

rozdzielnica w obudowie ZK z gtéwnym p.poz.
wytacznikiem pr adu w torze zasilania pomp ciepa

oprawa os$w. awaryjnego - ewakuacyjnego, z podtrzymaniem
zasilania min. 1h, IP65, IK07, z certyfikatem CNBOP,
jednozadaniowa, w technologii LED, z uk tadem auto-testu,
strumien oprawy min. 550lm, zasilanie akumulatory

LTO 4.8V min. 1,2Ah, np.: oprawa Formula 65 LED

oprawa os$w. awaryjnego - ewakuacyjnego, z podtrzymaniem
zasilania min. 1h, IP65, IK07, z certyfikatem CNBOP,
dwuzadaniowa, w technologii LED, z uktadem auto-testu,

strumien oprawy min. 315Im tryb pracy awaryjny, 130Im tryb pracy
normalny, zasilanie akumulatory LTO 4.8V min. 1,2Ah,

oprawa dostosowana do pracy na zewn atrz w temperaturach

od -20°C do +50°C, tryb pracy normalny

dla o$wietlenia nocnego, np.: oprawa Formula 65 LED

oprawa os$w. awaryjnego - ewakuacyjnego, z podtrzymaniem
zasilania min. 1h, IP65, IK07, z certyfikatem CNBOP,
jednozadaniowa, kierunkowa z piktogramem, w technologii LED,
z uktadem auto-testu, strumien oprawy min. 315Im,

zasilanie akumulatory LTO 4.8V min. 1,2Ah,

np.: oprawa Formula 65 LED

oprawa os$w. awaryjnego - ewakuacyjnego, z podtrzymaniem
zasilania min. 1h, IP65, IK07, z certyfikatem CNBOP,
jednozadaniowa, w technologii LED, z uk tadem auto-testu,
strumien oprawy min. 550lm, zasilanie akumulatory

LTO 4.8V min. 1,2Ah, oprawa $wiecaca na schody -

z optyk g asymetryczn g lub oprawa montowana na uchwytach
katowych ze stali ocynkowanej - np. z systemu BAKS

np.: oprawa Formula 65 LED

U=230/400V, 50Hz, TN, Ochrona przeciwporazeniowa
- samoczynne wy fgczenie zasilania - wytgczenie szybkie
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OBIEKT,

ADRES Bupowy: | Przebudowa Szko*y Podstgw/owej w Bystrzycy w zakresie
dostosowania do przepisdw ppoz

dz. nr 627 AM2 obr. Bystrzyca ul. Kosciuszki 45

DATA: SKALA:

032020 | 1: 10(

INWESTOR: Szkofa Podstawowa im. Bronisfawa Malinowskiego BRANZA: [ INDEX:
w Bystrzycy, ul. Kosciuiszki 45, 55-200 Ofawa Elekiyezna [ 19 661
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