ZESTAWIENIE OKIEN ODDYMIAJACYCH

SYMBOL
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SCHEMAT
Skala 1:100

236

162

141

@

Nazwa - przeznaczenie

okna oddymiajace - 2 okna skrecone
razem - klatka schodowa K1

okna oddymiajace - 2 okna skrecone
razem - klatka schodowa K2

1 (dwa okna skrecone razem)

Wymiar w $wietle S[cm] 209 141
muru (cm) Hicm] | 228 (114 + 114) 236 (74 + 162)
llos¢

1 (dwa okna skrecone razem)

Parametry przeciwpozarowe

Pow. czynna: 1,962m2
Minimalna pow. czynna: 1,958m?,

2,039 m2, minimalna powierzchnia
napowietrzania: 2,651 m2

Powierzchnia otworu geometrycznego:

Pow. czynna 1,474m2
Minimalna pow. czynna = 1,457m2,

Powierzchnia otworu geometrycznego:

2,782 m2, minimalna powierzchnia
napowietrzania: 3,617 m2

Rodzaj okna

okno uchylne - 57°,
otwierane na zewnatrz,

okno uchylne - 90° i 59°,
otwierane na zewnatrz,

Maksymalny wspétczynnik
przenikania ciepta Umax

Umax=0,9 [W/(m2*K)]

Umax=0,9 [W/(m2*K)]

UWAGI

1. Okna dobrane na podstawie firmy D+H, w przypadku wyboru innego
producenta nalezy spetni¢ wymadg minimalnej powierzchni czynnej;

2. Oécieznica aluminiowa w kolorze biatym;

3. Uktad szproséw w nawigzaniu do istniejacej stolarki;

4.0kna podtaczy¢ do zasilania i systemu oddymiania;

5. Rozpatrywac facznie z rysunkami czesci architektonicznej.

UWAGI:

oA W

Z PROJEKTANTEM PRZED WYKONANIEM NA BUDOWIE.

. NINIEJSZE OPRACOWANIE JEST ZGODNE Z UMOWA | KOMPLETNE Z PUNKTU WIDZENIA CELU, KTOREMU MA SLUZYC.
. NINIEJSZE OPRACOWANIE JEST ZGODNE Z OBOWIAZUJACYMI PRZEPISAMI | NORMAMI POLSKIMI.

. PROJEKT NALEZY ROZPATRYWAC LACZNIE Z PROJEKTAMI POZOSTALYCH BRANZ.
. DOPUSZCZA SIE STOSOWANIE INNYCH MATERIALOW BUDOWLANYCH POD WARUNKIEM ZACHOWANIA NIEPOGORSZONYCH PARAMETROW.
. PROJEKT CHRONIONY PRAWEM AUTORSKIM. JAKIEKOLWIEK ODSTEPSTWA OD DOKUMENTACJI MUSZA BYC UZGODNIONE

6. WSZYSTKIE WYMIARY NALEZY DOMIERZYC | SPRAWDZIC NA BUDOWIE, W RAZIE ROZBIEZNOSCI SKONSULTOWAC Z PROJEKTANTEM.
7. PRZED ZAMOWIENIEM DRZWI | OKIEN NALEZY SPRAWDZIC WYMIARY OTWOROW Z ZESTAWIENIEM
8. PRZED ZAMOWIENIEM DRZWI | OKIEN NALEZY SPRAWDZIC ILOSC Z ZESTAWIENIEM.
9. PRZED ZAMOWIENIEM SPRAWDZIC WYMIARY STOLARKI W STOSUNKU DO ZALECEN WYBRANEGO PRODUCENTA.
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