
ZESTAWIENIE  POWIERZCHNI  PRZYZIEMIA
LP NAZWA POW. [m2] WYS. [m] KUBATURA [m3]

0.1 KORYTARZ 86.75 3,45 299,27
0.2 KLATKTA SCHODOWA K2 12.72 3,45 43,87
0.3 ZAPLECZE SALI 15.02 3,20 48,06
0.4 SALA ZAJĘC KLASY 0 40.62 3,20 129,97
0.5 BIBLIOTEKA 54.43 3,20 174,19
0.6 PRZEDSIONEK WC 7.30 2,48 18,11
0.7 WC DAMSKIE 10.37 3,23 33,50
0.8 WC MĘSKIE 12.69 3,22 40,85
0.9 KLATKA SCHODOWA K1 25.80 3,24-3,45 85,79
0.10 WIATROŁAP 4.35 3,45 15,02
0.11 PORTERNIA 7.64 3,45 26,35
0.12 JADALNIA 64.57 3,24 209,21
0.13 POM. ZMYWAK 11.37 3,12 35,46
0.14 KORYTARZ 19.99 3,12 62,37
0.15 POM. SOCJALNE 6.89 3,12 21,49
0.16 TOALETA 1.08 3,12 3,37
0.17 POM. GOSP. 1.05 3,12 3,28
0.18 BIURO INTENDENTKI 5.96 3,12 18,58
0.19 POM. KUCHENNE 6.34 3,12 19,79
0.20 POM. KUCHENNE 5.42 3,12 16,90
0.21 POM. KUCHENNE 4.99 3,12 15,57
0.22 POM. KUCHENNE 10.37 3,12 32,36
0.23 KLATKA SCHODOWA K3 4.18 3,11-4,05 29,60
0.24 POM. GOSP. 3.65 3,11 11,34
0.25 KUCHNIA 15.34 3,12 47,87
0.26 MAGAZYN KUCHNI 4.08 3,12 12,72
0.27 KUCHNIA 43.40 3,12 135,41
0.28 ZAPLECZE SALI 15.99 3,24 51,80
0.29 SALA ZAJĘĆ KL. 0 47.57 3,24 154,13
0.30 POM. PIELĘGNIARKI 19.96 2,47-2,93 55,75
0.31 WIATROŁAP 3.92 3,24 12,70
0.32 KORYTARZ 20.51 3,24 66,45
0.33 POM. SOCJALNE 4.14 3,24 13,41
0.34 BIURO 15.83 3,24 51,30
0.35 SEKRETARIAT 10.40 3,24 33,68
0.36 KORYTARZ 62.88 2,58-3,41 209,73
0.37 KOTŁOWNIA GAZOWA 6.40 3,40 21,77
0.38 SALA GIMNASTYCZNA 669.20 744-794 5188,61
0.39 POM. GOSP. 2.78 2,58 7,17
0.40 POM. GOSP. 3.09 2,58 7,96
0.41 MAGAZYN SALI GIM. 14.32 2,58 36,96
0.42 BIURO 8.99 2,58 23,19
0.43 WIATROŁAP 9.56 3,39 32,41
0.44 SALKA GIMNASTYCZNA 58.93 3,42 201,53
0.45 KORYTARZ 4.17 3,42 14,25
0.46 SZATNIA 12.55 3,42 42,91
0.47 KORYTARZ 3.68 3,42 12,60
0.48 PRYSZNICE 16.86 3,42 57,66
0.49 WC 1.58 3,42 5,42
0.50 WC 1.48 3,42 5,08
0.51 KORYTARZ 4.42 3,42 15,13
0.52 SZATNIE 12.04 3,42 41,17
0.53 KORYTARZ 4.76 3,42 16,29
0.54 SZATNIA 12.39 3,42 42,36
0.55 KORYTARZ 3.46 3,42 11,85
0.56 PRYSZNIC 15.36 3,42 52,54
0.57 WC 1.74 3,42 5,96
0.58 WC 1.68 3,42 5,76
0.59 KORYTARZ 3.78 3,42 12,93
0.60 POM. GOSP. 13.35 3,42 45,65
0.61 WIATROŁAP 2.55 2,32 5,92
0.62 WIATROŁAP  K2 10.57 3,45 36,48
0.63 KORYTARZ 39.45 3,24 127,81
0.64 KL. SCHODOWA NA

TRYBUNY 15.42 3,41 52,59

SUMA 1642.13 - 2800,25
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140(90+50)
200

okno EI 60

usunięcie progu do maksmalnej
wysokości progu 2cm

projektowany hydrant
HP25 wnękowy
o zmniejszonej
głębokości

przejścia instalacyjne
zabezpieczyć
do odporności EI60

okno EI 30

okno EI 60

okno EI 60

montaż siłownika elektrycznego w drzwiach, wymiana drzwi
w istniejącym otworze, wymagania dla drzwi: skrzydło bierne
ryglowane niemechanicznie, zamki kulkowe, w drzwiach
zewnętrznych  elektrozamek rywersyjny

wymiana hydrantu
na hydrant  HP25

wymiana hydrantu
na hydrant  HP25

wymiana hydrantu
na hydrant  HP25

montaż pochwytu
na wys. 110cm

montaż pochwytu
na wys. 110cm

okno do usunięcia, otwór do zamurowania,
od strony wewnętrznej wykończyć tynkiem z kolorze ściany,
od strony zewnętrznej ocieplić i wykończyć cegłą w kolorze elewacji

drzwi z elektrotrzymaczami

wymiana drzwi dwuskrzydłowych na drzwi o szerokości przejścia jednego ze skrzydeł  min. 90 cm i wys. 200cm,
szerokość całkowita przejścia 130 (90+40cm)

szersze skrzydło z dodatkowym podziałem (zgodnie z rysunkiem elewacji - rys. nr A03)

wymiana  na drzwi dwuskrzydłowe
o szerkości przejścia jednego ze skrzydeł min. 90 cm
i wys. 200cm, szerokość całkowita przejścia 140 (90+50cm)

wymiana na drzwi 90x200cm
z samozamykaczemwymiana na drzwi 90x200cm

z samozamykaczem

wymiana na drzwi
90x200cm

zamontować
samozamykacz

zamontować
samozamykacz

zamontować samozamykacz
lub przełożyć drzwi aby
otwierały się do wnętrza

projektowany hydrant
HP25 wnękowy
o zmniejszonej
głębokości

projektowane nadproże stalowe NS-1

przebudowa nadproża na stalowe NS-1 wraz z
powiększeniem otworu zgodnie z zaleceniami

wybranego producenta stolarki drzwiowej

projektowane nadproże
systemowe L19

przebudowa nadproża na stalowe NS-1
wraz z powiększeniem otworu zgodnie z zaleceniami

wybranego producenta stolarki drzwiowej

przebudowa nadproża na stalowe NS-1
wraz z powiększeniem otworu zgodnie z zaleceniami

wybranego producenta stolarki drzwiowej

przebudowa
nadproża

na stalowe NS-1

usunięcie progu do maksmalnej
wysokości progu 2cm

usunięcie progu do maksmalnej
wysokości progu 2cm

wymiana okna na
pożarowe EI60
z zachowaniem
istniejących wymiarów

wymiana okna na
pożarowe EI60
z zachowaniem
istniejących wymiarów

wymiana okna na
pożarowe EI60
z zachowaniem
istniejących wymiarów

wymiana okna na
pożarowe EI 30
z zachowaniem
istniejących wymiarów

wymiana drzwi
na przeciwpożarowe EI 30

o wym. 90x200 cm

projektowana ścianka w odporności
pożarowej REI 60 domurowana
do biegu schodowego

projektowane nadproże stalowe NS-1

wymiana na drzwi przeciwpożarowe EIS 30
o wym. w świetle przejścia 90 x 200 cm
kierunek otwierana zgodnie z rysunkiem

uzupełnienie ściany remont istniejącego wyłącznika ppoż.
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uzupełnienie ściany

powiększenie otworu zgodnie z zaleceniami
wybranego producenta stolarki drzwiowej

przebudowa nadproża na stalowe
NS-1 wraz z powiększeniem otworu
zgodnie z zaleceniami wybranego
producenta stolarki drzwiowej

38
10

6
51 projektowane drzwi przeciwpożarowe EIS 30,

 o wym. w świetle przejścia 180(90+90) x 200 cm
kierunek otwierana zgodnie z rysunkiem,

projektowane nadproże stalowe NS-1

projektowany grzejnik

230 (+nadświetle)
160 (90+70)

HP 25

likwidacja istniejącego hydrantu

wymiana hydrantu
na hydrant  HP25

istniejącą szafkę ZK wymienić na nową, pomalować w kolorze elewacji,
wyposażenie elektryczne wg opracowania IE projektu budowlanego

istniejące szafki ZK wymienić na nowe, pomalować
w kolorze elewacji, wyposażenie elektryczne
wg opracowania IE projektu budowlanego

24
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0 (
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203 (+nadświetle)
180 (90+90)

220
154 (90+64)

grzejnik do likwidacji

montaż siłownika elektrycznego w drzwiach,
wymiana drzwi w istniejącym otworze, wymagania
dla drzwi: skrzydło bierne ryglowane
niemechanicznie, zamki kulkowe, w drzwiach
zewnętrznych  elektrozamek rywersyjny

REI 60

- projektowana ściana w odporności pożarowej

- pas niepalny EI 60, szerokość min. 2,0m

LEGENDA:

HP 25 - projektowany hydrant HP 25

PM - projektowana strefa PM

- istniejąca ściana doprowadzona do odporności pożarowej

ZLII - projektowana strefa ZL
- elementy do usunięcia
- otwór okienny do zamurowania

W1 ŚCIANA WEWNĘTRZNA
tynk wewnętrzny 1,5 cm
bloczki silikatowe 15 cm
tynk wewnętrzny 1,5 cm

PROJEKTOWANE PRZEGRODY POZIOME

S1 ŚCIANA ZEWNĘTRZNA
warstwy od zewnątrz:
cegła klinkierowa 12 cm
styropian / wełna mineralna*
λ=0,041 [W/(m*K)] 16 cm

bloczki silikatowe 24 cm
tynk wewnętrzny 1,5 cm

- wejście do budynku

UWAGI:
1. Przepusty instalacyjne w elementach oddzielenia przeciwpożarowego powinny mieć klasę odporności ogniowej (E I)
wymaganą dla tych elementów, zgodnie z  § 234 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunków
technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.
2.  Wymiary stolarki drzwiowej na rysunakch podawane są w świetle przejścia, wymiary w świetle otworu konstrukcyjnego
sprawdzić w stosunku do zaleceń wybranego producenta.
3. Przed zamówieniem stolarki sprawdzić wymiary otworów w stosunku do zaleceń wybranego producenta.
4. Oparcie projektowanych nadproży stalowych NS-1 w murze min. 20cm na  poduszkach betonowych.
5. Oparcie projektowanych nadproży systemowych L19 w murze min. 15cm.
6. Hydranty montować w sposób zapewniający otwarcie drzwiczek na 180° oraz niekolidujący z istniejącymi przejściami
    i stałą zabudową. W projekcie przyjęto szafki hydrantowe o szerokości 70cm.

ZESTAWIENIE POWIERZCHNI

NR NAZWA
KONDYGNACJI POWIERZCHNIA [m2]

-1 PIWNICA 467.74
0 PARTER 1642.13
1 PIĘTRO  I 597.54
2 PIĘTRO  II 468.15
3 PIĘTRO  III 462.45

SUMA 3638.01
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RZUT PRZYZIEMIA

PB A06

SKALA:DATA:OBIEKT,
ADRES BUDOWY:

dz. nr 627 (ulica Kościuszki 45) AM-2, obręb Bystrzyca 1:10003.2020r.w zakresie dostosowania do obowiązujących przepisów ppoż.
Przebudowa szkoły podstawowej w Bystrzycy 
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UWAGI:
1. NINIEJSZE OPRACOWANIE JEST ZGODNE Z UMOWĄ I KOMPLETNE Z PUNKTU WIDZENIA CELU, KTÓREMU MA SŁUŻYĆ.
2. ZAKRES NINIJSZEGO OPRACOWANIA SŁUŻY UZYSKANIU DECYZJI O POZWOLENIU NA BUDOWĘ.
3. NINIEJSZE OPRACOWANIE JEST ZGODNE Z OBOWIĄZUJĄCYMI PRZEPISAMI I NORMAMI POLSKIMI.
4. DOPUSZCZA SIĘ STOSOWANIE INNYCH MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH POD WARUNKIEM ZACHOWANIA NIE POGORSZONYCH PARAMETRÓW.
5. PROJEKT CHRONIONY PRAWEM AUTORSKIM. JAKIEKOLWIEK ODSTĘPSTWA OD DOKUMENTACJI MUSZĄ BYĆ UZGODNIONE
    Z  PROJEKTANTEM  PRZED WYKONANIEM NA BUDOWIE.
6. WSZYSTKIE WYMIARY NALEŻY DOMIERZYĆ I SPRAWDZIĆ NA BUDOWIE, W RAZIE ROZBIEŻNOŚCI SKONSULTOWAĆ Z PROJEKTANTEM.
7. WYMIARY DRZWI PODANO W ŚWIETLE OŚCIEŻNICY, WYMIARY OKIEN I WITRYN W ŚWIETLE OTWORU KONSTRUKCYJNEGO,
   WYMIARY BIEGU SCHODOWEGO MIĘDZY WEWNĘTRZNYMI KRAWĘDZIAMI PORĘCZY, A W PRZYPADKU BALUSTRADY JEDNOSTRONNEJ
  - MIĘDZY WYKOŃCZONĄ POWIERZCHNIĄ ŚCIANY, A WEWNĘTRZNĄ KRAWĘDZIĄ PORĘCZY TEJ BALUSTRADY
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