PRZEPUSTY POD ZJAZDAMI

Warstwa Scieralna z kostki brukowej betonowej gr. 8 cm

Podsypka cementowo-piaskowa [1:4] gr. 3cm

Warstwa podbudowy z mieszanki niezw. C90/3 grub.20 cm 0/31.5mm

Obsypka przepustu z mieszanki niezwigzanej C90/3 uz. 0/31.5mm $r. 60cm

Przepusty z rur karbowanych PEHD @ 400mm

SZCZEGOL SCIANA CZOLOWA PRZEPUSTU tawa Zzwirowo-piaskowa grub.30cm profilowanie spadku
POD ZJAZDAMI Z DROGI POWIATOWEJ

umocnienie wlotu ptytami azurowymi typu meba gr. 10cm

Nawierzehnia zjozdy na tawie betonowej C12/15 grub. 10cm
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KOSTKA KAMIENNA 15/17 UKLADANA NA ZAPRAWIE CEMENTOWEJ PROJEKT ODBUDOWY NAWIERZCHNI
LAWA BETONOWA C12/15 Z OPOREM GR. 30CM
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58-540 Karpacz

inwestor / investor:

Gmina Karpacz

ul. Konstytucji 3 Maja 54

58-540 Karpacz
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PRZEPUSTY POD ZJAZDAMI
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Wszelkie prawa zastrzezone, facznie z prawem reprodukcji lub udostepniania osobom trzecim tego rysunku lub jego czesci, bez
wyraznego upowaznienia Biura Projektowego (Dz.U.24/1994, poz.83, art. 115-118)




