PRZEKROJ KONSTRUKCYJINY PRZEZ JEZDNIE BEZ KRAWEZNIKOW
ODTWORZENIE WARSTWY SCIERALNEJ NA CALEJ SZEROKOSCI

PRZEKROJ KONTRUKCYJINY NR 1

FREZOWANIE ISTNIEJACEJ WARSTWY SCIERALNEJ GR. 4 CM
WARSTWA SCIERALNA AC11S GR. 4 CM

WARSTWA WIAZACA AC16W GR. 5 CM

PODBUDOWA ZASADNICZA Z MIESZANKI NIEZWIAZANEJ
C90/3 KRUSZYWA tAMANEGOCUZIARNIENIE 0/31,5 GR. 20CM

STABILIZACJA CEMENTEM C1,5/2,0 GR. 15CM

ZASYPKA WYKOPU WG OPRACOWANIA INSTALACYJINEGO
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GRUNT Z OBSZARU KLINA ODtAMU
—  ZAGESZCZAC WRAZ Z ZASYPKA

ZASYPKA WYKOPU Z PIASKU/POSPOLKI ZAGESZCZAC

WARSTWAMI PO 30CM DO Is=0,80

\SZER. ISTNIEJACEJ UL.| KONSTYTUCJI 3—-GO MAJA

JEZDNIA

PRZEKROJ KONSTRUKCYINY NR 2

ROZEBRANIE KOSTKI BRUKOWEJ KAMIENNEJ
NAWIERZCHNIA Z KOSTKI BRUKOWEJ KAMIENNEJ 9/11 GR. SR. 10CM

PODSYPKA CEMENTOWO-PIASKOWA [1:4] GR. 5 CM

PODBUDOWA ZASADNICZA Z MIESZANKI NIEZWIAZANEJ
C90/3 KRUSZYWA tAMANEGO UZIARNIENIE 0/31,5 GR. 20CM

GRUNT STABILIZOWANY CEMENTEM C1,5/2,0 GR. 15CM

ZASYPKA WYKOPU WG OPRACOWANIA INSTALACYINEGO

PRZEKROJ KONSTRUKCYINY NR 3

ROZEBRANIE KOSTKI BRUKOWEJ KAMIENNEJ
NAWIERZCHNIA Z KOSTKI BRUKOWEJ KAMIENNEJ 9/11 GR. SR. 10CM

PODSYPKA CEMENTOWO—PIASKOWA [1:4] GR. 5 CM

PODBUDOWA ZASADNICZA Z MIESZANKI NIEZWIAZANEJ
C90/3 KRUSZYWA LAMANEGO UZIARNIENIE 0/31,5 GR. 20CM

GRUNT STABILIZOWANY CEMENTEM C1,5/2,0 GR. 15CM

ZASYPKA WYKOPU WG OPRACOWANIA INSTALACYINEGO

OPORNIK DROGOWY KAMIENNY 12/25/100

OPORNIK DROGOWY KAMIENNY 12/25/100

PODSYPKA PIASKOWO—-CEMENTOWA GR. 5 CM

PODSYPKA PIASKOWO—-CEMENTOWA GR. 5 CM

LAWA BETONOWA C12/15 Z OPOREM O Fb=0,15m2

LAWA BETONOWA C12/15 Z OPOREM O Fb=0,15m2

KOSTKA KAMIENNA 9/11 GR. SR. 10CM

SZER. WYKOPU

PODBUDOWA BETONOWA Z BETONU C20/25 GR. 15CM
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SZCZEGOL. KONSTRUKCYJNY
OPORNIK DROGOWY KAMIENNY 12/25/100 NA tAWIE BETONOWEJ Z OPOREM
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SKALA 1:10

OPORNIK DROGOWY KAMIENNY /12x25x100 CM/

PODSYPKA CEMENTOWO — PIASKOWA GR. 5 CM

tAWA BETONOWA C12/15 Z OPOREM /Fb= 0,045 M3/

projekt wykonawczy instalacji sanitarnych:

W PROJEKT SZYMON WODZISLAWSKI
pl.ROZANY 6
Q% e 58-500 JELENIA GORA
PROJEKT ~ tel.: +48 60 120 79 59
ol e-mail: sz.wodzislawski@gmail.com

projektant: nr uprawnien:

mgr inz. Jerzy Bigus 1700/87

specjalnosc drogowa

podpis:

nazwa:

PROJEKT ODBUDOWY NAWIERZCHNI

adres:

dz.nr 43, 12/2, 172 obreb 0004 Karpacz
58-540 Karpacz

inwestor / investor:

Gmina Karpacz

ul. Konstytucji 3 Maja 54
58-540 Karpacz

faza projektu:

branza:

DOKUMENTACJA TECHNICZNA DROGOWA
nazwa rysunku:
PRZEKROJE KONSTRUKCYJNE
data: skala:
14.02.2024 1:50
faza proj.: branza: czesc: poziom: kat. rys.: nrrys.: rewizja:

DT D X : 003 | 00

Wszelkie prawa zastrzezone, facznie z prawem reprodukcji lub udostepniania osobom trzecim tego rysunku lub jego czesci, bez
wyraznego upowaznienia Biura Projektowego (Dz.U.24/1994, poz.83, art. 115-118)




