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OPIS TECHNICZNY

1.0.PODSTAWA OPRACOWANIA.

+ Umowa z Gming Karpacz

+  Projekt Zagospodarowania Terenu na aktualnej Mapie do Celéw Projektowych .

2.0. ZAKRES OPRACOWANIA.

Informacja dla Wykonawcy :

Wykonawca jest zobowigzany do szczegétowego zapoznania sie z dokumentacjg projektows :
opis techniczny , rysunki oraz uzgodnienia z Operatora Sieci - na tym etapie moze wnosi¢
ewentualne uwagi , zastrzezenia , itp. — przed wejsciem na plac budowy . W wypadku
jakichkolwiek niejasnosci obowigzkiem Wykonawcy jest kontakt z Operatorem Sieci lub
Projektantem w celu ich wyjasnienia lub doprecyzowania.

3.0. OPIS TECHNICZNY.

3.1. OPIS TECHNICZNY REMONTU | PRZEBUDOWY ODCINKA SIECI KANALIZACJI
DESZCZOWEJ.

Prace do wykonania zwigzane z budowa kanalizacjg deszczowq :

o Kanalizacja deszczowa zostanie zaprojektowana w catosci od nowa z rur DN315,
DN400,DN500, SN*8, ze $cianka lita

o Odcinek ul. Konstytucji 3 Maja nalezy wymieni¢ na nowy

o Odcinki kanalizacji deszczowej ktére nie s3 wymieniane na nowe nalezy oczyscic.

o Istniejacy odcinek kanalizacji deszczowej na dziatce 108 i 110 nalezy wymieni¢ na nowy,
zachowujac stara trase.

o Odcinek KD500 na dziatce dr172 i 79 nalezy przekamerowac i oczyscic

Catos¢ zadania nalezy wykona¢ zgodnie z zalaczonym profilem podtuznym ($rednice i typy studni
kanalizacyjnych , spadki, wiaczenia , typy wtazéw ) - > rys. nr PZToo02

*k%k

Zaprojektowane nowe studnie nalezy wybudowac jako studnie rewizyjng betonowa z kregdw betonowych
typu BS z wiazem klasy D-40T + z ptytg nastudzienng mimosrodowa.
Wybudowanie takiej studni umozliwi swobodne wykonywanie prac konserwacyjnych w razie takiej

koniecznosci .
E

taczenie kregéw betonowych w studniach betonowych wykona¢ wytacznie na uszczelki
elastomerowe . Kinety szczelne , stopnie wiazowe zeliwne z pokrywa antyposlizgowa . Stosowac studnie
jednego producenta np. firmy Kaczmarek lub inny réwnowazny technicznie - nie wolno faczy¢ elementéw
sktadowych studni réznych producentéw .

Studnie kanalizacyjne nalezy budowa¢ na fundamencie tzw. ,,placku” o grubosci co najmniej 15cm .
Przed potozeniem ,,placka” dno wzmocni¢ warstwa ttucznia o gr. 20cm . Dno kazdej studni kanalizacyjnej
musi mie¢ kinete zgodnie z zaprojektowanym przekrojem i wlotami .



*k*x

Nad kanatem sanitarnym nalezy zamontowac przewdd tasme PE z wkiadka metalowa 30 cm nad
ubitg przysypka w celu identyfikacji przytacza . Tasma z napisem KANALIZACJA DESZCZOWA .
*

*%

Projektowane spadki przewoddw kanalizacji deszczowej zgodnie z przedmiotowym profilem podtuznymi w
czesci graficznej niniejszego opracowania oraz Projektem Zagospodarowania Terenu . Rury i ksztattki do
budowy kanalizacji deszczowej zewnetrznej musza mie¢ nastepujgce cechy : odpornos¢ na korozje ogdlng i
wzerowga, muszg by¢ wykonane z materiatu niepalnego lub samogasnacego . Rury PVC nalezy 13czy¢ miedzy
soba za pomoca kielichdw z uszczelnieniem pierscieniem elastycznym . Wszystkie rury PVC posiadajg na
bosym koricu fabryczne wykonane oznaczenie gtebokosci wsuniecia rury w kielich . Pozwala to na
precyzyjne potaczenie miedzy tgczonymi rurami kanalizacyjnymi . Przed przystgpieniem do wykonywania
kolejnego ztacza , kazda ostatnia rura, do kielicha ktdrej wciskany bedzie bosy koniec nastepnej rury , musi
by¢ uprzednio zastabilizowana przez wykonanie obsypki . Roboty zwigzane z budowg sieci kanalizacji
deszczowej rozpoczg¢ w momencie uzyskania zezwolenia na prowadzenie robdt i przejecia placu budowy
wraz z niezbednymi reperami geodezyjnymi . Przed przystapieniem do robdt nalezy wykonad prace
przygotowawcze polegajgce na : pomiarze i badaniu gruntu , organizacji robdt , ustalenia miejsca do
odktadania ziemi , odwozenia urobku , odprowadzenia wody z wykopu . Projektowang os kanatéw nalezy
oznaczy¢ w terenie w sposéb trwaty i widoczny z zatozeniem ciggu reperéw roboczych . Punkty na osi
trasy oznaczac¢ za pomoca palikdw tzw. kotkdw osiowych. Kotki osiowe nalezy umieszczaé na kazdym
zatamaniu trasy i osiach wszystkich studzienek, a na odcinkach prostych co 20metréw . Na kazdym odcinku
nalezy utrwali¢ nie mniej niz 3 punkty . Kotki tzw. ,,Swiadki” nalezy wbija¢ po obu stronach wykopu , aby
mie¢ mozliwos¢ odtworzenia jego osi podczas prowadzenia robdt . Przed przystgpieniem do robdt
ziemnych nalezy wykona¢ urzadzenia odwadniajgce zabezpieczajgce wykop przed wodami opadowymi
powierzchniowymi i gruntowymi . Urzadzenia te nalezy kontrolowad i konserwowac przez caty czas trwania
robét . Rury kanalizacji deszczowej uktadaé na podsypce piaskowej o grubosci 10cm (po zageszczeniu)
wykonanej na gruncie rodzimym (po wykonaniu wykopu nie wyklucza sie koniecznosci wzmocnienia tj.
wykonania fundamentu z tawy piaskowej o gr. 20 cm po zageszczeniu , celem ustabilizowania dna
wykopu). Nastepnie nalezy wykonac¢ obsypke piaskowa , ktéra nalezy prowadzi¢ az do uzyskania
zageszczonej warstwy o grubosci co najmniej 30cm (po zageszczeniu) ponad wierzch rury . Reszte
wykopu tzw. zasypke mozna wykona¢ wykorzystujgc grunt rodzimy pod warunkiem , ze maksymalna
wielkos¢ czastek, ktdre zostang uzyte do zasypania nie przekrocza 30cm . Pod drogami zasypke nalezy
zagesci¢ do min. 90% zmodyfikowanej préby Proctora . Przy odspajaniu gruntu , profilowaniu dna wykopu
oraz uktadaniu rur nalezy przestrzegac nastepujacych prawidet : z dna wykopu nalezy usuna¢ kamienie i
grudy , dno wykopu wyréwnac ; w trakcie robdét nie wolno dopusci¢ do naruszenia , rozluznienia ,
rozmoczenia lub zamarzniecia rodzimego podtoza w dnie wykopu . Gdy sytuacja taka bedzie miata miejsce ,
grunt taki nalezy bezwzglednie usuna¢ zastepujac go wykonaniem podtoza wzmocnionego w postaci
zageszczonej fawy piaskowej o grubosci , po zageszczeniu , co najmniej 20cm. Ten sam rodzaj podtoza
nalezy wykona¢ w sytuacji , gdy podczas robdt ziemnych , dojdzie do tzw. ,,przekopania” dna wykopu t;j.
wybrania warstwy gruntu ponizej projektowanego poziomu rurociggu . Prace ziemne nalezy wykonywac w
miare mozliwosci szybko i starannie , nie trzymajgc zbyt dtugo otwartego wykopu . Podtoze wraz z warstwg
wyréwnawczg nalezy profilowa¢ w miare uktadania kolejnych odcinkéw rurociggu . Przewdd po utozeniu
powinien scisle przylega¢ do podtoza na catej swej dtugosci na % swego obwodu . Szczegdlng uwage
odgrywa w tej sytuacji bardzo staranne zageszczenie gruntu . Niedopuszczalne jest aby w czasie uktadania
rurociggu wykonawca podktadat pod uktadane rury kawatki drewna , kamieni, gruzu itp. celem uzyskania
odpowiedniego spadku rurociggu lub wyréwnywania kierunku utozenia rurociggu . Do budowy rurociggu
nalezy stosowa¢ materiat nie wykazujacy uszkodzen chodzi tu szczegdlnie o wgniecenia , pekniecia , badz
rysy .Rur z PVC nie wolno obcigza¢ innymi materiatami podczas transportu, zrzuca¢ z samochodu , wlec po
podtozu ani wrzuca¢ do wykopu , lub przetacza¢ po pochylni .Kazda rura i ksztattka powinna miec
oznaczenie fabryczne i mie¢ nastepujgce dane : czynnik transportowany , nazwa producenta , rodzaj
materiatu , oznaczenie szeregu , srednice zewnetrzng , grubos¢ scianki , date produkcji , obowiagzujaca
norme.

Obsypka

-wymagania jakosciowe : materiat niespoisty , dajacy sie zageszcza¢ do wystarczajgcej nosnosci ; uzyty
materiat nie moze by¢ zmrozony , musi by¢ pozbawiony zamarznietych bryt ziemi , lodu oraz sniegu
;materiat nie moze zawiera¢ czastek wiekszych niz 6omm ;maksymalna wielkos¢ ziaren materiatu
znajdujacego sie w bezposrednim styku z rurg nie powinna przekraczac 10% srednicy rury , lecz nie powinna
by¢ wieksza niz 6omm;



-rodzaj materiatu : piasek lub Zwir morenowy ; srednica ziaren 0,2-20mm ;dopuszcza sie max 5% ziaren o
srednicy 0,02mm;

Zageszczenie obsypki

Stopien zageszczenia osypki jest zalezny od warunkéw obcigzenia tj. pod drogami wymagany stopien
zageszczenia dla obsypki wynosi min. 90% wg Zmodyfikowanej Préby Proctora ; poza drogami wymagany
stopieni zageszczenia dla obsypki wynosi min. 85% wg Zmodyfikowanej Préby Proctora . Obsypka powinna
by¢ zageszczana warstwami o grubosci 10 ¢cm . Wysokos¢ obsypki nad wierzchotkiem rury (po
zageszczeniu) powinna wynosi¢ 30cm. Sposdb osiggniecia w/w stopnia zageszczenia w zaleznosci od
sposobu zageszczanie gruntu tj. rodzaju sprzetu i uzytego gruntu wykonad zgodnie z technologia
wybranego producenta . Minimalna szerokos¢ obsypki po obu bokach rury powinna wynosi¢ bmin= 30cm.
Minimalna szerokos¢ rury w strefie ochronnej rury powinna wynosi¢ B=Drury + 2X brmin.

Wszystkie miejsca kolizji z projektowanym lub istniejagcym uzbrojeniem w obrebie 10metréw przed i za
kolizja nalezy wykona¢ recznie . Wykonanie podsypki piaskowej , obsypki piaskowej i zasypki nalezy
wykonac zgodnie w 100% recznie . Prace ziemne w obrebie budynku nalezy wykonac recznie .

4.0. WPLYW INWESTYCJI NA SRODOWISKO .

Projektowana sie¢ kanalizacji deszczowej nie bedzie wywierata wptywu na istniejacy drzewostan,
powierzchnie ziemi, glebe oraz wody powierzchniowe i podziemne. Przyjete w projekcie
rozwigzania techniczne i materiatowe eliminuja ujemny wptyw projektowanej infrastruktury na
srodowisko przyrodnicze, zdrowie ludzi i obiekty budowlane. Czasowa ucigzliwos¢ w trakcie
realizacji obiektu wynika z koniecznosci zajecia terenéw niezbednych do realizacji inwestycji.

5.0.ZAGOSPODAROWANIE PRZESTRZENNE .
Dla obszaru objetego opracowaniem istnieje Miejscowy Planu Zagospodarowania Terenu.
6.0. OBSZAR ODDZIALYWANIA OBIEKTU .

Obszar oddziatywania projektowanej inwestycji - sieci kanalizacyjnej bedzie zamykat sie w pasie
prowadzonych robét tj. 1,0 m szerokosci i nie bedzie oddziatywat na istniejgce obiekty budowlane.

Sieci zlokalizowano na terenie dziatek numer: Dz.:43, 12/2, 172. Obszar oddziatywania ustalono w oparciu o
Ustawe z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2013 r. poz. 1409 z pdzn. zmianami), art. 5 ust. 1
oraz Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkdéw technicznych,
jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 69 z p6zn. zm.).

7.0. INFORMACJE O OCHRONIE KONSERWATORSKIEJ .

Teren, na ktdérym realizowana bedzie budowa sieci znajduje sie w strefie uktadu urbanistycznego
miasta Karpacz, nr rejestru A/1367/606/J z dnia 26.02.1980r. w mys| przepiséw ustawy z dnia 23 lipa
2003r. o ochronie zabytkdw i opiece nad zabytkami (Dz. U. Nr 162, poz. 1568 z pdZniejszymi
zmianami). Po wykonaniu prac nalezy odtworzy¢ nawierzchnie do pierwotnego stanu.

8.0. GRANICE TERENU GORNICZEGO .

Teren, na ktérym realizowana bedzie budowa sieci wodociggowej nie podlega ochronie na
podstawie przepiséw ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo Geologiczne i Gérnicze (dz.U.z
2011 1. nr163, poz. 981).

9.0. KATEGORIA GEOTECHNICZNA .

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Spraw wewnetrznych i administracji z dnia 24 wrzesnia 1998 r.
w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw budowlanych (Dz. U Nr



126, Poz. 4595 z 24.09.1998 r.) i wg PN-B-02479 Geotechnika. Dokumentacje geotechniczne -
projektowane obiekty zaliczone sg do Il kategorii geotechniczne;j.
10.0. UWAGI KONCOWE .

UWAGI KONCOWE :

Roboty zwigzane z budowa kanalizacji deszczowej nalezy prowadzi¢ wytacznie pod statym
nadzorem osoby uprawnionej do kierowania robotami w zakresie infrastruktury zewnetrznej,
posiadajgcej doswiadczenie

Rzedne dna istniejacych [ projektowanych studni kanalizacyjnych deszczowych nalezy wyznaczy¢
geodezyjnie.

W celu stwierdzenia prawidtowosci wykonanych robdt , nalezy dokona¢ odbioru technicznego.
Czynnosciom odbiorowym podlegajg w szczegdlnosci :

o wykopy : utrzymanie sztywnosci gruntu rodzimego w obrebie obsypki ;

dno wykopu : zachowanie nienaruszalnosci gruntu rodzimego , ewentualne wzmocnienie podtoza, sprawdzenie
wyprofilowania ;

obsypka : zgodnos¢ co do wymiaréw , materiatu oraz stopnia zaggszczenia;

szczelnos¢ przewodu : préby na eksfiltracje i infiltracje ;

zasypka rurociggu : materiat, stopieri zageszczenia;

deformacja rury : zgodnos¢ odksztatcenia poczatkowego z dopuszczalnym dla danego materiatu ;

[¢]

O O O O

Po zakoriczeniu robdt przed przekazaniem do eksploatacji nalezy dokona¢ odbioru koricowego . Na
okolicznos¢ odbioréw czesciowych i koricowych nalezy sporzadzi¢ stosowne protokoty w obecnosci komisji
ztozonej z : Kierownika Budowy , Inspektora Nadzoru , Wykonawcy , Gestor Sieci. Ponadto wykona¢:

(o]

o

Po wykonaniu infrastruktury Wykonawca zobowigzany jest do wykonania i przedstawienia ich
kompletnej inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej w formie papierowej i elektroniczne;j:
format Shp na ptycie CD zgodnie z warunkami technicznymi;

Po wykonaniu kanalizacji deszczowej Wykonawca zobowigzany jest do wykonania inspekcji
telewizyjnej oraz przedtozenia stosownych protokotéw ;

Wykona¢ prébe szczelnosci kanalizacji deszczowej zgodnie z norma PE-EN1610 ;

Catos¢ robdt zwigzanych z budowa infrastruktury tj. kanalizacji sanitarnej nalezy wykonac¢ zgodnie z :

o Wytycznymi wybranego producenta dotyczacych sktadowania , montazu i eksploatacji systemdw kanalizacji

zewnetrznej z PVC (Pipe Life) .

BN-83/8836-02 ,,Przewody podziemne . Roboty ziemne . Wymagania i badania przy odbiorze”.

PN-92/B-10735 ,,Kanalizacja przewody kanalizacyjne . Wymagania i badania przy odbiorze”

PN-81/B-03020 ”’Grunty budowlane . Posadowienie bezposrednie budowli . Obliczenia statyczne i projektowanie”.

PN-74/B-02480 ,,Grunty budowlane . Okreslenia , symbole , opis i podziat gruntéw”.

PN-91/B-10729 ,,Studzienki kanalizacyjne”.

,,Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robét dla rur z PVC”

Wszystkie materiaty uzyte do budowy infrastruktury technicznej musza posiadac aktualne Atesty, Dopuszczenia i

Certyfikaty do stosowania na terenie RP . Wykonawca jest zobowigzany do przedtozenia w/w w kazdej fazie budowy

o Na zyczenie Inwestora Wykonawca zobowigzany jest do przedstawienia swiadectwa dopuszczenia danego elementu
do stosowania w budownictwie oraz wyniki badar stwierdzajacych zgodnos¢ danej partii wyrobéw z wymaganiami
obowigzujgcych norm .

o  Przepisami Prawa Budowlanego .

o  Zmiany w dokumentacji projektowej mozna wykonac po uzyskaniu pisemnej zgody Projektanta . W razie watpliwosci
nalezy kontaktowac sie z Projektantem .

o  Zdrowym rozsadkiem i umiejetnoscig logicznego myslenia.

O 0 0 O O 0 O



UWAGA

o Rzedne terenu do projektowanej infrastruktury technicznej zostaly przyjete zgodnie z Projektem
Zagospodarowania Terenu na aktualnej mapie do celéw projektowych ;

o Projektant nie odpowiada za niezgodnosci w istniejgcym uzbrojeniu podziemnym
zainwentaryzowanym bqdz nie zinwentaryzowanym przez stuzby geodezyjne ;

o Przy budowie infrastruktury nalezy zwracac¢ szczegélng uwage na uzbrojenie podziemne
zainwentaryzowane przez stuiby geodezyjne pod kqtem mozliwos¢ ich réznej gtebokosci

utozenia w sensie tzw. ,,normatywnej gtebokosci”;

o Projekt rozpatrywac réwnolegle z Mapq do Celéw Projektowych ;

OpPIs OPRACOWAL : MGR INZ. SZYMON WODZIStAWSKI, GRUDZIEN 2023R.
UPR. NR : DOS/0169/PBS/19
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0SWIADCZENIE

Zgodnie z art. 34 ust. 3d ,Prawa budowlanego” oswiadczam, Zze ponizsza dokumentacja
projektowa dla inwestycji polegajgcej na wykonaniu budowy sieci kanalizacji deszczowej
wykonana zgodnie z wymaganiami ustawy, przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej
(Ustawa z 7 lipca 1994r. — Prawo budowlane Dz. U. 2013.1409 j.t. z pozniejszymi
zmianami), obowigzujgcymi przepisami techniczno-budowlanymi, oraz obowigzujgcymi
Polskimi Normami i zostaje wydana w stanie kompletnym w celu jakiemu ma stuzyc.
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technicznej.
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INFORMACJA BIOZ

1. Zakres robot dla catego zamierzenia budowlanego lub kolejnos¢ realizacji poszczegdlnych obiektow:
- sie¢ kanalizacji deszczowej

2. Wykaz istniejacych obiektow budowlanych
- sie¢ wodociggowa

- sie¢ kanalizacji sanitarnej

- sie¢ kanalizacji deszczowe;j

- sie¢ energetyczna

- siec¢ telekomunikacyjna

3. Wskazanie elementow zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére moga stwarza¢
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:

sie¢ wodociggowa,

- sie¢ kanalizacji sanitarnej

- sie¢ kanalizacji deszczowe;j

- sie¢ energetyczna

- sie¢ telekomunikacyjna

4, Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji robot
budowlanych, okreslajace skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich wystgpienia:

- w trakcie budowy beda wykonywane roboty wymagajace sporzadzenia przed rozpoczeciem budowy planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (planubioz).

+  SKALA I RODZAJ ZAGROZEN ORAZ MIEJSCE I CZAS ICH WYSTEPOWANIA
Rodzaj zagrozen, miejsce i czas ich wystepowania:

potknigcie si¢ na tym samym poziomie,

poslizgnigcie si¢ na tym samym poziomie — namokniety grunt, 16d i $nieg,

wpadniecie do wykopu,

wpadnigcie do koryta cieku,

uderzenie przez przemieszczane przedmioty,

najechanie, potracenie przez $rodki transportu,

spadajace przedmioty, teren w obrebie pracy koparek,

kontakt z przedmiotami ostrymi — teren budowy oraz sktadowiska materiatow,

kontakt z przedmiotami bedgcymi w ruchu — miejsce obstugi pilarek oraz elektronarzedzi,
10. obrazenie w skutek zimna — otwarta przestrzen placu budowy,

11. porazenie pradem elektrycznym — obstuga pilarek i elektronarzedzi,

12. zachlapanie oczu — roboty betoniarskie,

13. zaprészenie oczu — obstuga pilarki, szlifowanie,

14. hatas — praca maszyn,

15. wibracja — zageszczanie gruntu,

16. promieniowanie podczerwone i nadfioletowe, naswietlenie oczu — miejsce wykonywania prac
spawalniczych,
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5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystgpieniem do

realizacji robdt szczegdlnie niebezpiecznych

- okres$lenie zasad postepowania W przypadku wystgpieniazagrozenia,

- konieczno$¢ stosowania przez pracownikoéw srodkow ochrony indywidualnej, zabezpieczajacych przed
skutkami zagrozen,

- zasady bezposredniego nadzoru nad pracami szczegolnie niebezpiecznymi przez wyznaczone w tym celu
osoby.

6. Wskazanie srodkéw technicznych organizacyjnych, zapobiegajacych niebezpieczenstwom
wynikajacym z wykonywania robot budowlanych w strefach szczegdlnego zagrozenia zdrowia

lub w ich sasiedztwie, sgsiedztwie tym zapewniajacych bezpieczng i sprawng komunikacje,
umozliwiajacg szybka ewakuacj¢ na wypadek pozaru, awarii 1 innych zagrozen:

- roboty nalezy wykonywa¢ zgodnie z warunkami okre§lonymi w decyzji o pozwoleniu na budowg i
wymaganiami Prawa Budowlanego.



- roboty nalezy wykonywac¢ zgodnie z warunkami zawartymi w projekcie budowlanym,

- w czasie prowadzenia robot nalezy przestrzegaé przepisy dotyczace ochrony $rodowiska,
przeciwpozarowe, bhp, ochrony interesdéw 0sob trzecich oraz przepisy zwigzane z wykonywanymi robotami
(wymagania szczegotowe regulujg zapisy specyfikacjitechnicznych),

- wczasie prowadzenia robot nalezy przestrzegac ustalenia zawarte w planie bioz.

7. Przechowywanie dokumentacji budowy oraz dokumentéw niezbednych do prawidtowej eksploatacji maszyn
i innych urzadzen technicznych

W biurze kierownika budowy obowiazkowo przechowywana bgdzie nastepujaca dokumentacja budowy:

1. dziennik budowy,

dokumentacja techniczna,

dokumenty dotyczace:

badan lekarskich,

szkolenia w zakresie bhp (wstgpne ogolne, wstgpne na stanowiskach pracy, wstgpne podstawowe i

okresowe),

Cc. uprawnien do obstugi maszyn i urzadzen znajdujacych si¢ na budowie, uprawnien oséb do obstugi

poszczegolnych maszyn i urzadzen, gdy takie uprawnienia s3 wymagane,

d. dopuszczenia do eksploatacji maszyn i urzadzen podlegajacych dozorowi technicznemu,

kontroli zewnetrznych i wewnetrznych dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy oraz ochrony srodowiska

naturalnego.
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8.  Ochrona przeciwpozarowa
W obrebie prowadzonych prac budowlanych, nalezy upewnié si¢, ze zorganizowano stanowisko ochrony
przeciwpozarowej odpowiednie dla prowadzonych robét.

9. Podstawa prawna opracowania

- ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. — Kodeks pracy (t. jedn. Dz.U. z 1998 r. Nr 21 p0z.94 z p6Zzn.zm.)

- art.21 ,,a” ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (Dz.U. z 2000 r. Nr 106 poz.1126 z pdzn.zm.)

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 w sprawie bhp przy wykonywaniu robot
budowlanych

- Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 27.04.2000 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy
pracach spawalniczych (Dz.U. Nr 40 poz. 40 z dnia 19.05.2000 r.)

- Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 17.09.1999 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy
urzadzeniach i instalacjach energetycznych (Dz.U. Nr 80 poz. 912 z dnia 08.10.1999 r.),

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robot budowlanych (Dz.U.Nr 47 poz. 401 z p6z. zm.).
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