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1. OPINIA KONSERWATORSKA Z DNIA 13.01.2022r.,L.Dz.2022 01 13 0034
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Sprawa: L.dz.2022_01_13 0034 oyt
Kotata 15, gm. Pobiedziska, dz. nr 53/3 - Swietlica- remont dachu. o

W odpowiedzi na pismo z dnia 13.01.2022 r. dotyczace zamiaru remantu dachu i wykonania
napraw elewacji budynku swietlicy pofozonej w miejscowosci Kotata 15, gm. Pobiedziska, dz. nr 53/3,
Powiatowy Konserwator Zabytkéw w Poznaniu informuje, Ze ww. budynek jest ujety w gminnej
ewidencji zabytkow i podlega ochronie konserwatorskiej.

Ze stanowiska konserwatorskiego opiniuje sie pozytywnie program prac planowanych przy
budynku swietlicy polegajgcy m.in. na wymianie pokrycia dachowego na nowe z dachdwki karpiowki
uktadanej podwojnie w koronke w kolorze naturalnym, naprawa lub wymiana elementéw wigiby
dachowej, montaz nowej stolarki okiennej w écianach szczytowych poddasza, uzupeinienie fug w cokale
kamiennym, naprawa ubytkow na elewacjach, szczegdlnie w ceglanych nadprozach otworéw okiennych,
wykonanie instalacji odgromowe;j.

W opinii konserwatorskiej program prac zawarty w dokumentacji projektowej opracowanej przez mgra
inz. Tomasza Podwdjskiego z 10 paidziernika 2021 r. zaklada naprawe i remont najpilniejszych
elementdw budynku, ktdre ulegly destrukcji. Przeprowadzone roboty budowlane wptyna dodatnio na

stan techniczny budynku i ekspozycje jego wartosci zabytkowej.
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Zataczniki:
- ocen\aﬁg‘nu technicznego i zakres remontu
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2. INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

1. Podstawa opracowania

e Art. 226 ustawy z 26 czerwca 1974r Kodeks Pracy ( jednolity tekst ustawy Dz. U. z 1998 Nr 21 poz. 94
z pbézniejszymi zmianami Dz. U. Nr 212 poz. 1587 z 2006r)

¢ § 39 ust. 1 Rozporzadzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997r w sprawie
ogoblnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (jednolity tekst Dz. U. 169 poz. 1650 z 2003r z
pozniejszymi zmianami Dz. U. Nr 49 poz. 330 z 2007r)

e §1 ust. 1 i 2 Rozporzadzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r w sprawie
rodzajow prac wymagajacych szczegdlnej sprawnosci psychofizycznej (Dz. U. Nr 62 poz. 287)

e §1 ust. 1 i 2 Rozporzadzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r w sprawie
rodzajow prac, ktére powinny by¢ wykonywane przez co najmniej dwie osoby (Dz. U. Nr 62 poz. 288)
e Oraz:PN-N-18001; PN —N—18002; PN- N —18004.

* Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 17 czerwca 1998r w sprawie najwyzszych
dopuszczalnych stezen i natezen czynnikdw szkodliwych dla zdrowia w srodowisku pracy (jednolity
tekst Dz. U. Nr 79 poz. 513 z pdzniejszymi zmianami Dz. U. 2005r Nr 212 poz. 1769)

* Rozporzadzenie Ministra Budownictwa i Przemystu Materiatéw Budowlanych w sprawie BHP przy
wykonywaniu robét budowlano- montazowych i rozbiérkowych (Dz. U. 2003 Nr 47 poz. 401)

* Rozporzgdzenie Ministra Pracy i Opieki Spotecznej oraz Zdrowia z 12.03.1954r w sprawie BHP przy
obstudze zurawi (Dz. U 15 poz. 58)

e Ustawa z dnia 3 kwietnia 1993r o badaniach i certyfikacji (tekst jednolity Dz. U. 55 poz. 250 z
pozniejszymi zmianami Dz. U. 1999r Nr 70 poz. 776)

* Rozporzadzenie Ministra Pracy i polityki Socjalnej z dnia 14 marca 2000r w sprawie BHP przy recznych
pracach transportowych ( tekst jednolity Dz. U. Nr 26 poz. 313 z pdzniejszymi zmianami Dz. U. 2000r
Nr 82 poz. 930)

¢ Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 11 lutego 2000r w sprawie
szczegdtowych zasad i warunkdw prowadzenia ruchu na liniach kolejowych (Dz. U. Nr 34 poz. 400)

¢ Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 17 wrzesnia 1999r w sprawie BHP przy urzadzeniach i
instalacjach energetycznych (Dz. U. Nr 80 poz. 912)

* Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 26 wrzesnia 1997r w sprawie ogdlnych przepisow
BHP (tekst jednolity Dz. U. Nr 169 poz. 1650 ze zmianami Dz. U. z 2007 Nr 49 poz. 330)

¢ Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 27 kwietnia 2000 r. w sprawie bezpieczenistwa i higieny
pracy przy pracach spawalniczych (Dz. U. Nr 40 poz. 470 z 2000r)

* Rozporzadzenie Ministra Gospodarki i Pracy z 27 lipca 2004r w sprawie szkolenia w dziedzinie
bezpieczenstwa i higieny pracy. Dz.U. Nr 180 poz. 1860 zmiany z 2005r Dz. U. Nr 116 poz. 972

2. Wskazanie elementéw zagospodarowania terenu budowy, ktére moga stwarzaé zagroienie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.
W celu unikniecia zagrozen podczas zagospodarowania terenu budowy, zachowane zostang

bezpieczne warunki przygotowania inwestycji poprzez:

a. Wyznaczenie stref niebezpiecznych.

Teren budowy w okresie prowadzenia robdt oraz okreslone strefy niebezpieczne zostang
zabezpieczone przed wejsciem oséb nieupowaznionych. Brama oraz drzwi wejsciowe oznakowane
zostang tablicg informacyjng, tablicg BIOZ oraz tablicami ostrzegawczymi i informujgcymi o pracach
budowlanych.

b. Wytyczenia drog, wyjsc i przejsc dla pieszych.
Strefa niebezpieczna to strefa, w ktérej istnieje zagrozenie spadania z wysokosci przedmiotow. Strefa
niebezpieczna bedzie zabezpieczona w sposéb uniemozliwiajgcy wstep oséb postronnych do strefy.



c. Doprowadzenia energii elektrycznej zwtaszcza do robét budowlanych, przy ktérych uzytkowane
beda maszyny i urzadzenia.

Z racji, ze przebudowa bedzie sie odbywac w istniejgcym budynku, wszystkie media bedg pobierane
bezposrednio z istniejgcych instalacji.

3. Informacje dotyczace przewidywanych zagroien wystepujacych podczas realizacji robét
budowlanych, okreslajace skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich wystgpienia.

Sposoby ograniczania ryzyka zawodowego, stwarzanego przez zagrozenia wystepujace przy realizacji

poszczegdlnych robot zostajg okreslone:

- w instrukcji bezpiecznego wykonywania danych robdt, opracowanej przed rozpoczeciem tych robét,

szczegdtowo okreslajgcej technologie, konkretne rozwigzania organizacji robot i stanowisk pracy,

- w ocenie ryzyka zawodowego, wykonywanej dla stanowisk pracy wystepujacych przy danych

robotach.

Warunkiem dopuszczenia pracownikéw do danych robét jest przeszkolenie ich (zaznajomienie z

powyzszym) szkoleniem organizacyjnym bhp.

Giowne zagrozenia, ktére moga wystapic podczas realizacji budowy:

a. zagrozenie: porazenie pragdem elektrycznym

b. zagrozenie: uderzenie ruchomymi elementami maszyny lub odrzucanym materiatem
c. zagrozenie elementami ostrymi i wystajgcymi

d. zagrozenie zwigzane z transportem materiatéw budowlanych

€. zagrozenie poparzeniem

f. zagrozenie przygnieceniem elementami wielkogabarytowymi

4. Informacje o sposobie instruktazu pracownikdw przed przystgpieniem do realizacji robdt
szczegdlnie niebezpiecznych.
a. Na inwestycji wystgpig roboty szczegdlnie niebezpieczne:

e roboty wykonywane przy uzyciu koparkotadowarek
e prace przy wykorzystaniu maszyn budowlanych i dZzwigdéw kotowych

b. Okreslenie zasad postepowania w przypadku wystgpienia zagrozenia
e Sposoby alarmowania i przekazywania informacji o zagroieniach i sytuacjach
nadzwyczajnych.

W przypadku zawiadomienia o zagrozeniu lub sytuacji nadzwyczajnej powiadomienie o zagrozeniu
podlegtych pracownikdéw i przetozonych nastepuje poprzez dostepny system tgcznosci
bezprzewodowej (telefon komdrkowy) oséb funkcyjnych na budowie.
e Postepowanie podczas alarmu
W razie ogtoszenia alarmu, ktory moze by¢ wywotany zagrozeniem pozarem, awarig, katastrofg
budowlang, wybuchem substancji niebezpiecznej itp. nalezy:
> Przerwad prace
>  Whytgczyé wszystkie obstugiwane urzadzenia elektryczne od napiecia
> Zatrzymac ruch pojazdow, ale w przypadku koniecznosci pozostawienia ich na placu budowy,
ustawi¢ je w taki sposdb, aby nie blokowaty drég ewakuacyjnych lub bram pozarowych
> W sposéb zdecydowany (ale bez paniki) opusci¢ teren budowy najkrétszg drogg w miejsce
gdzie nie bedzie wystepowat zasieg np. pozaru, awarii, katastrofy budowlanej, wybuchu
substancji niebezpiecznych itp.
> Bezposredni przetozony w miejscu zbiorki podaje stan liczebny podlegtych mu pracownikéw



» W zaleznosci od rodzaju zagrozenia korzystajgc z telefonu komdrkowego lub najblizszego
aparatu telefonicznego zgodnie z wykazem numeréw telefonéw alarmowych nalezy
poinformowac o zagrozeniu wtasciwe stuzby ratownicze

» Koordynacje dziatan ratowniczych do czasu przybycia wyspecjalizowanych stuzb ratowniczych
prowadzi kierownik budowy lub osoba przez niego wyznaczona. Dziatania takie obejmuja
miedzy innymi:

e udzielanie pomocy przedlekarskiej dla ratowania zycia i zdrowia osdb,
e podjecie dziatan dla rozprzestrzeniania sie skutkow awarii,
e apteczka lekarska znajduje sie w posiadaniu wykonawcy na budowie.

c. Konieczno$é stosowania przez pracownikdw Srodkéw ochrony indywidualnej
W celu ochrony zdrowia pracownikéow oraz zminimalizowania skutkéw wystepujgcych ucigzliwosci
stosuje sie zgodnie z Paristwowymi Normami dla poszczegdlnych stanowisk pracy:

e odziez roboczg i ochronng przewidziang w taryfikatorze zaktadowym dla kazdego stanowiska
pracy i kazdej pory roku,

e podczas pracy z substancjami chemicznymi i szkodliwymi stosuje sie srodki i sprzet ochrony
osobistej taki jak: maski przeciwpytowe, okulary ochronne, rekawice robocze Ilub
olejoodporne, fartuchy gumowe oraz inny sprzet ochronny w zaleznosci od wykonywanej
pracy,

* w celu zabezpieczenia przed urazami gtowy stosuje sie hetmy ochronne,

* w celu ochrony stuchu pracownicy wyposazeni sg w zatyczki przeciwhatasowe oraz ochronniki
stuchu (nauszniki),

* obuwie robocze ochronne z noskami.

d. Zasady bezposredniego nadzoru nad pracami szczegélnie niebezpiecznymi
Prace szczegodlnie niebezpieczne mozna rozpoczaé dopiero po:
e przeprowadzeniu instruktazu obejmujacego imienny podziat pracy, kolejnosé wykonywanych
zadan, wymagania bhp przy poszczegdlnych czynnosciach;
e wyznaczeniu osoby bezposrednio nadzorujacej te prace;
e wyposazeniu wszystkich pracownikdow we wszelkie wymagane ochrony indywidualne i
zbiorowe;
e uzyskaniu zezwolenia na wykonanie tych prac od Kierownika budowy.

e. Zasady weryfikacji pracownikdw, ktdrzy moga rozpoczaé prace przy remoncie budynku
Aby pracownik zostat dopuszczony do pracy konieczne jest posiadanie aktualnych badan i szkolen.

Badania lekarskie

Badania lekarskie stwierdzajgce zdolno$¢ pracownika do pracy na danym stanowisku
przeprowadzane sg przez lekarza medycyny pracy.

Potwierdzeniem zdolnosci do pracy, jest wypisane zaswiadczenie przez lekarza medycyny pracy, w
ktorym podana jest data odbycia badania oraz data kiedy pracownik ma sie stawi¢ na kolejne
badanie okresowe.

e Badania lekarskie dla pracownikédw zatrudnionych na stanowiskach robotniczych, powinny by¢
przeprowadzane nie rzadziej niz raz na 3 — lata, a na stanowiskach pracy, na ktérych wystepuja
szczegoblne zagrozenia dla zdrowia lub zycia oraz zagrozenia wypadkowe — nie rzadziej niz raz w
roku.

Szkolenia
e Szkolenia w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy dla pracownikéw zatrudnionych na
stanowiskach robotniczych, przeprowadza sie jako:



szkolenie wstepne,

szkolenie okresowe.

Szkolenia wstepne ogdlne (,instruktaz ogdlny”) przechodzg wszyscy nowo zatrudniani
pracownicy przed dopuszczeniem do wykonywania pracy. Obejmuje ono zapoznanie
pracownikéw z podstawowymi przepisami bhp zawartymi w Kodeksie pracy, w uktadach
zbiorowych pracy i regulaminach pracy, zasadami bhp obowigzujagcymi w danej instytucji oraz
zasadami udzielania pierwszej pomocy.

Szkolenie wstepne na stanowisku pracy (,Instruktaz stanowiskowy”) powinien zapoznaé
pracownikéw z zagrozeniami wystepujgcymi na okreslonym stanowisku pracy, sposobami
ochrony przed zagrozeniami, oraz metodami bezpiecznego wykonywania pracy na tym
stanowisku. Pracownicy przed przystgpieniem do pracy, powinni by¢ zapoznani z ryzykiem
zawodowym zwigzanym z pracg na danym stanowisku pracy.

Fakt odbycia przez pracownika szkolenia wstepnego ogdlnego, szkolenia wstepnego na
stanowisku pracy oraz zapoznania z ryzykiem zawodowym, powinien by¢ potwierdzony przez
pracownika na pi$mie oraz odnotowany w aktach osobowych pracownika.

Szkolenia wstepne podstawowe w zakresie bhp, powinny byé przeprowadzone w okresie nie
dtuzszym niz 6 — miesiecy od rozpoczecia pracy na okreslonym stanowisku pracy.

Szkolenia okresowe w zakresie bhp dla pracownikéw zatrudnionych na stanowiskach
robotniczych, powinny byé przeprowadzane w formie instruktazu nie rzadziej niz raz na 3 —
lata, a na stanowiskach pracy, na ktérych wystepujg szczegdlne zagrozenia dla zdrowia lub
Zycia oraz zagrozenia wypadkowe — nie rzadziej niz raz w roku.

Pracownicy zatrudnieni na stanowiskach operatoréw zurawi, maszyn budowlanych i innych
maszyn o napedzie silnikowym powinni posiada¢ wymagane kwalifikacje.

Powyzszy wymoég nie dotyczy betoniarek z silnikami elektrycznymi jednofazowymi oraz
silnikami tréjfazowymi o mocy do 1 KW.
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