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CZESC OPISOWA

BRANZY DROGOWEJ

1. PODSTAWA OPRACOWANIA.

) Podstawe niniejszego opracowania stanowi umowa zawarta z Inwestorem — Gming
Swiebodzin, ul. Rynkowa 2, 66-200 Swiebodzin. Realizacja zadania w trybie ,.Zaprojektuj i
wybuduj”.

2. CEL | ZAKRES OPRACOWANIA.

Przedmiotem inwestycji jest drogi gminnej nr 006125F na odcinku od granicy gminy
Miedzyrzecz do m. Rusindw z podziatem na dwa odcinki:

1 ETAP — km 239+485 — 243+285 ( Goscikowo Kolonia-Goscikowo-Jordanowo — A2 )

2 ETAP — km 243+285 — 247+100 ( A2 — Rusinéw )

Opracowanie ma na celu poprawe stanu technicznego, zapewnienie odwodnienia oraz
zwickszenie bezpieczenstwa. Zakres opracowania obejmuje odcinek istniejacej drogi gminnej
0 tacznej dtugosci w osi ok. 7,6 km i powinien w jak najwickszym stopniu spetniaé
wymagania wniosku o dofinansowanie ze §rodkow rzadowego ,,Programu Rozwoju Gminnej
i Powiatowej Infrastruktury Drogowej”.

3. OPIS STANU ISTNIEJACEGO.

Teren inwestycji zlokalizowany jest w pétnocnej czesci gminy Swiebodzin i stanowi
pas drogowy bytej drogi krajowej nr 3. Na trasie istniejacej drogi wystepuje czgsciowe
uzbrojenie terenu. Teren Inwestycji czg¢$ciowo jest objety ochrong konserwatorska i nie jest
zlokalizowany w obrebie szkod gorniczych. Istniejaca jezdnia bitumiczna o szer. 7,5 — 8,5 m
jest w ztym stanie technicznym, posiada koleiny, liczne spekania podtuzne i poprzeczne oraz
wykruszenia.

Wszystkie elementy przekroju drogowego wymagajg remontu: jezdnia ze zjazdami,
zatoki autobusowe z wiatami, chodniki, rowy przydrozne, wloty i wyloty przepustéow. Ruch
rowerzystow odbywa si¢ po jezdni. Odwodnienie powierzchniowe, w obrebie miejscowosci
brak kanalizacji deszczowe;j.

Granica etapowania zlokalizowana jest przed wiaduktem autostradowym.
Konstrukcja wiaduktu autostradowego uniemozliwia przeprowadzenie $ciezki rowerowej. Z
opracowania wytaczony jest most na rzece Paklica w Goscikowie, ktory jest w dobrym stanie
technicznym. W m. Goscikowo droga biegnie pod wiaduktem kolejowym. Zakres
opracowania obejmuje wloty na skrzyzowaniach z drogami powiatowymi:

- km 242+070 - 1217F,

- km 242+192 — 1221F,

- km 242+212 — 1218F,

- km 246+340 — 1218/F,

- km 246+980 — 1219F,

oraz wloty na skrzyzowaniach z drogami gminnymi:

- km 239+635 — 03516F,
- km 240+265 — 03516F,
- km 240+310 — 03516F,
- km 2414995 — 006105F,
- km 246+976 — 006101F.

Grunty podtoza rozpoznano na podstawie 18 odwiertow o glebokosci 2,0 m p.p.t.
zlokalizowanych gtownie u podstawy korpusu drogowego. Gleby o sredniej migzszosci 30
cm. Pod glebg stwierdzono piaski pylaste, drobne i §rednie w rejonie odwiertow nr 1-5; nr 8-



14 oraz nr 17-18. W rejonie odwiertoéw nr 6-7 ( Goscikowo / Jordanowo przy rzece Paklica )
pod grubg warstwg sztucznych nasypow stwierdzono wystepowanie gruntow nienosnych:
torfow, namutéow i kredy jeziornej. W rejonie odwiertow nr 15-16 pod cienkg warstwa
humusu stwierdzono wystepowanie gruntow spoistych w postaci piaskéw gliniastych. Na
badanym terenie do glebokosci 2,0 m p.p.t. poza odwiertami nr 6-7 nie stwierdzono
wystegpowania wody gruntowe;j.

W oparciu o przeprowadzone rozpoznanie i wstgpne zalozenia planowanej budowy,
inwestycje zaliczono do | kategorii geotechnicznej w prostych warunkach gruntowych
( ptytkie wykopy i niskie nasypy budowlane wykonywane w szczeg6lnosci przy budowie
drog, pracach drenazowych oraz uktadaniu rurociggow ).

W ramach robét przygotowawczych nalezy uwzgledni¢ nastepujacy zakres robét:

Karczowanie krzakow:
1 ETAP -o0k. 0,1 ha
2 ETAP —-0k. 0,5 ha
Woycinka drzew o $rednicy do 50 cm z utrudnieniami z karczowaniem pni i z wywozem dtuzyc, gatezi
i karpiny na odlegtos¢ do 5 km:
1 ETAP —ok. 50 szt.
2 ETAP —ok. 10 szt.
Wycinka drzew o s$rednicy 50-100 cm z utrudnieniami z karczowaniem pni i z wywozem dtuzyc,
galezi i karpiny na odlegtos¢ do 5 km:
1 ETAP —ok. 25 szt.
2 ETAP —ok. 15 szt.
Zdjegcie humusu — gr. warstwy ziemi urodzajnej 0,30 m ( pod poszerzenia jezdni, nowe chodniki,
$ciezki rowerowe ) z odwiezieniem na odlegtos¢ do 5 km:
1 ETAP ok. 4000 m?
2 ETAP ok. 11000 m?
Frezowanie nawierzchni bitumicznej ze zjazdami na gt. do 5 cm, érednio 8 m szerokosci:
1 ETAP ok. 31000 m?
2 ETAP ok. 30000 m?
Rozbiorka nawierzchni bitumicznej zatok autobusowych na gt. do 10 cm:
1 ETAP ok. 360 m?
2 ETAP ok. 240 m?
Rozbidrka nawierzchni i podbudowy z kruszywa gr. do 15 cm:
1 ETAP ok. 2200 m?
2 ETAP ok. 900 m?
Rozbidrka nawierzchni z elementow betonowych (chodniki, zjazdy, rowy):
1 ETAP ok. 5760 m?
2 ETAP ok. 160 m?
Rozbiorka kraweznika betonowego z tawa:
1 ETAP ok. 2300 m
2 ETAP ok. 150 m
Rozbiorka obrzeza betonowego z tawa:
1 ETAP ok. 2200 m
2 ETAP ok. 80 m
Rozbioérka ogrodzenia:
1 ETAP ok. 200 m
2 ETAP ok. 50 m
Rozbidrka istn. oznakowania pionowego:
1 ETAP ok. 50 szt.
2 ETAP - 20 szt.
Remont i przebudowa istniejacych wiat przystankowych, razem z przebudowa fundamentow
1 ETAP ok. 4 szt.
2 ETAP ok. 2 szt.
Odwiezienie gruzu z rozbidrek na odlegtos¢ do 10 km z utylizacja::
1 ETAP ok. 3000 m?;
2 ETAP ok. 1800 m*:



Zabezpieczenie sieci uzbrojenia terenu:

1ETAP
Zabezpieczenie istn. kabli elektrycznych i telekomunikacyjnych dwudzielnymi przepustami
ostonowymi, z odkopaniem i zasypaniem — ok. 200 m
Regulacja wysokosciowa pokryw studni kanalizacji sanitarnej i deszczowej — ok. 10 szt
Regulacja wysokosciowa skrzynek zaworéw wodociggowych i gazowych — ok. 10 szt
Regulacja wysokosciowa pokryw studni telekomunikacyjnych — ok. 5 szt

2 ETAP
Zabezpieczenie istn. kabli elektrycznych i telekomunikacyjnych dwudzielnymi przepustami
ostonowymi, z odkopaniem i zasypaniem — ok. 100 m

Powyzsze ilosci wynikaja z inwentaryzacji przeprowadzonej na potrzeby Programu
Funkcjonalno-Uzytkowego i mnalezy traktowaé¢ je jako szacunkowe. Nie wyklucza sie¢
wystepowania dodatkowych ilosci i asortymentéow wynikajacych ze szczegolowego opracowania
Dokumentacji Projektowej, stanowiacej uszczegélowienie rozwigzan technicznych
( wynikajacej z uzyskanych decyzji, opinii i uzgodnien oraz zastosowanych rozwiazan
projektowych).

4. WARUNKI RUCHOWE.

Na podstawie warunkéw technicznych Zamawiajacego na projektowanej drodze
gminnej przyjeto w okresie 20-letnim po oddaniu drogi do uzytku kategori¢ ruchu KR4,

5. PLANOWANE ROZWIAZANIA.

Zaplanowano wzmocnienie istniejacej jezdni oraz ujednolicenie jej szerokosci do 7,0
m z poszerzeniem na tukach w terenie zabudowy do 8,0 m. W obszarze zabudowy
zaplanowano budowg i przebudowe wszystkich elementow przekroju ulicznego: chodnikow,
zjazdow, wlotow skrzyzowan, zatok autobusowych z peronami i wiatami, Na odcinku od m.
Jordanowo do m. Rusinéw zaplanowano budowg jednostronnej $ciezki rowerowej oraz wysp
spowalniajacych na wlotach i wylotach z obszaru zabudowanego.

Wszystkie planowane elementy zagospodarowania terenu przestawiono w czesci
opisowej i graficznej programu funkcjonalno - uzytkowego, ktorego niniejszy opis
branzowy stanowi uzupelnienie. Rodzaje robot opisane w Programie Funkcjonalno-
Uzytkowym s3 orientacyjne i pogladowe i moga ulec zmianie po opracowaniu
Dokumentacji Projektowej stanowiacej uszczegélowienie rozwigzan technicznych
( wynikajacej z uzyskanych decyzji, opinii i uzgodnien oraz zastosowanych rozwiazan
projektowych ).

5.1. PARAMETRY TECHNICZNE

Droga gminna nr 006125F:
- klasa techniczna GP
- kategoria ruchu KR4
- predkos¢ projektowa w terenie zabudowy 60 km/h
- predkos¢ projektowa poza terenem zabudowy 80 km/h
- szerokosc¢ pasa ruchu 3,5-4,0m
- szerokos¢ jezdni 7,0 - 8,0 m
- szerokos¢ pobocza 1,5 m
- szerokos¢ chodnika 1,5 - 2,0 m
- szerokosc $ciezki pieszo-rowerowej 2,5 m - 3,5m
- szerokosc¢ zatoki autobusowej 3,0 m



5.2. OBIEKT W PLANIE.

W ramach rozbudowy i przebudowy drogi gminnej zaplanowano budowe
jednostronnej, dwukierunkowej s$ciezki rowerowej poza terenem zabudowy lub $ciezki
pieszo-rowerowej w terenie zabudowy. W zwigzku z powyzszym zachodzi koniecznos$é
uporzadkowania lub poszerzenia pasa drogowego na wybranych odcinkach, co z kolei wigze
si¢ z pozyskaniem przylegtych gruntow i gruntdéw wykonaniem robdt w trybie Ustawy z dnia
10 kwietnia 2003 r. o szczegdlnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie
drog publicznych ( Dz.U. 2008 poz. 1194 z p.zm.). Zaplanowano wykonanie nastepujacych
robot budowlanych:

- remont/przebudowe nawierzchni bitumicznej drogi gminnej nr 006125F klasy ,,.GP”
(bytej krajowej nr 3) na odcinku od km 239+480 (granica Gminy Miedzyrzecz) do km
247+100 (m. Rusinéw),

- budowa $ciezki pieszo-rowerowej taczacej miejscowosci Rusinéw-Jordanowo o
szerokosci min. 3,0 m (do 3,5 bezposrednio przy jezdni ) m w ternie zabudowy i 2,5 m
poza terenem zabudowy,

- S$ciecie 1 uzupelnienie poboczy destruktem asfaltowym uzyskanym z frezowania
nawierzchni i thuczniem,

- remont $cian czotowych oraz elementéw przelotowych przepustow pod droga gminng
nr 006125F,

- przebudowa 5 wiat przystankowych i budowa 1 nowej wiaty,

- przebudowa istniejacych zatok autobusowych i budowa 1 nowej zatoki,

- remont istniejgcego lub budowe nowego systemu powierzchniowego odwodnienia
korpusu drogowego, remont i budowa nowych rowoéw chtonnych,

- budowa nowej kanalizacji deszczowej w Jordanowie i Goscikowie W zakresie
wskazanym w czesci graficznej,

- remont chodnikéw na odcinkach wymagajacych przeprowadzenia remontu w m.
Rusinow, Goscikowo, Jordanowo,

- zastosowanie ekranow przeciwblotnych (btotochronow) na chodnikach i poboczach na
odcinkach drogi z jezdnig w matej odlegtosci od budynkéw np. Goscikowo nr 9,

- remont nawierzchni bitumicznej parkingu dz. nr 29/3 1 drog wewng¢trznych dz. nr 298,
299 w m. Goscikowo — Paradyz,

- budowe nowych odcinkow chodnikow w m. Rusinéw, Goscikowo, Goscikowo
Kolonia, Jordanowo komunikujacych ruch pieszy z przystankami autobusowymi przy
drodze gminnej nr 006125F,

- wyznaczenie nowych przejs¢ dla pieszych w m. Jordanowo, Goscikowo Kolonia,

- remont zjazdéw indywidualnych istniejacych oraz budowe zjazdéw utwardzonych w
granicach pasa drogowego do posesji przylegtych do drogi i pol uprawnych,

- remont 1 budowe zjazdow publicznych na drogi wewngtrzne krzyzujace si¢ z droga
gminng nr 006125F,

- remonty i budowy wlotow utwardzonych na skrzyzowania z drogami publicznymi
gminnymi i powiatowymi krzyzujacymi si¢ z droga gminng nr 006125F,

- remont nawierzchni parkingu pod seminarium duchownym z kostki kamiennej wraz z
podiaczeniem i do istn. kanalizacja deszczowej )nalezy przewidzie¢ rozbudowe
kanalizacji umozliwiajaca skuteczne odwodnienie terenu) oraz uzupelnieniem
o$wietlenia.

- budowa o$wietlenia w zakresie zgodnym z czeScig graficzna,

- montaz dodatkowych urzadzen BRD 1 oznakowania drogowego stalego
poprawiajacych bezpieczenstwo uzytkownikow ruchu oraz pieszych na przejsciach dla
pieszych w terenie zabudowanym miejscowosci,

- budowa elementéw drogowych takich jak szykany ( wyspy spowalniajgce ): Gosikowo
Kolonia przed zatokami autobusowymi; Go$ikowo przed wiaduktem kolejowym,
Jordanowo na koncu terenu zabudowanego, Rusindw przed zatokami autobusowymi



- weryfikacja trojkatow widocznosci na skrzyzowaniach drég krzyzujacych si¢ z droga
gminng Nr 006125F,
- usunigcie kolidujacej zieleni ( drzew i1 krzewow ), uzupetienie nowych nasadzen.

5.3. OBIEKT W PRZEKROJU POPRZECZNY M.

Spadek poprzeczny jezdni $ci$le nawigzuje do istniejgcego uksztattowania. Przewiduje
si¢ lokalne korekty spadku poprzecznego do pelnych wartosci zgodnych z przepisami dla
drég publicznych.

Spadek poprzeczny $ciezki rowerowej i chodnika jako jednostronny o wartosci 2% w
kierunku zewnetrznym. Spadek poprzeczny zatok autobusowych o wartosci 2% w kierunku
jezdni. Spadek poprzeczny pobocza o wartosci 6% w Kierunku zewngtrznym.

5.4. OBIEKT W PRZEKROJU PODLUZNYM.

Niweleta drogi $cisle nawigzuje do istniejacych rzednych. Przewiduje si¢ frezowanie
istn. nawierzchni jezdni na glgbokos¢ do 5 cm a nastgpnie ulozenie nowych warstw
bitumicznych o tacznej grubosci ok. 10 cm.

5.5. KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI.

Na podstawie przeprowadzonych badan gruntowych podtoze sklasyfikowano jako G1-G3.
Po wykonaniu koryta i stwierdzenia zalegania gruntow plastycznych, nalezy je wymieni¢ na
grunt budowlany, nasypowy. Glgbokos$¢ przemarzania przyjeto do 0,8 m ppt. Warunek
mrozoodpornosci bedzie spelniony dla Iacznej grubosci warstw konstrukcyjnych razem
z mineralnym podlozem, wynoszacej min. 0,48 m dla podloza G3. Na podstawie badan
gruntu, badan ugi¢¢ oraz zalecenia technologicznego przyjeto nastgpujace konstrukcje
nawierzchni ( od gory ):

Nawierzchnia jezdni drogi gminnej na wzmocnieniu ( KR4 ):
- 4 cm - warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC11S
- 5cm - warstwa wigzaca z betonu asfaltowego AC16W
- Siatka stalowa zatopiona w masie zalewowej, na calej szerokosci jezdni
- §r. 2 cm — warstwa profilujaca pod siatke z betonu asfaltowego AC16W
- frezowanie istn. nawierzchni bitumicznej na gt. min. 5 cm

Nawierzchnia jezdni drogi gminnej na odtworzeniu ( po kanalizacji deszczowej ):
- 4 cm - warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC11S
- 5.cm - warstwa wigzaca z betonu asfaltowego AC16W
- 11 cm - podbudowa z betonu asfaltowego AC 22P
- 20 cm - podbudowa z mieszanki kruszywa niezwigzanego 0/31,5 mm,
- 15 cm - warstwa wzmacniajgca z piasku stabilizowanego cementem Rm=2,5 MPa,

Nawierzchnia jezdni drogi gminnej na poszerzeniu przy wyspach ( KR4 ):
- 4 cm - warstwa Scieralna z betonu asfaltowego AC11S
- 5.cm - warstwa wiazaca z betonu asfaltowego AC16W
- 11 cm - podbudowa z betonu asfaltowego AC 22P
- 26 cm - podbudowa z betonu cementowego C-16/20

Nawierzchnia zjazdow publicznych ( bitumicznych ):
- 4 cm - warstwa Scieralna z betonu asfaltowego AC11S
- 5cm - warstwa wigzaca z betonu asfaltowego AC16W
- 20 cm - podbudowa z mieszanki kruszywa niezwigzanego 0/31,5 mm,
- 15 cm - warstwa wzmacniajgca z piasku stabilizowanego cementem Rm=2,5 MPa,



Nawierzchnia zjazdéw publicznych ( brukowanych ):
- 8 .cm - betonowa kostka brukowa grafitowa typu BEHATON
- 3.cm - posypka cementowo-piaskowa 1:4
- 20 cm - podbudowa z mieszanki kruszywa niezwigzanego 0/31,5 mm,
- 15 cm - warstwa wzmacniajgca z piasku stabilizowanego cementem Rm=2,5 MPa,

Nawierzchnia parkingu przy Seminarium ( Goscikowo ):
- 15 cm - kamienna kostka brukowa,
- 5cm - posypka cementowo-piaskowa 1:4,
- 20 cm - podbudowa z mieszanki kruszywa niezwigzanego 0/31,5 mm,
- 15 cm — warstwa wzmacniajgca z piasku stabilizowanego cementem Rm=2,5 MPa,

Nawierzchnia zatoki autobusowej:
- 8.cm - betonowa kostka brukowa grafitowa typu BEHATON
- 3 .cm - posypka cementowo-piaskowa 1:4
- 26 cm - podbudowa z betonu cementowego C-16/20
- 15 cm - warstwa odsgczajgca z piasku

Nawierzchnia chodnikéw i peronow przystankowych:
- 8.cm - betonowa kostka brukowa szara typu HOLLAND (opaska z kostki czerwonej),
- 3 cm - posypka cementowo-piaskowa 1:4
- 15 cm - warstwa wzmacniajgca z piasku stabilizowanego cementem Rm=2,5 MPa

Nawierzchnia zjazdow przez chodnik:
- 8 .cm - betonowa kostka brukowa grafitowa typu HOLLAND
- 3 .cm - posypka cementowo-piaskowa 1:4
- 15 cm - podbudowa z chudego betonu C-8/10

Nawierzchnia $ciezek rowerowych ( bitumicznych ):
- 4 cm - warstwa Scieralna z betonu asfaltowego AC8S,
- 20 cm - podbudowa z mieszanki kruszywa niezwigzanego 0/31,5 mm,
- 15 cm - warstwa odsgczajgca z piasku ( Grunt G1-G2)
- 15 cm — warstwa wzmacniajgca z piasku stabilizowanego cementem Rm=2,5 MPa
(grunt G3)

Nawierzchnia $ciezek pieszo-rowerowych ( brukowanych ):
- 8 .cm - betonowa kostka brukowa grafitowa typ HOLLAND ( bezfazowa )
- 3 .cm - posypka cementowo-piaskowa 1:4
- 20 cm - podbudowa z mieszanki kruszywa niezwigzanego 0/31,5 mm,
- 15 cm - warstwa odsgczajgca z piasku ( Grunt G1-G2)

Nawierzchnia wysp spowalniajacych:
- 8.cm - betonowa kostka brukowa czerwona typ HOLLAND
- 3 .cm - posypka cementowo-piaskowa 1:4
- 15 cm — warstwa wzmacniajaca z piasku stabilizowanego cementem Rm=2,5 MPa
- istniejgca nawierzchnia/podbudowa jezdni

Obramowanie jezdni w zaleznosci od petnionej funkcji uzytkowej nalezy wykonaé
za pomocg kraweznika betonowego ulicznego 15x30 cm lub najazdowego 15x22 cm,
potaCzenie perondow z zatokami autobusowymi za pomocg kraweznika przystankowego 44x33
cm, obramowanie wysp dzielagcych za pomoca kraweznika wysepkowego 30x25 cm.
Obramowanie chodnika i S$ciezki rowerowej za pomocg obrzeza betonowego 8x30 cm.
Wszystkie elementy nalezy ustawi¢ na tawie betonowej C-12/15 z oporem. Na odcinkach
jezdni o pochyleniu podtuznym mniejszym od 0,5% oraz z jednostronnym pochyleniem



poprzecznym nalezy zastosowa¢ S$cieki przykraweznikowe. Wzdhuz kraweznikow
najazdowych zlokalizowanych przy rowach przydroznych nalezy zastosowacé $cieki
skarpowe.

Szacunkowe ilo$ci elementoéw ulicznych wynosza:
- krawe¢znik betonowy uliczny 15x30 cm i najazdowy 15x22 cm — tacznie ok. 4500 m
- krawe¢znik betonowy wysepkowy 30x25 cm — ok. 220 m,
- krawe¢znik przystankowy 44x33 cm z polimerobetonu — ok. 100 m,
- obrzeze betonowe chodnikowe 8x30 cm — ok. 11500 m,
- $cieki betonowe — ok. 2100 m.

Pobocza gruntowe nalezy umocni¢ warstwa grubosci 15 cm z frezowiny na szerokosci
1,5 m po ich uprzednim $cig¢ciu i wyprofilowaniu. Pasy zieleni oraz skarpy nalezy umocnic¢
warstwa humusu grubosci do 10 cm z obsianiem trawa.

6. ODWODNIENIE DROGI.

Zgodnie z wydanymi warunkami technicznymi wydanymi przez Urzad Miejski w
Swiebodzinie wody opadowe i roztopowe z projektowanej inwestycji zostana odprowadzone
za pomoca planowanej kanalizacji deszczowej w obrebie m. Goscikowo i Jordanowo do istn.
ciekoéw a na dalszych odcinkach powierzchniowo do przylegtych rowéw przydroznych oraz w
przylegty teren zielony pasa drogowego.

Kanalizacj¢ deszczowa projektuje si¢ o S$rednicach od 250mm do 315mm.
Przykanaliki deszczowe nalezy zaprojektowaé¢ o $rednicy 200mm.Wpusty uliczne nalezy
zastosowac jako kraweznikowo-jezdniowe lub jezdniowe. Lokalizacje kanalizacji deszczowej
przewidziano w pasie drogowym w obrebie jezdni, zgodnie z obowigzujacymi przepisami dla
drog publicznych ( w przypadku braku miejsca poza jezdnig dopuszcza si¢ prowadzenie
kanalizacji deszczowej w osi pasa ruchu ). Na sieci przewidziano montaz studzienek z kregdw
zelbetowych 1000mm dla kolektoréw o $rednicy do 315mm, wyposazonych w zwezke 1 wlaz
zeliwny 600mm klasy D400 z zamkiem i odpowiednim oznakowaniem uniemozliwiajagcym
kradziez.

7. OSWIETLENIE DROGI.

Zgodnie z wydanymi warunkami technicznymi wydanymi przez Urzad Miejski w
Swiebodzinie, nalezy przyjaé¢ ze projektowanie oswietlenie odbywaé si¢ bedzie poprzez
budowe linii o$wietlenia drogowego doswietlajaca projektowang droge, chodnik ze $ciezka
rowerowa oraz przejécia dla pieszych w obrebie miejscowosci Goscikowo-Kolonia,
Goscikowo, Jordanowo 1 Rusinow. Okreslenie miejsca zasilania o§wietlenia, b¢dzie okreslone
po uprzednim wystawieniu i uzyskaniu warunkow przytaczenia do wilasciciela sieci
elektroenergetycznej tj. Enea Operator Sp. z 0.0.. W ramach inwestycji nalezy wykonaé
oswietlenie drogowe o tacznej dtugosci okoto 2200 m.

8. ROBOTY ZIEMNE.

Roboty ziemne dotycza wykonania ptytkich wykopow i niskich nasypow ( o wartosci
do 1,0 m ). Nasypy niebudowlane w stanie luznym znajdujgce si¢ w bezposrednim podtozu
gruntowym nalezy usuna¢ lub zastgpi¢ je gruntem nasypowym ( wymiana gruntu ).

Rodzime podioze gruntowe zbudowane z gruntow uplastycznionych nalezy wymieni¢
do glebokosci zaleznej od stopnia plastyczno$ci. Rodzime podtoze gruntowe zbudowane z
piaskow drobnych i $rednich nalezy doges$ci¢ do wymaganych wskaznikow zaggszczenia.
Przed korytowaniem nalezy zdja¢ humus w celu ponownego wykorzystania.



Szacunkowe ilosci robét ziemnych wynosza odpowiednio:
1ETAP

- Wykopy, bez wykorzystania do nasypu z odwiezieniem na odktad na odl. do 5 km,
razem ok. 2200 m®,

Nasypy z dowiezieniem z odl. do 10 km, razem pl. 1200 m?,
2ETAP

- Wykopy, bez wykorzystania do nasypu z odwiezieniem na odktad na odl. do 5 km,
razem ok. 1650 m®,
Nasypy z dowiezieniem z odl. do 10 km, razem ok. 4800 m?,

9. STAN PRAWNY GRUNTU.

Dziatki na ktorych bgdzie realizowana inwestycja zlokalizowane sg na terenie Gminy
Swiebodzin i stanowia wlasno$é:
obreb Goscikowo:
- nr ew. 323 (row ), 298, 299, 301, 284/1, 284/2, 29/3 — witasnos¢ Gminy Swiebodzin w
gospodarowaniu Burmistrza Swiebodzina,
- nrew. 319 ( réw ) — wlasno$¢ Skarbu Panstwa
- nr ew. 62 — wlasno$¢ prywatna
- nr ew. 9/2 — wilasno$¢ Skarbu Panstwa w gospodarowaniu PGL Lasy Panstwowe,
Nadlesnictwo Swiebodzin,
- nr ew. 333/2 ( tereny kolejowe ) — wtasnos$¢ Skarbu Panstwa w gospodarowaniu PKP S.A.,
obreb Jordanowo:
- nr ew. 534 — whasnoé¢ Skarbu Panstwa w gospodarowaniu Starosty Swiebodzinskiego,
- nr ew. 503/8, 503/10, 503/5 — wtasno$¢ Skarbu Panstwa w gospodarowaniu GDDKIA,
Oddzial w Zielonej Gorze,
- nr ew. 509/2, 522/1 — whasnosé Powiatu Swiebodzinskiego w gospodarowaniu Zarzadu
Powiatu Swiebodzinskiego,
- nr ew. 503/9, 503/11, 328/2 — wlasnos¢ Gminy Swiebodzin w gospodarowaniu Burmistrza
Swiebodzina,
- nr ew. 332/2, 330 — wlasnos¢ Skarbu Panstwa - Krajowego Osrodka Wsparcia Rolnictwa,
Oddziat terenowy w Gorzowie Wlkp.,
obreb Glinsk:
- nr ew. 6/1, 103/2, 103/3, 115/1 — witasnos¢ Skarbu Panstwa - Krajowego Os$rodka Wsparcia
Rolnictwa, Oddziat terenowy w Gorzowie Wlkp.,
- nr ew. 115/2 — wlasno$¢ prywatna
obreb Rusinow:
- nr ew. 488, 314/1, 473/6, 495/2, 150/5, 150/3, 157/2 — wiasnos¢ Gminy Swiebodzin W
gospodarowaniu Burmistrza Swiebodzina
- nr ew. 193/1 — wlasno$¢ Skarbu Panstwa w gospodarowaniu Starosty Swiebodzinskiego,
- nr ew. 318/11, — wiasnoé¢ Powiatu Swiebodzinskiego w gospodarowaniu Zarzadu Powiatu
Swiebodzinskiego,
- nr ew. 192 — wlasno$¢ prywatna

Po uzyskaniu decyzji ZRID, dotychczasowe dziatki Gminy Swiebodzin oraz
wydzielone cz¢séci pozostalych dzialek objetych opracowaniem beda stanowi¢ pas drogowy i
przejda na wlasnos$¢ Zarzadcy drogi gminnej.

10. URZADZENIA BEZPIECZENSTWA RUCHU

W zakresie oznakowania poziomego nalezy zaprojektowacé:
- cienkowarstwowe oznakowanie drogi gminnej — linie osiowe, krawedziowe, na
zjazdach, skrzyzowaniach i przejsciach dla pieszych,



chemoutwardzalne na bazie zywicy syntetycznej koloru czerwonego na przejazdach
dla rowerzystow,
cienkowarstwowe oznakowanie $ciezki rowerowej.

W zakresie oznakowania pionowego nalezy zaprojektowaé:

W

oznakowanie z grupy wielkosci SREDNIEJ, na drodze gminnej oraz w obrebie
wszystkich skrzyzowan — ostrzegawcze, zakazu, nakazu, informacyjne, kierunku i
miejscowosci, uzupetniajace,

aktywne oznakowanie informacyjne na wyspach spowalniajacych i na przejsciach dla
pieszych,

radary z wyswietlaczem predkosci i niezaleznym zasilaniem,

zakresie pozostalych urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego nalezy

zaprojektowac:

stupki hektometrowe poza terenem zabudowy, stupki krawedziowe na skrzyzowaniach
z drogami publicznymi, stupki przeszkodowe zabezpieczajace ruch rowerzystow,
barierki zabezpieczajace ruch pieszych oraz stalowe bariery ochronne wzdtuz jezdni w
obrebie przepustow,

ekrany przeciwbtotne w m. Goscikowo,

ogrodzenie systemowe z siatki stalowej, zgrzewanej 3D na podmurowce betonowej,
wys. catkowita do 1,8 m ('w miejscu rozebranego ).

Dla catego zakresu robot nalezy opracowac projekt statej organizacji ruchu i uzyskac

zatwierdzenie wlasciwego Zarzadcy Drogi.

11. ZESTAWIENIE POWIERZCHNI

Szacunkowa powierzchnia poszczegolnych elementow inwestycji wynosi odpowiednio:

jezdnia i zjazdy z mieszanki mineralno-asfaltowej — ok. 57000 m?

$ciezka rowerowa z mieszanki mineralno-asfaltowej — ok. 11000 m?

Sciezka pieszo-rowerowa ze zjazdami indywidualnymi z betonowej kostki brukowej —
ok. 1500 m?

zatoki autobusowe z betonowej kostki brukowej — ok. 700 m?

wyspy spowalniajace z betonowej kostki brukowej — ok. 200 m?

parking przy Seminarium w Goscikowie z kamiennej kostki brukowej — ok. 1000 m?
zjazdy publiczne z betonowej kostki brukowej — ok. 500 m?

chodnik ze zjazdami indywidualnymi z betonowej kostki brukowej — ok. 4500 m?
pobocza umocnione warstwa destruktu bitumicznego — ok. 20000 m?

tereny zielone humusowane i obsiane trawa, rekultywacja — ok. 10 000 m?
umocnienie rowoéw elementami betonowymi — ok. 1500 m2

Wszystkie planowane elementy zagospodarowania terenu przestawiono w czesci

opisowej i graficznej programu funkcjonalno - uzytkowego, ktoérego niniejszy opis
branzowy stanowi uzupelnienie. Rodzaje oraz ilosci robét opisane w Programie
Funkcjonalno-Uzytkowym sa orientacyjne i pogladowe i moga ulec zmianie po
opracowaniu Dokumentacji Projektowej stanowigcej uszczegélowienie rozwiazan
technicznych ( wynikajacej z uzyskanych decyzji, opinii I uzgodnien oraz
zastosowanych rozwiazan projektowych ).

opracowat:

mgr inz. Piotr Sawiak



CZESC OPISOWA

BRANZY ELEKTRYCZNEJ

1. Zakres branzy elektrvcznej

Na podstawie wydanych przez inwestora tj. Gmine  Swiebodzin, warunkami
technicznymi dla projektowanego  oswietlenia (pismo nr GKiM.7021.26.2019.MM z dnia
13.12.2019 r. ), przyja¢ nalezy ze projektowanie o$wietlenie odbywac si¢ bedzie poprzez budowe
linii o$wietlenia drogowego doswietlajaca projektowana droge, chodnik ze $ciezkg rowerowa oraz
przejscia dla pieszych w obrebie miejscowosci Goscikowo-Kolonia, Goscikowo, Jordanowo i
Rusinéw. Okreslenie miejsca zasilania o$wietlenia, bedzie okreslone po uprzednim wystawieniu i
uzyskaniu warunkéw przytaczenia do wilasciciela sieci elektroenergetycznej tj. Enea Operator Sp. z
0.0.. W ramach inwestycji nalezy wykona¢ o§wietlenie drogowe o tacznej dtugosci okoto 2200 m.

2. Oswietlenie drogowe
W ramach inwestycji nalezy wykonaé¢ o$wietlenie drogowe W terenie zabudowy o tacznej

dhugosci okoto 2200 m. Zamawiajacy oczekuje budowy o$wietlenia drogowego zlokalizowanego
po jednej stronie drogi, zapewniajacego oswietlenie pasa drogowego na poziomie zgodnym z
obowigzujacymi przepisami.

W obrgbie miejscowosci Goscikowo i1 Jordanowo istniejace o$wietlenie uliczne znajduje
si¢ na stupach elektroenergetycznych ENEA ( oprawy sodowe ), a w obrgbie miejscowosci
Rusinéw istniejace o$wietlenie uliczne znajduje si¢ na stupach aluminiowych ( oprawy LED ).
Zamawiajacy planuje wykonanie nowej, niezaleznej sieci o$wietleniowej oraz przedtuzenie sieci
gminnych.

W obrebie m. Goscikowo-Kolonia, Goscikowo, Jordanowo zaplanowano budowg nowej
sieci oswietleniowej o di. ok. 1000 m nowej oraz przedtuzenie istniejacej sieci, W tym ok. 24
aluminiowych stupéw oswietleniowych h=8-10 m, oprawy LED, w km 242+325 — 242+530
wysiegniki dwuramienne.

W obrebie m. Goscikowo, Jordanowo zaplanowano przebudowe ( likwidacje istniejacej sieci i
budowe nowej po przeciwnej stronie drogi ) sieci o dt. ok. 1000 m, w tym ok. 26 aluminiowych
stupoéw oswietleniowych, oprawy LED.

W obregbie m. Goscikowo-Kolonia, Goscikowo, Jordanowo zaplanowano doswietlenie
istniejacych i planowanych przejs¢ dla pieszych, w tym ok. 12 aluminiowych stupéow h=6 m,
oprawy LED.

W obrebie m. Rusinéw zaplanowano 200 m przedtuzenie istniejacej sieci dodatkowo ok.
200 m w celu os$wietlenia obu zatok autobusowych i wyspy spowalniajacej, w tym ok. 4
aluminiowe stupy o$wietleniowe h=8-10 m, oprawy LED.

Uklad zasilania elektroenergetycznego oSwietlenia
Wykonawca przygotuje dla Zamawiajacego wniosek o warunki zasilania oraz bedzie
opiniowal warunki techniczne umowy przytaczeniowej dla projektowanego oswietlenia drogowego.
Wykonawca zrealizuje zasilanie zalicznikowe o$wietlenia wg wydanych warunkow przytaczenia.
Zgodnie z wstepna informacja od ENEA Operator Rejon Dystrybucji w Swiebodzinie
wynika, ze na przedmiotowym terenie jest sie¢ niskiego napig¢cia 0,4 kV, umozliwiajgca
przylaczenie do niej planowanego oswietlenia drogowego. Zasilenie w/w obiektow wymagac




bedzie rozbudowy sieci oswietlenia do miejsca wskazanego przez zarzadcg sieci

elektroenergetycznej zgodnie z wydanymi warunkami przytaczenia.

Szafki sterowania o$Swietleniem

Sterowanie o$wietleniem odbywac si¢ bedzie z projektowanych szafek oswietlenia.

Oswietlenie drogowe
Stupy os$wietleniowe na fundamencie, aluminiowe o wysoko$ci 8-10 m z wysiegnikami jedno i
dwuramiennymi 1,0 — 1,5 m m z oprawami typu LED o mocach 38 W - 106 W. Nalezy

przewidzie¢ budowe linii kablowej o§wietlenia drogowego kablem YAKY 4x35mm?.

3. Cze$¢ informacyjna

3.1. Normy

BN-B-06050 Roboty ziemne budowlane . Wymagania w zakresie wykonywania i badania przy

odbiorze

PN-E-01002 Przewody elektryczne .Podziat i oznaczenia .

PN-E-08501 Urzadzenia elektryczne .Tablice i znaki bezpieczenstwa .
PN-H- 93200 Prety stalowe ogolnego zastosowania .

PN-S-02205 Drogi samochodowe .Roboty ziemne . Wymagania i badania .

BN-78/6114-32
N SEP-E-004

PN-79/E-06314
PN-90/B-30000
PN-68/B-06050
PN-88/B-32250
PN-90/B-03200
PN-80/C-89205
PN-81/C-89203
PN-80/H-74219
PN-76/H-92325
PN-92/0-79100
BN-87/6774-04

BN-66/6774-01
BN-80/6112-28
PN-/E-04300

PN-76/E-90301

PN-92/E-05031

PN-91/E-05160/01

PN-90/E-05029

PN-90/E-06150/10
PN-90/E-06150/20

PN-92/E-08106

Lakier asfaltowy przeciwrdzewny do ochrony biernej szybkoschngcy czarny .
Elektroenergetyczne linie kablowe. Projektowanie i budowa.

Elektryczne oprawy o§wietleniowe zewnetrzne.

Cement portlandzki.

Roboty ziemne budowlane.

Materiaty budowlane. Woda do betonow 1 zapraw.

Konstrukcje stalowe. Obliczenia statyczne i projektowanie

Rury z nieplastyfikowanego polichlorku winylu.

Ksztattki z nieplastyfikowanego polichlorku winylu

Rury stalowe bez szwu walcowane na goraco ogolnego zastosowania.
Bednarka stalowa bez pokrycia lub ocynkowana.

Opakowania transportowe z zawarto$cig.

Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych.
Piasek.

Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Zwir.

Kit miniowy.

Badania techniczne przy odbiorach.

Kable elektroenergetyczne o izolacji tworzyw w powloce polwinitowej na
napigcie znamionowe 1,0 kV

Klasyfikacja urzadzen elektr. i elektronicznych z punktu widzenia ochrony
przed porazeniem elektrycznym .

Rozdzielnice i sterownice niskonapieciowe. Wymagania dotyczace zestawow
badanych w pelnym i niepelnym zakresie badan.

Kod do oznaczania barw.

Aparatura rozdzielcza i sterownicza niskonapi¢ciowa . Przepisy ogolne .
Aparatura rozdzielcza 1 sterownicza niskonapigciowa. Wylgczniki .

Stopnie ochrony zapewnione przez obudowy (kod IP)



PN-77/E-06305/13  Elektryczne oprawy oswietleniowe .Ogoélne wymagania i badania. Wymiary
cze$ci  do mocowania i zawieszania. (zmiana biul. PKNM i J nr.1-279,
poz.3).

PN-IEC 60364-4-41 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Ochrona przeciwporazeniowa.

PN-IEC 60364-4-443 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Ochrona przed przepigciami. Ochrona przed przepi¢ciami
atmosferycznymi lub taczeniowymi.

3.2. Inne dokumenty
Przepisy budowy urzadzen elektrycznych PBUE wyd.1997 r.

Ustawa z dnia 26.06.1974 r.-Kodeks pracy (tekst jednolity Dz.U.z 1998r.nr.21 ,poz.94 z
pbézniejszymi zmianami)
Ustawa z dnia 07.07.1994 r.-Prawo Budowlane (tekst jednolity Dz.U. z 200 r. Nr.106 ,poz 1126 z
pozniejszymi zmianami)

Rozporzadzenie Ministra Budownictwa 1 Przemystu materiatow Budowlanych w sprawie
bezpieczenstwa 1higieny pracy przy wykonywaniu rob6t budowlano-montazowych i
rozbiérkowych ,Dz.Ustaw nr.13 z dn.10.04.1972r.

Zarzadzenie Ministra Gornictwa i Energetyki oraz Ministra Budownictwa i Przemystu Materiatlow
Budowlanych w sprawie warunkéw technicznych jakim powinna odpowiada¢ ochrona odgromowa
sieci elektroenergetycznych .Dz.Bud. Nr.6 , poz.21 z 1969 r.

Ustawa z dnia 24.08.1991 r. O ochronie przeciwpozarowej (tekst jednolity Dz.U.z 2002r. Nr.147
p0z.1229)

Warunki techniczne jakim powinny odpowiadaé urzadzenia elektroenergetyczne niskiego napigcia
w zakresie ochrony przeciwporazeniowe;j .projekt . PBUE 1997r.

Instrukcja w sprawie zabezpieczenia przed korozja konstrukcji stalowych za pomocag pokry¢
malarskich KOR-3A .

Ustaw o drogach Publicznych z dnia 21.03.1985r. Dz.Ustaw nr.14 z dn.15.04.1985r.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27.08.2002 r. w sprawie szczegotowego zakresu i
formy planu bezpieczefstwa i ochrony zdrowia oraz szczegdétowego zakresu robdt budowlanych
stwarzajacych zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi (Dz.U. z 2002r.nr.51,poz1256)

Zarzadzenie Nr 29 Ministra Gornictwa 1 Energetyki z dnia 17 lipca 1974 r. w sprawie doboru
przewoddow 1 kabli elektroenergetycznych do obcigzen pradem elektrycznym.

Rozporzadzenie Ministra Pracy i polityki Socjalnej z dnia 28.05.1996r.w sprawie rodzaju prac,
ktore powinny by¢ wykonywane przez co najmniej dwie osoby (Dz.U. z 1996r. Nr.62 ,p0z.288).

opracowat:

mgr inz. Jerzy Klimczak



CZESC OPISOWA

BRANZY SANITARNEJ

1. Zakres branzy sanitarnej

Kanalizacja deszczowa

Zgodnie z wydanymi warunkami technicznymi wydanymi przez Urzad Miejski w
Swiebodzinie wody opadowe i roztopowe z projektowanej inwestycji zostana odprowadzone
za pomoca planowanej kanalizacji deszczowej w obrebie m. Goscikowo i Jordanowo do istn.
ciekow a na dalszych odcinkach powierzchniowo do przyleglych rowoéw przydroznych oraz w
przylegty teren zielony pasa drogowego.

Kanalizacj¢ deszczowa projektuje si¢ o srednicach od 250mm do 315mm. Przykanaliki
deszczowe nalezy zaprojektowac o $rednicy 200mm.Wopusty uliczne nalezy zastosowaé jako
kraweznikowo-jezdniowe lub jezdniowe. Lokalizacj¢ kanalizacji deszczowej przewidziano w
pasie drogowym w obrebie jezdni, zgodnie z obowigzujacymi przepisami dla drog
publicznych ( w przypadku braku miejsca poza jezdnig dopuszcza si¢ prowadzenie kanalizacji
deszczowej w osi pasa ruchu ). Na sieci przewidziano montaz studzienek z kregdéw
zelbetowych 1000mm dla kolektoréw o $rednicy do 315mm, wyposazonych w zwezke 1 wlaz
zeliwny 600mm klasy D400 z zamkiem i odpowiednim oznakowaniem uniemozliwiajagcym
kradziez.

2. Szczegolowe wlasciwosci funkcjonalno-uzytkowe

W ramach niniejszego programu funkcjonalno—uzytkowego, zaproponowano rozwigzania
techniczne wykonania poszczegolnych zasadniczych robot zwiazanych z zadaniem w sposob
opisany ponizej. Dopuszcza si¢ inne rozwigzania techniczne oraz przyjecie innych materiatow
niz opisane ponizej, lecz przy zachowaniu gtéwnych parametrow technicznych na poziomie
nie gorszym niz te wskazane w PF-U. Bezwzglednym warunkiem, umozliwiajagcym
zastosowanie rozwigzan technicznych innych niz te ktore przedstawiono w PF-U, jest
uzyskanie uzgodnien z poszczegélnych zakladow branzowych oraz uzyskanie dla tych

rozwigzan akceptacji Zamawiajacego.
Uwaga:

Wykonawca musi liczy¢ si¢ z sytuacja, ze rodzaje 1 ilo$ci robot podane w przedmiotowym
programie funkcjonalno-uzytkowym maja charakter szacunkowy i moga ulec zmianie na
etapie realizacji zadania. Koszty ewentualnych rozbieznosci pomigdzy ilo§ciami i zakresem
robot podanych w PF-U a ilosciami i zakresem robdt rzeczywiscie wykonanych przez
Wykonawce poniesione zostang przez Wykonawce i w zaden sposob nie obcigzaja dodatkowo

Zamawiajacego.

2. Branza sanitarna.

Kanalizacja deszczowa
W ramach budowy kanalizacji deszczowej nalezy wykonaé:
e przykanaliki kanalizacji deszczowej z rur PVC 200mm SN8
e kanaly kanalizacji deszczowej z rur PVC 250mm SN8
e kanaly kanalizacji deszczowej z rur PVC 315mm SN8
e studzienki betonowe 1000mm




e studzienki $ciekowe z wpustem ulicznym 500mm oraz czg¢scig osadnikowa H=0,8m
¢ wylot prefabrykowany betonowy wyposazony w krate o srednicy 315mm.

Laczna dlugos¢ kanalizacji deszczowej wynosi ok. 1000 m. Dla kanalizacji

deszczowej lokalizowanej w jezdni nalezy przewidzie¢ roboty odtworzeniowe konstrukcji
podbudowy.

a) Lokalizacja kanatow wraz z przytaczami

Wykonawca ma za zadanie zaprojektowaé i wybudowac¢ kanalizacje deszczowa.
Uktad kanalow powinien zapewni¢ ciggly odbior wod opadowych i roztopowych z
drog, chodnikow.

Odprowadzanie wod opadowych musi odbywaé sie systemem grawitacyjnym i
mozliwie najkrotszg drogg. Kanaly powinny by¢ zlokalizowane w pasach
drogowych poza obrysem jezdni.

b) Przejscia kanalow przez przeszkody oraz kolizje z istniejaca infrastrukturg

Rozwigzanie techniczne i usytuowanie kanatow badz przej$¢ pod obiektami takimi
jak drogi oraz kolizji z istniejaca infrastruktura wymagaja uzgodnienia z
odpowiednimi instytucjami.

Uzgodnienia nalezy uzyska¢ przed przedlozeniem Inzynierowi Dokumentacji
projektowej do zatwierdzenia. W przypadku koniecznosci usunigcia kolizji
nowoprojektowanych sieci z istniejacg infrastruktura Wykonawca jest
zobowigzany do przetozenia lub wykonania nowych odcinkow zgodnie z
warunkami wydanymi przez wtasciciela lub zarzadce sieci kolidujace;.

c) Studzienki kanalizacyjne

Studzienki kanalizacyjne potaczeniowo-rewizyjne nalezy stosowa¢ na przewodach
kanalizacyjnych przy kazdej zmianie kierunku, spadku i przekroju oraz w
odlegtosciach nie przekraczajacych 60m. Lokalizacja studzienek powinna
umozliwia¢ dojazd do nich w celach wykonywania niezbednych prac
eksploatacyjnych.

3. Wymagania technologiczne

3.1. Kanalizacja deszczowa

a)

b)

d)

Sie¢ kanalizacji powinna zapewnia¢ niezawodny i ciggly odbiér wod opadowych i
roztopowych od wszystkich uzytkownikow objetych dziataniem kanalizacji, w sposob
nie powodujacy obcigzen nieakceptowalnych dla srodowiska naturalnego.

Do wybudowania kanalizacji grawitacyjnej nalezy uzy¢ rur i ksztattek PVC klasy SN8,
o $ciance litej, taczone na uszczelke;

Minimalne odlegtosci przewodow sieci kanalizacyjnej od obiektow budowlanych i
innych mediéw w odleglosciach wynikajacych z norm branzowych i Warunkow
Technicznych Wykonania i Odbioru.

Przewody kanalizacyjne nalezy uklada¢ ze spadkami zapewniajagcymi przeptyw
scieckow z predkoscia gwarantujacg proces samooczyszczania kanalu oraz z
uwzglednieniem maksymalnej dopuszczalnej predkosci przeptywu Sciekow w
przewodach kanalizacyjnych.



e) Na przewodach kanalizacyjnych nalezy stosowaé¢ studzienki kanalizacyjne
potaczeniowo-rewizyjne przy kazdej zmianie kierunku, spadku i przekroju, przy
wlaczeniu kanatéw bocznych oraz w odlegtosciach nie wigkszych niz 60m.

3.2. Studzienki kanalizacyjne potaczeniowo-rewizyjne.
a) Studzienki potgczeniowo-rewizyjne nalezy wykona¢ jako betonowe o $rednicy
1000mm.
b) Wriazy kl. D400 z wypetnieniem betonowym.
¢) Studnie wyposazone w zwezki betonowe.
d) Dno studzienki z wyprofilowana kineta.
e) Studzienki powinny posiadac stopnie ztazowe.
f) Studnie kaskadowe.

4. WYMAGANIA MATERIALOWE

4.1. Kanalizacja deszczowa
Wykonawca jest zobowigzany do zastosowania do budowy kanalizacji grawitacyjnej z rur
PVC 200mm, 250mm, 315mm klasy ,,SN8” tagczonych na uszczelke gumowa.

4.2. Studzienki kanalizacyjne kanalizacji deszczowej

Studzienki potgczeniowo-rewizyjne srednicy 1000mm prefabrykowane z betonu klasy nie
nizszej niz C35/45. Stosowaé kregi betonowe taczone na uszczelke gumowa stozkows.
Zwezka z wlazem. Do montazu uszczelek uzy¢ smarow poslizgowych, ktérymi nalezy pokry¢
zewnetrzng powierzchni¢ zamka gérnego elementu studni zaktadanego na uszczelke. Kregi
fabrycznie wyposazone w stopnie ztazowe.

5. ROBOTY MONTAZOWE -KANALIZACJA DESZCZOWA

5.1. Zakres Robdt montazowych objetych Kontraktem
Zakres Robot obejmuje roboty instalacyjne i montazowe przy wykonywaniu orientacyjnie:
b) kanalizacja deszczowa
e przykanaliki kanalizacji deszczowej z rur PVC 200mm SN8
e kanaty kanalizacji deszczowej z rur PVC 250mm SN8
e kanaly kanalizacji deszczowej z rur PVC 315mm SN8
e studzienki betonowe 1000mm
e studzienki $ciekowe z wpustem ulicznym 500mm oraz czgscig osadnikowa H=0,8m
¢ wylot prefabrykowany betonowy wyposazony w krate o $rednicy 315mm.

5.2. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi Normami Technicznymi
(PN i EN-PN), i postanowieniami Kontraktu.

Studzienka — obiekt na kanale przeznaczony do kontroli i eksploatacji przewodoéw
kanalizacyjnych.

Kineta — koryto przeptywowe w dnie studzienki kanalizacyjne;j.

Podloze naturalne - Podloze naturalne z drobnoziarnistego gruntu.



Podloze wzmocnione - Podloze na gruncie niestabilnym. Wzmocnienie podioza moze
polega¢ na wymianie gruntu na piasek lub zwir albo wykonanie tawy betonowej lub
specjalnej konstrukciji.

Zasypka wstepna - Warstwa wypelniajgcego materialu gruntowego tuz nad wierzchem rury.
Zasypka glowna - Warstwa wypelniajagcego materiatu gruntowego migdzy powierzchnig
zasypki wstepnej 1 terenem.

Beton zwykly - Beton o gestosci objetosciowej powyzej 2000 kg/m3 wykonany z cementu,
wody, kruszywa mineralnego o frakcjach piaskowych i grubszych oraz ewentualnych
dodatkéw mineralnych i domieszek chemicznych.

Mieszanka betonowa - Mieszanina wszystkich sktadnikow przed zwigzaniem betonu.

Klasa betonu - Symbol literowo - liczbowy (np. C25/35) klasyfikujacy beton pod wzgledem
jego wytrzymatosci na $ciskanie; liczba po literze B oznacza wytrzymalo§¢ gwarantowang
RbG (np. beton klasy C25/35 przy RbG = 25 MPa).

Prefabrykat (element prefabrykowany) - Czg¢$¢ konstrukcyjna wykonana w zaktadzie
przemystowym.

5.3 Materiaty

5.3.1 Materiaty wykorzystywane do wykonania Robot

Wszystkie materialy przewidywane do wykorzystania beda zgodne z postanowieniami
Kontraktu i poleceniami Inzyniera w oznaczonym czasie przed wbudowaniem. Wykonawca
przedstawi do zatwierdzenia Inzynierowi szczegdlowe informacje dotyczace zrodta
wytworzenia i wydobywania materiatow oraz odpowiednie §wiadectwa badan, dokumenty
dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢
za spelnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych materiatow dostarczanych na Teren
Budowy oraz za ich wlasciwe sktadowanie i wbudowanie zgodnie z zalozeniami. Wykonawca
zobowigzany jest do zbierania dokumentacji dostaw w postaci deklaracji zgodnosci,
swiadectw jakosci, specyfikacji, instrukcji obstugi i DTR, kart gwarancyjnych, rysunkoéw
montazowych itp.

Wykonawca przedstawi Inzynierowi szczegdlowe informacje dotyczace zamawiania lub
wydobywania materialow 1 odpowiednie aprobaty techniczne lub $wiadectwa badan
laboratoryjnych oraz probki do zatwierdzenia przez Inzyniera.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia ciagtych badan okre§lonych w Warunkach
wykonania 1 odbioru Robot w celu udokumentowania, Ze materialy uzyskane z
dopuszczalnego zrodta speiniajg wymagania podczas calego okresu Robot.

Pozostate materiaty budowlane powinny spetnia¢ wymagania jakosciowe okreslone Polskimi
Normami, aprobatami technicznymi.

5.3.2 Sktadowanie
Sktadowanie transport i roztadunek rur PVC, PEHD oraz elementéw prefabrykowanych
nalezy wykonywac zgodnie z zaleceniami dostawcy elementow.

5.3.3 Rury z tworzyw sztucznych
e Nalezy chroni¢ przed uszkodzeniami pochodzacymi od podioza, na ktorym sa
skladowane lub przewozone, zawiesi transportowych, stosowania niewtasciwych
urzadzen 1 metod przetadunku.



Rury w prostych odcinkach, sktadowa¢ w stosach na rownym podtozu, na podktadach
drewnianych o szerokos$ci nie mniejszej niz 0,1 m i w odstepach 1 do 2 metréw.

Rury o réznych $rednicach powinny by¢ sktadowane oddzielnie, a gdy nie jest to
mozliwe, to rury o wigkszych srednicach i grubszych $ciankach powinny znajdowac
si¢ na spodzie. To samo dotyczy uktadania rur na srodkach transportowych.
Sktadowanie rur w stosach powinno odbywa¢ si¢ na powierzchniach ptaskich z
zastosowaniem belek drewnianych, ktore powinny pokry¢é przynajmniej 50%
powierzchni sktadowania. Wysokos$¢ stosu nie powinna przekracza¢ 2,00 m.

Szczegdlnie nalezy zwraca¢ uwage na zakonczenia rur i zabezpiecza¢ je ochronami
(kapturki, wktadki itp.).

Nie dopuszcza¢ do sktadowania w sposob, przy ktérym mogly by wystapi¢ odksztalcenia
(zagiecia, zagniecenia itp.) - w miar¢ mozliwo$ci przechowywaé i transportowaé w
opakowaniach fabrycznych.

Nie dopuszcza¢ do zrzucenia elementow.

Niedopuszczalne jest ,,wleczenie” pojedynczych rur, wigzek lub krggow po podtozu.
Zachowa¢ szczegdlng ostrozno$¢ przy pracach w obnizonych temperaturach
zewngtrznych, poniewaz podatno$¢ na uszkodzenia mechaniczne w temperaturach
ujemnych znacznie wzrasta.

Transport powinien by¢ wykonywany pojazdami o odpowiedniej dtugosci, tak by
wolne konce wystajace poza skrzyni¢ tadunkowa nie byty dtuzsze niz 1 metr.
Ksztaltki, zlaczki 1 inne materialty powinny by¢ sktadowane, w sposob
uporzadkowany, z zachowaniem wyzej omawianych srodkéw ostroznosci.

Tworzywa sztuczne maja ograniczong odporno$§¢ na podwyzszong temperature i
promieniowanie UV, w zwigzku z czym nalezy chronic je przed:

dtugotrwatg ekspozycja stoneczna,
nadmiernym nagrzewaniem od zrodet ciepta (temp. nie wyzsza niz 40.C).

5.3.4. Prefabrykaty

Teren placu sktadowego powinien by¢ wyrdéwnany, o powierzchni utwardzonej i
odwodnionej, wyposazony w odpowiednie urzadzenia dzwigowo - transportowe.
Pomigdzy poszczegdlnymi rz¢dami sktadowanych prefabrykatéw nalezy zachowac
trakty komunikacyjne dla ruchu pieszego oraz ruchu pojazdow.

Prefabrykaty nalezy sktadowaé w sposdb zapewniajacy tatwy dostep do uchwytow
montazowych.

Kazdy rodzaj prefabrykatow réznigcych sie ksztaltem, wymiarami 1 wykonczeniem
powinien by¢ sktadowany osobno.

Prefabrykaty powinny by¢ ustawione lub umieszczone na podktadach
zapewniajacych odstep od podtoza minimum 15 cm.

Sktadowanie kregow moze odbywac si¢ na gruncie nieutwardzonym wyrownanym,
pod warunkiem, ze nacisk przekazywany na grunt nie przekracza 0,5 MPa.

Przy sktadowaniu wyrobow w pozycji wbudowania wysokos$¢ skladowania nie
powinna przekracza¢ 1,8 m. Skladowanie powinno umozliwi¢ dostep do
poszczegodlnych stosdéw wyrobow lub pojedynczych kregow.



5.3.5. Kruszywo

Sktadowisko kruszywa powinno by¢ zlokalizowane jak najblizej wykonywanego odcinka
kanalizacji. Podloze skladowiska powinno by¢é rowne, utwardzone z odpowiednim
odwodnieniem, zabezpieczajace kruszywo przed zanieczyszczeniem Ww czasie jego
sktadowania 1 poboru.

5.3.6 Sprzet
Do wykonania sieci kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej nalezy stosowac
nastepujacy, sprawny technicznie i zaakceptowany przez Inzyniera, sprzet taki jak:
e podstawowe narze¢dzia r¢czne do obcinania i obrobki rur,
e komplet elektronarzedzi,
e komplet narzedzi $lusarskich,
o plyty zageszczajace i stopy zageszczajace,
e pompy do miejscowego odwodnienia wykopow,
e Zuraw boczny gasienicowy do 15t,
e Zuraw samochodowy,
e koparka
e ubijak spalinowy 200kg
e urzadzenia do odwodnienia wykopow (pompy, iglofiltry),
e reczne narzgdzia do prac ziemnych.

5.3.7. Transport

Szczegotowe wymagania dotyczace transportu

Rury z PVC i PE

Rury w wigzkach muszg by¢ transportowane na samochodach o odpowiedniej dlugosci.

Wytadunek rur w wigzkach wymaga uzycia podno$nika widtowego z ptaskimi widetkami lub
dzwignig z belka umozliwiajaca zaciskanie si¢ zawiesin na wigzce. Nie wolno stosowaé
zawiesi z lin metalowych lub tancuchow. Gdy rury zatadowane teleskopowo (rury 0 mniejszej
srednicy wewnatrz rur o wigkszej $Srednicy) przed roztadunkiem wiazki nalezy wyja¢ rury
Lwewnetrzne”.

Z uwagi na specyficzne wiasciwosci rur z tworzyw sztucznych nalezy przy transporcie
zachowywac¢ nastepujace dodatkowe wymagania:

e przew6z rur moze by¢ wykonywany wylacznie samochodami skrzyniowymi,

e przewdz powinno si¢ wykonywaé przy temperaturze powietrza -5.C do +30.C, przy
czym powinna by¢ zachowana szczegodlna ostroznos¢ przy temperaturach ujemnych z
uwagi na zwigkszong krucho$¢ tworzywa,

e rury z PVC, na platformie samochodu powinny leze¢ kielichami naprzemianlegle, na
podktadach drewnianych o szeroko$ci co najmniej 10 cm i grubos$ci co najmniej 2,5
cm, utozonych prostopadle do osi rur,

e wysoko$¢ tadunku na samochodzie nie powinna przekracza¢ 1,0 m,

e rury powinny by¢ zabezpieczone przed zarysowaniem przez podlozenie tektury
falistej i desek pod tancuchy spinajace boczne Sciany skrzyn samochodu,

e przy zatadowaniu rur nie mozna ich rzuca¢ ani przetacza¢ po pochylni,

e przy dlugosciach wigkszych niz dlugos¢ pojazdu, wielkos¢ zwisu rur nie moze
przekracza¢ 1,0 m



e ksztaltki z tworzyw sztucznych nalezy przewozi¢ w odpowiednich pojemnikach z
zachowaniem ostroznosci jak dla rur z tworzyw sztucznych.

Studzienki kanalizacyjne
Przy transporcie studzienek kanalizacyjnych nalezy stosowac si¢ do nastepujacych zalecen:
e Podnoszenie i ustawianie na $rodku transportowym oraz roztadunek powinny by¢

wykonywane przy uzyciu urzadzen zmechanizowanych o udzwigu dostosowanym do
masy przenoszonych elementdw, tgcznie z osprzetem transportowym (zawiesiem).

e Prefabrykaty transportowane przy uzyciu zurawi lub suwnic powinny by¢
podwieszone za pomoca specjalnych zawiesi zapewniajacych wlasciwe zawieszenie
prefabrykatu podczas transportu i rtdwnomierne roztozenie sil na poszczegolne ciggna.

e Do podnoszenia elementoéw nalezy uzy¢ hakow o odpowiednich wymiarach. Uzycie
nieodpowiednich hakow moze spowodowac uszkodzenie przenoszonych elementow.

e Zaleca si¢ przewozi¢ prefabrykaty w pozycji ich wbudowania.

e Srodki transportu przeznaczone do kolowego przewozu poziomego prefabrykatow
powinny by¢ wyposazone w urzadzenia zabezpieczajgce przed mozliwoscia
przesunigcia si¢ prefabrykatu oraz przed mozliwos$cig zachwiania rownowagi $rodka
transportowego.

e Przy transporcie prefabrykatow w pozycji poziomej na kotowym $rodku
transportowym prefabrykaty powinny by¢ uktadane na elastycznych przektadkach,
utozonych w pionie.

e Prefabrykaty o powierzchniach specjalnie wykonczonych powinny by¢ w czasie
transportu 1 sktadowania uktadane na przektadkach eliminujacych mozliwosé
uszkodzenia tych powierzchni i oddzielone od siebie w sposob zabezpieczajacy
wykonczone powierzchnie przed uszkodzeniami.

e Liczba prefabrykatéw utozonych na srodku transportowym powinna by¢ dostosowana
do wytrzymato$ci betonu i warunkow zabezpieczenia ich przed uszkodzeniem.

e Przy transporcie prefabrykatow w pozycji pionowej na kotowych $rodkach
transportowych prefabrykaty powinny by¢ uktadane na elastycznych podktadkach
utozonych w pionie pod uchwytami montazowymi,

e Prefabrykaty posiadajace prosta plaskg powierzchni¢ wsporcza powinny by¢
ustawione na podkladkach o przekroju prostokatnym, a prefabrykaty o
skomplikowanym profilu powierzchni wsporczej powinny by¢ ustawione na
podktadkach o profilu odpowiednio dostosowanym do ksztattu tej powierzchni.

Wiazy kanatowe i wpusty jezdniowe

Wtazy kanatowe i wpusty moga by¢ transportowane dowolnymi $rodkami komunikacyjnymi.
Wiazy 1 wpusty nalezy podczas transportu zabezpieczy¢ przed przemieszczaniem i
uszkodzeniem. Wiazy typu cigzkiego moga by¢ przewozone luzem natomiast typu lekkiego
nalezy uktada¢ na paletach po 10 sztuk i taczy¢ tasma stalows.

Mieszanka betonowa
Transport mieszanki betonowej (w tym warunki i czas transportu) do miejsca jej uktadania nie
powinien powodowac:

e segregacji sktadnikéw,

e zmiany sktadu mieszanki,




e zanieczyszczenia mieszanki,
e obnizenia temperatury przekraczajacej granice okreslong w wymaganiach
technologicznych
Ponadto przy przewozie nalezy przestrzega¢ przepisdéw obowigzujacych w publicznym
transporcie drogowym i kolejowym.
Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy musza spetnia¢ wymagania przepiséw ruchu
drogowego tak pod wzgledem formalnym jak i rzeczowym.

5.3.8. WYKONANIE ROBOT

Wymagania ogdlne

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robdt zgodnie z wymaganiami
obowigzujacych PN i EN-PN i postanowieniami Kontraktu.

Zakres robot przygotowawczych
W zakres Robot przygotowawczych zwigzanych z wykonaniem sieci kanalizacji deszczowej
wchodza m.in:

e Prace geodezyjne zwigzane z wyznaczeniem zakresu robot i obiektu;

e Wykonanie dokumentacji fotograficznej stanu istniejacego przez Wykonawcg;

e Prace geotechniczne w zakresie kontroli zgodno$ci warunkéw istniejacych z
zatwierdzonym Projektem;

e Przejecie i odprowadzenie z terenu wod odpadowych i gruntowych;

e Wykonanie niezbednych drog tymczasowych zasilania w energi¢ elektryczng i wodg
oraz odprowadzenia $ciekow;

e Oznakowanie robot prowadzonych w pasie drogowym (drogi kolowe);

e Dostarczenie na teren budowy niezbednych materiatdéw, urzadzen i sprzetu
budowlanego;

e Wykonanie niezbednych prac badawczych i projektowych;

Zakres robo6t zasadniczych
Roboty zasadnicze w zakresie montazu sieci kanalizacji deszczowej obejmuja m.in:

e Zabezpieczanie odcinkoéw prowadzonych robdt,

e Wykonanie podsypki rurociggéow w gotowym wykopie,

e Ukladanie rurociagdéw z kontrolg spadkow 1 zagltebien,

e laczenie rur i ksztattek,

e Uzbrojenie rurociggu w armature,

e Wykonanie obsypki rurociagu,

e Montaz tworzywowych studni rewizyjnych,

e Montaz betonowych studni kanalizacyjnych wraz ze studzienkami sciekowymi i
wpustami ulicznymi

e Montaz separatorow koalescencyjnych i osadnikow

e Inspekcje telewizyjng wybudowanych kanatow grawitacyjnych,

e Proby szczelno$ci sieci i odcinkow przylaczy, dezynfekcja i plukanie,

e Badania i pomiary kontrolne, sondowanie. O$ przewodu nalezy wyznaczy¢ w terenie
przez uprawnionego geodete. O§ przewodu wyznaczy¢ w sposob trwaly 1 widoczny, z
zatozeniem ciggu reperow roboczych. Ciag reperéw roboczych nalezy nawigza¢ do
reperow sieci panstwowe;j.



5.3.9 Warunki montazu rur

Ogoblne warunki ukladania przewoddéw kanalizacyjnych

Rury mozna opuszcza¢ do wykopu recznie. Technologia budowy sieci musi gwarantowac
utrzymanie trasy i spadkow przewodow. Ukladanie odcinka przewodu odbywa si¢ na
przygotowanym podtozu. Podloze profiluje si¢ w miare ukladania przewodu, a grunt z

podioza wykorzystuje si¢ do stabilizacji utozonej juz czesci przewodu poprzez zaggszczenie
PO jego obu stronach. Nalezy przy tym zwrdci¢ uwage na to, aby osie tgczonych odcinkow
przewodu pokrywaty sie. Przewodd po utozeniu powinien Scisle przylega¢ do podtoza na catej
swej dhugosci, na co najmniej 1 obwodu symetrycznie do jej osi. Nie wolno wyrownywac
kierunku utozenia przewodu przez podktadanie pod niego twardych elementow, takich jak np.
kawatki drewna, kamieni itp. Nalezy rowniez zwraca¢ uwage na odpowiednie zabezpieczenie
kamieni znajdujacych si¢ na $cianach wykopu oraz na wystarczajacy odstep sktadowanego
urobku od brzegu wykopu gdyz spadajace kamienie moga uszkodzi¢ rur¢. Odchylenia osi
utozonego przewodu od ustalonego w dokumentacji kierunku nie powinno przekracza¢ 0,01
m. Przy opuszczaniu przewodu na dno wykopu, jak réwniez przy zmianie kierunku rur
lezacych, nalezy zwr6ci¢ uwage na to, aby nie przekroczy¢ dopuszczalnego minimalnego
promienia zalamania, przy czym dopuszczalna warto$¢ wygiecia rur zalezy migdzy innymi od
temperatury.

Potaczone odcinki rur s3 przenoszone z miejsca faczenia do miejsca utozenia.

Przyjecie odpowiedniego sposobu uktadania przewodu na dnie wykopu zalezy od technologii
wykonania zlgczy 1 innych weztéw oraz rodzaju wykopu.

Uktadanie opuszczonego na dno wykopu zmontowanego odcinka przewodu powinno
odbywac si¢ na przygotowanym podtozu.

Polaczenie nowego odcinka przewodu z odcinkiem juz utozonym mozna wykonywa¢ na
poboczu wykopu lub tez w wykopie po odpowiednim przygotowaniu miejsca i sprzetu do
faczenia.

Ztacza powinny pozosta¢ odslonigte do czasu przeprowadzenia proby na szczelnosé
przewodu.

Rury z PE i PVC

Przewody mozna uktadaé przy temperaturze od 0°C do +30°C, jednak warunki optymalne to
temperatury od +5°C do +15°C ze wzgledu na krucho$¢ tworzywa w nizszych temperaturach
oraz znaczng rozszerzalno$¢ liniowa w wyzszych temperaturach.

Przy uktadaniu nalezy zwraca¢ uwage, aby rury nie byty zdeformowane i uszkodzone oraz
aby lezaly calg ptaszczyzng na usypanej warstwie materiatu wypetniajacego.

5.3.10. Metody taczenia rur

Rury z PVC
Rury z PVC sg przygotowane do taczenia kielichowego z wykorzystaniem uszczelki.

e Usung¢ zaslepke zabezpieczajaca z kielicha utozonej rury i bosego konca kolejne;j
rury.

e Nasmarowa¢ uszczelk¢ i bosy koniec wsuwanej rury smarem silikonowym,
poslizgowym.

e l.jaczone elementy utozy¢ wspdltosiowo.

e  Wlozy¢ koniec bosy do kielicha.

e Wecisng¢ koniec bosy do kielicha az do osiagnigcia oznaczenia.



Uwaga!

Jezeli zachodzi konieczno$¢, mozna rur¢ przyciag¢ na budowie. Cigcie nalezy wykonaé
prostopadle do osi rury, a nastgpnie usuna¢ widry i zukosowaé koniec rury pod katem 30°.

Rury z betonu

Rury z betonu sg przygotowane do taczenia kielichowego z wykorzystaniem uszczelKi.

Posadowienie rur, podsypka
Rury z PE i PVC mozna posadowi¢ na wyréwnanym podlozu, jezeli wystepuje ono w
gruntach piaszczystych-gliniastych lub zwirowych, nie zawierajacych czastek o wymiarach

powyzej 20 mm.

Przestrzen wykopu w obregbie przewodu rurowego nalezy wypetni¢ gruntem piaszczystym nie
zawierajacym ostrych kamieni lub innego tamanego materiatu.

Do wypehienia przestrzeni nie moze by¢ stosowany piasek pylasty, grunty spoiste,
organiczne oraz grunty zamarznig¢te. W takich przypadkach nalezy dokona¢ wymiany gruntu.
Jezeli grunty lokalne spelniajg powyzsze wymagania, nie musi by¢ wykonywany wykop do
poziomu podsypki.

Wypetnienie przestrzeni w obrgbie przewodu rurowego polega na usypaniu na dnie wykopu
(przed potozeniem rury) warstwy gruntu niewigzacego o grubosci co najmniej 10 cm oraz
warstwy grubo$ci co najmniej 30 cm nad rurg (zgodnie z rysunkiem powyzej).

Grunt w obrebie przewodu powinien by¢ starannie zageszczony. Wazne jest staranne i
skuteczne zageszczenie materialu wypelniajacego w bocznych strefach przewodu, gdyz
zabezpiecza to rur¢ przed deformacja na skutek wystepujacych naciskow statycznych i
dynamicznych.

Przy wypehianiu pozostalej czg¢$ci wykopu nalezy zwraca¢ uwage, aby pierwsza warstwa
gruntu (pochodzaca z wykopow) o grubos$ci co najmniej 20 cm nie zawierata kamieni.

Uktadanie przewodu na dnie wykopu.
Rury mozna opuszcza¢ do wykopu recznie lub przy uzyciu sprzetu mechanicznego.

Uktadanie odcinka przewodu odbywa si¢ na przygotowanym podtozu. Podtoze profiluje si¢ w
miar¢ uktadania przewodu. Nalezy przy tym zwrdci¢ uwage na to, aby osie taczonych
odcinkéw przewodu pokrywaty si¢. Przewdd po ulozeniu powinien Scisle przylega¢ do
podtoza na catej swej dtugosci. Nie wolno wyrownywac spadku i kierunku utozenia przewodu
przez podktadanie pod niego twardych elementow, takich jak np. kawatki drewna, kamieni
itp. Montaz nalezy prowadzi¢ ze spadkami zgodnymi z dokumentacja pomiedzy studniami od
rzgdnej nizszej do wyzszej. Odchylenia osi ulozonego przewodu od ustalonego w
dokumentacji kierunku nie powinno przekracza¢ wartosci dopuszczonych w PN-92/B-10735.
Przed potaczeniem rur ,,bose" konce nalezy smarowa¢ srodkami umozliwiajagcymi poslizg,
przewidzianymi przez dostawce systemu kanalizacyjnego. ,,Bose" konce wciska¢ do miejsca
zaznaczonego na rurze. Przed przystgpieniem do montazu kazdego kolejnego zlacza, kazda
ostatnia rura, do kielicha ktorej przylaczamy nowy odcinek, powinna by¢ zastabilizowana
przez wykonanie obsypki wg zasad podanych ponize;j.

Obsypka

Obsypke rurociggu nalezy wykonac tak, by zagwarantowac rurze dostateczne podparcie ze
wszystkich stron, obcigzenia mogly by¢ przekazywane i nie wystepowaly szkodliwe
obcigzenia miejscowe. Nalezy zwroci¢ szczeg6lng uwage na poprawne zageszczenie po obu



stronach przewodu. Obsypka rury musi by¢ wykonana natychmiast po inspekcji i
zatwierdzeniu zakonczonego posadowienia. Obsypka przewodu musi by¢ prowadzona, az do
uzyskania grubo$ci warstwy przynajmniej 30 cm (po zageszczeniu) powyzej wierzchu rury.
Materiat stuzacy do wykonania wypetienia musi spetnia¢ te same warunki co material do
wykonania podtoza. Obsypka rurociggu musi by¢ tak wykonana, zeby rurocigg nie ulegt
Zniszczeniu lub nie zostat przemieszczony.

Zageszezenie moze by¢ wykonane mechanicznie dzigki wlasnemu ci¢zarowi sprzetu 1 sile
uderzeniowej, ktora jest stosowana w wigkszosci przypadkow. Wskazany jest sprzet
zageszczajacy, ktory moze pracowa¢ w tym samym czasie po obu stronach przewodu.
Zaggszezenie jest tatwiejsze, jesli zawartos¢ wody w materiale wypelniajacym jest bliska
optimum. Zageszczanie zwiru moze by¢ wykonane z wodg jesli podtoze moze przewodzié
wode lub jesli jest mozliwe w jaki$ inny sposdb np. przez drenaz zapewniajacy efektywne
odwodnienie obsypki. Dla spoistego materialu metoda zaggszczania powinna by¢ wybrana
wedlug rzeczywistych wilasnosci zasypki. We wszystkich przypadkach wazne jest unikanie
pustych przestrzeni pod rurg. Pierwsza warstwa az do osi rury powinna by¢ zageszczona
ostroznie, tak by unikng¢ uniesienia si¢ rury.

Zasypka wykopu

Zasypka musi by¢ wykonana z materiatlow i w taki sposob by spetniata wymagania struktury
nad rurociggiem (odpowiednio dla drogi, chodnika czy terenéw zielonych). Pozostata czgsé
wypelnienia moze by¢ wykonana za pomoca gruntu rodzimego zgodnie z zatwierdzonymi
Dokumentami Wykonawcy i jesli maksymalna wielko$ci czgstek nie przekracza 30 mm.

5.3.11. Montaz studni kanalizacyjnych.

Podczas wykonawstwa nalezy $cisle przestrzega¢ instrukcji montazu producenta. Studnie
zelbetowe od zewnatrz zabezpieczy¢ nalezy srodkami do izolacji przeciwwodnych zgodnie z
zaleceniami producenta systemu studzienek, o ile jest wymagana. Studnie nalezy
zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem.

5.3.12. Gl¢bokos¢ utozenia, umieszczenia wzgledem uzbrojenia podziemnego
Przewody powinny by¢ utozone w gruncie w sposdb uniemozliwiajacy:

a) zamarzanie w nich §ciekoéw w okresie zimowym,

b) uszkodzenia pod wptywem obcigzen zewng¢trznych,

¢) niekorzystny wptyw uzbrojenia podziemnego (obcigzenie fundamentami itp.).
Glebokos¢ ulozenia przewoddéw bezposrednio w gruncie 1 bez dodatkowych s$rodkow
zabezpieczajacych ustala Polska Norma. Wg tej normy glebokos¢ utozenia przewodow
powinna by¢ taka, aby przykrycie h mierzone od wierzchu rury do rzednej terenu byto
wieksze niz umowna glebokos¢ przemarzania gruntu h o 0,20 m. W przypadku koniecznosci
utozenia przewodow na mniejszych gltebokosciach, w celu zabezpieczenia przez zamarzaniem
Sciekéw, przewody powinny by¢ ocieplone. Przewody powinny by¢ rozmieszczone w
stosunku do pozostalych elementéw uzbrojenia podziemnego zgodnie z dokumentacja
projektowa. Przed zakofczeniem dnia roboczego badZ przed zejSciem z budowy nalezy
zabezpieczy¢ konce utozonego przewodu kanalizacyjnego przed zamuleniem.

5.3.13. Przejscia przewodu przez przeszkody terenowe
Przej$cia przewodu przez drogi, cieki wodne 1 inne przeszkody nalezy wykonaé wg
uzgodnien wydanych przez ich wtascicieli. Przewod moze by¢ umieszczony wspotosiowo z



rurg ostonowa lub w inny sposob gwarantujacy stabilno$¢ ulozenia oraz swobodne (bez
dotykania do $cianki rury ostonowej) polozenie ztagczy. Nalezy unika¢ umieszczania ztaczy w
rurze ostonowej. Ale jesli jest to konieczne z uwagi na dlugos¢ przejscia, nalezy przed
utozeniem przewodu przeprowadzi¢ probe szczelno$ci. Przy montazu rur ostonowych na
rurociggach zamocowaé nalezy plozy §lizgowe (w rozstawie zgodnym z zaleceniami
producenta systemu - w zalezno$ci od S$rednicy rurociggu), ktorych rozstaw powinien
uniemozliwia¢ powstawanie ugi¢é. Koncowki rur ochronnych uszczelni¢ pierscieniem
gumowym uszczelniajagcym - manszetg. Prowadzenie robot bezwykopowych dla przewodow
sieci kanalizacyjnej nalezy wykonywaé¢ zgodnie z PN-EN-12889. Szyby wprowadzajace i
odbiorcze nalezy wykona¢ w miejscach studzienek kanalizacyjnych lub przed nimi.
Stateczno$¢ szybow powinna by¢ zabezpieczona poprzez zastosowanie szalowania $cian.
Szalowanie to powinno gwarantowaé bezpieczna komunikacj¢ odbywajaca si¢ przy szybach,
a takze zabezpiecza¢ fundamenty budowli, jesli posadowione sg powyzej dna wykopu. Szyby
wprowadzajace i odbiorcze powinny by¢ wykonane wg PN-B-10736 i PN-EN1610. Szyby
powinny by¢ wykonane dla parcia gruntu co najmniej 25kN/m2.

5.3.14 Zabezpieczenie istniejgcego uzbrojenia

W przypadku skrzyzowania z istniejacym uzbrojeniem podziemnym: telekomunikacyjnym,
elektro-energetycznym, wodociggowym i kanalizacyjnym nalezy stosowaé rozwigzania
przewidziane Projektem, tj. rury ostonowe. Sposob zabezpieczania zgodnie z odpowiednimi
normami tj. PN-91/M-34501 dla gazociagow i PN-76/E-05125 dla kabli energetycznych.
Kable energetyczne i telekomunikacyjne nalezy ostoni¢ rurami dwudzielnymi typu AROT.
Koncowki rur uszczelni¢ piankg poliuretanowg. Roboty ziemne w miejscach zblizen z
gazociggiem, kablami, wodociggiem itp. nalezy wykonywac r¢cznie.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT KANALIZACJI DESZCZOWEJ

6.1 Ogoblne zasady kontroli jako$ci robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za peilng kontrolg jakosci robdt i materiatéw. Wykonawca
zapewni odpowiedni system i $rodki techniczne do kontroli jakosci robodt na terenie i poza
Terenem Budowy.

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzane zgodnie z wymaganiami Norm lub
Aprobat Technicznych przez jednostki posiadajace odpowiednie uprawnienia i certyfikaty.
InZynier jest uprawniony do prowadzenia wlasnej kontroli robot (w tym kontroli
analitycznej).

6.2 Kontrola wykonania
Kontrola wykonania kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej oraz sieci wodociggowej
polega na sprawdzeniu zgodnosci budowy z zatwierdzonym projektem. Nalezy sprawdzi¢
m.in:

e wytyczenie 0si przewodu,

e szeroko$¢ wykopu,

e glebokos¢ wykopu,

e odwadnianie wykopu,

e szalowanie wykopu,

e zabezpieczenie od obcigzen ruchu kotowego,

e odlegtos¢ od budowli sgsiadujace;,



e zabezpieczenie innych przewodéw w wykopie,
e rodzaj podtoza,

e rodzaj rur i ksztaltek,

e skladowanie rur i ksztattek,

e ulozenie przewodu,

e zageszczenie obsypki przewodu,

e przewody ulozone nad terenem,

O$ przewodu, powinna by¢ zgodna z wytyczeniem wykonanym przez geodet¢ w dowigzaniu
do punktow statych, potwierdzonych na szkicu geodezyjnym.

Minimalna szeroko$¢ wykopu powinna by¢ zgodna z przepisami BHP przy wykonywaniu
robot ziemnych oraz technologia montazowa sieci i urzadzen, natomiast maksymalna
szerokos$¢ wykopu nie powinna przekracza¢ szerokosci okreslonej w projekcie.

Glebokos¢ wykopu powinna by¢ zgodna z glebokoscia, okreslong w zatwierdzonym
projekcie. Dno wykopu powinno by¢ wyrownane do wymaganego spadku, zgodnie z
rz¢dnymi ustalonymi w zatwierdzonym projekcie i dowigzane do reperow okreslonych przez
geodete.

Wykop powinien by¢ zabezpieczony przed naptywem wod gruntowych i opadowych. Sposob
obnizenia poziomu wod gruntowych powinien by¢ wykonany zgodnie z zatwierdzong
dokumentacjg. Natomiast przed naplywem wodd opadowych powinien zabezpieczaé
odpowiednio wyprofilowany teren.

,,,,,,

nie przewiduje inaczej, szalowanie to powinno by¢ usuwane w miar¢ postepu zasypki
wykopu.

Zabezpieczenie skrzyzowan innych przewodoéw podziemnych z wykopem powinno by¢
wykonane zgodnie z zatwierdzong dokumentacjg. Zabezpieczenie tych przewodow polega na
ich podwieszeniu, ochronie przed uszkodzeniami mechanicznymi w postaci obudowy oraz
ochronie przed ich $cigciem przez pozostawienie szpar W 0szalowaniu wykopu.

Rury, ksztaltki, studnie, pompy, armatura, przygotowane do montazu powinny by¢
oznakowane zgodnie z wymaganiami przyjetymi w zatwierdzonej dokumentacji technicznej,
a takze zgodne z dokumentami stwierdzajacymi dopuszczenie do stosowania W
budownictwie.

Rury, ksztattki, studnie, pompy, powinny by¢ zabezpieczone i skladowane na plaskim,
roéwnym podiozu. Rury i ksztaltki z tworzyw sztucznych powinny by¢ zabezpieczone przed
dzialaniem promieni stonecznych.

Przewod powinien by¢ utozony zgodnie z wytyczong o0sig na wyrownanym podtozu wykopu i
zinwentaryzowany przez geodete. Na podtozu naturalnym przewod powinien by¢ zaglebiony
na calej dlugosci, co najmniej na 1/4 swojego obwodu. Na podtozu naturalnym z podsypka
oraz podtozu wzmocnionym, przewdd powinien by¢ ulozony zgodnie z zatwierdzong
dokumentacja.

Obsypka przewodu powinna by¢ przeprowadzona szczego6lnie starannie, zageszczona recznie
lub mechanicznie, w zaleznos$ci od wymagan ustalonych w zatwierdzonej dokumentacji.
Wysokos$¢ zasypki wstepnej, tj. warstwy gruntu, nad wierzchem rury, nie powinna by¢
mniejsza niz 15cm. Zageszczanie zasypki wstgpnej powinno w zasadzie odbywac sig recznie.
Zageszczenie zasypki gtownej przewodu moze odbywac si¢ mechanicznie. Ustalony stopien
zageszcezenia gruntu powinien by¢ potwierdzony przez geologa.



Przewody o konstrukcji samono$nej, umieszczone nad terenem oraz przewody umieszczone
nad lub pod konstrukcja nosna, powinny mie¢ wykonane dojscia umozliwiajace ich
sprawdzanie.

6.3 Proby, proby koncowe
Wykonanie prob oraz przedstawienie Inspektorowi nadzoru przez Wykonawce wynikow prob
jest elementem koniecznym Przejecia Robot.

6.4 Dokonywanie prob

Wykonawca dostarcza calg aparaturg, pomoc, dokumenty i inne informacje, energi¢
elektryczna, sprzet, paliwo, $rodki zuzywalne, przyrzady, site¢ robocza, materialy oraz
wykwalifikowany 1 do$wiadczony personel do przeprowadzenia wyspecyfikowanych w
Kontrakcie Prob. Koszty wykonania prob oraz koszty wszelkiej obslugi i materiatow
niezbednych do wykonania préb winny by¢ uwzglednione w cenie Kontraktu.

6.5 Proby Koncowe
W ocenie wynikéw Prob Koncowych beda brane pod uwagg tolerancje na wptyw wszelkiego
uzytkowania Robot przez Zamawiajgcego na wyniki i inne cechy charakterystyczne Robot.

6.6 Proba szczelno$ci przewoddw grawitacyjnych
Badanie szczelnosci przeprowadzi¢ zgodnie z PN-EN 1610 dla kanalizacji grawitacyjnej.
Szczelnos¢ przewodow 1 studzienek kanalizacji grawitacyjnej powinna gwarantowac
utrzymanie przez okres 30 minut ci$nienia probnego, wywolanego wypeknieniem badanego
odcinka przewodu woda do poziomu terenu. Ci$nienie to nie moze by¢ mniejsze niz 10 kPa i
wieksze niz 50 kPa, liczac od poziomu wierzchu rury.
Wymagania dotyczace szczelnosSci przewoddéw sa speknione, jesli uzupelnienie wody do
poczatkowego jej poziomu nie przekracza dla powierzchni zwilZzone;j:

e 0,15 dm3/m2 dla przewodow,

e 0,2 dm3/m2 dla przewodoéw wraz ze studzienkami kanalizacyjnymi wtazowymi,

e 0,4 dm3/m2 dla studzienek kanalizacyjnych.
Wyniki sprawdzen powinny by¢ ujete w protokotach, podpisanych przez przedstawicieli
wykonawcy, nadzoru inwestycyjnego i uzytkownika.

6.7 Proba ci$nieniowa
W celu sprawdzenia szczelno$ci i wytrzymatos$ci potaczen przewodoéw cisnieniowych nalezy
przeprowadzi¢ proby szczelnosci. Proby szczelnosci nalezy wykona¢ dla kolejnych
odbieranych odcinkéw przewodu. Na zadanie Zamawiajacego lub Eksploatatora nalezy
rowniez przeprowadzi¢ probe szczelnosci catego przewodu.
Sposéb przeprowadzania 1 pelny zakres wymagan zwigzanych z probami szczelno$ci sg
podane w Polskich Normach (PN-81/B-10725), oraz warunkach technicznych opracowanych
przez Cobriti-Instal. Niezaleznie od wymagan okreslonych w normie nalezy zachowac
nastepujace warunki przed przystapieniem do przeprowadzenia proby szczelnosci:
e zastosowane do budowy przewodu materiaty powinny by¢ zgodne z obowigzujacymi
przepisami,
e odcinki poddawane probie szczelnosci mogg mie¢ dlugos¢ ok. 300 m w przypadku
wykopow o $cianach umocnionych lub ok. 500 m przy wykopach nie umocnionych
ze skarpami



e wszystkie ztgcza powinny by¢ odkryte oraz w petni widoczne i dostepne,

e odcinek przewodu powinien by¢ na calej swojej dlugosci stabilnie zabezpieczony
przed wszelkimi przemieszczeniami,

e wykonana doktadnie obsypka,

e wszelkie odgatezienia od przewodu powinny by¢ zamknigte,

e profil przewodu powinien umozliwia¢ jego odpowietrzenie w najwyzszych punktach
badanego odcinka,

e nalezy sprawdza¢ wizualnie wszystkie badane polgczenia.

W czasie prowadzenia proby szczelnos$ci nalezy w szczegolnosci przestrzegac nastgpujacych
warunkow:

e przewod nie moze by¢ nastoneczniony a zimg temperatura jego powierzchni
zewngtrznej nie moze by¢ nizsza niz 1°C,

e napelnianie przewodu powinno odbywac si¢ powoli od najnizszego punktu,

e temperatura wody wykorzystywanej przy probie ci$nienia nie powinna przekraczac
20°C,

e po catkowitym napelnieniu woda i odpowietrzeniu przewodu nalezy pozostawi¢ go
na 12 godzin w celu ustabilizowania,

e o ustabilizowaniu si¢ probnego ci$nienia wody w przewodzie nalezy przez okres 30
minut sprawdzac jego poziom,

e po uzyskaniu ci$nienia probnego nalezy przewdd pozostawi¢ przez okres do 24
godzin dla wyréwnania temperatury powietrza wewnatrz przewodu z temperaturg
otoczenia i po tym czasie nalezy przystapi¢ do kontrolowania ci$nienia (wlasciwa
proba szczelno$ci trwajaca nie dtuzej niz 24 godziny) w odstepach co 30 minut,

e caly przewéd moze by¢ poddany probie szczelnosci dopiero po uzyskaniu
pozytywnych wynikéw prob szczelnosci poszezegodlnych jego odcinkéw oraz po jego
zasypaniu, z wyjatkiem miejsc lgczenia odcinkow,

Szczelno$¢ odcinka 1 calego przewodu powinna by¢ sprawdzona zgodnie z obowigzujaca
normg. Po zakonczeniu proby szczelnosci nalezy zmniejszy¢ cisnienie powoli w sposob
kontrolowany a przewdd powinien by¢ oproézniony z wody.

Wyniki prob szczelnosci powinny by¢ ujete w protokotach, podpisanych przez przedstawicieli
Wykonawcy, Inzyniera i Eksploatatora sieci.

6.8 Inspekcja telewizyjna

Wykonawca jest zobowigzany do wykonania inspekcji telewizyjnej wybudowanych
odcinkoéw kanalizacji deszczowej grawitacyjnej przed przekazaniem ich do eksploatacji.
Inspekcja telewizyjna powinna odby¢é si¢ po uprzednim przeptukaniu przewodu
grawitacyjnego 1 usuni¢ciu z niego piasku oraz innych pozostatosci.

6.9 Przejecie robot
6.9.1 Przejecie czg$ci Robot
Dopuszcza si¢ przejecie Czesci Robot.. W zwigzku z tym, ich zakres obejmuje sprawdzenie
m.in:
e zgodnos$ci wykonanego odcinka z zatwierdzong dokumentacja w tym w szczegolnosci
zastosowanych materialow,



prawidlowo$ci wykonania robdt ziemnych, a w szczegolnoséci podtoza, podsypki,
zasypki,

glebokosci utozenia przewodu, szalowania,

prawidtowosci montazu odcinka przewodu, a w szczego6lnosci zachowania kierunku i
spadku potaczen, zmian kierunku,

prawidtowos$ci zabezpieczenia odcinka przewodu, a w szczegdlnosci przy przejsciach
przez przeszkody, wzmocnienia, przeprowadzenie proby szczelnosci.

oznakowania trasy rurociggdéw i oznakowania armatury.

Odbiér powinien by¢ dokonany komisyjnie przy udziale przedstawicieli Wykonawcy,
Inzyniera i uzytkownika oraz potwierdzony wtasciwymi protokotami.

6.9.2 Odbior Koncowy, Przejecie Robot
Przed przekazaniem do eksploatacji nalezy dokonac¢ odbioru koncowego, ktory polega na
sprawdzeniu m.in:

poprawnosci zainstalowania rurociggow 1 urzadzen;

kompletnosci i jako$ci zainstalowanych rurociggdéw i urzadzen;

poprawnosci dzialania rurociggdw;

aktualnosci dokumentacji powykonawczej, uwzgledniajacej wszystkie zmiany i
uzupehienia;

kompletnosci DTR i §wiadectw producenta.;

kompletnosci protokotéw czesciowych.

6.9.3 Cena kontraktowa i ptatnosci
6.9.3.1 Cena sktadowa wykonania Robot

Cena sktadowa wykonania robét zwigzanych z wykonaniem kanalizacji sanitarnej wraz z
Pompowniami oraz kanalizacji deszczowej i sieci wodociggowej w Kontrakcie obejmuje

m.in:

prace geodezyjne zwigzane z Wwyznaczeniem, realizacja 1 inwentaryzacjg
powykonawcza Robdt 1 obiektu wraz ze sporzadzeniem wymaganej dokumentac;i,
prace geotechniczne,

badania laboratoryjne Robot 1 materialdw wraz z opracowaniem dokumentacji,

zakup, dostarczenie materialow, sprzetu i urzadzen oraz ich sktadowanie,

wykonanie niezbednych tymczasowych nawierzchni komunikacyjnych,

wykonanie okre§lonych w postanowieniach Kontraktu badan, pomiarow, sondowan 1
sprawdzen robot,

wykonanie rozbiorek i odtworzenie stanu pierwotnego terenu,

wykonanie podsypki i obsypki rurociagu,

montaz rur, ksztaltek, armatury, przejs$¢ szczelnych,

uktadanie odcinkoéw w rurach ostonowych z zamknigciem koncowek rur ostonowych,
wpiecie do istniejgcej infrastruktury,

zabezpieczenie miejsc kolizji z innym uzbrojeniem,

przetozenie mediow,

usuniecie kolizji,

proby szczelnosci,

proby ci$nieniowe,

oznakowanie trasy rurociagu,



oznakowanie zasuw,

przygotowanie podtoza gruntowego pod montaz studni,
montaz studni,

montaz wtazoéw 1 wpustow,

przylaczenie rurociggéw,

uzbrojenie studni,

wykonanie podbudowy z chudego betonu,

Powyzsze wyszczegbdlnienie Robdt nie jest ostateczne i moze nie by¢ wyczerpujace.
Wykonawca ma za zadanie zrealizowac caly zakres prac objety Kontraktem.

opracowat:

mgr inz. Bartosz Chrastek



