PROJEKT BUDOWLANY

Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej
z przykanalikami w Gniewkowie do budynkow

32-35

OBIEKT: Sie¢ kanalizacji sanitarnej
ADRES: gm. Dobromierz, m. Gniewkow
jedn. ewid. 021903 2 Dobromierz, obr. 0006 Gniewkow
dz. nr 62/29, 159/6, 161
INWESTOR: Gmina Dobromierz
ul. Plac Wolnos$ci 24
58-170 Dobromierz
OSWIADCZENIE:

Na podstawie art. 20, ust 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo Budowlane (Dz. U. 2016 poz. 290)
o$wiadczam, ze projekt budowlany zostal sporzadzony zgodnie z wymaganiami ustawy, ustaleniami
okreslonymi w decyzjach administracyjnych dotyczacych zamierzenia budowlanego, obowigzujacymi
przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

KATEGORIA OBIEKTU: XXVI

Projektant:
Branza sanitarna

Sprawdzajacy:
Branza sanitarna

mgr inz. Rodryk Swierczok
upr. proj. 595/01/DUW

mgr inz. Wojciech Tomkow
upr. proj. 130/DOS/10

JELENIA GORA -18.11.2021 r.

ul. Warszawska 12/4, 58-500 Jelenia Géra, @ 075 64 74 032



Projekt Budowlany ,,Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej z przykanalikami w Gniewkowie do

budynkéw 32-35”

Spis tresci

SPIS TrESCH .. 2
A. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU.......cooviiiii e 4
1 101 (o PSPPI 5
2 POAStAWA OPFACOWANIA ..o oot 5
3 Przedmiot 0raz zakres OPraCoWANIA ..........cevveeeeeeeee e 5
4 LOKAlIZAC]A INWESTYCJH ...t 5
5 Istniejacy stan zagoSPOdarOWania tEIENU ..........uuuruueerieiiiiiiiiiiiiiiiiiieieiieeeeaee 5
5.1  UKSZtalOWanie tETEIMU ... cvuueirniieiieei e e eeeee e et e e e e e e e e e e e e e e e e ean e e enaeeaneeanaes 5
5.2 Opis WarunkOW gruntOWYCH ........coiiiiiiiiiiiiiee ettt e e e e 5

6 Planowany stan zagospodarowania tereNU ............ooeeeeeeiieiiieiee e 6
7 Obszar oddziatywania planowanej INWeESTYCIL......curuueererruieeierrieeeeenr e eeeee e eeeennns 6
8 Wplyw inwestycji na STOAOWISKO .....vvvuuiiiieiiiiiiiii e 6
9 Ochrona konserwatora ZabytKOW ............ccouiiviiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiieeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee 7
10 Kategoria geoteChNICZNA GrUNTU ........uuuuueiiiiiiiiiiiiiiii s 7
11 Kategoria obiektu BUdOWIANEQO ........uuuiuiiiiiiiiiiiiii s 7
B. PROJEKT TECHNICZNY — BRANZA SANITARNA .......c.cocveiieieecreecreeeree e 8
1 Sie€ Kanalizacjl SANILAIIICT . .vvvuueeeriieeii e eii et e e e e e e e e e e e e e ea e eenns 9
1.1  Opis przyjetych rozwigzan projektowanej sieci kanalizacji sanitarnej .................... 9
1.2  Kolizje i zblizenia projektowanej sieci kanalizacji Sanitarnej .............ccceeevvvvvvnnnnnn. 9
1.3  Materiat projektowanej sieci kanalizacji Sanitarnej .........coevvevuverevnieeiinneeinneennnnnnns 9
1.4  Montaz rur kanalizaCyjnyCh ........ccouuiiiiiiiiiiii e 9
1.5 Armatura i obiekty na projektowanej sieci kanalizacji sanitarnej................cc....... 10
1.5.1  Studnie KanaliZaCyJNe .......cccoeeeiiiieiiiiiii e e e e e e aaaaens 10
1.5.2  Przepompownia SCIEKOW .....c.uuiiiriiiiiiiiiiiiie et e e eaans 10
1.5.3  Przydomowa przepompownia SCIEKOW .........oooeviiiiiiiiiiiiiiiieeeeeeeeeeeeeeee, 10
1.5.4  Wyposazenie przepompowni SCIEKOW ........cuuuiiiiiiiiiiiiiiiiiieecee e 11

1.6  Proba szczelnosci sieci kanalizacji SANILAINE] «.vvuueeeereunierierieeeeeiiee e e e e eeeennn 12

2 Wytyczne robdt ziemnych, uwagi, zalecenia ............cceeeevieeeiiiiiiiiiiie e 14
2.1 WYKOPY i ICh UMOCNIENIA ......coeiiiiiiiic e 14
2.2 OdWOANIENIA WYKOPU ...uuuiieeeeeeeeeeiie et e e e e e e e e e e e eeaaa s 14
2.3 Technologia robdt ZiemNnyCh ..........ovviiii i 14
2.4 Odbudowa NAWIEIZCANI ...cceeviiiiiiiiiiiii e 15
2.5 Odbior robot budowlanyCh.............ouvuiiiiiiii e 15
2.6 WaruNKi BHP ..o 15
2.7 WWYKONAWSEWO ...t ee ettt e et e e ettt e e e e et e e e e e e e e e e e tb e e e e araa e 15
2.8 UWaQi 1 ZAIECENIA . ... iiiiii e 16

L

‘ S;u'*j‘“_"‘i""'*@ BIURO PROJEKTOWE . -
| EHO-HARATY ul. Warszawska 12/4, 58-500 Jelenia Géra, @ 075 64 74 032



Projekt Budowlany ,,Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej z przykanalikami w Gniewkowie do

budynkéw 32-35”

C. INFORMAGCIA BIOZ.....ooiiiieeiieeee ettt 17
INFOrmMacja BIOZ.......co oo 18
D. [ZBY I UPRAWNIENIA ...ttt 21
E.  CZESCRYSUNKOWA .....oovitiitiiete et eee ettt re e nanes 27
Fo. ZALACZNIKI ...coooviiiiieeeeeeee ettt teeaennanes 36
RYSUNKI:

Nr rysunku Nazwa rysunku Skala

1.1 Orientacja 1:25 000

2.1 Projekt zagospodarowania terenu 1:500

3.1 Profil podtuzny sieci kanalizacji sanitarnej 1:100/500

4.1 Przepompownia $ciekéw DN1200 1:20

4.2 Studnia rozpr¢zna DN1000 1:15

4.3 Przydomowa przepompownia $ciekow DN80O 1:15

4.4 Studnia kanalizacyjna DN1000 1:25

4.5 Studnia kanalizacyjna DN425 1:10

&%, BIURD PROJEKTOWE

L

|‘ éHD-HL\nL\T"? ul. Warszawska 12/4, 58-500 Jelenia Géra, @ 075 64 74 032
n



Projekt Budowlany ,,Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej z przykanalikami w Gniewkowie do
budynkéw 32-35”

A.PROJEKT
ZAGOSPODAROWANIA
TERENU

&% BIURO PROJEKTOWE .
| EHO-HARAT! ul. Warszawska 12/4, 58-500 Jelenia Géra, @ 075 64 74 032

L



Projekt Budowlany ,,Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej z przykanalikami w Gniewkowie do
budynkéw 32-35”

1 Inwestor
Gmina Dobromierz
ul. Plac Wolnosci 24
58-170 Dobromierz

2 Podstawa opracowania
Podstawg¢ opracowania stanowi:

% Uumowa w sprawie wykonania prac projektowych zawarta pomigdzy Inwestorem
a firmg P.P.H.U. EKO-KARAT S.C. z siedzibg przy ul. Warszawskiej 12/4,
58-500 Jelenia Gora;

% aktualna mapa sytuacyjno-wysokosciowa terenu objetego opracowaniem w skali

1:500;

wizja lokalna przeprowadzona w terenie;

uzgodnienia z Inwestorem;

obowigzujace normy oraz przepisy prawne.

3 Przedmiot oraz zakres opracowania
Przedmiot niniejszego opracowania stanowi projekt budowlany pn. ,,Rozbudowa sieci
kanalizacji sanitarnej z przykanalikami w Gniewkowie do budynkow 32-35”.
Zakres niniejszego projektu budowlanego obejmuje:
budowe sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej DN200 o dlugosci L=231,5 m;
budowe sieci kanalizacji sanitarnej tlocznej PE De90 o dlugosci L=219,0 m;
budowe przytaczy kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej DN160 o dlugosci L=144,0 m;
s budowe przylacza kanalizacji sanitarnej tlocznej PE De63 o dlugosci L=3,5 m.

4 Lokalizacja inwestycji
Lokalizacj¢ planowanej inwestycji stanowg dziatki o nr 62/29, 159/6, 161, obr. 0006
w m. Gniewkow, gm. Dobromierz w powiecie $widnickim w wojewddztwie dolnoslgskim.
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5 Istniejacy stan zagospodarowania terenu
Teren dziatek nr 159/6, 161 obr. 0006 w m. Gniewkdw stanowi jezdnia asfaltowa,
a dziatek nr 62/29 jezdnia gruntowa.
Istniejgce uzbrojenie terenu:
% sie¢ wodociggowa.

5.1 Uksztaltowanie terenu
Teren objety opracowaniem stanowi pas drogowy w m. Gniewkow, uksztalttowany jest
z lekkim spadkiem.

5.2 Opis warunkow gruntowych

Teren inwestycji lezy na zachodnim krancu najwyzszego pasma potudniowego Wzgorz
Strzegomskich, zbudowanego z granitow nalezagcych do masywu Strzegom — SobOtka,
poprzecinanych zytami trzeciorzedowych bazaltow. Na prawym brzegu doliny Nysy Szalonej
1 dalej na wschdd jest szereg czynnych i wyeksploatowanych kamienioloméw granitu. Na
kontakcie intruzji granitowej (goérny karbon) ze skatami ostony powstaty skaly metamorficzne
(przeobrazone) — gnejsy, tupki krystaliczne itd. W/w skaly w stropie przechodza w rumosze
i gliniaste, gliniasto-kaolinowe wietrzeliny o rdéznej migzszosci. W obrgbie dna doliny Nysy
Szalonej mlodszymi utworami s3 czwartorzgdowe utwory wodnolodowcowe
(fluwioglacjalne), takie jak zwiry, pospotki, czesto w stropie zaglinione lub gliniaste,
a w spagu z duza domieszka otoczakéw. Piaski grube i $rednie sg tylko punktowo. Na w/w
utworach zalegaja osady facji powodziowej tzw. mady o niewielkiej migzszos$ci i ograniczone
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w zasadzie do tarasu zalewowego doliny. Sa to réznego rodzaju gliny z domieszka zwirow.
Na zboczach doliny i poza nig sg badz utwory lessopodobne (gliny pylaste, pyty), badz gliny
deluwialne (zboczowe, stokowe, zmywowe) zlodowacenia pénocnopolskiego. Najmlodszymi
utworami czwartorzegdowymi sg holocenskie gleby oraz rdznego rodzaju nasypy, zwigzane
z gospodarcza dziatalnoscig cztowieka.

6 Planowany stan zagospodarowania terenu

Zaplanowano budowe nastepujacych fragmentoéw sieci:
» budowg sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej DN200 o dlugosci L=231,5 m;
budowe sieci kanalizacji sanitarnej tlocznej PE De90 o dlugosci L=219,0 m;
budowe przylaczy kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej DN160 o dlugosci L=144,0 m;,
budowe przytacza kanalizacji sanitarnej tlocznej PE De63 o dlugosci L=3,5 m.

DS

X/ X/ X/
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7 Obszar oddzialywania planowanej inwestycji
Obszar oddziatlywania planowanej inwestycji zamykat si¢ bedzie na terenie dziatek
o0 nastepujagcych numerach: 62/29, 159/6, 161, obr. 0006 w m. Gniewkdw, gm. Dobromierz.

Obszar oddziatywania ustalono w oparciu o Ustawe z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo
budowlane (Dz. U. z 2013 r. poz. 1409 z pdézn. zm.), art. 5 ust. 1 oraz Rozporzadzenia
Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 69 z p6zn. zm.).

8 Wplyw inwestycji na Srodowisko

Projektowana sie¢ kanalizacji sanitarnej nie b¢dzie wywierata wplywu na istnicjgcy
drzewostan, powierzchni¢ ziemi, glebe oraz wody powierzchniowe i podziemne. Przyjete
w projekcie rozwigzania techniczne 1 materialowe eliminujg ujemny wplyw projektowane;j
infrastruktury na srodowisko przyrodnicze, zdrowie ludzi 1 obiekty budowlane. Czasowa
ucigzliwos$¢ w trakcie realizacji obiektu wynika z koniecznosci zajgcia terendw niezbednych
do realizacji inwestycji.

Ewentualne ucigzliwo$ci moze powodowac jedynie etap realizacji przedsiewzigcia.
Prowadzenie prac budowlanych zwigzanych z budowg sieci kanalizacji sanitarnej bedzie
zrodlem chwilowego hatasu z maszyn i1 urzadzen budowlanych, emisji spalin z silnikow tych
maszyn, oraz zwigzane bedzie z powstawaniem odpadow. Ucigzliwosci te beda krotkotrwate
1 zakoncza si¢ wraz z zakonczeniem prac budowlano-montazowych. Ich zasigg ograniczony
bedzie do najblizszego otoczenia inwestycji.

W celu minimalizacji w/w ucigzliwosci, podczas realizacji inwestycji nalezy stosowac
sprzet budowlany sprawny technicznie, odpady gromadzi¢ w wyznaczonych miejscach i na
biezaco wywozi¢. Dodatkowo wszystkie prace prowadzi¢ ze szczegdlnym uwzglednieniem
ochrony drzew.

Odbior sciekoéw bytowych za pomocg projektowanej sieci.
Odbioér wod opadowych nie dotyczy.
Dostawa ciepta nie dotyczy.
Dostawa energii elektrycznej nie dotyczy.
Odbior odpadow statych nie dotyczy.
Emisja zanieczyszczen nie dotyczy.
Emisja hatasu nie dotyczy.
Dostawa wody nie dotyczy.

W zasiggu oddzialywania inwestycji nie wystepuja formy ochrony przyrody utworzone
lub ustanowione na podstawie Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody.
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Projektowana inwestycja nie zalicza si¢ do przedsigwzie¢, mogacych potencjalnie
znaczaco oddziatywaé na $rodowisko, o ktorych mowa w §3 ust.1 pkt. 79 Rozporzadzenia
Rady Ministréw z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie przedsiewzi¢¢ mogacych znaczaco
oddziatywac na $rodowisko (Dz. U. Nr 213 poz. 1397).

9 Ochrona konserwatora zabytkow

Teren, na ktéorym realizowana bedzie inwestycja nie podlega ochronie na podstawie
przepiséw ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkow i opiece nad zabytkami (Dz. U.
Nr 162, poz. 1568 z pdzn. zm.).

10 Kategoria geotechniczna gruntu

Na podstawie art. 34, ust. 6, pkt. 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 Prawo budowlane (Dz. U.
2013 poz. 1409) oraz § 4, ust. 4 Rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa
i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie ustalania geotechnicznych
warunkow posadowienia obiektow budowlanych okreslono:

®,

% kategori¢ geotechniczng — pierwsza kategoria geotechniczna.

11 Kategoria obiektu budowlanego
Rodzaj obiektu: Sie¢ kanalizacji sanitarnej
Kategoria obiektu: XXVI
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B.PROJEKT
TECHNICZNY — BRANZA
SANITARNA
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1 Sie¢ kanalizacji sanitarnej

1.1 Opis przyjetych rozwigzan projektowanej sieci kanalizacji
sanitarnej
W niniejszym opracowaniu po uzgodnieniach z Inwestorem zaprojektowano sie¢
kanalizacji sanitarnej o nast¢pujacych parametrach:
¢ sie¢ kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej z rur PVC SN8 DN200 o dlugosci catkowitej
L=213,5m;
% sieci kanalizacji sanitarnej tlocznej z rur PE 100 SDR11 PN6 De90 o dilugosci
catkowitej L=219,0 m;
¢ przylacze grawitacyjne kanalizacji sanitarnej z rur PVC SN8 DN160 o dlugosci
catkowitej L=144,0 m;
% przylacze grawitacyjne kanalizacji ttocznej z rur PE 100 SDR11 PN6 De63 o dlugosci
catkowitej L=3,5 m;
budowa przepompowni sciekéw DN1200 — 1 szt.;
budowa studni rozpreznej DN1000 — 1 szt.;
budowa przydomowej przepompowni scieckéw DN800 — 1 szt.;
budowa studzienek kanalizacyjnych na projektowanej sieci DN1000 wykonanych
z elementow prefabrykowanych — 11 szt.;
% budowa studzienek kanalizacyjnych na projektowanych przylaczach DN425
wykonanych z tworzywa sztucznego — 12 szt.

X/
X4

L)

7/
X4

L)

7/ 7/
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1.2 Kolizje i zblizenia projektowanej sieci kanalizacji sanitarnej

Kolizje projektowanej sieci kanalizacji sanitarnej z istnicjgcym uzbrojeniem
przedstawiono na przekrojach podluznych. Zaznaczone kolizje podane sg orientacyjnie, ze
wzgledu na brak szczegdlowych rzednych inwentaryzacyjnych. Rzeczywiste usytuowanie
istniejagcego uzbrojenia podziemnego nalezy ustali¢ w trakcie realizacji przy udziale
wiascicieli uzbrojenia wedlug zasad okreslonych w uzgodnieniach, postanowieniach,

decyzjach.

1.3 Material projektowanej sieci kanalizacji sanitarnej

Projektowang sie¢ nalezy wykona¢ z rur kanalizacyjnych PVC SN8 ze $cianka litg,
ktore spetniajg wymagania normy PN-EN 1401-1. Do zmian kierunkow sieci zastosowano
studnie betonowe DN1000. Na sieci zaplanowano réwniez przepompownie $ciekéw, studnie
rozpr¢zng oraz sie¢ kanalizacji tlocznej z rur PE 100 SDR11 PN6 De90 i De63. Przewody
kanalizacji sanitarnej, ktore bedg prowadzone w strefie przemarzania gruntu (przykrycie do
$cianki kanalu mniejsze niz 1,0 m) nalezy zaizolowaé otuling lub innym materialem
izolacyjnym.

1.4 Montaz rur kanalizacyjnych

Roboty zwiazane z uktadaniem rur nalezy wykona¢ w odwodnionym wykopie. Dno
wykopu 1 obudowy wykona¢ w spadku przewidzianym dla kanatu w projekcie. Przed
utozeniem rur w wykopie nalezy sprawdzi¢ czy nie powstaty uszkodzenia podczas transportu
oraz date wykonania rury. Rur peknietych lub w inny sposob uszkodzonych nie wolno
uzywac.

Rury przed ich bezposrednim uktadaniem nalezy wewnatrz i na stykach starannie
oczysci¢. Do wykopu rury nalezy opuszcza¢ powoli i ostroznie. Mozna to robi¢ recznie lub za
pomocg lin. Nie wolno wrzuca¢ rur wykopu nawet przy malej jego glebokosci. Rury uklada¢
nalezy od najnizszego punktu w kierunku przeciwstawnym do spadku kanatu. Przy ukfadaniu
nalezy sprawdzi¢ wilasciwe potozenie rury w stosunku do kierunku osi kanatu. Rura powinna

‘Mée'*j‘m"""‘%@ BIURO PROJEKTOWE P
| EHO-HARATY ul. Warszawska 12/4, 58-500 Jelenia Géra, @ 075 64 74 032

LI



Projekt Budowlany ,,Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej z przykanalikami w Gniewkowie do
budynkéw 32-35”

by¢ zawsze ulozona Kielichem w gor¢ kanatu. Rury uklada¢ na podsypce piaskowe;j
o grubos$ci 15 cm.

Przed montazem bosy koniec rury posmarowac srodkiem poslizgowym zalecanym
przez producenta, stosowanie olejéw i smard6w jest niedopuszczalne, nalezy przestrzegac
okreslonej przez producenta glebokosci weisku bosego konca w kielich i technologii faczenia
rur, skracanie rur wymaga ci¢cia w plaszczyznie, prostopadlej do osi rury.

1.5 Armatura i obiekty na projektowanej sieci kanalizacji sanitarnej

1.5.1Studnie kanalizacyjne

Na projektowanej sieci zaprojektowano studnie betonowe DN1000 w ilosci 11 szt.
wykonane z gotowych prefabrykatow, wyposazone w wlazy zeliwne DN600 typu
przejazdowego D400. Elementy studzienek taczone sg za pomocg uszczelek elastomerowych.

Studnie nalezy posadowi¢ na plycie z chudego betonu, umieszczonej na uprzednio
przygotowane] podsypce zgodnie z wytycznymi montazu podanymi przez producenta.
Wszystkie studzienki wykonywane w pasie drogowym powinny by¢ przystosowane do
przenoszenia obcigzen statycznych i dynamicznych pochodzacych od ruchu pojazdow - klasa
D400. W tym celu powinny by¢ wykonane w tzw. typie przejazdowym i posiada¢ pierscien
odcigzajacy przystosowany do przenoszenia obcigzen, ktéry nalezy zamontowac zgodnie
z wytycznymi producenta danego systemu.

Zastosowane wiazy kanalowe powinny by¢ zgodne z normg PN-EN 124:2000.

% wlaz Zeliwny okragly kl. D400 — dla wszystkich studzienek usytuowanych, na
wjazdach oraz w miejscach narazonych na obcigzenie wywolane pojazdami
mechanicznymi;

s wilaz zeliwny okragly kl. B125 — dla pozostatych studzienek kanalizacyjnych.

Studnie tworzywowe DN425 zlokalizowane na projektowanych przytaczach,
zbudowane z elementéw laczonych na uszczelki, wyposazone w kinety wyprofilowane
w dostosowaniu do funkcji (przelotowa, potgczeniowa) montowane na dzialkach.
W przypadku taczenia kanalu do studzienki powyzej kinety przewidziane jest zastosowanie
wkiadki ,,in situ”. Polaczenia kanaldw ze studzienkami tego typu wykonaé¢ nalezy przy
zastosowaniu ksztaltek — tukoéw 1 zwezek.

1.5.2Przepompownia $ciekOw

Zaprojektowano na trasie kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej przepompowni¢ $ciekow
oznaczona na PZT jako PS1. Przepompowni¢ projektuje sie z prefabrykowanego zbiornika
DN1200 z polimerobetonu wyposazonego w dwie pompy zatapialne do $ciekow.

Dopuszcza si¢ zastosowanie innego typu pompowni o parametrach spehiajacych
zalozenia projektowe.

1.5.3Przydomowa przepompownia Sciekow

Zaprojektowano na trasie przylacza kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej przydomowa
przepompowni¢ $ciekdw oznaczong na PZT jako PS2. Przepompowni¢ projektuje sie
z gotowego zbiornika DN800 z tworzywa sztucznego np. firmy Inwap wyposazonego w jedna
pompe zatapialng do $ciekéw 0 parametrach pracy: wydajnoéci Q=2,0 m%h i wysokosci
podnoszenia H=15,0 mH20. Przydomowa przepompownia $ciekOw powinna mie¢ wysokos$¢
podnoszenia wigksza o minimum 5 mH20 niz przepompownia na sieci oraz by¢ wyposazona
w zawar zwrotny.

Dopuszcza si¢ zastosowanie innego typu pompowni o parametrach spehniajacych
zalozZenia projektowe.

Przydomowa przepompownia $ciekow powinna by¢ wyposazona w zawor zwrotny
i odcinajacy, ewentualnie nalezy zamontowa¢ w/w zawory zaraz na wyjsciu z przydomowej
przepompowni §ciekOow.
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1.5.4Wyposazenie przepompowni Sciekow

Przepompownia $ciekOw wyposazona begdzie w 2 pompy zatapialne z wolnym
przelotem o parametrach pracy: wydajnosci Q=2,0 m*h i wysokoéci podnoszenia H=10,0
mH>0. Wewnatrz zbiornika nalezy zainstalowaé specjalng stope sprzegajaca potaczong
z przewodem tlocznym. Na przewodzie tlocznym zainstalowano zawOr zwrotny i zawor
odcinajacy.

Do wprowadzenia pomp do zbiornika bez koniecznosci wchodzenia do wnetrza shuza
zamocowane prowadnice rurowe biegnace od stopy sprzegajacej do pokrywy wiazu.
W przepompowni nalezy przewidzie¢ kanat wentylacyjny w celu usunig¢cia nagromadzonych
gazdw poza pompowni¢. Kanal wentylacyjny nalezy wyporzadzi¢ ponad poziom terenu
1 zabezpieczy¢ przed uszkodzeniami mechanicznymi. Zaprojektowano kanal wentylacyjny
@110 mm PVC. Dla tego typu przepompowni wymagana jest wentylacja grawitacyjna
o intensywnos$ci 2 wymian na godzing.

Uklad pracy pompowni jest catkowicie zautomatyzowany i nie wymaga zadnych
regulacji, ani stalej obstugi, a jedynie okresowag kontrole szczegdlnie w okresie rozruchu
1 wstepnej eksploatacji.

Sterowanie praca pomp:
Sterowanie powinno obejmowac:
% niezalezne automatyczne wilgczanie i wylgczanie pomp za pomoca wilgcznikow
plywakowych zamontowanych w zbiorniku pompowni;
% reczne wlaczanie i wylgczanie pompy przyciskami zamontowanymi w skrzynce
rozdzielczej, usytuowanej przy lub w pompowni.
Uklady pomiarowe:
Celem kontroli pracy urzadzen nalezy:
s zamontowac licznik czasu pracy pompy;
s prowadzi¢ pomiary wielkosci elektrycznych wg. ustalen projektu instalacji
elektrycznych.
Syanalizacja:
Przewidziano sygnalizacj¢ nastepujacych stanow zjawisk:
% sygnalizacja swietlna standw pracy pomp odwzorowana w skrzynce rozdzielczej;
s sygnalizacja dzwickowa przekraczania poziomu awaryjnego (max, min);
s przekazywanie drogg telefoniczng standw pracy pomp do centralnej sterowni.
Wentylacja w pompowni:

Wentylacja grawitacyjna przewidziana w projekcie nie daje gwarancji usuwania gazow
ciezszych od powietrza. Kominki wentylacyjne pompowni nalezy wyposazy¢ w filtry z wegla
aktywnego.

% kazdorazowe wejscie pracownika do wnetrza zbiornika musi odbywaé si¢ przy
zastosowaniu zaostrzonych srodkéw ostroznosci:
wietrzenie zbiornika przez otwarcie pokrywy;
stosowanie wentylatorow przenosnych;
pomiary st¢zen gazow;
% ubezpieczenie pracownikow itp.
Ocena zagrozenia korozyjnego:
% czesci betonowe w Sciekach wg. PN-80/B-01800, klasa srodowiska — E — ¢.3m, ma Sp
(Scieranie czastkami statymi zawartymi w $ciekach);
% czesci betonowe nad $ciekami wg. PN-80/B-01800, klasa srodowiska — E-G — ¢.3.w,
ma;
% czesdel stalowe nad $ciekami wg PN-71/H-04651, $rodowisko o silnym dziataniu
korozyjnym, odpowiadajagce cigzkim warunkom uzytkowania: stopien C,
agresywnosci korozyjnej;

K/ R/ R/
LCIIR X X4

e

‘qu-,:mi% BIURO PROJEKTOWE P
| EHO-HARAT! ul. Warszawska 12/4, 58-500 Jelenia Géra, @ 075 64 74 032

L

11



Projekt Budowlany ,,Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej z przykanalikami w Gniewkowie do
budynkéw 32-35”

% czesei stalowe w Sciekach wg PN-71/H-04651, srodowisko o bardzo silnym dziataniu
korozyjnym, odpowiadajace wyjatkowo cigzkim warunkom uzytkowania; stopien W,
agresywnosci korozyjne;j.

Wytyczne obstugi pompowni:

Pompownia $ciekdw bedzie dzialala automatycznie. Obstuga obiektu sprowadza si¢ do:
okresowej kontroli stanu pracy urzadzen;
usuwania na biezgco wystgpujacych usterek i zaktocen w funkcjonowaniu pompowni;
okresowego przekazywania pomp do przegladéw zgodnie z dokumentacjg techniczno-
rozruchowg tych urzadzen;

% utrzymania porzadku i czysto$ci w rejonie pompowni.

Wochodzenie pracownikow obstugi do wngtrza przepompowni Sciekow moze byc¢
sprawg sporadyczng, po uprzednim stwierdzeniu takiej koniecznosci przez osobg sprawujaca
nadzér. W razie koniecznos$ci zejScia do pompowni nalezy:

% przeprowadzi¢ czynno$ci majace na celu dobre przewietrzenie pompowni lub
upewnienie si¢, ze przy dnie pompowni nie zalegaja gazy zagrazajace zdrowiu
pracownikdw — wietrzenie pompowni przez otwarcie wlazow, wymiana powietrza
przez uzycie wentylator6w przenosnych, pomiar stezenia gazdéw lub uzycie
wykrywaczy gazow;

s zapewni¢ asekuracj¢ pracownikowi schodzgcemu do pompowni przez innych
pracownikow (2 osoby) pozostajacych na zewnatrz.
Strefa kontrolna:

Przepompownia $ciekéw jest obiecktem =zaglebionym z pompami zatapialnymi.
Przepompownia zlokalizowana jest w poblizu budynkéw mieszkalnych. Poniewaz
przepompownia jest obiektem =zaglebionym, nie gromadzacym typowych skratek do
zagospodarowania, nie ma zastosowania nastepujacy przepis — stanowiacy, ze szczelne
zbiorniki, doty ustgpowe 1 podobne powinny by¢ usytuowane 15,0 m od domu (od drzwi lub
okna) i 7,5 m od pasa drogi publicznej lub chodnika przy ulicy.

X/
X4

L)

X/ X/
L X X4

1.6 Préba szczelnosci sieci kanalizacji sanitarnej
Kanalizacja grawitacyjna:

Probe szczelnosci prowadzi¢ zgodnie z PE-EN 1610. Kanat przygotowany do proby
szczelnoSci powinien by¢ zastabilizowany poprzez wykonanie obsypki piaskiem do
wysokosci 30 cm ponad wierzch rury ubijanym warstwowo z pozostawieniem polaczen rur
1 polaczen ze studzienkami nie zasypanych. Przeprowadzi¢ probe szczelnosci kanatu
grawitacyjnego na eksfiltracje napehiajac kanal od dohu ze studzienki potozonej najnizej na
badanym odcinku. Wode¢ nalezy doprowadza¢ powoli z otwartego zbiornika. Rurociagg z PVC
poddaje si¢ probie cisnienia 3,0 m shipa wody. Badany przewdd powinien pozostaé
napetlniony woda przez 1 godzing. Na zlgczach kielichowych nie powinny ukazywaé si¢
krople wody. Kanal uwaza si¢ za szczelny, jezeli ilo§¢ dopelnianej wody w czasie 15 min nie
wynosi wigcej niz 0,02 dm®/m? powierzchni rury. W przypadku nieszczelnosci ztacze nalezy
wymieni¢ a probe powtorzy¢. Temperatura zewngtrzna, podczas proby nie moze by¢ nizsza
niz +10°C.

Kanalizacja tloczna:

Przed zasypaniem projektowany kolektor kanalizacji tlocznej nalezy poddaé probie
ci$nieniowej zgodnie z PN-B-10725:1997 oraz instrukcja producenta rur. Probie ci$nieniowej
nalezy poddawac oddzielnie zmontowane odcinki o dlugosci:

% <300 mdla przewodéw magistralnych;

R/

% oraz przylacza.
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Przygotowany do proby odcinek ci$nieniowy rurociggu nalezy obsypac¢ warstwa piasku
z dokladnym podbiciem obu stron rury pozostawiajac odkryte ksztaltki, aby zapobiec
przemieszczaniu si¢ rurociggu i pozostawi¢ go na 72 godz.

Odcinek poddawany probie powinien by¢ pozbawiony zawordw odpowietrzajacych
i hydrantéw, moga by¢ na nim zamontowane jedynie zasuwy, ktore w czasie préby powinny
by¢ calkowicie otwarte. Wszystkie odgatezienia oraz koncowki przewodow powinny by¢
catkowicie zakorkowane.
Napehhianie odcinka rurociggu nalezy prowadzi¢ od najnizszego punktu z wydajnoscia nie
wicksza niz q=2,0 dm®/s, przy otwartym zaworze odpowietrzajagcym w najwyzszym punkcie
odcinka poddawanego probie. Po napetnieniu przewodu i zdemontowaniu zbednego
uzbrojenia nalezy rurociag pozostawi¢ przez min. 6,0 godz. Probeg nalezy prowadzi¢ przy
temperaturze powietrza 20° C >tp> 0°C na ci$nienie rowne 1,6-krotnemu ci$nieniu
roboczemu, lecz nie mniejszym niz 1,0 MPa. Wysoko$¢ przyjetego probnego ci$nienia
powinien pokazywa¢ manometr przy pompie hydraulicznej .Czas trwania proby wiasciwe;j
powinien wynosi¢ min. 2 godz. Probe¢ uznaje si¢ za pozytywna, jezeli dopuszczalny spadek
ci$nienia w czasie prowadzenia proby wynosi < 0,2 MPa. Po zakonficzeniu prob cisnienia
I uzyskaniu pozytywnego rezultatu, przewdd nalezy zasypa¢ warstwg obsypki ochronne;j
grubosci 0,3 m ponad wierzch rury, a nastepnie przed przystapieniem do dalszego
zasypywania oznaczy¢ niebieskg taSma ostrzegawczg z drutem miedzianym.
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2 Wytyczne robo6t ziemnych, uwagi,
zalecenia
2.1 Wykopy I ich umocnienia

Wykopy nalezy wykonywaé glownie mechanicznie. W poblizu skrzyzowan
z istniejagcym uzbrojeniem nalezy wykonywaé je recznie. Projektuje sie wykopy liniowe
o $cianach pionowych, umocnionych deskowaniem pelnym.
Gleboko$¢ wykopu powinna wynosi¢:
H=Ho+%D;
gdzie:
Ho — projektowane zaglgbienie wodociagu;
D; — zewnetrzna $rednica rury.
Szerokos¢ wykopu powinna zapewni¢ odlegtos¢ 0,30 m pomigdzy Sciang wykopu,
a zewngtrzng Sciankg rury z obu jej stron. Dno wykopu oczysci¢ z kamieni, korzeni i innych
czesci statych. Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie wykonywanych wykopow
nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem, a w razie potrzeby podwiesi¢ w sposob
zapewniajacy ich eksploatacje. Wykopy nalezy zabezpiecza¢ barierkami o wysokosci 1,0 m,
a na noc o$wietli¢ §wiattami ostrzegawczymi.

2.2 Odwodnienia wykopu

Nie przewiduje si¢ koniecznosci odwodnienia wykopu. W przypadku wystapienia
koniecznosci odwadniania wykopu nalezy prowadzi¢ dziennik czasu pracy pomp. Czas pracy
pomp podlega kontroli nadzoru inwestorskiego.

2.3 Technologia robdt ziemnych

Roboty ziemne wykonywac sprzetem mechanicznym oraz recznie. Zaklada sig
wykonanie wykopow w 80% mechanicznie i w 20% recznie. Poza zblizeniami do uzbrojenia
podziemnego, wykopy wykonywa¢ sprze¢tem mechanicznym ze skarpami o nachyleniu 1:1,5.
Projektuje si¢ wykopy szerokoprzestrzenne o szerokosci dna wykopu 0,9 m zabezpieczone
szalunkami.

Teren robot odpowiednio oznakowac 1 zabezpieczy¢. Do prac ziemnych nalezy
przystapi¢ po uprzednim wyznaczeniu tras projektowanych przewoddw przez uprawnionego
geodete zgodnie z planem sytuacyjno-wysokos$ciowym sieci. Prace przy budowie sieci nalezy
prowadzi¢ w wykopie suchym, odwodnionym. W czasie wykonywania rob6t ziemnych
nalezy zachowal  szczego6lna ostrozno$¢, aby nie uszkodzi¢ istniejagcego uzbrojenia
podziemnego. W miejscach przewidzianych kolizji prace ziemne nalezy wykonywac recznie.
Przed przystgpieniem do prac ziemnych nalezy zawiadomi¢ wszystkich uzytkownikow
uzbrojenia podziemnego oraz uzytkownikow drog i ciekow wodnych. Przewod nalezy
uktada¢ na glebokosci przewidzianej w projekcie, na podsypce piaskowej grubosci 10 cm po
ubiciu. W miejscu ziaczy wykonywaé dotki montazowe glgbokosci 5 cm. Utozony odcinek
przewodu wymaga wykonania obsypki ochronnej z piasku na wysokos¢ 30 cm po
zageszczeniu ponad wierzch rury. Obsypke nalezy wykonaé przy zachowaniu dostepnosci do
dotkow montazowych, ktore mozna zasypa¢ po wykonaniu proby szczelnosci danego
odcinka.

Po zakonczeniu robdt montazowych zasypke rur i kanaldow wykona¢ recznie do
wysokosci 30-50 cm ponad gorng krawedz przewodu. Warstwa ziemi Stanowiaca przykrycie
przewodu powinna by¢ pozbawiona kamieni, nastgpne warstwy zasypywaé co 20 cm
Z systematycznym zageszczaniem, az do poziomu terenu.
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2.4 Odbudowa nawierzchni

Wykonanie sieci ukladanej wzdhiznie w ciggach drogowych realizowane bedzie
w wykopach o $cianach pionowych umocnionych i rozpartych.

Nawierzchnie jezdni na etapie wykonywania wykopu nalezy rozebra¢ na szerokosci
wykopu i klina odltamu. Po zakonczeniu prac zwigzanych z budowa rurociggu nalezy
niezwlocznie przystapi¢ do odbudowy. Do zasypania wykopu pod nawierzchni¢ uzy¢ gruntu
niewysadzinowego. Grunt dogesci¢ do wskaznika 15=0,98. Jednocze$nie zasypywac
warstwami 0,2-0,3 m wykop (zaggszczajac kazda warstwe) do momentu osiggnigcia rzednej
spodu konstrukcji. Nawierzchni¢ odbudowa¢ zgodnie z warunkami okreslonymi w decyzjach
i uzgodnieniach, ktorych kopie zatagczono w niniejszym projekcie.

2.5 Odbior robot budowlanych
Odbior techniczny prowadzi¢ zgodnie z normami.
W czasie wykonywania robot liniowych odbiorowi technicznemu podlegaja nastepujace
fazy robot:
% roboty ziemne;
% montaz rur i armatury.
Przed przystapieniem do zasypywania utozonych rurociggdéw nalezy sprawdzic:
% rzedne osi rurociggow;
% roéwnomiernos¢ spadkow;
% prawidlowo$¢ polaczen.
Warunkiem odbioru koncowego jest, poza elementami wymienionymi powyzej,
pozytywny wynik prob ci§nieniowych.
Nalezy wykonaé geodezyjng dokumentacje powykonawcza sieci kanalizacyjnej.

2.6 Warunki BHP

Wszelkie prace wykonawcze i1 eksploatacyjnie nalezy prowadzi¢ w zgodzie z zasadami
bezpiecznej pracy i1 rozsadku oraz przestrzega¢ zasad podanych w ponizszych aktach
prawnych:

% Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. w sprawie BHP podczas
wykonywania robét budowlanych (Dz. U. Nr 47 poz. 401);

& Zalecenia MAGTIOS zawarte w ,,Wymogach BHP w projektowaniu, rozruchu

1 eksploatacji urzadzen wodno-§cickowych w gospodarce komunalnej” CKT,

Warszawa wrzesien 1989 r.

2.7 Wykonawstwo
Podczas wykonywania prac ziemnych 1 instalacyjnych nalezy przestrzega¢ wymagan
zawartych w ,,Warunkach technicznych wykonania i odbioru robdt budowlanych”, normie
BN-83/8836-02 ,,Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze”
oraz instrukcji DTR od producentéw zastosowanych urzadzen i materiatow. Urzadzenia
ciSnieniowe musza posiada¢ stosowne certyfikaty UDT. Materiaty, elementy i urzadzenia
przeznaczone do robdt powinny odpowiada¢ Polskim Normom.
Przed wykonaniem wykopow nalezy zdja¢ warstwe humusu o grubos$ci min. 30 cm
z pasa o szerokos$ci 3,0 m. Po wykonaniu robdt, nawierzchnia w pasie roboczym ma zostac¢
przywrocona do stanu pierwotnego, a naruszone lub rozebrane parkany, ogrodzenia, ploty,
chodniki itp. - odbudowane, w tym celu nalezy wykona¢ dokumentacje fotograficzng przed
przystapieniem do robdt na danym odcinku.
Wybor rodzaju wykopu i zabezpieczenia $cian jest zalezny od glebokosci wykopu
i warunkéw hydrogeologicznych. Generalng zasadg w nawigzaniu do zasad BHP jest, aby
przy gtebokosciach wigkszych niz 1 m, niezaleznie od rodzaju gruntu i nawodnienia,
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wszystkie wykopy posiadaly pionowe $ciany odeskowane 1 rozparte, przy czym w gruntach
suchych i1 pétzwartych dopuszcza si¢ deskowanie azurowe.

2.8 Uwagi i zalecenia

Przed przystagpieniem do budowy nalezy zapozna¢ si¢ z projektem. Ewentualne
zapytania lub wyjasnienia odnoszace si¢ do projektu udzielane beda w ramach nadzoru
autorskiego. Przy wykonaniu wykopow i stwierdzeniu kolizji z innymi sieciami nalezy
powiadomi¢ Inwestora, a nast¢pnie projektanta.

Przed przystagpieniem do realizacji zadania nalezy zapoznaé si¢ ze wszystkimi
uzgodnieniami i opiniami technicznymi, ponadto wykona¢ dokumentacje fotograficzng
w celu pdzniejszego odtworzenia nawierzchni do stanu pierwotnego.

Aby zapewni¢ wlasciwy przebieg prac wykonawczych 1 odpowiednig jako$¢ prac
montazowych, Zleceniodawca winien powierzy¢ wykonanie robdt  wykonawcy
przeszkolonemu w technologiach zaproponowanych w powyzszym opracowaniu, roboty
ziemne, konstrukcyjne, spawalnicze, oraz odbiory techniczne realizowa¢ zgodnie
z ,,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych” cz. | i Il
ze szczegOlnym uwzglednieniem wytycznych producentdéw materialow 1 urzadzen oraz
polskich norm, nadzoér nad robotami powierzy¢ osobie uprawnionej do sprawowania
samodzielnych funkcji w budownictwie, przeszkolonej w zakresie oferowanych technologii,
poszczegbdlne odbiory dokona¢ przy wspotudziale uzytkownikow terenu, sieci, urzadzen.

UWAGA I
Projektant nie odpowiada za szkody wynikte z powodu niezgodnos$ci pomigdzy stanem
uzbrojenia podziemnego wskazanym na podkiadzie geodezyjnym, a stanem faktycznym oraz
za szkody powstale w wyniku nie zastosowania si¢ wykonawcy robdt budowlano-
montazowych do tresci ustalen zawartych w niniejszym opracowaniu projektowym.
Przed przystgpieniem do budowy nalezy zapozna¢ si¢ z uzgodnieniami oraz uwagami
dotyczgcymi skrzyzowan z pozostatym uzbrojeniem podziemnym.

WSZELKIE ZMIANY W PROJEKCIE WYMAGAJA WCZESNIEJSZEGO
UZGODNIENIA Z PROJEKTANTEM

Opracowat: mgr inz. Rodryk Swierczok
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Projekt Budowlany ,,Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej z przykanalikami w Gniewkowie do

Nazwa obiektu:

Adres:

Inwestor:

Opracowal:

Zamieszkaly:

budynkéw 32-35”

Informacja BIOZ

,»Ro0zbudowa sieci kanalizacji sanitarnej
z przykanalikami w Gniewkowie do budynkdéw 32-35”

gm. Dobromierz, m. Gniewkdow
jedn. ewid. 021903 2 Dobromierz, obr. 0006 Gniewkow
dz. nr 62/29, 159/6, 161

Gmina Dobromierz
ul. Plac Wolnosci 24
58-170 Dobromierz

mgr inz. Rodryk Swierczok
nr upr. 595/01/DUW
DOIIB nr ewid. DOS/IS/0511/01

ul. Chalubinskiego 1a/2
58-570 Jelenia Géra

JELENIA GORA - 21.05.2021 r.

&%, BIURD PROJEKTOWE

L

|‘ éHD—HL\nL\T"? ul. Warszawska 12/4, 58-500 Jelenia Géra, @ 075 64 74 032
n
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Projekt Budowlany ,,Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej z przykanalikami w Gniewkowie do
budynkéw 32-35”

1) Zakres robot dla calego zamierzenia budowlanego lub kolejnos¢ realizacji
poszczegolnych obiektow:
% wykopy pod rurociagi;
montaz kanalizacji sanitarnej;
wykonanie wpigcia do istniejacego przewodu Sieci kanalizacji sanitarnej;
zasypywanie wykopow;
przywrocenie nawierzchni terenu do stanu pierwotnego.
Kolejnos¢ realizacji zamierzen budowlanych wg harmonogramu sporzadzonego przez
wykonawce.

X/
°e

X/
X4

X/
X

X/
X4

L)

2) Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych:
% budynki mieszkalne;
jezdnia asfaltowa;
¢ istniejgce uzbrojenie terenu:
e sie¢ wodociggowa.

%

X/
°

>

3) Wskazanie elementow zagospodarowania dzialki lub terenu, ktére moga stwarzad
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:
% skrzyzowania w/w istniejgcego uzbrojenia terenu z wykonywang siecia;
% drogi i wystepujacy na nich ruch pieszy i kolowy;
7

% budynki i obiekty budowlane zlokalizowane w bezposrednim sasiedztwie robot
ziemnych.

>

4) Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji
rob6t budowlanych, okreSlajacych skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce ich
wystgpienia:
s W trakciec budowy beda wykonywane roboty wymagajace sporzadzenia przed
rozpoczeciem budowy planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (planu BIOZ).

5) Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu dla pracownikéw przed przystapieniem
do realizacji robot szczegdlnie niebezpiecznych:
% Okreslenie zasad postgpowania w przypadku wystgpienia zagrozenia;
% Konieczno$¢ stosowania przez pracownikow $rodkoéw ochrony indywidualnej,
zabezpieczajacych przed skutkami zagrozen;
% zasady bezposredniego nadzoru nad pracami szczegdlnie niebezpiecznymi przez
wyznaczone W tym celu osoby.

&% BIURO PROJEKTOWE PR
| EHO-HARAT! ul. Warszawska 12/4, 58-500 Jelenia Géra, @ 075 64 74 032
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Projekt Budowlany ,,Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej z przykanalikami w Gniewkowie do
budynkéw 32-35”

6)  Wskazanie srodkow  technicznych organizacyjnych, zapobiegajacych
niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonywania robot budowlanych w strefach
szczegolnego zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie, sasiedztwie tym zapewniajacych
bezpieczna i sprawna komunikacje, umozliwiajaca szybka ewakuacj¢ na wypadek
pozaru, awarii i innych zagrozen:

% roboty nalezy wykona¢ zgodnie z warunkami okre§lonymi w decyzji o pozwoleniu na
budowe i wymaganiami Prawa Budowlanego;
roboty nalezy wykona¢ zgodnie z warunkami zawartymi w projekcie budowlanym,;
W czasie prowadzenia robdt nalezy przestrzegal przepisy dotyczace ochrony
srodowiska, przeciwpozarowe, BHP, ochrony interesdw 0s6b trzecich oraz przepisy
zwigzane z wykonywanymi robotami (wymagania szczegdélowe regulujg zapisy
specyfikacji technicznych);
% W czasie prowadzenia robot nalezy przestrzegac ustalenia zawarte w planie BIOZ.

X/
X4

L)

X/
X4

L)

Opracowat: mgr inz. Rodryk Swierczok

‘qu-,:mi% BIURO PROJEKTOWE P
| EHO-HARAT! ul. Warszawska 12/4, 58-500 Jelenia Géra, @ 075 64 74 032

L
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Projekt Budowlany ,,Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej z przykanalikami w Gniewkowie do
budynkéw 32-35”

D.1ZBY | UPRAWNIENIA

‘qu-,:mi% BIURO PROJEKTOWE P
| EHO-HARAT! ul. Warszawska 12/4, 58-500 Jelenia Géra, @ 075 64 74 032
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Projekt Budowlany ,,Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej z przykanalikami w Gniewkowie do
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E.CZESC RYSUNKOWA

‘qu-,:mi% BIURO PROJEKTOWE P
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F. ZALACZNIKI
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