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I. CZĘŚĆ FORMALNO – PRAWNA 

1. Uprawnienia projektanta 
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2. Pismo WOIIB-OKK-0055/40/2022 z dnia 08.03.2022 r. wydane przez Okręgową Izbę inżynierów 

Budownictwa 
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3. Zaświadczenie projektanta  
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4. Dane wyjściowe do projektowania 
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5. Uzgodnienie Zamawiającego 
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II. OPIS TECHNICZNY 

1.  Przedmiot opracowania 

Przedmiotem niniejszego opracowania jest wykonanie robót drogowych związanych z przebudową drogi 

gminnej nr 674344P. Droga na odcinku objętym przebudową zlokalizowana jest w województwie 

wielkopolskim, powiecie kaliskim,  gminie Stawiszyn  na dz. o nr ewid. 163/1, 220 obręb Wyrów i dz. 290 

obręb Petryki.  

Planowana inwestycja drogowa obejmować będzie przebudowę drogi na odcinku o długości L=200m. 

Zaprojektowano wykonanie na istniejącej nawierzchni z tłucznia warstwy dodatkowej podbudowy 

zasadniczej z kruszywa łamanego oraz nawierzchni jezdni z betonu asfaltowego szerokości 4,0-4,5m wraz  z 

poboczami gruntowym oraz uporządkowanie terenów zielonych w obszarze planowanego pasa drogowego. 

Podstawowe parametry techniczne charakteryzujące inwestycję przedstawiają się następująco: 

 droga gminna 

 droga dojazdowa     –  klasa D      

 prędkość projektowa                                         –  30 km/h 

 kategoria ruchu                                                   –  KR1-KR2 

 przekrój                                                                 –  drogowy jednojezdniowy 

 długość jezdni       –  200,00 m 

 szerokość jezdni          –  4,0 : 4,5  m 

 szerokość pobocza                                         –  0,5 m  

 spadek poprzeczny jezdni     –  2%, 4% 

 spadek poprzeczny poboczy    – 8% 

1.1.   Inwestor: 

Inwestorem oraz zleceniodawcą opracowania niniejszej dokumentacji technicznej jest: 

GMINA I MIASTO STAWISZYN 
UL. SZOSA PLESZEWSKA 3 

62-820 STAWISZYN 
 

2.  Cel opracowania 

Celem opracowania jest wykonanie dokumentacji technicznej określającej zakres prac związanych z 

przebudową  drogi gminnej, na podstawie której zostaną wykonane prace budowlane. 
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3.  Podstawa opracowania 

Podstawą opracowania niniejszej dokumentacji technicznej dla inwestycji pn.: „Przebudowa mostu na 

rzece Bawół wraz z infrastrukturą drogową zlokalizowaną w ciągu drogi gminnej nr 674344P” jest umowa 

zawarta pomiędzy Jednostką Projektową a Zamawiającym. 

4.  Materiały wyjściowe 

Niniejsza dokumentacja została opracowana w oparciu o obowiązujące akty prawne, przepisy i normy 

zastosowane lub cytowane w dokumentacji oraz inne niżej wymienione materiały wyjściowe: 

 Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20grudnia 2021 r. w sprawie szczegółowego 

zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót 

budowlanych oraz programu funkcjonalno – użytkowego (Dz. U. 2021.2454). 

 Rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 25 czerwca 2021r. w sprawie 

szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U.2021.1169 ze zm.). 

 Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U.2021.2351). 

 Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U.2021.1973). 

 Katalog wzmocnień i remontów nawierzchni podatnych i półsztywnych, Instytut Badawczy Dróg i 

Mostów, Warszawa 2001 r. 

 Norma PN-S-02205:1998 „Drogi samochodowe – Roboty ziemne – Wymagania i badania”. 

 Norma PN-S-96025:2000 „Drogi samochodowe i lotniskowe – Nawierzchnie asfaltowe – 

Wymagania”. 

 Mapa do celów projektowych w skali 1:500. 

 Uzgodnienia pomiędzy Zamawiającym, a Jednostką Projektową. 

 Obowiązujące przepisy prawne i techniczne. 

5. Zakres inwestycji 

Opracowanie dokumentacji technicznej dla tematu: „Przebudowa mostu na rzece Bawół 

wraz z infrastrukturą drogową zlokalizowaną w ciągu drogi gminnej nr 674344P” obejmuje swoim 

zakresem: 

 roboty pomiarowe; 

 wykonanie robót ziemnych, profilowanie i zagęszczenie podłoża; 

 wykonanie podbudowy; 

 wykonanie jezdni z betonu asfaltowego; 

 wykonanie poboczy gruntowych; 

 odtworzenie, oczyszczenie i profilowanie istniejących rowów przydrożnych i terenów zielonych; 

 zabezpieczenie istniejących sieci uzbrojenia terenu rurami dwudzielnymi; 
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 oznakowanie; 

 

7.  Opis istniejącego stanu zagospodarowania terenu 

Na terenie leżącym w obrębie omawianej ulicy występuje zabudowa  rozproszona i grunty orne. 

Przedmiotowa droga wykorzystywana jest do obsługi ruchu lokalnego oraz upraw rolniczych.  

W stanie istniejącym droga posiada częściowo nawierzchnia bitumiczna szerokości  4,0 m a częściowo 

tłuczniowa. W ciągu projektowanej przebudowy drogi występuje obiekt mostowy przewidziany do rozbiórki 

oraz wykonaniu nowego obiektu wg odrębnego opracowania w zakresie niniejszej inwestycji. 

8.  Projektowane zagospodarowanie terenu 

Planowana inwestycja drogowa obejmować będzie przebudowę drogi na odcinku o długości L=200m. 

Zaprojektowano wykonanie na istniejącej nawierzchni z tłucznia warstwy dodatkowej podbudowy 

zasadniczej z kruszywa łamanego oraz nawierzchni jezdni z betonu asfaltowego szerokości 4,0-4,5m wraz  z 

poboczami gruntowym oraz uporządkowanie terenów zielonych w obszarze planowanego pasa drogowego. 

8.1  Trasa drogi w planie 

Dokumentacja projektowa „Przebudowa mostu na rzece Bawół wraz z infrastrukturą drogową 

zlokalizowaną w ciągu drogi gminnej nr 674344P” w zakresie branży drogowej obejmuje swoim zasięgiem 

przebudowę drogi na odcinku L=200m. Oś drogi na odcinku objętym opracowaniem składa się z odcinków 

prostych oraz łuków.  Geometrię trasy w planie oraz rozwiązania sytuacyjne przedstawiono na rys. 2 „Plan 

sytuacyjny”. 

8.2   Trasa drogi w przekroju podłużnym 

W ramach inwestycji przewiduje się korektę niwelety jezdni w stosunku do stanu istniejącego ze względu 

na wymagane nawiązanie drogi do projektowanego obiektu mostowego oraz istniejących nawierzchni 

jezdni.  Geometrię trasy w przekroju podłużnym przedstawiono na rys. 3 „Przekrój podłużny”. 

 

8.3 Elementy przekroju poprzecznego 

W projekcie przewidziano wykonanie na istniejącej nawierzchni jezdni nakładki z betonu asfaltowego 

szerokości 5,0 m, opasek o szerokości 1,5 m oraz zjazdów.  

Parametry przekroju normalnego A-A  z wykorzystaniem istniejącej nawierzchni tłuczniowej: 

 warstwa ścieralna – beton asfaltowy AC 11S - warstwa grubości gr. 4 cm,   

 wyrównanie i uzupełnienie istniejącej podbudowy – kruszywo łamane stabilizowane mechanicznie 

0/31,5mm o grubości po zagęszczeniu 10 cm 

 istniejąca podbudowa z kruszywa łamanego gr. ~20cm 
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 spadek poprzeczny – 2 %  

Parametry przekroju normalnego B-B z wykonaniem nasypu i pełnej konstrukcji: 

 warstwa ścieralna – beton asfaltowy AC 11S - warstwa grubości gr. 4 cm,   

 podbudowa zasadnicza warstwa górna – kruszywo łamane stabilizowane mechanicznie 0/31,5mm 

o grubości po zagęszczeniu 10 cm 

 podbudowa zasadnicza warstwa dolna – kruszywo łamane stabilizowane mechanicznie 0/63mm o 

grubości po zagęszczeniu 15 cm 

 nasyp drogowy z piasku zagęszczonego do wskaźnika min. Is=0,97 zagęszczonego warstwami            

gr. 30cm 

 geowłóknina separacyjno – filtracyjna 300g/m2 na gruncie zagęszczonym rodzimym 

 spadek poprzeczny – 2 %  

 skarpy nasypu 1:1 – 1:1,5 z obsiewem mieszanką traw na humusie gr. 5cm 

 Uwaga:  istniejącą nawierzchnie z tłucznia kamiennego przed ułożeniem geowłókniny pod nasyp 

drogowy należy zdjąć i odwieźć na odkład Inwestora lub za jego zgodą wbudować w pobocza  

Parametry przekroju normalnego na obiekcie mostowym 

 warstwa ścieralna – beton asfaltowy AC 11S - warstwa grubości gr. 4 cm,   

 podbudowa zasadnicza warstwa górna – kruszywo łamane stabilizowane mechanicznie 0/31,5mm 

o grubości po zagęszczeniu 10 cm 

 podbudowa zasadnicza warstwa dolna – kruszywo łamane stabilizowane mechanicznie 0/63mm o 

grubości po zagęszczeniu 20 cm 

 Uwaga:  jezdnia na obiekcie mostowym zamknięta w opornikach zgodnie z opracowaniem branży 

mostowej 

 

Geometrię trasy w przekroju podłużnym przedstawiono na rys. 3 „Przekrój podłużny”. 

9. Odwodnienie terenu 

Spadki poprzeczne zapewniają spływ wody z jezdni i pobocza na teren zielony i istniejące rowu przydrożne 

przeznaczone do odtworzenia i bieżącej konserwacji poprzez oczyszczenie i profilowanie skarp oraz dna.  

10.  Wpływ inwestycji na środowisko 

Niniejsza inwestycja spowoduje poprawę bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego i pieszego. W 

związku z tym wpływ przebudowy na środowisko przyrodnicze, zdrowie ludzi i obiekty sąsiednie pod 

względem emisji zanieczyszczeń gazowych i pyłowych oraz emisji hałasu i wibracji zmniejszy się w stosunku 

do stanu istniejącego. Przebudowa przedmiotowej drogi nie ma wpływu na wielkość ruchu 
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samochodowego. W rejonie drogi odbywa się ruch lokalny generowany przez mieszkańców dojeżdżających 

do swoich posesji oraz maszyny rolnicze obsługujące przyległe pola uprawne, łąki i pastwiska. 

Należy zachować następujące warunki środowiskowe: 

 Stosować się do zapisów decyzji środowiskowej 

 Zastosować urządzenia i rozwiązania techniczne, które w najmniejszy sposób ingerują w 

środowisko. 

 Podjąć wszelkie wymagane środki zapobiegające negatywnemu oddziaływaniu przedsięwzięcia na 

środowisko. 

 W trakcie prac budowlanych należy uwzględnić ochronę środowiska na obszarze prowadzenia prac 

oraz w jego bezpośrednim otoczeniu. Roboty prowadzić w obrębie zaprojektowanego pasa; dążyć 

do minimalizacji oddziaływania robót na świat roślinny i zwierzęcy. Miejsca parkingowe i trasy 

przejazdu maszyn budowlanych wyznaczyć w rejonie istniejącego pasa drogowego, a jeśli będzie to 

niemożliwe – w miejscach pozbawionych roślinności lub na terenach o najniższych walorach 

przyrodniczych. 

 Chronić przed zniszczeniem roślinność istniejącą w zasięgu działania inwestycji. Przy prowadzeniu 

prac budowlanych dopuszcza się wykorzystywanie i przekształcanie elementów przyrodniczych 

wyłącznie w takim zakresie, w jakim jest to konieczne w związku z realizacją inwestycji. 

 Po zakończeniu prac przywrócić teren otoczenia do stanu jaki panował przed realizacją inwestycji. 

11.  Elementy organizacji ruchu i BRD 

Niniejsza inwestycja nie wprowadza zmian w obowiązującej organizacji ruchu. Na przebudowywanej drodze 

zostanie ustawione dodatkowe oznakowanie pionowe, które stanowi odrębne opracowanie jako Projekt 

Stałej Organizacji Ruchu dla niniejszej inwestycji.  

12.  Warunki realizacji robót 

Projekt i oznakowanie robót zgodnie z wymaganiami „Instrukcji  oznakowania robót prowadzonych w pasie 

drogowym” obciąża Wykonawcę. W czasie prowadzenia robót na „Wykonawcy” ciąży obowiązek  

zabezpieczenia wymogów BHP i p.poż. na prowadzonych robotach i przekazanym terenie budowy. Roboty 

muszą być prowadzone zgodnie z dokumentacją techniczną obowiązującymi normami, specyfikacjami i 

przepisami oraz znajomością sztuki budowlanej.  

13.  Istniejące uzbrojenie terenu w rejonie inwestycji 

W ciągu przedmiotowej drogi zlokalizowane jest następujące uzbrojenie terenu:  

 Istniejąca sieć teletechniczna; 

 projektowana podziemna sieć energetyczna; 
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 istniejąca napowietrzna linia energetyczna; 

 w tym inne mogące się pojawić sieci niezinwentaryzowane. 

Przed przystąpieniem do robót przewiduje się wykonanie próbnych przekopów ręcznych w celu 

wyznaczenia przebiegu istniejących sieci i urządzeń podziemnych oraz miejsc skrzyżowania 

z projektowanymi podziemnymi obiektami budowlanymi, w celu ich odpowiedniego zabezpieczenia przed 

uszkodzeniem. Prace te należy prowadzić pod nadzorem przedstawicieli instytucji eksploatujących te sieci i 

urządzenia. Ponadto w celu zachowania bezpieczeństwa zaleca się wyłączenie energii elektrycznej w rejonie 

prowadzonych robót.  

14.  Warunki gruntowo - wodne 

Przedmiotowa droga zlokalizowana jest na obszarze, który charakteryzuje się prostymi warunkami 

gruntowymi, w których występują grunty jednorodne. Zwierciadło wody gruntowej występuje poniżej 

projektowanego poziomu posadowienia. Brak jest również niekorzystnych zjawisk geologicznych. Powyższe 

warunki zaliczane są do pierwszej kategorii geotechnicznej. 

19.  Zalecenia dla wykonawcy robót 

 Odległości pod liniami energetycznymi zachować zgodnie z normami. 

 Wszelkie odkryte, a niezainwentaryzowane istniejące elementy sieci uzbrojenia terenu  

bezwzględnie zgłaszać Inwestorowi. 

 Miejsce składowania i wywóz gruzu, innych materiałów rozbiórkowych oraz wszelkiego rodzaju 

odpadów uzgodnić z Inwestorem. 

 Należy bezwzględnie stosować się do przepisów BHP. 

 Przed przystąpieniem do realizacji inwestycji, zobowiązuje się Wykonawcę do zapoznania się z 

dokonanymi uzgodnieniami branżowymi. 

 Przed rozpoczęciem prac, obiekt należy wytyczyć w oparciu o plan zagospodarowania  

i geodezyjne punkty osnowy sieci Państwowej.  

 W żadnym wypadku nie wolno zostawić otwartych wykopów bez ich zabezpieczenia i oświetlenia 

w nocy. 

 Nie wolno prowadzić robót w wykopach niezabezpieczonych przed obsunięciem się gruntu przez 

pełne odeskowanie lub oszalowanie. 

 Przed przystąpieniem do prac należy zgłosić ich rozpoczęcie u administratorów wszystkich 

przebiegających w rejonie inwestycji sieci uzbrojenia terenu.  

 Wykopy należy zabezpieczyć poprzez ustawienie zapór pomalowanych na jaskrawy kolor. W nocy 

wykopy należy oświetlić. Pozostawienie wykopów nieoznakowanych jest niedopuszczalne. 
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Wszelkie skarpy wykopów budowlanych muszą być zabezpieczone przed obsuwaniem poprzez 

pełne odeskowanie. Roboty ziemne wykonać zgodnie z BN-83/8836-02, PN-68/B-06050.  

III. CZĘŚĆ RYSUNKOWA: 

1. Mapa poglądowa 

2. Plan Sytuacyjny 

3. Profil podłużny 

4. Przekroje normalne 

 










