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1. WSTĘP.
1.1 Przedmiot specyfikacji (STWiORR).
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (STWiORR) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z remontem budynku  nr 3 zgodnie z opracowana dokumentacją projektowo - kosztorysową.
Ustalenia zawarte w STWiORR obejmują prace związane                         z wykonawstwem i odbiorem robót. Niniejsza specyfikacja będzie stosowana jako dokument przetargowy przy zleceniu i realizacji robót.
1.2 Zakres robót.
Tabela przedmiaru robót oraz podstawy katalogowe mają charakter poglądowy, zawierają roboty podstawowe i służą do opisu robót.

Roboty rozbiórkowe:
- Demontaż wyposażenia pomieszczeń.

- Demontaż krat okiennych.

- Demontaż skrzydeł drzwiowych.

- Demontaż rynien i rur spustowych.

- Demontaż pokrycia z blachy trapezowej, nienadającej się do użytku.
- Wykucie z muru ościeżnic stalowych i drewnianych.

- Demontaż pustaków szklanych.

- Demontaż instalacji sanitarnej i  przyborów sanitarnych.

- Zeskrobanie i zmycie starej farby.

- Demontaż instalacji.

- Skucie tynków.

- Demontaż parapetów.

- Demontaż instalacji elektrycznych.

Roboty budowlane:
- Montaż nowej stolarki okiennej z PCV, rama w kolorze białym, szyba bezbarwna, o współczynniku przenikania ciepła min. U=0,9 W/m2K.
- Montaż stolarki drzwiowej:

· Drzwi zewnętrzne stalowe jedno i dwuskrzydłowe antywłamaniowe. 

Kompletny zestaw drzwiowy o parametrach:

- antywłamaniowe klasy RC-3,
- zamki klasy 5 zabezpieczenia i odporności na korozje klasy D,
- kolor do ustalenia z Inwestorem,
Wyposażone w dwa wewnętrzne certyfikowane zamki zgodnie z Normą Obronną NO-04-A009:2017 „Obiekty wojskowe - Zabezpieczenia mechaniczne 
i ogrodzenia Wymagania ogólne". Drzwi musza posiadać zabezpieczenia przeciwwyważeniowe. Ościeżnice drzwi należy przymocować do kotew ściennych o średnicy min. 10 mm osadzonych w ścianie na głębokość min. 100 mm. Kotwy powinny być rozmieszczone w odstępach nie większych niż 480 mm na poziomych i pionowych krawędziach ościeżnic. Drzwi powinny posiadać okucia (zawiasy) zapewniające szczelne przyleganie do ościeżnic w celu uniemożliwienia przy prawidłowym ich zamknięciu zabezpieczeniu podważenia, wyważenia, otwarcia lub zdjęcia bez uszkodzenia.

- Remont ścian wewnętrznych zawilgoconych : 
· Skucie istniejących tynków wraz z pasem 0,50 m powyżej destrukcji. Wszystkie tynki wewnętrzne, które uległy destrukcji należy skuć wraz 
z pasem tynku o szerokości 0,50 m powyżej destrukcji. Oczyszczenie powierzchni do betonu lub cegły. Po skuciu destruktów, powierzchnię muru należy oczyścić mechanicznie z zabrudzeń, śladów wysoleń, skuć skorodowane fragmenty cegły. Po skuciu tynków należy oczyścić spoiny miedzy cegłami na głębokość do 2 cm. W przypadku występowania porażenia grzybami rozkładu pleśniowego, algami lub grzybem domowym, należy na powierzchni muru przeprowadzić prace odkażające z użyciem odpowiedniego preparatu. Oczyszczone spoiny należy uzupełnić tynkiem renowacyjnym, podkładowym. Wykonanie tynku zwykłego kategorii III po upływie co najmniej 24 godzin od wypełnienia spoin, na odsłoniętej i oczyszczonej powierzchni ściany wykonać tynki zwykłe kat. III.

· Zamurowanie otworów drzwiowych. 
· Wykonanie tynków zwykłych kategorii III.
· Uzupełnienie istniejących tynków. 
· Przecierka istniejących tynków na ścianach i sufitach. 
· Zabezpieczenie drzwi i posadzek folią malarską. 
· Malowanie ścian farbą lateksowo-kompozytowymi, w kolorze wybranym przez Inwestora. 
· Lakierowanie ścian lakierem bezbarwnym do wysokości 1,50 m. 
- Remont posadzek:

· Wykonanie posadzek żywicznych: epoksydową, samorozlewną masę posadzkową można stosować tylko na czyste, suche, mocne i nośne podłoża: betonowe (klasy minimum C20/25),jastrychy cementowe
(o wytrzymałości ≥ 20 MPa), odpowiednio wytrzymałe posadzkowe zaprawy wyrównujące i powłoki epoksydowe. Wilgotność podłoża nie może przekraczać 4%. Należy nadać szorstkość gładkim podłożom. Istniejące zabrudzenia i powierzchniową warstewkę mleczka cementowego należy usunąć mechanicznie. Zaleca się stosowanie frezarek, śrutownic, itp. Podłoże musi być dokładnie odpylone 
i odkurzone. Dla podłoży posadowionych na gruncie bezwzględnie wymagana jest izolacja przeciwwilgociowa. Przed wykonaniem warstwy właściwej należy wyrównać podłoże. Uzupełnianie ubytków oraz wykonywanie faset należy wykonać za pomocą spoiwa epoksydowego. W razie potrzeby nierówności podłoża wyrównać zaprawami samopoziomującymi. Podłoża mineralne należy zagruntować preparatem - dwuskładnikową kompozycją epoksydową o niskiej lepkości. Gruntowanie można też wykonać za pomocą spoiwa epoksydowego 
i posypać świeżą żywicę suszonym piaskiem kwarcowym 0,2–0,8 mm aż do stanu suchości. Następnego dnia nadmiar piasku należy zmieść, powierzchnię przeszlifować lekko w celu usunięcia luźnych ziaren piasku i dokładnie odkurzyć. Temperatura podłoża nie może być niższa niż +15°C i musi być co najmniej o 3°C wyższa od temperatury punktu rosy. W celu uzyskania struktury antypoślizgowej, chropowatej, świeżą żywicę należy całkowicie posypać, aż do osiągnięcia stanu suchości, suszonym piaskiem kwarcowym. Po stwardnieniu żywicy nadmiar piasku należy zmieść, powierzchnię przeszlifować lekko w celu usunięcia luźnych ziaren piasku i dokładnie odkurzyć. Na tak przygotowaną powierzchnię należy nałożyć wierzchnią warstwę zamykającą z masy eposydowej. 
W przypadku występowania dylatacji w warstwie podkładu należy przenieść je na posadzkę żywiczną. Gotową posadzkę należy naciąć, 
a powstałe szczeliny wypełnić elastycznym uszczelniaczem poliuretanowym.

- Izolacja ścian fundamentowych :

· Rozebranie przyległej do budynku nawierzchni utwardzonej.
· Odkopanie ścian fundamentowych. 

· Oczyszczenie i osuszenie ścian fundamentowych. 
· Wyrapowanie ścian fundamentowych- na odsłoniętej i oczyszczonej powierzchni ściany należy wykonać obrzutkę z tynku renowacyjnego podkładowego zarobionego wodnym roztworem emulsji kontaktowej.
· Wykonanie powłoki ze szlamu mineralnego poniżej terenu oraz 40-50 cm ponad terenem.
· Wykonanie izolacji bitumicznej ścian fundamentowych do wysokości opaski wokół budynku.
· Montaż płyt izolatora w postaci styroduru ekstradowanego gr. 5 cm   na izolacji bitumicznej, płyty nad powierzchnią gruntu należy zaciągnąć siatką i klejem.
· Montaż folii kubełkowej- na wykończoną izolację ścian fundamentowych należy ułożyć folię kubełkową. 
· Zasypanie wykopów i ujednolicenie systemu odprowadzania wód opadowych z połaci dachowych.
· Roboty porządkowe, wywóz materiałów porozbiórkowych- po zakopaniu wykopu należy odtworzyć istniejące utwardzenie terenu wokół budynku oraz uporządkować teren.

- Remont pokrycia dachowego:
· Podłoże powinno mieć odpowiednią sztywność i wytrzymałość. Stare podłoże powinno być dobrze przymocowane, oczyszczone, suche, wolne od piasku, tłustych plam i innych zanieczyszczeń. Występujące na podłożu wybrzuszenia (pęcherz) naciąć, wysuszyć (np. palnikiem) oraz podkleić (klejem lub poprzez rozgrzanie asfaltu palnikiem). Nierówności i zgrubienia usunąć (np. ścinając wybrzuszenie lub miejscowo wklejając łatę papy podkładowej).

· Należy oczyścić i wyrównać powierzchnię podłoża i zagruntować stare podłoże impregnatem bitumicznym.

· Wskazane jest przewentylowanie spodnich warstw dachu, dlatego należy ułożyć warstwę z papy perforowanej, po czym zamontować kominki wentylacyjne (1 szt na 40-60 m2 powierzchni dachu). 
· Montaż papy podkładowej o gramaturze osnowy minimum 180 g/m2 
i grubości 4,0 mm. Na oczyszczonym podłożu ułożyć papę podkładową i zamocować ją mechanicznie do podłoża betonowego 
a następnie zgrzać zakłady podłużne i poprzeczne papy. W miejscach zakładów należy rozłożyć pod papą pasy z papy podkładowej 
o szerokości min. 30 cm.

· Montaż papy wierzchniego krycia o gramaturze osnowy minimum 180 g/m2 i grubości 4,0 mm. Na oczyszczonym podłożu ułożyć papę podkładową i zamocować ją mechanicznie do podłoża betonowego 
a następnie zgrzać zakłady podłużne i poprzeczne papy. Po zgrzaniu papy podkładowej układać i zgrzewać papę wierzchniego krycia. Do mocowania papy użyć łączników teleskopowych.

· Montaż instalacji odgromowej. 
· Oczyszczenie, odtłuszczenie i zabezpieczenie powłokami malarskimi konstrukcji stalowej przekrycia.
· Wykonanie izolacji z folii paroizolacyjnej. 

·  Montaż nowego pokrycia z blachy trapezowej powlekanej T18 
z filcem do istniejącej konstrukcji stalowej.

· Wykonanie izolacji z wełny mineralnej grubości 10 cm. 

·  Wykonanie izolacji z folii paroprzepuszczalnej 3000g/m2/24 h, przymocowanej do konstrukcji stalowej.

· Montaż okładziny stropu z płyt gipsowo-kartonowych do pomieszczeń mokrych.

· Montaż rynien i rur spustowych z blachy stalowej powlekanej poliestrem ; 

- Remont elewacji

· Zabezpieczenie okien osłonami z przeźroczystej folii PCV. 

·  Przed rozpoczęciem prac remontowych należy starannie przygotować podłoże oraz dokonać jego dokładnej diagnozy. Spękania uzupełnić zaprawą naprawczą, o strukturze maksymalnie zbliżonej do tynku istniejącego. 
· Przygotowanie powierzchni ścian pod malowanie (oczyszczenie, zmycie, odkucie odparzonych i obluzowanych powierzchni tynku lub ścian, wzmocnienie osłabionego, istniejącego podłoża impregnatami).

· Wzmocnienie naroży okiennych i drzwiowych ukośnymi paskami siatki zbrojącej.

· Nałożenie warstwy z masy klejącej i zbrojenie jej tkaniną szklaną.

· Wykonanie elewacyjnej wyprawy tynkarskiej z tynku cienkowarstwowego silikatowego, barwionego w masie, charakteryzującego się wysoką paro przepuszczalnością oraz skuteczną i trwałą ochroną przed skażeniem biologicznym, rozwojem pleśni, grzybów i alg. 
· Wykonanie tynku mozaikowego na cokole budynku. 

· Montaż krat okiennych stalowych ocynkowanych malowanych proszkowo o następujących wymaganiach: 
 krata wykonana z prętów stalowych o średnicy nie mniejszej niż 12 mm (mierzone bez powłok cynku i farby) i oczku nie większym niż 80 mm 
w poziomie i 240 mm w pionie osiowo. Zamontowanie siatki stalowej z drutu 
o średnicy co najmniej 2 mm (mierzone bez powłok cynku i farby) i wielkości oczek nie większych niż 25x25 mm. Siatkę montuje się do kraty w ramie wykonanej z kątowników o minimalnych wymiarach 30x30x3 mm w sposób uniemożliwiający jej zdjęcie. Maksymalna odległość skrajnych profili i elementów kraty od ościeża/parapetu wynosi nie więcej niż 40 mm. Kraty mocowane za pomocą kotew chemicznych o średnicy min 12 mm osadzonych w ścianie 
(w ościeżach otworu okiennego) na głębokość minimum 100 mm. Kotwy rozmieszczone w odstępach nie większych niż co 480 mm w poziomych 
i pionowych krawędziach krat mierzonych w osiach po obwodzie ościeża.
- Remont opaski wokół budynku 
· Korytowanie podłoża wraz z profilowaniem.
· Ułożenie obrzeży betonowych lub krawężników. 

· Wykonanie warstw podbudowy.
· Układanie kostki betonowej, wibroprasowanej, o grubości 6 i 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej 1:4, z piasku naturalnego i cementu (portlandzki czysty lub z dodatkami, hutniczy), marki 32,5, grubości 3 cm.
·  Prace związane z przywróceniem stanu istniejącego terenów zielonych.
- Zasilanie budynku, wyłącznik ppoż:

· Istniejący wlz z budynku „ZRB” wprowadzić do wyłącznika przeciwpożarowego, który zabudować na zewnątrz budynku. 
· Wyłącznik ppoż wykonać w typowej obudowie STN 40x58 prod. Incobex lub równoważnej. W obudowie zamontować wyłącznik FR303 63A. Wewnątrz obudowy wyłącznika ppoż. dostęp do szyn, aparatów 
i przewodów pod napięciem zabezpieczyć maskownicami - zapewnić IP20 po otwarciu obudowy. W wyłączniku przeciwpożarowym dokonać rozdziału układu sieciowego TN-C-S. Miejsce rozdziału układu sieciowego uziemić łącząc je za pomocą przewodu LgYżo 1x16 
z wypustem uziomu otokowego budynku. Wymagana rezystancja uziemienia poniżej 10Ω. Z wyłącznika przeciwpożarowego wyprowadzić wlz kablem N2XH 5x4 mm2 do rozdzielnicy RM. 

- Rozdzielnica RM:
· W obiekcie wykonać natynkową rozdzielnicę RM o parametrach: 
- napięcie znamionowe: 450/750 V;

- częstotliwość znamionowa: 50 Hz;

- klasa ochronności: II;

- stopień ochrony: min. IP43;

- prąd znamionowy: 63A 
Dobrano rozdzielnicę natynkową typu RN65 prod. Legrand o ilości modułów 4x18. Do połączeń wewnątrz rozdzielnicy należy użyć przewodów giętkich wyposażonych w odpowiednie końcówki kablowe. Należy wykonać opis obwodów przy ich zabezpieczeniach za pomocą odpowiednich etykiet, natomiast opis etykiet wraz ze schematem umieścić na drzwiach rozdzielnicy po ich wewnętrznej stronie. Rozdzielnicę należy objąć połączeniami wyrównawczymi. Aparaturę należy osłaniać panelami izolacyjnymi. Należy zapewnić ok. 30% rezerwy dla ewentualnej rozbudowy rozdzielnicy w przyszłości. Wszelkie zmiany w opisach obwodów, lub ich kolejności należy przedstawić na dokumentacji powykonawczej i umieścić w rozdzielnicach.

- Oświetlenie podstawowe:
· W budynku zaprojektowano instalację oświetlenia opartą na systemie opraw LED. Instalację należy wykonać jako natynkową prowadzona 
w rurach elektroinstalacyjnych sztywnych RL kablami N2XH 3/4/5x1,5mm2 0,6/1kV. W miejscach przejść przewodów przez ściany przewody należy osłaniać rurami sztywnymi. Typy i rodzaje opraw dobrano do warunków panujących w poszczególnych pomieszczeniach, oraz w oparciu o rodzaj pomieszczenia. Montaż opraw do sufitu lub na zawiesiach. Sterowanie pracą obwodów oświetlenia podstawowego, będzie się odbywać przy pomocy łączników w wykonaniu natynkowym, 
o stopniu ochrony IP44. Łączniki należy montować na wys. ok 1,4 m od poziomu posadzki. Oprawy zewnętrzne sterowane za pomocą wbudowanego lub zewnętrznego czujnika ruchu i zmierzchu. Do każdej oprawy oświetleniowej należy doprowadzić przewód PE i podłączyć go do metalowej obudowy.
- Instalacja gniazd wtykowych: 
· W obiekcie wykonać instalację gniazd natynkowych 1-fazowych. Wszystkie gniazda muszą być wyposażone w styk ochronny. Szczegółową lokalizację gniazd oraz wysokość ich montażu należy uzgodnić z Inwestorem na etapie wykonawstw. Należy stosować osprzęt szczelny o stopniu ochrony min. IP 44
- Połączenia wyrównawcze: 
Główną szynę wyrównawczą GSW wykonać przy rozdzielnicy RM. Do głównej szyny przyłączyć:
( szynę PE rozdzielnicy RM – przewodem LgY 1x16 mm2, 
( uziemienie budynku – przewodem LgY 1x16 mm2. 
( metalowe obudowy urządzeń znajdujących się w budynku – przewodem DY 1x6 mm2, 
- Ochrona przeciwprzepięciowa:
W celu ochrony przed przepięciami w rozdzielnicy RM należy zainstalować ogranicznik przepięć typu ‘1+2’. 

- Prowadzenie instalacji
 Przewiduje się zastosowanie w instalacjach odbiorczych kabli typu N2XH 0,6/1 kV z wydzieloną żyłą PE. Przewody prowadzić równolegle do powierzchni ścian i sufitów. W miejscach, w których przewody narażone są na uszkodzenie należy prowadzić je w przepustach z rur RVS lub stalowych. Instalację należy wykonać jako natynkową prowadzona w rurach elektroinstalacyjnych sztywnych RL. Wejścia kabli do budynku zabezpieczyć masą uszczelniającą do przepustów. 
- Uziemienie i instalacja odgromowa: 
Wokół budynku wykonać uziom otokowy bednarką FeZn 30x4mm. Bednarkę ułożyć na głębokości min. 0,8 m w odległości min 0,6 m od fundamentów budynku. Wykonać wypusty do złącz odgromowych oraz wyłącznika przeciwpożarowego, bednarkę po ścianach budynku prowadzić na dedykowanych uchwytach ocynkowanych. Rezystancja uziemienia musi być mniejsza niż 10Ω. Instalację odgromową wykonać w IV klasie zgodnie z normą PN-EN 62305. Zwody odgromowe wykonać drutem ocynkowanym o średnicy 8 mm na uchwytach. Urządzenia instalacji wentylacji chronić za pomocą iglic odgromowych zgodnie z rysunkiem. Zachować odstęp izolacyjny między chronionymi urządzeniami a instalacją odgromową min. 50 cm. Przewody odprowadzające drutem j.w. na uchwytach ściennych. Urządzenia instalacji wentylacji chronić za pomocą iglic odgromowych zgodnie z rysunkiem. Zachować odstęp izolacyjny między chronionymi urządzeniami a instalacją odgromową min. 50 cm. Złącza kontrolne bednarka – drut zamontować na wysokości 0,8 – 1,2 m. Druty ocynkowane ϕ8mm przeznaczone na zwody należy przed montażem wyprostować za pomocą wstępnego naprężenia lub przy zastosowaniu odpowiedniego urządzenia prostującego. Zwody poziome nieizolowane powinny być układane co najmniej 10 cm od połaci dachowej. Łatwopalne części budynku nie powinny bezpośrednio stykać się z elementami instalacji odgromowej. Zwody należy prowadzić bez ostrych zagięć i załamań – promień gięcia nie może być mniejszy niż 10 cm. Nad szczelinami dylatacyjnymi należy stosować kompensację. Przy zastosowaniu wsporników naruszających szczelność pokrycia dachowego po ich zamontowaniu należy uszczelnić miejsca zainstalowania lepikiem w przypadku pokrycia papą, a po przykryciu blachą – przez oblutowanie. Połączenia przewodów odprowadzających ze zwodami należy wykonać jako spawane, śrubowe lub zaciskane. Łączenia bednarki wykonać poprzez spawanie. Wykonać zabezpieczenia antykorozyjne (poprzez dwukrotne malowanie lakierem asfaltowym): połączeń spawanych, miejsc wyjścia bednarki z ziemi do 30 cm nad i 20 cm pod ziemią. Złącza kontrolne zakonserwować wazeliną techniczną
UWAGA: Przed złożeniem oferty cenowej wskazana jest wizja lokalna na terenie obiektu
Kolorystyka, wzór i rodzaj stosowanego materiału musi być uzgodniona                           z  Zamawiającym oraz Użytkownikiem. 

Przed rozpoczęciem prac należy sprawdzić wymiary w naturze, podane wymiary mogą nieznacznie różnić się od podanych w tabeli. Na dwa dni przed przystąpieniem do montażu należy przedstawić Zamawiającemu materiały przeznaczone do wbudowania.
1.3 Określenia podstawowe.
Określenia podane w niniejszej STWiORR są zgodne z określeniami ujętymi 
w odpowiednich normach i przepisach.
1.4 Ogólne wymagania dotyczące robót .
Prace remontowe powinny być wykonana zgodnie z zasadami wiedzy technicznej w sposób umożliwiający zapewnienie jego prawidłowego użytkowania.

Kolorystyka ma być  zatwierdzona przez Inwestora przed rozpoczęciem robót.
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót oraz za ich zgodność z przedmiarem i specyfikacją. 

Do kierowania robotami ze strony Wykonawcy wymagana jest osoba posiadająca odpowiednie uprawnienia budowlane oraz aktualną przynależność Izby Inżynierów Budownictwa.

Wykonawca, zapewni we własnym zakresie i na własny koszt dostawę energii elektrycznej (istnieje możliwość poboru energii elektrycznej po podpisaniu umowy z RZI Kraków).

Wykonawca zapewni we własnym zakresie i na własny koszt dostawę wody do celów technologicznych (możliwość poboru wody na terenie budowy po podpisaniu umowy z 33 WOG  Nowa Dęba).

Wykonanie robót powinno być poprzedzone uzgodnieniami 
z użytkownikiem kompleksu w zakresie :
- terminu rozpoczęcia robót,

- harmonogramu robót,

- ilości i nr samochodów i  innego sprzętu wjeżdżających na teren kompleksu,

- imion i nazwisk osób realizujących umowny zakres robót.

Wykonawca jako wytwórca odpadów zobowiązany jest do przestrzegania przepisów ustawy z dnia 14.12.2012r (DZ.U. z 2013r poz.21 z późn. zm.) 
o odpadach, za wyjątkiem złomu, który należy przekazać protokolarnie do magazynu SOI Kielce. Wykonawca na własny koszt i we własnym zakresie zutylizuje odpady i materiały pochodzące z rozbiórki oraz przekaże do SOI Kielce karty przekazania odpadów. 
2. Termin realizacji:   

a) Protokolarne przekazanie placu budowy –  do pięciu dni roboczych od podpisania umowy -  przez Kierownika  SOI Kielce Tel: (41) 261174310 

b) Termin rozpoczęcia robót – zgodnie z zapisami umowy,

c) Termin zakończenia robót – zgodnie z zapisami umowy
3. Materiały i wyroby
Remont powinien zgodnie z Ustawą Prawo budowlane zapewniać obiektowi budowlanemu spełnianie podstawowych wymagań dotyczących 
w szczególności;

- bezpieczeństwa konstrukcji,

- bezpieczeństwa pożarowego,

- bezpieczeństwa użytkowania,

- odpowiednich warunków higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony środowiska,

- ochrony przed hałasem i drganiami.


Przy wykonywaniu robót budowlanych należy zgodnie z Ustawą 
o wyrobach budowlanych z dnia 16.04.2004 r., stosować wyroby budowlane, które zostały dopuszczone do obrotu i powszechnego stosowania 
w budownictwie.
Zastosowane materiały budowlane powinny posiadać atesty higieniczne niezbędne do stosowania w budownictwie. 
4. Wymagania dotyczące zatrudnienia.
Wymagania dotyczące zatrudnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane przez Zamawiającego czynności.

1) Zamawiający, zgodnie z art. 95 ustawy PZP oraz art. 22 § 1 ustawy 
z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy, wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności polegające na wykonaniu robót budowlanych w tym prac fizycznych (demontażowe, montażowe, remontowe, instalacyjne, malarskie, dekarskie i ogólnobudowlane) oraz czynności operatorów sprzętu z wyłączeniem kadry kierowniczej, jeżeli wykonywanie tych czynności polega na wykonywaniu pracy w rozumieniu przepisów kodeksu pracy.

2) Zamawiający wymaga, aby osoby, o których mowa powyżej posiadały odpowiednie kwalifikacje oraz aktualne badania lekarskie i szkolenie BHP.

3) W trakcie realizacji zamówienia Zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności kontrolnych wobec Wykonawcy odnośnie spełniania przez niego lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w pkt. 1 czynności. Zamawiający uprawniony jest w szczególności do:

a) żądania oświadczeń i dokumentów  w zakresie potwierdzenia spełniania w/w wymogów i dokonywania ich oceny,

b) żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania w/w wymogów,

c) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania świadczenia.
4) Wykonawca przedłoży Zamawiającemu oświadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności, których dotyczy zlecenie. 
5. Wymagania dotyczące sprzętu i maszyn 
Wykonawca ma obowiązek stosować sprzęt i elektronarzędzia dopuszczone do użytkowania zgodnie z ich przeznaczeniem, oraz które nie spowodują niekorzystnego wpływu, na jakość robót i ochronę środowiska. Na żądanie, Wykonawca dostarczy kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania.  
6. Wymagania dotyczące środków transportu
Do transportu materiałów, stosować środki transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na stan techniczny dróg wewnętrznych na terenie CPdMZ. 

Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz wewnętrznych na terenie CPdMZ.

Środki transportowe powinny być zgłoszone do zleceniodawcy celem wystawienia odpowiednich dokumentów upoważniających do poruszania się po terenie CPdMZ. 
7. Wymagania dotyczące ochrony informacji niejawnych
Zgodnie z zapisami umowy.
8. Ogólne zasady kontroli jakości 
Wykonawca jest odpowiedzialny, za jakości robót i stosowanych materiałów.
Inspektor Nadzoru upoważniony jest do kontroli jakości materiałów i robót pod względem zgodności z przedmiarem, specyfikacją oraz obowiązującymi przepisami, normami i sztuką budowlaną. 
9. Prace niebezpieczne pod względem pożarowym.

W przypadku konieczności przeprowadzenia prac niebezpiecznych pod względem pożarowym, zamiar przeprowadzenia prac zgłosić pisemnie do Inspektora ochrony przeciwpożarowej podlegającego właściwemu użytkownikowi budynku.
10. Obmiar robót
Podstawą dokonania obmiarów określającą zakres prac wykonywanych 
w ramach poszczególnych pozycji jest załączony przedmiar robót.
Jednostki obmiarowe:

1 m³ - objętość gruzu, betonu, ziemi

1 m² - powierzchnia, drogi, placu, posadzki, ścian, sufitów

1 m – długość przewodów, stali 

1 szt. – ilość wbudowanych elementów
11. Certyfikaty i deklaracje jakości materiałów 

Wszystkie materiały winny posiadać certyfikaty na znak bezpieczeństwa wskazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami określonymi na podstawie norm, aprobat technicznych i atestów higienicznych oraz właściwych przepisów i dokumentów technicznych. 
Kierownik budowy (wykonawca) po zakończeniu wszystkich robót wyda oświadczenie o wbudowaniu materiałów zgodnych z odpowiednimi polskimi normami, certyfikatami.
12. Rodzaje odbiorów:
W zależności od ustaleń zawartych w specyfikacji technicznej, roboty podlegają następującym etapom odbioru, dokonanym przez Zamawiającego przy udziale Wykonawcy:

a) odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu,
b) odbiór częściowy
c) odbiór końcowy
d) odbiór pogwarancyjny
Odbiór robót zanikających
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. Będzie on dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. Odbioru dokonuje Zamawiający. Gotowość zgłasza Wykonawca pisemnie powiadamiając Zamawiającego. Odbiór powinien być przeprowadzony niezwłocznie, lecz nie później niż w ciągu trzech dni od daty pisemnego zawiadomienia o tym fakcie Zamawiającego. Jakość i ilość robót ulegających zakryciu Zamawiający na podstawie dokumentów zawierających komplet wyników badań i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji 
z dokumentacją projektową, specyfikacją techniczną robót i uprzednimi ustaleniami. W przypadku stwierdzenia odchyleń od przyjętych wymagań Zamawiający ustala zakres robót poprawkowych lub podejmuje decyzję odnośnie 
korekt i zmian. Przy ocenie odchyleń i podejmowaniu decyzji Zamawiający  uwzględnia tolerancje zasady odbioru podane w dokumentach umownych



Odbiór częściowy
             Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonywanych części robót, obiektu lub budowli. Odbioru częściowego robót dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót przy zastosowaniu uproszczonych procedur odbiorowych. Odbioru dokonuje Zamawiający.
Odbiór końcowy
           Odbiór końcowy robót polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości. Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru końcowego powinna być stwierdzona przez Kierownika Budowy  z bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o tym fakcie Zamawiającego. Odbiór końcowy powinien nastąpić w terminach ustalonych w warunkach umowy, licząc od dnia potwierdzenia przez Zamawiającego zakończenia robót i przyjęcia dokumentów odbiorowych. Odbioru końcowego dokonuje komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności Zamawiającego i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokonuje ich oceny jakości na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności robót z dokumentacją projektową i specyfikacją techniczną. W toku odbioru końcowego komisja zapoznaje się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w okresie wykonywania robót uzupełniających i poprawkowych. W przypadkach niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub uzupełniających, komisja przerywa swoje czynności i ustala nowy termin odbioru końcowego. W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość robót w poszczególnych elementach i asortymentach nieznacznie odbiega od wymagań dokumentacji technicznej i specyfikacji technicznej, komisja dokonuje potrąceń. Dokumenty odbioru końcowego. Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru końcowego jest protokół odbioru robót sporządzony w/g wzoru ustalonego przez Zamawiającego. Do odbioru końcowego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty:
- dokumentacja powykonawcza z naniesionymi zmianami i przekazania tych robót i elementów właścicielom urządzeń,
- deklarację zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów 

zgodnych z programem zapewnienia jakości i specyfikacją techniczną,
- karty gwarancyjne poszczególnych obiektów, budowli i urządzeń.
Odbiór pogwarancyjny.


Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych 
z usunięciem wad stwierdzonych przy odbiorze końcowym i zaistniałych 
w okresie gwarancji. Odbiór pogwarancyjny powinien być dokonany na podstawie oceny wizualnej robót z uwzględnieniem zasad opisanych przy odbiorze końcowym.
13. Dokumenty odniesienia 


Dokumentacją odniesienia jest:
- Umowa zawarta pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym zatwierdzona przez Zamawiającego,

- Inne dokumenty i ustalenia techniczne wprowadzone w trakcie trwania inwestycji.
14. Gwarancja.
Na wyroby objęte gwarancją, należy dostarczyć dokumenty potwierdzające gwarancję producenta lub dystrybutora. Wymagana gwarancja zgodnie z warunkami umowy.
15. Podstawa płatności
Podstawą płatności jest ryczałtowa cena umowna za wykonanie robót, obliczona przez Wykonawcę na podstawie przedmiaru robót i zakresu robót określonego w punkcie 1. niniejszej STWiORR.
Cena umowna będzie pełnym wynagrodzeniem zgodnym z umową za dostarczenie i zabudowanie wszystkich materiałów użytych do wykonania powyższego zakresu robót, za robociznę i użyty sprzęt oraz za inne czynności niezbędne do należytego wykonania robót.

Podstawą uruchomienia płatności zgodnie z umową będzie protokół odbioru końcowego umownego zakresu robót bez wad i usterek.
16. Ważniejsze normy i przepisy:
Roboty budowlane należy wykonać zgodnie obowiązującymi warunkami technicznymi  i normami dotyczącymi poszczególnych rodzajów robót:
· Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 roku (Dz. U. z dnia 25 sierpnia 1994 roku Nr 89 poz. 414, Opracowano na podstawie: t.j.. U. z 2021 r.poz.2351, z 2022 r. poz.88),
· Ustawa Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz. U. z 2021 poz. 1129, 1598, 2054, 2269 oraz z 2022r. poz. 25),
· Dz.U. 2004 nr 92 poz. 881 - Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. 
o wyrobach budowlanych (z późn. zmianami  t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1213)
· Dz.U. 2001 nr 62 poz. 627 - Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (opracowano na podstawie: t.j. Dz. U. z 2021 r. poz.1973 2127 2269,),
· Dz.U. 2002 nr 75 poz. 690 - Rozporządzenie Ministra Infrastruktury 
z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie,
· Dz.U. 2003 nr 47 poz. 401 - Rozporządzenie Ministra Infrastruktury 
z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa.
Inne obowiązujące normy, przepisy i instrukcje związane z wykonaniem niniejszego zadania.
Nie wymienienie z nazwy i nr norm wiążących nie zwalnia wykonawcy 
z obowiązku wykonania robót z warunkami w nich zawartymi.
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