FIRMA LGM Barbara Becherowska ul. Lesna 6, 57-100 Strzelin

e-mail: lgm@poczta.onet.eu
tel.: 600476231

PRZEDMIAR ROBOT

Klasyfikacja robot wg Wspoélnego Stownika Zamowien

45000000-7 Roboty budowlane

45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe

45220000-5 Roboty inzynieryjne i budowlane

45230000-8 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociggéw, linii komunikacyjnych
i elektroenergetycznych, autostrad, drog, lotnisk i kolei; wyrownywanie
terenu

45233000-9

NAZWA INWESTYCJI:

ADRES INWESTYCJI:

NAZWA INWESTORA:

ADRES INWESTORA:

Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania
nawierzchni autostrad, drég

PRZEBUDOWA ZJAZDU ZWYKLEGO Z DROGI
POWIATOWEJ 15470 JEDRZEJ()W'- CHROSCINA

NA DZIALKE 432 W MIEJSCOWOSCI STAROWICE DOLNE
Miejscowos¢ Starowice Dolne

Gmina Grodkéw

Powiat brzeski

NR DZ. 330, 362

Obreb: 0066 Starowice Doine

GMINA GRODKOW
ul. Warszawska 29, 49-200 Grodkow

BRANZE: DROGOWA

SPORZADZIt. KALKULACJE:

DROGOWA kosztorysant budowlany Grzegorz Wlinski SKB /20049
DATA OPRACOWANIA: wtorek, 4 lipca 2023

WYKONAWCA INWESTOR:

wtorek, 4 [lipca 2023
FIRMA ,,LG

tel. 600 476 231
NIP 9141483330

Data zatwierdzenia

Y’8arbara Becherowska
ul. Leéna 6, 57-100 Strzelin

Norma EXPERT Wersja: 5.11.401.1 Nr seryjny: 7752 Uzytkownik: LGM



Strona Tytutowa

Spis tresci

PRZEDMIAR
1 NAWIERZCHNIA POBOCZA
2 JEZDNIA
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PRZEDMIAR

Nr
Lp. | Podstawa | spec. Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
techn.
1 NAWIERZCHNIA POBOCZA
1] KNR 2-31 Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podioza | m2
d.1] 0103-04 pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie
kat. I-IV
(11 +15+5)*0,75 m2 23,250
RAZEM 23,250
2| KNR 2-31 Nawierzchnia pobocza z kruszywa famanego - m2
d.1| 0114-07 warstwa 0/31,5 mm o grubosci po zageszczeniu
0114-08 15cm
23,250 m2 23,250
RAZEM 23,250
3| KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa naturalnego po m2
d.1| 0114-07 zageszczeniu 10 cm
0114-08
23,250 m2 23,250
RAZEM 23,250
2 JEZDNIA
4] KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szer. m2
d.2[ 0101-01 zjazdoéw w gruncie kat. I-IV gtebokosci 39 cm
0101-02
200 m2 200,000
RAZEM 200,000
5] KNR 2-31 Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podtoza | m2
d.2| 0103-04 pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie
kat. I-IV
200 m2 200,000
RAZEM 200,000
6| KNR 2-31 Podbudowa stabilizacja Rm=2,5MPa - grubos¢ m2
d.2[ 0109-03 warstwy po zageszczeniu 10 cm
0109-04
200 m2 200,000
RAZEM 200,000
7| KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa famanego - warstwa m2
d.2| 0114-07 0/31,5 mm o grubosci po zageszczeniu 25 cm
0114-08
200 m2 200,000
RAZEM 200,000
8| KNR 2-31 Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowe] | m2
d.2| 1004-04 nieulepszonej
200 m2 200,000
RAZEM 200,000
9| KNR 2-31 Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem m2
d.2| 1004-07
200 m2 200,000
RAZEM 200,000
10| KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek m2
d.2[ 0310-01 mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa
0310-02 wigzgca asfaltowa - grubo$¢ po zageszcz. 5 cm
(wraz z kosztami dowozu z wytworni)
200 m2 200,000
RAZEM 200,000
11] KNR 2-31 Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej | m2
d.2| 1004-05 ulepszonej (beton, kostka)
200 m2 200,000
RAZEM 200,000
12| KNR 2-31 Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem m2
d.2| 1004-07
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PRZEDMIAR

Nr
Lp. | Podstawa | spec. Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
techn.
200 m2 200,000
RAZEM 200,000
13| KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek AC S - warstwa m2
d.2| 0310-05 Scieralna asfaltowa - grubos¢ po zageszcz. 4 cm
0310-06 (wraz z kosztami dowozu z wytworni)
200, { Ostrzezenie: po separatorze dziesietnym m2 200,000
powinna by¢ cze$c¢ dziesietna liczby.. }
RAZEM 200,000
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