gr. 4cm - Warstwa Scieralna z betonu asfaltowego ACS

gr. 15cm - Podbudowa z kruszywa tamanego 0/31,5mm

gr. 10cm - Kruszywo naturalne stab. cem. Rm=2,5Mpa

gr. 10cm - Kruszywo naturalne stabilizowane mechanicznie

@ 400 przepust drogowy betonowy

gr. 15cm - Piasek stab. cementem Rm=2,5MP

gr. 20cm - Podsypka piaskowa

Grunt rodzimy

Nawierzchnia zjazdu w rejonie przepustu

gr. 4cm - Warstwa Scieralna z betonu asfaltowego ACS

gr. 5cm - Warstwa wigzgca z betonu asfaltowego ACW

gr. ~15cm - Warstwa wyréwnawcza z kruszywa tamanego 0/31,5mm
Isniejaca jezdnia jako podbudowa

Nawierzchnia jezdni z podbudowg
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gr. 15cm - Kruszywo tamane 0/31,5mm stab. mechanicznie

gr. 10cm - Kruszywo naturalne stab. mechnicznie

Nawierzchnia pobocza

gr. 4cm - Warstwa Scieralna z betonu asfaltowego ACS

gr. 15cm - Podbudowa z kruszywa famanego 0/31,5mm

gr. 10cm - Kruszywo naturalne stab. cem. Rm=2,5Mpa

gr. 10cm - Kruszywo naturalne stab. mechnicznie

Nawierzchnia zjazdow
z bet. asfaltowego

Zielen

Wysiana gotowa mieszanka traw
llos¢ od 4,0/100m2
Warstwa humusu gr. 10cm
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