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I. OPIS TECHNICZNY 
 

 

1. Podstawa opracowania  

- umowa z  Inwestorem 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie 

przepisów techniczno-budowlanych dotyczących dróg publicznych 

- wytyczne branżowe 

- pomiary uzupełniające wykonane przez projektanta niniejszego opracowania. 

 

2. Przedmiot opracowania 

Przebudowa zjazdu zwykłego z drogi powiatowej nr 1547O Jędrzejów - Chróścina 

(dz. nr 330, 362) na działkę 432 w miejscowości Starowice Dolne, zgodnie 

z założeniami projektowymi. 

 

3. Uzasadnienie budowy zjazdu 

Projektowany zjazd zlokalizowany jest w pasie drogowym drogi powiatowej 

w miejscowości Starowice Dolne i stanowić będzie połączenie drogi wewnętrznej na 

działce nr 432 z drogą publiczną. 

 

4. Istniejący stan zagospodarowania terenu: 

Na przedmiotowej działce zlokalizowana jest droga wewnętrzna stanowiąca dojazd do 

przyległych posesji. Na sąsiednich działkach występuje zabudowa jednorodzinna i 

zagrodowa. Przedmiotowy zjazd jest stanowi połączenie drogi wewnętrznej z drogą 

publiczną. 

Droga powiatowa  posiada na tym odcinku nawierzchnię z betonu asfaltowego. 

Odwodnienie ulicy zorganizowane powierzchniowo do przyległego rowu. 

 

5.  Projektowane zagospodarowanie terenu 

5.1 Plan sytuacyjny 

Zjazd na działkę nr ew. 432 zaprojektowano z drogi powiatowej. Projektowana 

szerokość zjazdu 4m zgodnie wytycznymi. Przecięcia krawędzi zjazdu i drogi 

połączono łukami o promieniu R=8.0m. Wzdłuż krawędzi zjazdu zaprojektowano 

pobocze o szerokości 0,75m. 

 



5.2 Profil podłużny 

Niweletę projektowanego zjazdu dowiązano do rzędnej nawierzchni jezdni drogi 

gminnej z podniesieniem poziomu zjazdu. Spadek podłużny na zjeździe 

zaprojektowano w stronę drogi powiatowej. 

 

5.3 Przekrój normalny 

Zjazd zaprojektowano w przekroju o spadku daszkowym 2%. Spadek poprzeczny na 

styku krawędzi jezdni i zjazdu zaprojektowano jako zgodny z pochyleniem podłużnym 

jezdni. 

 

6. Przekrój konstrukcyjny 

Przekrój konstrukcyjny zjazdu zaprojektowano z betonu cementowego. 

Przekrój konstrukcyjny nawierzchni zjazdu: 

• warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC11S  gr. 4cm 

• warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC16W  gr. 5cm 

• podbudowa z kruszywa łamanego 0/31,5mm stab. mechanicznie gr. 20cm 

• kruszywo naturalne stabilizowane cementem Rm=2,5Mpa gr. 15cm 

 

Przekrój konstrukcyjny nawierzchni pobocza: 

•  kruszywo łamane stabilizowane mechanicznie 0/31,5mm  gr. 20cm  

• Kruszywo naturalne stabilizowane mechanicznie gr. 15cm. 

 

7. Docelowa organizacja ruchu 

Budowa przedmiotowego zjazdu na działki nr 432 nie wpłynie na zmianę stałej 

organizacji ruchu obowiązującej dotychczas na drodze powiatowej nr 1547O 

Jędrzejów - Chróścina. 

 

8. Uwagi końcowe 

Roboty należy wykonywać zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami 

drogowymi. Z podłoża należy usunąć warstwę gleby, dno koryta dogęścić przed 

wykonaniem nawierzchni. Materiały i wyroby stosowane do wykonania robót 

powinny odpowiadać wymaganiom określonym w normach. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II. ZAŁĄCZNIKI 
 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

            
 
 
 
 
 

     OŚWIADCZENIE 
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Oświadczam, że wykonana przeze mnie Dokumentacja Techniczna zjazdu zwykłego 

z drogi powiatowej 1547O Jędrzejów - Chróścina na działkę nr 732, zlokalizowanego 

w Starowice Dolne, gmina Grodków jest kompletny i został wykonany zgodnie 

z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej. 

 
 

  
 

  
 
 

projektant:   mgr inż. Krzysztof Jaźwiński – upr. bud. nr: LOD/2252/POOD/13 
 
 
 
 
 

 

 



KOPIE UPRAWNIEŃ I ZAŚWIADCZEŃ O PRZYNALEŻNOŚCI DO IZBY 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

III. RYSUNKI 

 

 

 

 

 

 

 

 


