gr. 4cm - Warstwa Scieralna z betonu asfaltowego ACS
gr. 5cm - Warstwa wigzaca z betonu asfaltowego ACW
gr. 25cm - Podbudowa z kruszywa famanego 0/31,5mm
gr. 15cm - Kruszywo naturalne stab. cem. Rm=2,5Mpa

Nawierzchnia jezdni z podbudowg

gr. 15cm - Kruszywo tamane 0/31,5mm stab. mechanicznie

gr. 10cm - Kruszywo naturalne stab. mechnicznie

Nawierzchnia pobocza

WAL

Zielen

Wysiana gotowa mieszanka traw
llosé od 4,0/100m2
Warstwa humusu gr. 10cm

Jednostka projektowa

LGM Barbara Becherowska

57-100 Strzelin, ul. Lesna 6

Nazwa opracowania:

PRZEBUDOWA ZJAZDU ZWYKLEGO Z DROGI POWIATOWEJ 15470
JEDRZEJOW - CHROSCINANA DZIALKE 432
W MIEJSCOWOSCI STAROWICE DOLNE

Acres obletu: Starowice Dolne, gmina Grodkow, obreb: 0066 Starowice Dolne

Branza:

wester GMINA GRODKOW Drogowa
Przedmiot rysunku: Nr: Skala: 1 25
Przekroje konstrukcyjne -
) ) D2 Data: 06.2023
Projektant Nr uprawnien: Podpis:
branza drogowa: - |mgr inz. K. Jazwinski LOD/2252/POOD/13




