FIRMA LGM Barbara Becherowska ul. Lesna 6, 57-100 Strzelin

e-mail: lgm@poczta.onet.eu
tel.: 600476231

PRZEDMIAR ROBOT
Klasyfikacja robét wg Wspdolnego Stownika Zamowien
45000000-7 Roboty budowlane
45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe
45220000-5 Roboty inzynieryjne i budowlane
45230000-8 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociggdw, linii komunikacyjnych
i elektroenergetycznych, autostrad, drég, lotnisk i kolei; wyréwnywanie
terenu
45233000-9 Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania

NAZWA INWESTYCJI:

ADRES INWESTYCJI:

NAZWA INWESTORA:

ADRES INWESTORA:

BRANZE:

nawierzchni autostrad, drog

REMONT DROGI LOKALNEJ W GMINIE GRODKOW W
MIEJSCOWOSCI LUBCZ

Miejscowos¢ Lubcz

Gmina Grodkow

Powiat brzeski

Nr dz. 284/2

Obreb: 0057 Lubcz

GMINA GRODKOW
UL. WARSZAWSKA 29, 49-200 GRODKOW

DROGOWA

SPORZADZIt. KALKULACJE:

BRANZA DROGOWA

DATA OPRACOWANIA:

koyztorysont budowlony Grzegorz Wliiski SKB 9/2009

15 czerwiec 2023r.

WYKONAWCA:

Data opracowania

15 czerwiec 2023r.

INWESTOR:

Data zatwierdzenia
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PRZEDMIAR

Nr
Lp. | Podstawa | spec. Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
techn.
1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
11 KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach km
d.1| 0119-03 ziemnych - trasa drogi w terenie réwninnym
0,234 km 0,234
RAZEM 0,234
2 JEZDNIA
2| KNR 2-31 Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podioza | m2
d.2| 0103-04 pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie
kat. I-IV - doprowadzenie podtoza do G1
930 m2 930,000
RAZEM 930,000
3| KNR 2-31 Warstwa wyréwnawcza z kruszywa famanego - m2
d.2| 0114-07 warstwa gorna o grubosci po zageszczeniu 15 cm
0114-08
930 m2 930,000
RAZEM 930,000
4] KNR 2-31 Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej | m2
d.2| 1004-04 nieulepszonej
930 m2 930,000
RAZEM 930,000
5| KNR 2-31 Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem m2
d.2| 1004-07
930 m2 930,000
RAZEM 930,000
6| KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek m2
d.2| 0310-01 mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa
0310-02 wigzgca asfaltowa - grubos¢ po zageszczeniu 5
cm (AC 16W)
930 m2 930,000
RAZEM 930,000
7| KNR 2-31 Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem m2
d.2[ 1004-07
930 m2 930,000
RAZEM 930,000
8| KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek m2
d.2| 0310-05 mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa
0310-06 Scieralna asfaltowa - grubos$¢ po zageszczeniu 4
cm (AC11S)
930 m2 930,000
RAZEM 930,000
3 ZJAZDY
9| KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szer. m2
d.3] 0101-01 zjazddw w gruncie kat. |-V gtebokosci 39 cm
0101-02
70 m2 70,000
RAZEM 70,000
10] KNR 2-31 Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podioza | m2
d.3| 0103-04 pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie
kat. I-IV - doprowadzenie podtoza do G1
70 m2 70,000
RAZEM 70,000
111 KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa m2
d.3[ 0114-01 dolna o grubosci po zageszczeniu 10 cm
0114-02
70 m2 70,000
RAZEM 70,000
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PRZEDMIAR

Nr
Lp. | Podstawa | spec. Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
techn.
12| KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa m2
d.3| 0115-07 dolna z domieszkami ulepszajgcymi z cementu -
0115-08 grubos¢ warstwy po zageszczeniu 10 cm
70 m2 70,000
RAZEM 70,000
13| KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa m2
d.3| 0114-07 goérna o grubosci po zageszczeniu 15 cm
0114-08
70 m2 70,000
RAZEM 70,000
14| KNR 2-31 Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem m2
d.3| 1004-07
70 m2 70,000
RAZEM 70,000
15| KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek m2
d.3| 0310-05 mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa
0310-06 Scieralna asfaltowa - grubos$¢ po zageszczeniu 4
cm (AC11S)
70 m2 70,000
RAZEM 70,000
4 POBOCZA
16| KNR 2-31 Wykonanie koryta na poszerzeniach jezdni w m2
d.4| 0102-01 gruncie kat. lI-IV - 25 cm gtebokosci koryta z
0102-02 wywozem i utylizacjg materiatu
220 m2 220,000
RAZEM 220,000
17| KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa m2
d.4| 0114-01 dolna o grubosci po zageszczeniu 10 cm
0114-02
220 m2 220,000
RAZEM 220,000
18| KNR 2-31 Nawierzchnia z kruszywa tamanego - warstwa o | m2
d.4| 0114-07 grubosci po zageszczeniu 15 cm
0114-08
220 m2 220,000
RAZEM 220,000
5 PRZEPUSTY
19| KNR 2-31 Rozebranie przepustéw rurowych - rury betonowe | m
d.5| 0816-01 0 $r. 40 cm - z wywozem i utylizacjg materiatu
6*6 m 36,000
RAZEM 36,000
20| KNR 2-31 Przepusty rurowe pod zjazdami - tawa m3
d.5| 0605-02 fundamentowa betonowa
(6*6)*0,6*0,8 m3 17,280
RAZEM 17,280
21| KNR 2-31 Przepusty rurowe pod zjazdami - $cianki czolowe |Scia
d.5| 0605-03 dla rur o ér. 40 cm nk.
6*2 $cia 12,000
nk.
RAZEM 12,000
22| KNR 2-31 Przepusty rurowe pod zjazdami - rury betonowe 0 | m
d.5| 0605-06 $r. 40 cm
6*6 m 36,000
RAZEM 36,000
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6 ELEMENTY ULIC
23| KNR 2-31 Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe o m
d.6| 0401-03 wymiarach 30x30 cm w gruncie kat.I-Il
234 *2 m 468,000
RAZEM 468,000
24| KNR 2-31 tawa betonowe betonowa z oporem pod oporniki| m3
d.6| 0402-04 betonowe
468 * 0,4 * 0,06 m3 11,232
RAZEM 11,232
25| KNR 2-31 Oporniki betonowe o wymiarach 12x25 cm na m
d.6| 0403-05 podsypce cementowo-piaskowe;j
468 m 468,000
RAZEM 468,000
26| KNR 2-31 Regulacja pionowa studzienek dla wiazow szt.
d.6| 1406-03 kanatowych
6 szt. 6,000
RAZEM 6,000
7 ROWY
27| KNR 2-31 Oczyszczenie rowdw z namutu o grubosci 20 cm z[ m
d.7| 1403-05 wyprofilowaniem skarp rowu
234 m 234,000
RAZEM 234,000
28| KNR 2-01 Humusowanie skarp z obsianiem przy m2
d.7] 0510-01 grub.warstwy humusu 5 cm
234*1,5 m2 351,000
RAZEM 351,000
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	Pozycja: Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa ścieralna asfaltowa - grubość po zagęszczeniu 4 cm (AC11S)
	Obmiar: <edit>70</edit>
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	Obmiar: <edit>220</edit>
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	Obmiar: <edit>234 * 2</edit>
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	Obmiar: <edit>468 * 0,4 * 0,06</edit>
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	Obmiar: <edit>468</edit>
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	Dział:ROWY
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