gr. 4cm - Warstwa Scieralna z betonu asfaltowego ACS
gr. 5cm - Warstwa wigzgca z betonu asfaltowego ACW

gr. min. 15cm - Podbudowa z kruszywa tamanego 0/31,5mm

Instniejgca konstrukcja jezdni

Nawierzchnia jezdni na istn. podbudowie
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gr. 4cm - Warstwa s$cieralna z betonu asfaltowego ACS
gr. 15cm - Podbudowa z kruszywa tamanego 0/31,5mm

gr. 15cm - Kruszywo naturalne stab. mechnicznie

Nawierzchnia zjazdow
z bet. asfaltowego

gr. 4cm - Warstwa Scieralna z betonu asfaltowego ACS

gr. 5cm - Warstwa wigzgca z betonu asfaltowego ACW

gr. 25cm - Podbudowa z kruszywa tamanego 0/31,5mm

gr. 15cm - Kruszywo naturalne stab. cem. Rm=2,5Mpa

POXXIRX IR IXIXXHIX XXX XXX XXX KKK IXKI KKK X XXX XXX XXIIIX XXX XXX XXXXXXXX

Nawierzchnia jezdni z podbudowg
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Zielen

Wysiana gotowa mieszanka traw
llo$¢ od 4,0/100m2

Warstwa humusu gr. 10cm

Nawierzchnia jezdni w rejonie poszerzenia

gr. 4cm - Warstwa s$cieralna z betonu asfaltowego ACS

gr. 4cm - Warstwa Scieralna z betonu asfaltowego ACS

gr. 5cm - Warstwa wigzgca z betonu asfaltowego ACW

gr. 5cm - Warstwa wigzgca z betonu asfaltowego ACW

gr. min. 15cm - Podbudowa z kruszywa tamanego 0/31,5mm

gr. 25cm - Podbudowa z kruszywa tamanego 0/31,5mm

Instniejgca konstrukcja jezdni

gr. 15cm - Kruszywo naturalne stab. cem. Rm=2,5Mpa

Nawierzchnia jezdni na istn. podbudowie

Nawierzchnia jezdni z podbudowg
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