Przekrdj normalny (A-A)

Wymiar zalezny od szerokosci pobocza
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Przekrdj normalny drogi na wjezdzie z kostki (B-B)

Wymiar zalezny od dtugosci wjazdu i szerokosci pobocza
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Przekrdj normalny drogi na zjezdzie o naw. bitumicznej (C-C)

Przekrdj normalny drogi na mijance (D-D)

Wymiar zalezny od dtugosci wjazdu i szerokosci pobocza
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Niweleta

Szczegot kraweznika
najazdowego 15x22 cm
skala 1:25

Szczegot opornika
betonowego 12x25 cm
skala 1:25
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Szczegot potgczenia
nawierzchni
projektowanej z drogg
powiatowg nr 15020
skala 1:50

Istniejgcg nawierzchnie sfrezowaé
na szerokosci ok. 50 cm
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Niweleta

Kraweznik betonowy najazdowy 15x22 cm

tawa betonowa z oporem z betonu C12/15

Stabilizacja/grunt rodzimy

F]

Warstwa Scieralna - beton asfaltowy AC11S gr. 5 cm

Warstwa wigzaca - beton asfaltowy AC16W gr. 7 cm

Podbudowa z kruszywa o ciggtym uziarnieniu 0/31,5 mm gr. 20 cm

Podtoze gruntowe

Al

Warstwa Scieralna - beton asfaltowy AC11S gr. 5 cm

Warstwa wigzgca - beton asfaltowy AC16W gr. 7 cm

Podbudowa z kruszywa o ciggtym uziarnieniu 0/31,5 mm gr. 20 cm

Podtoze doprowadzone do parametréw G1 - stabilizacja
cementem z wytwérni C1,5/2,0 gr. 15 cm

B

Pobocze z kruszywa o cigglym uziarnieniu 0/31,5 mm gr. 15 cm

Nasyp

Podtoze doprowadzone do parametréw G1 - stabilizacja
cementem z wytworni C1,5/2,0 gr. 15 cm

C

Opornik betonowy 12x25 cm

tawa betonowa z oporem z betonu C12/15

Stabilizacja

D

Warstwa Scieralna - kostka betonowa gr. 8 cm

Podsypka cementowo - piaskowa 1:4 gr. 3 cm

Podbudowa z kruszywa o ciggtym uziarnieniu 0/31,5 mm gr. 20 cm

Podtoze gruntowe
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