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1.WSTEP

1.1.Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej SST sa wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robot zwigzanych z wykonaniem robot izolacyjnych tj.:

* izolacja pionowa zewnetrzna $cian fundamentowych

* izolacja pozioma muru ceglanego metodq iniekcji niskocisnieniowej

* izolacja pozioma posadzek wewnetrznych i stropéw od gory

* izolacja pionowa $cian zewnetrznych przeciw wodzie rozbryzgowe;j.

1.2.Zakres stosowania SST

Szczegotowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w podpunkcie 1.1.

1.3.Zakres robot objetych SST

Roboty ujete niniejsza SST okreslaja czynnosci majace na celu wykonanie izolacji pionowych i
poziomych ujetych w podpunkcie 1.1.

1.3.1.Zakres i warunki wykonania robdt przy izolacji pionowej zewnetrznej Scian
fundamentowych

Roboty wstepne

* oczyscic¢ teren wokot kapliczek, rozebrac istniejaca opaske odbojowa lub usuna¢ ziemie
urodzajng na glebokos¢ 30 cm na odklad.

* odkopa¢ fragmentami $ciany fundamentowe do poziomu posadowienia

* dla zabezpieczenia wykopow przed zalaniem wodami opadowymi wykona¢ daszki ochronne

Roboty przygotowawcze

* wykucie spoin na glebokos¢ 2 cm

* sfazowanie naroznikow zewnetrznych

* wyczyszczenie powierzchni szczotkami usuwajac zabrudzenia i substancje zmniejszajqce
przyczepnos$¢

* wzmocnienie muru metodg oprysku preparat PRIMER HYDRO SF
-zuzycie przy wzmocnieniu powierzchni przez nasycenie od 0.5 do 1.0 kg/m2
-temperatura stosowania od min+5°C do max +25°C
-nanosi¢ pedzlem, watkiem lub natryskiem
-czas schniecia od 1h do 6h w zaleznosci od ilosci naktadanego materiatu

* zagruntowac podloze nanoszac rownomiernie preparat Kiesol ( podioza o duzej
nasigkliwos$ci uprzednio zwilzy¢ woda)
-zuzycie od 0.1 do 0.3 kg/m2 w zaleznos$ci od podtoza (rozcienczy¢ z wodq w proporcji 1:1)
-nanosic¢ pedzlem

* gdy preparat gruntujacy wniknie w podtoze nanie$¢ pedzlem mostek szczepny z zaprawy
WP Sulfatex
-zuzycie okoto 1,6 kg /m2/mm grubos$ci warstwy
-ostateczne zamkniecie spoin i wyrownanie powierzchni wykonac¢ zaprawa wodoszczelng
WP DS Levell nakladang ,,Swieze na $wieze” na warstwe szczepng
-zuzycie okoto 1.7 kg /m2/mm grubo,sci warstwy



-podioze o duzej nasigkliwos$ci wstepnie zwilzy¢ do stanu ,, matowej wilgotnosci”
-grubos¢ pojedynczej warstwy do 50 mm

Izolacja wlasciwa

Wykonanie izolacji szZlamowej w dwoch warstwach:

* nanie$¢ r6wnomiernie preparat Kiesol MB
-zuzycie od 100 do 200 ml/m2 w zaleznosci od podtoza

* nanies¢ rGwnomiernie pierwsza warstwe uszczelnienia z MB2K paca lub pedzlem
-zuzycie co najmniej 1.1 kg /m2 /mm grubosci suchej warstwy
-przy mostkowaniu rys grubo$¢ suchej warstwy >3 mm
-warunki stosowania -temperatura materiatu, otoczenia i podtoza powinna miesScic sie w
przedziale od +5°C do max +30°C

* drugg warstwe MB2K mozna naniesc¢ ,gdy tylko pierwsza warstwa uzyska odpornosc na
uszkodzenia

Zabezpieczenie izolacji :
* ulozy¢ dwie warstwy foli budowlanej
Roboty wykonczeniowe przy fundamencie:

* zasypac wykopy ziemia z ukopu z zageszczeniem warstwami co 30 cm
* wykonac opaske wokét obiektu
-utozy¢ obrzeza kamienne na mieszance cementowo-piaskowej M20 w odlegtosci 50 cm od
muru zewnetrznego
-utozy¢ geowtoknine drogowa biatg
-zasypac opaske grysem kamiennym-grubosc¢ zasypki min. 10 cm
-wykona¢ dojscia do kapliczki z ptyt kamiennych na podsypce piaskowej gr min. 8 cm

1.3.2. Zakres i warunki wykonania robét przy izolacji poziomej muru ceglanego metoda
iniekcji

Roboty wstepne:

* skuc istniejace tynki zewnetrzne pasem szerokosci min. 30 cm ponizej i powyzej
linii wyznaczajacej cigg nawiertow

Roboty przygotowawcze:

* wykonac¢ nawierty :
-Srednica 12 mm w jednym rzedzie ( w spoinie wspornej ) okoto 20 cm powyzej poziomu
gornej krawedzi fundamentow
-rozstaw otworow 12 cm osiowo
-glebokosc¢ otworu okoto 2 cm mniejsza od grubosci Sciany
-Sciany o grubosci > 60 cm ewentualnie nawierci¢ z obu stron
* 7z otworOw usungc pyt sprezonym powietrzem lub przez odessanie



Izolacja wlasciwa:

* krem iniekcyjny Kiesol C aplikowac przy uzyciu wyciskacza z lanca iniekcyjna lub
odpowiedniej pompy
-koncowych 2 cm otworu nie nalezy wypenia¢ kremem iniekcyjnym
-temperatura materiatlow , otoczenia i podtoza powinna miescic sie w przedziale od min.
+5°C do max. +30°C

* otwory zamkng¢ bezposrednio po zakonczeniu iniekcji zaprawa WP DS Levell

* podioze mineralne w strefie 30 cm powyzej i ponizej ciagu wywierconych otworow
uszczelni¢ przy zastosowaniu WP Sulfatex.

1.3.3. Zakres i warunki wykonania izolacji pionowej Scian zewnetrznych przeciw wodzie
rozbryzgowej

Roboty wstepne:
* skuc tynki zewnetrzne do poziomu okoto min. 50 cm powyzej okalajacego terenu
Roboty przygotowawcze:

* wykucie spoin na gltebokos¢ 2 cm

* sfazowanie naroznikow zewnetrznych

* wyczyszczenie powierzchni szczotkami usuwajac zabrudzenia i substancje zmniejszajqce
przyczepnosc

* wzmocnienie muru metodq oprysku preparat PRIMER HYDRO SF
-zuzycie przy wzmocnieniu powierzchni przez nasycenie od 0.5 do 1.0 kg/m2
-temperatura stosowania od min+5°C do max +25°C
-nanosi¢ pedzlem, watkiem lub natryskiem
-czas schniecia od 1h do 6h w zaleznosci od ilosci naktadanego materiatu

* zagruntowac podloze nanoszac rownomiernie preparat Kiesol ( podioza o duzej
nasigkliwosci uprzednio zwilzy¢ woda)
-zuzycie od 0.1 do 0.3 kg/m2 w zaleznosci od podloza (rozcienczy¢ z wodq w proporcji 1:1)
-nanosic pedzlem

* gdy preparat gruntujacy wniknie w podtoze nanie$¢ pedzlem mostek szczepny z zaprawy
WP Sulfatex
-zuzycie okoto 1,6 kg /m2/mm grubos$ci warstwy

* ostateczne zamkniecie spoin i wyrownanie powierzchni wykona¢ zaprawa wodoszczelng
WP DS Levell nakladang ,,Swieze na Swieze” na warstwe szczepng
-zuzycie okoto 1.7 kg /m2/mm grubo,sci warstwy
-podioze o duzej nasigkliwos$ci wstepnie zwilzy¢ do stanu ,, matowej wilgotnosci”

* grubosc¢ pojedynczej warstwy do 50 mm

Izolacja wlasciwa:

Wykonanie izolacji szZlamowej w dwoch warstwach:
* nanie$¢ r6wnomiernie preparat Kiesol MB
-zuzycie od 100 do 200 ml/m2 w zaleznosci od podtoza
* nanies¢ rGwnomiernie pierwsza warstwe uszczelnienia z MB2K paca lub pedzlem
-zuzycie co najmniej 1.1 kg /m2 /mm grubosci suchej warstwy
-przy mostkowaniu rys grubo$¢ suchej warstwy >3 mm



-warunki stosowania -temperatura materiatu, otoczenia i podtoza powinna miescic¢ sie w
przedziale od +5°C do max +30°C

* druga warstwe MB2K mozna nanies¢ ,gdy tylko pierwsza warstwa uzyska odpornos¢ na
uszkodzenia

Wykona¢ warstwe szczepng pod tynki renowacyjne z obrzutki SP Prep naktadanej peinokryjaco w
systemie ,,mokre na mokre”.

1.3.4.Z akres i warunki wykonania izolacji poziomej posadzek wewnetrznych i stropow od
gory

Roboty przygotowawcze:

* wyczyszczenie powierzchni szczotkami usuwajac zabrudzenia i substancje zmniejszajace
przyczepnosc

* wzmocnienie podtoza metoda oprysku preparat PRIMER HYDRO SF
-zuzycie przy wzmocnieniu powierzchni przez nasycenie od 0.5 do 1.0 kg/m?2
-temperatura stosowania od min+5°C do max +25°C
-nanosic¢ pedzlem, watkiem lub natryskiem
-czas schniecia od 1h do 6h w zaleznosci od ilosci naktadanego materiatu

* w miejscu styku $cian i podtoza na Swiezej warstwie szczepnej wykonac fasetke
uszczelniajaca
-zagruntowac podioze nanoszgc rownomiernie preparat Kiesol ( podtoza o duzej
nasigkliwosci uprzednio zwilzy¢ woda)-zuzycie od 0.1 do 0.3 kg/m2 w zaleznoSci od
podtoza (rozcienczyc¢ z woda w proporcji 1:1)-nanosi¢ pedzlem
-gdy preparat gruntujacy wniknie w podtoze nanie$¢ pedzlem mostek szczepny z zaprawy
WP Sulfatex -zuzycie okoto 1,6 kg /m2/mm grubo$ci warstwy
-za pomocaq kielni do fasetek wykona¢ wyoblenie z zaprawy WP DS LEVELL

Izolacja wlasciwa

Wykonanie izolacji szZlamowej w dwaéch warstwach:
* nanies¢ rownomiernie preparat Kiesol MB
-zuzycie od 100 do 200 ml/m2 w zaleznosci od podtoza
* nanies¢ rownomiernie pierwszg warstwe uszczelnienia z MB2K paca lub pedzlem
-zuzycie co najmniej 1.1 kg /m2 /mm grubosci suchej warstwy
-przy mostkowaniu rys grubos¢ suchej warstwy >3 mm
-warunki stosowania -temperatura materiatu, otoczenia i podtoza powinna miescic sie w
przedziale od +5°C do max +30°C
* druga warstwe MB2K mozna nanies¢ ,gdy tylko pierwsza warstwa uzyska odpornos¢ na
uszkodzenia
Przy izolacji posadzek wywina¢ mase izolacyjng na Sciany powyzej izolacji poziomej muru na
okoto 10 cm.

1.3.5.0golne wymagania dotyczace robét izolacyjnych
Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robot , zgodnos$¢ z dokumentacjq

projektowa, specyfikacjami technicznymi i poleceniami Inspektora Nadzoru.
Ogolne wymagania dotyczace rob6t podano w ST.B- 00.00 ,,Warunki Ogélne”.



2.MATERIALY
2.1.0golne wymagania dotyczace materialow

Ogodlne wymagania dotyczace wlasciwosci materiatow , ich pozyskiwania i sktadowania podano w
ST.B-00.00 ,,Warunki og6lne”
Materiaty stosowane do wykonania robét izolacyjnych powinny miec:
* oznakowanie znakiem CE
* deklaracje zgodnosci z uznanymi regutami sztuki budowlanej wydang przez producenta,
jezeli dotyczy on wyrobu umieszczonego w wykazie wyrobow majacych niewielkie
znaczenie dla zdrowia i bezpieczenstwa okreslonym przez Komisje Europejska
* oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza ze sq to wyroby nie podlegajace
obowigzkowemu oznakowaniu CE, dla ktérych dokonano oceny zgodnosci z Polska Norma
lub aprobatq techniczng , badzZ uznano za ,, regionalny wyréb budowlany”
Dodatkowo oznakowanie powinno umozliwi¢ identyfikacje producenta, typu wyrobu , kraju
pochodzenia oraz daty produkcji ( okres przydatnosci do uzytkowania).

2.2, Warunki przyjecia wyrobow do robot izolacyjnych na budowe

Wyroby do izolacji moga by¢ przyjete na budowe, jesli speiniaja nastepujace warunki:

* 53 zgodne z ich wyszczeg6lnieniem i charakterystykq podang i uzgodniona z Inspektorem
Nadzoru

* s3 wlasciwie oznakowane i opakowane

* speliajg wymagane wlasciwosci , wykazane odpowiednimi dokumentami odniesienia

» producent dostarczyt dokumenty Swiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub
jednostkowego zastosowania oraz karty katalogowe wyrobéw lub firmowe wytyczne
stosowania wyrobow

Niedopuszczalne jest stosowanie do robét izolacyjnych wyrobéw nieznanego pochodzenia.
Przyjecie materiatow i wyrobéw na budowe powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika
budowy.

2.3.Warunki przechowywania materialéw i wyrobow do robét izolacyjnych

Materiaty i wyroby do robot izolacyjnych powinny by¢ przechowywane i magazynowane zgodnie z
instrukcjq producenta, wymogami odpowiednich dokumentoéw odniesienia oraz wytycznych
wynikajacych z niniejszej SST.

Pomieszczenie magazynowe do przechowywania ww. materiatdw powinno by¢ kryte, suche oraz
zabezpieczone przed zawilgoceniem, opadami atmosferycznymi ,przemarznieciem i przed
dziataniem promieni stonecznych.

Wyroby konfekcjonowane powinny by¢ przechowywane w oryginalnych , zamknietych
opakowaniach w temperaturze powyzej +5°C a ponizej +35°C.



3.SPRZET
3.1.0golne wymagania dotyczace sprzetu
Ogolne warunki dotyczace sprzetu okreslono w ST.B-00.00 ,,Warunki Ogolne”.
3.2.Sprzet do robét izolacyjnych
Sprzet do robét izolacyjnych:
* mieszarka , urzadzenie niskoci$nieniowe z odpowiedniq lanca iniekcyjna

* lyzka czerpakowa, pace stalowe, pace dystansowe, kielnia do fasetek,
¢ szczotki do szlaméw, tawkowce

4 TRANSPORT

4.1.0golne wymagania dotyczace transportu
Ogodlne warunki dotyczace transportu okreslono w ST.B-00.00 ,,Warunki Ogoélne”.

Transport materiatow izolacyjnych powinien odbywac sie za pomocg samochodéw pokrytych
plandekami lub zamknietych zabezpieczajacych materiaty przed wpltywami atmosferycznymi.

5.WYKONANIE ROBOT

5.1.0golne wymagania dotyczace wykonania robot
Ogolne warunki dotyczace wykonania robot okreslono w ST.B-00.00 ,,Warunki Ogolne”.

Warunki prowadzenia robot, technologie wykonania robét izolacyjnych podano w podpunkcie
1.3.1.Zakres i warunki wykonania robét przy izolacji pionowej zewnetrznej $cian fundamentowych
niniejszej SST.

6.KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1.0golne zasady kontroli jakoSci robét
Ogodlne warunki dotyczace kontroli jakosci robét okreslono w ST.B-00.00 ,,Warunki Ogdlne”.
6.2.Kontrola miedzyoperacyjna

Przed przystapieniem do robot izolacyjnych kontroli podlegaja :
* wyglad powierzchni podtoza
* zapylenie powierzchni podlozy
* wilgotnos¢ podtoza
» prawidlowos¢ napraw podtozach
* wykonanie fasety uszczelniajacej
* rodzaj materiatéw przeznaczonych do wbudowania



6.3.Kontrola i badania przy odbiorze warstwy izolacyjnej

Przy odbiorze nalezy skontrolowa¢ wykonanie kazdej warstwy izolacji przez sprawdzenie:
* cigglosci warstw izolacyjnych
* dokladnos¢ potaczenia z podiozem
* oblozenie narozy

* uszczelnienia miejsc przebi¢ instalacji
* grubosci ulozonej suchej warstwy

7.0BMIARU ROBOT

7.1.0golne zasady wykonania obmiaru robét

Ogodlne zasady wykonania obmiaru robot podano w ST.B — 00.00 ,,Wymagania Ogdlne”.

8.0DBIOR ROBOT

8.1.0gélne zasady odbioru robot
Ogolne zasady wykonania odbioru rob6t podano w ST.B — 00.00 ,,Wymagania Ogdlne”.
Odbiér robot obejmuje spelnienie warunkéw zawartych w punkcie 6 niniejszej SST.

Jezeli chociazby jeden warunek badan by} negatywny , nalezy poprawic i przedstawic roboty
izolacyjne ponownie do odbioru.

9.PODSTAWA PEATNOSCI

8.1.0golne zasady platnosci

Ogolne zasady platnosci za wykonane roboty podano w ST.B — 00.00 ,,Wymagania Ogoélne”.

10. NORMY I PRZEPISY ZWIAZANE

PN-69/B-10260 Izolacja bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych ( Dz. U.z 2004 r. Nr 92, poz.881 z
pOZniejszymi zmianami)

Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnosci (tekst jednolity Dz. U. Z 2010 r. Nr
138, poz.935

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane ( tekst jednolity Dz. U. Z 2010 r. Nr 243, poz.
1623)

Ustawa z dnia 11 stycznia 2001 r. o substancjach i preparatach chemicznych ( tekst jednolity Dz. U.
Z 2009 1. Nr 152, poz. 1222 z p6zniejszymi zmianami)



Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i
formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot
budowlanych oraz programu funkcyjno- uzytkowego( Dz. U. Z 2004 r. Nr 202, poz. 2072 z
poOzniejszymi zmianami)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu
i rozbidrki , tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawierajacego dane dotyczace bezpieczenstwa
pracy i ochrony zdrowia ( Dz. U. z 2002 r. Nr 108, poz.953 z pdzZniejszymi zmianami)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobow
deklarowania zgodno$ci wyrobéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem
budowlanym (Dz. U. Z 2004 r Nr 198 poz. 2041 z pdzniejszymi zmianami)

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru rob6t budowlanych — Wymagania ogélne Kod CPV
45000000-7 wydanie 3,0WEOB Promocja -2011r.

Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych ,czes¢ C- Zabezpieczenia i
Izolacje ,zeszyt 5 ,,Izolacje przeciwwilgociowe i wodochronne czesci podziemnych” -2011r.

Dla wszystkich rob6t Wykonawca powinien stosowac rozwigzania zgodne ze sztuka budowlana,
obowigzujacymi normami technicznymi i innymi opracowaniami zatwierdzonymi do stosowania,
instrukcjami technicznymi producenta.

Wszelkie niejasnosci i problemy techniczne winien zglaszac¢ Inwestorowi poprzez Inspektora
Nadzoru



